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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci rozbudowy
budynku szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
zlokalizowanego w Pajgcznie przy ul. 1-go Maja 13/15 poprzez dobudowe do w/w budynku
dodatkowego skrzydta.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego budynku =z
uwzglednieniem stanu podloza gruntowego 1 okre§lenie mozliwosci rozbudowy o
projektowane skrzydto.

3. Podstawa opracowania.
3.1 Zlecenie prac projektowych.
3.2 Uzgodnienia z Inwestorem.
3.3 Wizja lokalna z og6élnymi oglgdzinami obiektu oraz przeprowadzeniem
inwentaryzacji pomieszczen budynku.
3.4 Opracowana branza architektoniczna projektu budowlanego rozbudowy budynku.
3.5 Opinia geotechniczna wraz z badaniami podloza gruntowego opracowana przez
Biuro Badawczo-Projektowe GEOBIOS z Czgstochowy.

4. Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowy istniejagcy budynek zlokalizowany jest na terenie Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Paje¢cznie przy ul. 1-go Maja
13/15 na dziatce nr 4503/2.

5. Skrécony opis rozpatrywanego budynku.
5.1. Opis ogolny.
Konstrukcja istniejacego budynku objetego opracowaniem tradycyjna, murowana. Stropy
jednoprzgstowe wsparte na $cianach nosnych. Przekrycie budynkow dachem
wielospadowym. Posadowienie bezposrednie.

5.2. Wymiary rozpatrywanego budynku.

Dhugosc¢: ~48,40m
Szerokosc¢: ~16,60m
Wysokos¢: ~14,50m

5.3. Skroécony opis konstrukeji istniejgcych budynkow.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.
Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej pelnej o zmiennej grubosci od 90cm
(zewnetrzne $ciany piwnic) do 40cm (zewngetrzne 1 wewngtrzne $ciany Il pietra).
Posadowienie budynku na fawach fundamentowych ceglanych.
Stropy wykonane jako jednoprzestowe, gestozebrowe.
Klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa wsparta na belkach 1 stupach zelbetowych.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa, wielospadowa.
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6. Strefy klimatyczne oraz obciazenia.
Teren na ktorym planuje si¢ rozbudowe budynku zalicza si¢ do nast¢pujacych stref
klimatycznych:
= wg PN-80/B-02010/AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem’”: strefa 2
= wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ B
= wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”: - gteboko$¢ przemarzania — hp=1,0m

7. Projektowana rozbudowa budynku.

Przedmiotowa rozbudowa budynku ma na celu zwickszenie ilosci pokoi 16zkowych.

Rozbudowa zaktada dobudowanie dodatkowego skrzydta szpitalnego zlokalizowanego
przy potudniowo-zachodniej elewacji istniejacego budynku szpitalnego. Nowe skrzydto
szpitalne w konstrukcji tradycyjnej z elementami zelbetowymi monolitycznymi i
prefabrykowanymi bedzie stanowito niezalezng samodzielng konstrukcje, oddylatowang od
istniejacego budynku. Skomunikowanie nowego skrzydta z budynkiem istniejacymi planuje
si¢ poprzez krotki facznik 1 otwory drzwiowe wykonane w $cianach istniejacego budynku.
Przewiduje sie, iz nowe skrzydio posadowione zostanie na zblizonym poziomie co istniejacy
budynek.

8. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku oraz mozliwosci wykonania
projektowanej rozbudowy.

Wybrane fotografie z ogledzin 1 inwentaryzacji istniejacego obiektu zawarto w
zataczniku fotograficznym dofaczonym do niniejszego opracowania. Pozostate fotografie z
czynnosci inwentaryzacyjnych zachowane zostaly w archiwum autora opracowania i
postuzyly do opracowania opisowego ekspertyzy techniczne;.

Widok elewacji potudniowo zachodniej budynku istniejacego gdzie projektuje si¢ tacznik
nowego skrzydta — fot.1.

Widok elewacji zachodniej —fot.2.

Widok elewacji wschodniej —fot.3.

8.1. Wigzba dachowa budynku.

Wigzba dachowa budynku nie jest objeta zakresem rozbudowy. Konstrukcja nowego
skrzydta posiada¢ bedzie niezalezne przekrycie, niewplywajace na istniejaca konstrukcje
dachu rozpatrywanego budynku. Oceniono, iz nie ma potrzeby analizowania wigzby
dachowej budynku istniejacego.

8.2. Stropy istniejacego budynku.

Stan techniczny konstrukcji stropéw po ogledzinach okreslono jako dobry, bez istotnych
uszkodzen oraz nadmiernych ugi¢¢ — stwierdzono jedynie pojedyncze zarysowania na styku
stropow 1 §cian nie wptywajace na bezpieczenstwo uzytkowania fot.4. W rejonach nadprozy
nad otworami okiennymi i drzwiowymi nie stwierdzono nadmiernych ugi¢¢ 1 zarysowan
konstrukeji stropow.
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8.3. Sciany i nadproza istniejacego budynku.

Stan techniczny S$cian no$nych okresla si¢ jako dobry, widocznych jest niewiele
zarysowan oraz miejsc odspojen tynku na powierzchni $cian fot.5 i fot.6. Nie sa to
uszkodzenia wplywajace na bezpieczenstwo konstrukcji. Sciany none wykonane z cegly
pelnej, przy poziomie terenu od strony piwnic czgsciowo zawilgocone fot.7.

Konstrukcja nadprozy okiennych i drzwiowych w rozpatrywanym budynku w dobrym
stanie, bez widocznych ugig¢, zaobserwowane pojedyncze zarysowania bez istotnego
wptywu na konstrukcje budynku fot. 8.

8.4. Fundamenty istniejacego budynku oraz parametry podtoza gruntowego.

W trakcie wizyty nie ujawniono uszkodzen i deformacji mogacych $wiadczy¢ o
nieprawidlowej pracy fundamentéw budynku. Poza wymienionym w punkcie 8.3 lokalnym
zawilgoceniem $cian zewngtrznych piwnic nie obserwuje si¢ niepokojacych zjawisk takich
jak zarysowania lub spekania $cian czy tez deformacje posadzki §wiadczace o wypieraniu
gruntu z pod fundamentu.

W  ramach przygotowan do realizacji inwestycji zlecono wykonanie opinii
geotechnicznej. Zgodnie z jej wynikami w poziomie posadowienia zalegaja utwory
zwietrzelinowe w postaci warstwy utworéw skalistych miekkich powstalych na skutek
procesOw wietrzenia skat wapiennych, dla ktérych okre§lono parametr wytrzymatosci na
$ciskanie wg normy PN-86/B-02480 Rc<5 MPa. Ponizej zwietrzeliny znajduja si¢ utwory
morskie w postaci warstwy utworow skalistych twardych: wapieni skalistych, dla ktérych
okreslono parametr wytrzymatosci na $ciskanie Rc>5 MPa. Z analizy przeprowadzonych
badan wynika, ze w badanym profilu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. W pracach ziemnych nalezy jednak
przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia utrudnien w urabianiu gruntéw skalistych, szczegodlnie
w przypadku wystapienia do gt. 2,0 m nierdwnego stropu wapieni lub wigkszych (tj. mniej
zwietrzatych) agregatow skaly wapienne;j.

Posadowienie budynku zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

9. Wnhnioski i zalecenia.

W wyniku ogledzin oraz inwentaryzacji odpowiednich elementéw konstrukcji budynku,
sformutowano nastgpujace wnioski i zalecenia dotyczace stanu technicznego istniejacego
budynku pod katem mozliwosci jego rozbudowy o dodatkowe skrzydio szpitalne:

e Oceniony w powyzszych punktach stan techniczny konstrukcji rozpatrywanego
istniejacego budynku jako dobry i zadowalajacy, a takze korzystne parametry podtoza
gruntowego umozliwiaja wykonanie projektowanej rozbudowy poprzez dobudowe
skrzydta szpitalnego do w/w budynku z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania
po planowanej rozbudowie.

e Projektowane nowe skrzydlo szpitalne bedzie zlokalizowane obok budynku
istniejagcego do ktérego bezposrednio przylega¢ bedzie tylko tacznik 1 z
konstrukcyjnego punktu widzenia stanowi¢ bedzie konstrukcje niezalezna,
oddylatowang od $cian zewnetrznych w/w istniejacego budynku, posadowiong na
wlasnym fundamencie. Przyj¢te rozwigzania konstrukcyjne dobudowy spowoduja, ze
ich oddzialywania bgda bezposrednio przenoszone na grunt i nie wptyng w sposéb
istotny na konstrukcje istniejacego budynku.
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e W celu skomunikowania nowego skrzydta z poszczegdlnymi kondygnacjami
budynku, istnieje konieczno$§¢ wykonania otworéw w jego Scianach zewnetrznych.
Otwory przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w miejscach juz istniejagcych otwordw
okiennych, ktére nalezy poszerzy¢ oraz zmniejszy¢ ich wysoko$¢ poprzez czesciowe
zamurowanie cegla pelng. W celu realizacji ww. poszerzen w przypadku np.
poszerzen otworow nalezy wowczas przewidzie¢ wykonanie stalowych wzmocnien
nadprozy, ktore przeniosg oddzialywania na §ciany budynku.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w celu oceny stanu technicznego istniejacego
budynku pod katem mozliwosci jego rozbudowy poprzez dobudowe dodatkowego skrzydta
szpitalnego. Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego w/w budynku oraz
analizy rozwigzan konstrukcyjnych dobudowy i jej wplywu na konstrukcje istniejacego
budynku stwierdzono, iz istniejagcy budynek po rozbudowie zgodnie z przyjetymi
zatozeniami bedzie mozna bezpiecznie uzytkowac.
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ZALACZNIK FOTOGRAFICZNY:




@ il siuzo inivniErGE tomadz EEXG

Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl

Fot. 01

Elewacja potnocno —
zachodnia — w tym miejscu
styka¢ si¢ beda budynki.

-

Fot. 02
Elewacja zachodnia.
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Fot. 03
Elewacja wschodnia.
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Fot. 04

Niewielkie zarysowanie na
styku stropu i §ciany
szczytowej.

Fot. S
Zarysowanie §ciany w rejonie
otworu okiennego korytarza.
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Fot. 6

Niewielkie zarysowania w
dolnym narozu otworu
okiennego na zewnatrz
budynku na elewacji
zachodniej.

Fot. 7

Spurchlenia tynku §ciany
piwnic $wiadczace o jej
zawilgoceniu.
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Fot. 8
Zarysowanie w narozu otworu
drzwiowego sali chorych.
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