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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. Nr 106, pdz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) os§wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TOM III

BRANZA ELEKTRYCZNA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie

Pajeczno, ul. 1-go Maja 13/15, dz. nr ew. 4503/2, m. Pajgczno, obr. Pajeczno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

| imi¢, nazwisko | nr uprawnien | podpis

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Projektant:
mgr inz. SZYMON SZMIDT | SLK/5430/PWOE/14

Sprawdzajacy:
inz. TADEUSZ SZMIDT FT-83861/105/1552/82
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czgstochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rrojektowanie obiektu budowlanego i kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w Lym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

—~ sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

14&—-.@__. ]

mgr inz. Piojf Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Szmidt
Powstancow Slgskich 5/8
42-200 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby
3. Gioéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-781-1QB-WBA *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych doku tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAD WOJEWOD Z3r Czestochowa, dnia . Z2.04. 19782 1,

W CzeSLOChO N VOIEW ONT 1T MURD.
i Terenowej PLANOWAMIN | H/FX INZBENRSD
w CZESTOUCHOWIE
Y &l Seymancwsiiego Nr IS ~
Nr tal. coper, $40-31 (1), telex 037277
42-201 Cresiochowg.
-83861/105/1552 /82 W Cresociows

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

1 g T
Na podstawie § 5 vet.d pict.1 57 .. 1§13 ust ] pkt & Litmar

rozporzadzenia Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

TADEUSZ  SZMIDT syn Gustawa
7 (wymlenlc imie — imiona ;.na;w;l»sko mee.ojca)

inzynier elelctryk

Obywatel

(wymieni¢ tytul zawodowy)
. 26 lipca 1947 r, Popowie
urodzony dnia SRR S - s CW e e i

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i 1"obo;
(okreslié rodw: funkcji)
1nsta1acy3no—lnzynlery3ne3 w zakresie instalacji ele%rjcmycn

w specjalnosci ..

T AD_,USL, SZI~1IDT

p jest upowazniony do:
(xrme — imiona i nazw:sko)

Obywatel

1. sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elelktrycznych

fojewoy

mgr inz.
Gléwny

(podpis z podaniem imienia. nazwska i stanowiska sluib.

Otrzymuja: R ZA ZGODNOSC
1. Cb. Tadeusz Szmidt ' o
. . S S AT pieczed urzedowa Tadeusz Szmidt
(strona)
2. a/a



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EE-RFC-2RL *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluriska 26, 42-110 Popéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany zamieny instalacji elektrycznych rozbudowy
Szpitala Powiatowego w Pajecznie, ul. 1-Maja. Szczegétowa charakterystyka budowlana
obiektéw w czesci architektonicznej projektu.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,

-projekt instalacji sanitarnych,

-uzgodnienia z rzeczoznawcami,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-obowigzujace normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
-elektroenergetyczna linia zasilajaca,
-wylacznik gtéwny,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o$§wietlenia ogdlnego,
-instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd wtykowych,
-instalacja sily — zasilanie urzadzen,
-instalacja odgromowa i uziemiajaca,
-instalacja informatyczna (logiczna),
-instalacja TV,

-instalacja oddymiania klatki schodowej,
-instalacja przyzywowa,

-ochrona przeciwprzepigciowa,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku wykona¢ elektroenergetyczng linig zasilajacg z istniejacego zestawu
pomiarowego. Pomiar energii elektrycznej pdtposredni istniejacy, w szafce pomiarowe]
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej, w granicy dziatki szpitala, wspdlny dla
wszystkich budynkéw szpitala. Lini¢ zasilajagcg wykona¢ kablem YKXS 4x240 mm?2. Lini¢
doprowadzi¢ do obudowy PR, zawierajacej przetacznik zrédla zasilania. W obudowie
izolacyjnej na zewnatrz budynku zainstalowa przetacznik automatyczny ,,I-0-1I”, 630A,
umozliwiajacy przetaczenia zrédta zasilania na zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwdrczego.
Agregat pradotworczy 275 kVA /220 kW, zainstalowany w terenie.

Z przetacznika PR zasilanie wyprowadzi¢ do obudowy GWP, ktéra wyposazy¢ w wylacznik
mocy z wyzwalaczem wzrostowym, stanowiacy wytacznik gtéwny przeciwpozarowy budynku.

Przewidziano odrebny gléwny wylacznik pradu dla sali operacyjnej. We wiatrotapie przy
gléwnym wejsciu do budynku zainstalowa¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP - przycisk
w obudowie zgodnej z przepisami. Dodatkowy przycisk PWP dla sali operacyjnej oraz sal
intensywneg nadzoru, chroniony dodatkowa obudowa z czytelng infromacja o mozliwosci
zastosowania po konsultacji we wskazanym pracownikiem personelu (np. kierownikiem bloku
operacyjnego). Przyciski oznaczyé w trwaly i czytelny sposéb zgodnie z przepisami jako
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. (Urzagdzenia PWP posiadajagce wymagane
dopuszczenia). Zadziatanie przeciwpozarowego wylacznika pradu wytaczy zasilanie dla catej
instalacji w budynku, za wyjatkiem odbioréw ochrony p.poz., ktérych dziatanie niezbgdne jest
w czasie pozaru. Zadzialanie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie spowoduje zalgczenia
agregatu pradotworczego, ponadto spowoduje odciecie zasilania obiektu z agregatu.

Obwodd sterowania (zasilania wybijaka wylacznika gtéwnego) wykonaé przewodami
niepalnymi w kl. PH90. Dla zapewnienia zadziatania PWP w przypadku zaniku 1 fazy obwdd
sterowania zasilany z kazdej z 3 faz przez automatyczny przelacznik faz (APF).

1.4.Tablice rozdzielcze

W pom. technicznym w piwnicy zainstalowaé tablice giéwna TG. W tablicy gléwnej
zainstalowaé zabezpieczenia tablic rozdzielczych na kondygnacjach. Obcigzalnos¢ szyn



glownych tablicy 400 A, wyposazonie wg schematu. Tablice TG wykona¢ w obudowach
stojacych, metalowych, zamykana kluczem. W oddzielnych obudowach zainstalowac¢ tablice
rozdzielcza piwnic.

Na kondygnacjach instalowaé tablice wngkowe, w korytarzach, we wngkach ujetych w cz.
architektonicznej. Stosowaé tablice metalowe, zamykane kluczem. Wyposazenie tablic oraz
wielko$¢ obudéw wg schematéw.

Dla kazdego przypadku lokalizacji tablicy rozdzielczej (za wyjatkiem kotlowni) wykona¢ dwie
oddzielne rozdzielnice: rezerwowang agregatem oraz nierezerwowana. Zgodnie z ustaleniami z
uzytkownikiem rezerwowaniu agregatem podlegaja obwody os$wietleniowe w budynku.
Ponadto przyjeto rezerwowanie systemu przyzywowego oraz gniazd 230V w panelach
medycznych.

Stosowaé rozdzielnice wyposazone w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego montazu
wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych stuzacych do zabezpieczenia obwodéw przed
skutkami zwar¢ i przecigzen oraz innych aparatow.

W tablicach zabezpieczenia obwodéw za pomoca wylacznikéw automatycznych nadpradowych.
Obwody 1aczone przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe 30 mA. Tablice wykonaé z
rezerwa miejsca min. 15 %.

Oddzielng tablice, ozn. RP wykona¢ dla odbioréw ochrony p.poz. Tablice RP zainstalowa¢ w na
zewnatrz budynku w obudowach izolacyjnych. Zasilanie tablicy sprzed wylacznika gtéwnego
p-poz. budynku. Z tablicy odbioréw p.poz. wykonaé zasilanie odbiornikéw, ktérych dziatanie
niezbedne jest podczas pozaru. Wszystkie odbiory zasilane przewodami niepalnymi, w kl.
PHO90. Z tablicy odbioréw p.poz. wykona¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowe;j,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

Linie zasilajace prowadzone w szachtach instalacyjnych. Szachty wykonaé z drzwiczkami
rewizyjnymi na kondygnacjach.

Dla rozdzialu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodéw elektrycznych — w
pomieszczeniach medycznych grupy 2 zainstalowac tablice oznaczone TSI. Tablice te wykonac
jako prefabrykowane moduty zasilajaco — kontrolne dla sieci IT w pomieszczeniach
medycznych. W obiekcie przewidziano montaz 5 moduléw, oddzielnie dla kazdego z
pomieszczen 2. grupy, tj.: sali operacyjnej, sali pooperacyjnej, sali przygotowania pacjenta, sal
intensywnego nadzoru. Kazdy modut wyposazony w: kontrole rezystancji sieci IT, lokalizacje
doziemionego odptywu =z mozliwoscia jego odlaczenia, kontrole pradu obciazenia
transformatora, realizowane zgodnie z DTR modutu. Zasilanie kazdego z moduléw poprzez
transformator separacyjny medyczny. Transformatory proponuje si¢ zainstalowaé w
pomieszczeniu technicznym, obok modutéw TSI. Sygnalizacja doziemien za pomoca kaset
kontrolno sygnalizacyjnych, instalowanych wtynkowo w odpowiednich pomieszczeniach
medycznych. Prace zwigzane z montazem modutéw kontrolnych, kaset sygnalizacyjnych,
transformator6w medycznych, okablowania sterowniczego wykonywaé¢ zgodnie z DTR
zastosowanych urzadzen. Zastosowa¢ spdjny system kontroli pomieszczen medycznych 2 grupy
sieci IT jednego producenta.

1.5. Instalacja o$wietleniowa

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY i YDYp o przekroju 1,5 mm* i
uktada¢ ja w korytkach kablowych perforowanych nad sufitami podwieszanymi (korytarze)
oraz pod tynkiem (pozostate pomieszczenia). Osprzet do instalacji wtynkowy.

Sterowanie o$wietleniem facznikami klawiszowymi. OsSwietlenie zataczane grupami. W
korytarzach o$wietlenie podzieli¢ na catonocne zalagczane przez obstuge oraz sterowane
czujkami ruchu. Na klatce schodowej o$wietlenie zalaczane czujkami ruchu. W pokojach
t6zkowych tacznik $wiatta dla tazienki z dodatkowym sygnalizatorem (lampka) we wspdlnej
ramce. Sterowanie o$wietleniem w pokojach t6zkowych przyciskami zwiernymi przy wejsciu
do pokoju oraz przy tézkach (taczniki wtynkowe lub w panelach przyt6zkowych) poprzez
przekazniki bistabilne montowane tablicach rozdzielczych.

W obiekcie oswietlenie za pomocg opraw nastropowych oraz do wbudowania, dla zrédet LED.
W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, magazynach oprawy hermetyczne, IP65.
Temperatura §wiatla w pomieszczeniach — 3000 K. Temperatura §wiatla w pomieszczeniach
technicznych — dopuszczalne 4000 K.



Natezenie o§wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, tj:

-pokoje biurowe — 500 Ix;

-pokoje 16zkowe — 200 Ix,

-tazienki, toalety — 200 Ix,

-gabinety lekarskie i zabiegowe — 500 Ix,

-archiwa — 200 1x;

-pom. techniczne, warsztatowe — 200 Ix;

-komunikacja/korytarze — 150 Ix (na poz. podtogi);

-hole/poczekalnie — 200 Ix (na poz. podiogi).

Obliczenia natezenia os$wietlenia wykonano w programie DIALUX i znajdujg si¢ w
egzemplarzu archiwalnym.

Przyjete zatozenia muszg zosta¢ potwierdzone powykonawczo protokotami pomiarowymi.
Uwaga: na etapie realizacji przez zaméwieniem i zainstalowaniem opraw ustali¢ rodzaj sufitu w
kazdym z pomieszczen: w przypadku zabudowy sufitéw podwieszanych zastosowa¢ oprawy do
wbudowania, w przypadku braku sufitéw podwieszanych oprawy nastropowe.

1.5.2.Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonac zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach wg
rysunkéw (pokoje 16zkowe, tazienki pacjentéw, gabinety zabiegowe) zainstalowa¢ oprawy
wyposazone w modutl 1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje opraw oSwietlenia
ewakuacyjnego.

Stosowaé opraw ze zrddtami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszajacymi. W celu
oznaczenia kierunku ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego zainstalowaé oprawy
piktogramowe z modutem 1 godzinnego zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi.
Na zewnatrz, nad wyjsciami z budynku zainstalowaé¢ oprawy z modutem awaryjnym 1
godzinnym, dostosowane do pracy w niskich temperaturach. Instalacj¢ wykona¢ z dodatkowym
czwartym przewodem (czwarta zyla) do kazdej oprawy sygnalizujacym zanik napigcia.
Instalacje wykona¢ w sposéb pozwalajacy na uzyskanie minimalnego nat¢zenia o§wietlenia
ewakuacyjnego o warto$ci 1 1x na drogach ewakuacji oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego. Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano w programie DIALUX i
znajduja sie¢ w egzemplarzu archiwalnym. Oprawy w systemie autotestu. Oprawy ewakuacyjne
pracujagce w trybie awaryjnym, oprawy kierunkowe w trybie ciagtym. Wszystkie oprawy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

1.5.3.0swietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie o§wietlenia terenu.

Dla o$wietlenia drég kotowych / parkingéw stosowac latarnie uliczne — stupy o wys. 8m z
wysiggnikami, jedno/dwu - ramiennymi. Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w zrédla
LED, 6800 Im, 4000K, montowane na stupach aluminiowych anodowanych szarych. Stupy
montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY(p) o przekrojach 2,5 mm?. Przewody
uktadac jak przewody o$wietleniowe, tj. w korytach kablowych, w bruzdach p/t.

W pomieszczeniach toalet / fazienek oraz technicznych, gospodarczych, socjalnych gniazda w
wykonaniu szczelnym.

W pokojach biurowych gniazda instalowane w zestawach PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny),
sktadajacych si¢ z gniazd elektrycznych 230V oraz gniazd logicznych uniwersalnych/

Zestawy instalowaé: kazde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny mechanizm, ostonigte
wspdSlnymi ramkami, gniazda opisa¢ w czytelny i widoczny sposéb.

Zaktada si¢ stosowanie nast¢pujacych zestawow gniazd PEL dla pomieszczen:

*PEL1: zestaw skladajacy si¢ z:

-3 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,
*PEL2: zestaw skladajacy si¢ z:

-2 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,
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*PEL3: zestaw sktadajacy si¢ z:

-4 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-4 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,
*PEL4: zestaw skladajacy si¢ z:

-1 gniazda 230 V DATA,

-1 gniazda RJ45 teleinformatycznego — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjne;j.

1.7.Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje wykonanie obwodéw 230V i 400V dla urzadzen technologicznych,
wentylacji, itp. Nalezy wykona¢ zasilanie min. :

-central wentylacyjnych,

-wentylatoréw dachowych,

-maszynowni windy osobowej.

Odbiory niewielkiej mocy oraz urzadzenia przeno$ne zasilane z gniazd wtykowych.

Zasilanie urzadzen doprowadzi¢ do skrzynek przytaczeniowych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z DTR faktycznie stosowanych
urzadzen i uwzgledni¢ wymagania i wytyczne w nich zawarte. Spos6b podiaczenia zasilania wg
DTR wurzadzen. Sposéb podiaczenia zasilania, przekroje przewodoéw zasilajacych 1
zabezpieczenia zgodnie z DTR urzadzen.

Sterowanie urzadzen wentylacyjnych wg wytycznych projektu branzy sanitarne;.

Urzadzenia wentylacyjne, dla ktérych nalezy wykona¢ zasilanie: centrale wentylacyjne
nawieweno-wywiewne (4 szt.), wentylatory dachowe systemu wentylacji higrosterowanej (15
szt.), kratki wentylacyjne higrosterowane wyposazone w indywidualne zasilacze, wentylator
kanatowy, wentylatory fazienkowe.

Centrale wentylacyjne sterowane automatycznie wg zadanych parametréw projektowych,
czujniki, wentylatory, pompy obiegowe central zasilane z szafek automatyki central dost. w
ramach dostawy central. Urzadzenia wentylacji higrostoerowanej, tj. wentylatory dachowe i
kratki higrosterowane sterowane autoamtycznie zintegrowanymi cz. wilgotnosci. Wentylator
kanatowy umywalni zalaczany wraz z centralg wentylacyjng pom. sanitarnych. Wentylatory
tazienkowe w pomieszczeniach sterowane w nastepujacy sposob:

-w toaletach zalaczenie wentylatora wraz z oS$wietleniem, wylaczenim z opdznieniem —
wylacznik op6zniajacy zintegrowany,

-w pomieszczeniach posiadajacych okna (np. pok. socjalne) sterowanie wentylatoréw rgczne —
tacznikiem klawiszowym,

-w pom. bez okien np. brudowniki sterowanie wentylator6w reczne — facznikiem, z zalozeniem
pracy ciagte;j.

Odbiory ochrony p.pozarowej, ktérych dziatanie jest koniczne podczas pozaru zasilane z tablicy
RP, sprzed wytacznika gtéwnego p.poz. Obiektu. Zasilanie wszystkich odbioréw z tablicy RP
wykona¢ przewodami niepalnymi, w kl. PH90.

Z tablicy odbioréw p.poz. wykona¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowej,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

1.8.0kablowanie strukturalne

Zatozenia projektowe:

1.Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i
rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

2.Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza stalego) nie moze przekroczy¢ 90
metrow;

3.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajnos$¢ calego systemu) w wersji ekranowanej;

4.0kablowanie strukturalne w oparciu o kabel S/FTP Kat.7A, 1200 MHz o $rednicy zyly
23AWG. W punkcie dystrybucyjnym kabel skretkowy zakonczony na panelach 24 lub 48 port
(wys.1U) niezatadowanych, wyposazonych we wkiladki RJ45, a od strony gniazda Uzytkownika
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na zestawach instalacyjnych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 XGA kat.6A SL, uchwyt
Mosaic 45, montaz podtynkowy;

5.Punkt Logiczny w pomieszczeniach na skosnej plycie czotowej z mozliwoscia montazu
jednego lub dwéch modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic;

6.Punkt dystrybucyjny wykona¢ w oparciu o szafke stojaca 197, 800*800 mm, 42U w
pomieszczeniu technicznym w piwnicach.

7.Doprowadzenie instalacji zewnetrznej wg opracowania operatora (alternatywni z istniejacego
budynku szpitala).

8.Urzadzenia aktywne w szafie: switche 24-port. dla obstugi potaczen logicznych oraz switch
24-port PoE dla obstugi kamer CCTV.

9.0kablowanie uktada¢ w korytach kablowych (odrebnych dla instalacji niskopradowych)
uktadanych réwnolegle do koryt instalacji elektrycznych, odcinki pionowe do gniazd w
bruzdach p/t lub w przestrzeni §cianke GK — w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach
niewyposazonych w sufity podwieszane catos¢ instalacji wykona¢ w bruzdach p/t, w rurkach
karbowanych.

Wymagania dla instalacji

Gniazda koncowe

Jako gniazda koncowa stosowaé ptyte czotowa skosna z zasuwka, zgodng ze standardem
uchwytu typu 45x45mm.

W ptycie czolowej zainstalowa¢ jeden lub dwa ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat.6 ISO,
STP SL AWC T568A/B, umozliwiajace obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T .

Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli taczeniowych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dokonywania
co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych
btedéw instalacyjnych bez konieczno$ci wymiany calego modutu oraz pozwoli na przyszte
zmiany w strukturze sieci.

Plyty czotowe gniazda standardu 45x45 maja mie¢ mozliwo§¢ montazu mechanicznych
zabezpieczen gniazda przed dostepem dla oséb niepowolanych, powinny umozliwia¢ ich
zaslepienie zabezpieczajac przed niepowolanym podigczeniem si¢ do sieci, przed podigczeniem
do innego systemu transmisyjnego lub wypigciem kabla krosowego. W celu podniesienia
bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza RJ45 system
powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego
przed nieupowaznionym wpigciem kabla krosowego czy ingerencj¢ osoby nieupowaznionej w
gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli
dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda
lub panelu. Réwniez powinien zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania na potaczeniu gniazdo-
patchcord zabezpieczenia przed pytem 1 wilgocig o min. IP54 a takze 1P67.

Wymagania dotyczace gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane beznarzedziowo lub narzgdziem, ktére pozwala
zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowa silg. Celem jest zachowanie
minimalnego rozplotu par nie wigkszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw
parametréw transmisyjnych.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych
akredytowanych laboratori6w na zgodno§¢ z parametrami kategorii 6 do 350MHz dla
wszystkich gniazd kat. 6, przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacja PN-EN 50173-
1 lub ISO/IEC11801.

Obudowa gniazda ma si¢ sktada¢ w szczelng elektromagnetycznie calos¢, tworzaca klatke
Faradaya. Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposéb, aby byt zapewniony styk
elektryczny ekranu kabla z obudowa gniazda na catym jego obwodzie.

Kable transmisyjne

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP o pasmie
czestotliwo$ciowym 500MHz, w ostonie bez halogenowej LSFRZH (Srednica zyly 23AWG).
Okablowanie powinno by¢ zgodne z zastosowanym rodzajem okablowania w catym budynku.
Kable te przeznaczone sg do instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych
oraz obstuguja wszystkie aplikacje klas od D do EA takie jak np.: telefon, 100Base-TX,
1000Base-T, 10GBase-T jak réwniez VoIP (Voice over IP) i PoE (Power over Ethernet).
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W celu zagwarantowania najwyzszej jako$ci polaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztacza, zarowno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztaczach RJ45
w kablach krosowych i przylaczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologi¢ IDC.
Proces montazu moduléw gniazd RJ45 ma gwarantowal najwyzsza powtarzalno$¢ przy
jednoczesnym uniezaleznieniu jako$ci/stopnia zuzycia narzedzia terminujacego od jakoSci
powstalego zlagcza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢
wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza dlugoterminowa trwalo$¢ i
niezawodno$¢ oraz doskonale parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przylaczeniowe i
krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania..

Wymagania dla szafy GPD

-Wysokos¢ 42U, szeroko§¢ 800mm oraz gitebokos¢ min. 800 mm;
-Cztery lub szes¢ pionowych profili / stupéw montazowych o rozstawie 197;

-Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szyba i perforowane po bokach z mozliwo$cia montazu
prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamka;

-Sciany boczne i tylna zdejmowane;
-Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach;

-4 ,.belki poziome” mocowane do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony przeznaczone
do mocowania kabli skretkowych, z mozliwoscia instalacji dodatkowych belek;

-Wszystkie elementy roztaczne tj. drzwi, §ciany boczne itd. maja posiadac linki uziemiajace;

-W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaslepek z wt6kning
oraz otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli liniowych od gory;

-Dét szafy wypetniony panelami zaslepiajacymi otwory do wprowadzenia kabli od dotu;

-Otwor o wysoko$ci min. 3U i szerokosci min 450mm znajdujace si¢ w dolnej czeSci tylnej
Sciany szafy;

-Szafa ma posiada¢ nézki regulowane lub mozliwos$¢ zastosowania kot jezdnych;
-Szafa musi by¢ wypoziomowana;
-szafa wyposazona w min. 2 listwy zasilajace 197, 1U, kazda po min. 8 gniazd 230V;

-szafa wyposazona w panel wentylacyjny w gérnej pokrywie.

Ponadto szafka dystrybucyjna GPD stuzyta bedzie do obstugi projektowanej instalacji
monitoringu CCTV. W tym celu w szafie zainstalowa¢ elementy wg schematu, tj. panel
krosowy, switch PoE oraz pétke stala z rejestratorem NVR. Przyjeto stosowanie kamer IP,
rozmieszczonych wg rysunku:

-na zewnatrz budynku: kamery tubowe rozdzielczos¢ 4.0 Mpx, regulowany obiektyw 2.8-
12mm, promiennik podczerwieni IR z puszka montazowa;

-wewnatrz budynku: kamery kopulowe, rozdzielczo$¢ 4.0 Mpx, stalty obiektyw 2.8mm,
promiennik podczerwieni IR, obudowa IK10, z puszkag montazows.

Dla rejestracji obrazu zastosowac : rejestrator NVR 24 kanatowy, 3 x HDD, obudowa 1U.
Zaleca si¢ stosowanie urzadzen (kamery i rejestrator) jednego producenta.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary instalacji.

1.9.Instalacja w kotlowni

Urzadzenia w kotlowni zasilane z tablicy TK. Sterowanie z automatyki pogodowej — wg proj.
instalacji sanitarnych. W kottowni wykona¢ zasilanie kotléw gazowych (KG), pomp
obiegowych c.o. (PO).

Kotlownia wyposazona zostanie w system bezpieczenstwa instalacjii gazowej,wykonaé
zasilanie centralki detekcyjno-alarmowej (CDG) oraz oprzewodowanie z centralki CDG do
detektora gazu, sygnalizatora akustycznego na zewngtrznej S$cianie oraz automatycznego
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zaworu klapowego odcinajacego doplyw gazu w przypadku wykrycia nadmiernego stezenia w
kottowni.

W kottowni wykona¢ miejscowa szyne wyrdwnawcza, do ktérej dotgczy¢ przewodem LYzZo 6
metalowe elementy wyposazenia kottowni (obudowy urzadzen, rurociagi, zbiorniki, armature,
itp.) Szyne uziemi¢ do uziomu fundamentowego.

1.10.Instalacja oddymiania Kklatki schodowej

Wg projektu architektonicznego zapewniono wymagang minimalng powierzchni¢ czynna klapy
oddymiajacej w klatce schodowej na poziomie 5% powierzchni jej rzutu poziomego na ostatniej
kondygnacji.

Dob6r urzadzen systeméw oddymiania (klap dymowych i drzwi napowietrzajacych) wg
projektu architektonicznego.

Przyjeto system oddymiania sktadajacy si¢ z klapy dymowej z sitownikiem elektrycznym 24V o
poborze pradu 2,5A oraz w drzwi napowietrzajacych, prowadzacych na zewnatrz budynku,
dwuskrzydiowych, wyposazonych w sitowniki drzwiowe elektryczne 24V, 1,0 A.

Dla zasilania urzadzen systemu oddymiania zainstalowaé centrale oddymiania o obcigzalnosci
wyjs¢ 8 A, wyposazong we wbudowane akumulatory.

Zasilanie elementéw wykonawczych systemu (sitownikéw klap 1 drzwi) wykona¢ z centralki
oddymiania przewodami typu HDGs 3x1,5 mm w klasie PH30. Sposéb montazu klapy
oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajacych wg projektu architektonicznego.

Zadzialanie systemu oddymiania zachodzi¢ moze w dwojaki sposéb:

- automatyczny, sterowany za pomocg czujek dymowych,

- reczny, za pomoca recznych przyciskéw oddymiania (RPO).

1.11.Instalacja przyzywowa

W pokojach t6zkowych przy tézkach zainstalowane zostang przyciski przywotawcze t6zkowe
dla wezwania obstugi medycznej. W fazienkach moduty tazienkowe z ciggnem. Przy wejsciu
do pokoi kasownik alarmu.

Na instalacje sktada si¢ sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modutéw
salowych (terminali) i centralek (dyzurowa, salowa i oddziatowa), ktére komunikuja si¢ po
magistrali korytarzowej 1 obiektowej. Objete systemem sale wyposazone przy kazdym 16zku w
programowalne przyciski przywolawcze z gniazdem do manipulatora. W sanitariatach
przewidziane zostaly przyciski pociagane. Przywotawcze oraz osobne przyciski kasujace tylko
wezwania z toalet, tym samym nie mozliwe jest skasowanie przyciskiem na terminalu
wezwania z WC. Wysylana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie 16zko 1,
Sala 22" lub "Wezwanie WC, Sala 22". Personel powiadamiany jest dzwigkowo i optycznie.
Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje cala instalacje i informuje o
wszelkich zaktéceniach i awariach.

Dzigki funkcji "Przypomnienie” personel moze odbierajac wezwanie ustawi¢ sobie
przypomnienie dla danej sali, ktére objawi si¢ w postaci pulsujacej zielonej lampki nad ta salg.
Wezwanie znika z wySwietlaczy 1 centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w systemie.
Wezwanie lekarza jest mozliwe z kazdej Sali dopiero po zaznaczeniu obecnosci przez personel.
System musi posiada¢ rejestracje zdarzen oraz umozliwiaé rozbudowe o komunikacje
interkomowa. Terminale salowe posiadaja przekierowywania wezwan, gdy personel znajduje
si¢ poza dyzurka a w tym momencie pojawia si¢ wezwanie pomocy.

Lampki salowe posiadaja 4 kolory dla rozréznienia wezwania zwyklego, obecnosci, wezwania z
toalety oraz posiadaja szyld opisowy dla danej Sali. Wykonanie wezwania z 16zka jest
przekazywane na terminal w sali nadzoru i na centralk¢ w punkcie pielegniarskim. Skasowanie
wezwanie moze odby¢ si¢ tylko w sali na terminalu lub w tazience nalezacej do tej sali, jezeli
wezwanie tam zostalo dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z
konkretnej sali i z konkretnego numeru t6zka (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze
wezwania z toalet sa wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych
zapala si¢ jednocze$nie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano
wezwania potwierdza swoja obecno$¢ naciskajac przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku
gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy naciska ktorykolwiek z przyciskéw
przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka
salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszacg jej pulsujaca barwa czerwona. Wezwanie
to trafi na centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania nast¢puje po ponownym nacisni¢ciu
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przycisku obecno$ci w momencie gdy nad drzwiami $wieci si¢ tylko i wytacznie zielona
lampka.

1.12.Instalacja telewizyjna

W pokojach 16zkowych oraz pokojach personelu zainstalowane zostang gniazda TV, obok
gniazd elektrycznych. Instalacje telewizyjna wykona¢ przewodami koncentrycznymi, w kl. RG-
6, w rurkach instalacyjnych. Przewody sprowadzone do szachtéw na kondygnacjach, gdzie
zainstalowane zostang urzadzenia rozdzielajagce (multiswitche). Instalacja wyprowadzona na
dach, na dachu zainstalowa¢ maszt antenowy. Dobdr anten i urzadzen rozdzielczych wg
dostawcy systemu.

1.13. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i przyjetymi zalozeniami budynek wymaga wykonania
instalacji odgromowej w II klasie LPS. Zwody poziome na dachu wykona¢ przewodami
odgromowymi Fe/Zn fi 8 mm. Dopuszcza si¢ alternatywnie jako zwody poziome wykorzystania
metalowego pokrycia dachu (blacha). Na kominach wentylacyjnych zwody wykona¢ drutem
odgromowym Fe/Zn fi 8 mm na podstawach izolacyjnych. Dla wyrzutni powietrza,
wentylatorow dachowych i komina spalinowego oraz dla masztu antenowego na dachu
wykona¢ zwody pionowe izolowane (iglice Fe/Zn fi 16) montowane na podstawach
betonowych lub do $ciany kominowej. Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem
odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i utozy¢ w rurkach grubosciennych odgromowych (o gr. $cianek 3
mm) pod ociepleniem budynku. Na dachu mocowa¢ przewody do krawedzi dachu, wykona¢ tuk
wokot krawedzi dachu w taki sposéb, aby ulozenie drutu nie powodowato §ciekania wody na
scing.

Przewody odprowadzajace wprowadza¢ do puszek ze zlgczami kontrolnymi. Zaciski (ztacza)
kontrolne wykonaé jako skrgcane $rubami 4 x M6 i instalowaé¢ w puszkach gruntowych.
Zastosowac typowe puszki dla zaciskow kontrolnych do montazu w gruncie, np. 0 wymiarach
200x200x165 mm.

Uwaga: puszke z zaciskiem instalowa¢ w ten sposéb, aby pokrywa puszki zlicowana byla z
nawierzchnia.

Do zaciskéw kontrolnych dofaczy¢ przewody uziemiajace, ktére wykona¢ ptaskownikiem
Fe/Zn 30x4 mm. Uziemienie instalacji do uziomu naturalnego w postacie zbrojenia
fundament6w.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zaleca si¢ wykonane catos$ci
instalacji z elementéw systemowych. Rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10
Q.

W pomieszczeniach natryskow, tazienkach wyposazonych w wanny, brodziki wykonaé
miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Polaczenia wykonaé przewodem LYZo 4 mm2. W
pomieszczeniach natryskéw w puszce z listwa zaciskowa potaczy¢ drutem LYzo 4 mm®
metalowa armaturg, brodziki, wanny, rurociagi i przewéd ochronny PE.

W pom. technicznych (hydroforownia, kottownia, wentylatorownia, serwerownia, itp.) wykona¢
miejscowe szyny uziemiajgce w postaci puszki systemowej z listwa zaciskowa dotaczonej do
uziomu. Do szyny dotaczy¢ metalowe elementy wyposazenia pomieszczen (obudowy urzadzen
przewody instalacji c.o., wody, wentylacyjne, koryta kablowe, itp.).

W szachtach instalacyjnych wykonaé szyny uziemiajace, w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4
przez cala wysoko$¢ budynku. Szyne uziemi¢ do uziomu. Do szyny w szachtach faczyc
miejscowe Szyny uziemiajace/wyrownawcze.

W panelach medycznych zainstalowane zostang gniazda ekwipotencjalne. Do kazdego gniazda
w panelu doprowadzi¢ przewdd LgYzo 6mm2, w rurce instalacyjnej, dotaczony do szyny
uziemiajacej w szachcie.

1.14. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TT w
instalacji za pomoca wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wylaczenia 30
mA. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czes$ci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ si¢ pod
napi¢ciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy
przewdd ochronny (trzecia zyla w instalacji 230V 1 piata zyla w instalacji 400V), ktéry od
pozostatych powinien odréznia¢ si¢ zoétto-zielonym kolorem izolacji. W obudowie WG
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wylacznika gtéwnego wykona¢ wuziemienie przewodu ochronnego PE do uziomu
fundamentowego. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Ohm. Ochrong od porazen
wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-HD 60364-5-41. W pomieszczeniach sali
operacyjnej 1 intensywnego nadzoru ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie IT.

Ochrong instalacji wewnetrznych przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi
projektuje si¢ zastosowa¢ w systemie dwustopniowym - ochronniki typ I+II (kl.B+C) w
rozdzielni gtéwnej TG.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

1.Na zewnatrz budynku zainstalowaé wylacznik gltéwny przeciwpozarowy obiektu, przy
gtéwnym wejsciu do budynku zainstalowal przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP -
przycisk w obudowie z szybka do zbicia wylaczajacy wytacznik gtéwny budynku. Przycisk
opisaé w trwaly i czytelny sposéb zgodnie z przepisami ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.

2.0biekt projektuje si¢ wyposazyé w oprawy awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego
wyposazone we wlasne akumulatory, dajace wymagane nat¢zenie o$wietlenia w przypadku
zaniku napiecia przez co najmniej 1 godzing. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewnié
natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1 IX, natomiast przy sprzecie p.pozarowym
(hydranty) natezenie 5 1x.

3.Klatka schodowa budynku wyposazona w grawitacyjny systemy oddymiania.

5.Przejscia instalacyjne (przepusty) przez elementy oddzielenia pozarowego musza mie¢ klase
El wymagang dla tych elementéw. Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody
oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami (certyfikowane rozwigzania systemowe)

6.Wszystkie przewody elektryczne w kl. PH 90 instalowa¢ na certyfikowanych uchwytach
kablowych klasy E90 lub korycie kablowym, ktére wraz z mocowaniem begdzie stanowi¢ zespot
kablowy klasy E90.

1.16.Zagospodarowanie terenu

a)zasilanie budynku

Dla zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej (zasilanie podstawowe) wykonaé
elektroenergetyczng lini¢ zasilajaca od zastawu ztaczowo-pomiarowego (ZZP) - lini¢ wykona¢
kablem elektroenergetycznym nN typu YKXS 4x240. Kabel doprowadzi¢ do S$ciany
zewnetrznej budynku i wprowadzi¢ do obudowy PR (przetacznik zrédla zasilania), a dalej do
GWP, zawierajacej wylacznik gtéwny budynku. Lini¢ zasilajaca z agregatu wykonaé kablem
YKXS 4x240 i doprowadzi¢ do obudowy przelacznika PR. Z rozdzielnicy GWP wykonaé
zasilanie koncentratora tlenu — linia kablowa YKXS 5x70.

b)oswietlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie o§wietlenia terenu przy projektowanym budynku (parkingi,
drogi kotowe, palce manewrowe).

Oswietlenie parkingéw i drég kotowych wykona¢ za pomoca latarni ulicznych - stupy o wys.
8m z wysiegnikami, jedno, dwu lub trdj - ramiennymi. Na wysi¢gnikach instalowaé oprawy
oswietleniowe wyposazone w zrodta LED. Stosowac¢ shupy aluminiowe, anodowane szare,
montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych, wyposazone w tabliczki
bezpiecznikowe stupowe.

Oznaczenie latarni uzgodni¢ z Inwestorem. Linie kablowe o$wietlenia terenu wykona¢ kablami
typu YAKXS 4x16 + Fe/Zn 25x4.

c)wykonanie linii kablowych

Projektowane kable o$wietleniowe i niskiego napiecia uktada¢ zgodnie z trasami pokazanymi
na planie zagospodarowania. Kabel i kanalizacj¢ uktada¢ w ziemi na glgbokosci 70 cm na 10
cm warstwie piasku, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm i 15 cm warstwa
rodzimego gruntu. Warstwe gruntu przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,3 mm 1 szerokosci min. 20 cm. W odstepach co 10 m oraz przy wejsSciach do ztgcza kabel
zaopatrzy¢ w opaski podaniem relacji i typu kabla, o tresci uzgodnionej z inwestorem.

Kable nN oraz o$wietleniowe w miejscach skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego
kabel uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych o $rednicy min. 50 mm. Pod drogami
kotowymi kable uktada¢ w rurze przeznaczonej do uktadania pod drogami o $rednicy 110 mm.
Trasy kabli w terenie na zalamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Cato$¢ prac zwigzanych
z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.
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Uwagi koncowe:

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oporno$ci izolacji i uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej oraz nat¢zenia oswietlenia i protokoty przekaza¢ inwestorowi.
3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materialéw oraz sposobu wykonania
instalacji nalezy konsultowa¢ z projektantem i inwestorem.

4.Przed zakupem materiatéw proponowane rozwigzania produktowe (karty katalogowe, DTRKi,
certyfikaty, itp.) nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

5.Rozmieszczenie osprzetu dostosowaé do aranzacji wnetrz w porozumieniu z projektantem.
6.Dla calosci wykonywanych instalacji wykonawca zobowiazany jest wykonaé
dokumentacje¢ powykonawcza, dostarczy¢ wszelkie wymagane przez przepisy szczegolowe
oraz przez Inwestora atesty, dopuszczenia, certyfikaty, itp. oraz udzieli¢ wymaganej

gwarancji.

2.1.Bilans mocy

Lp Tablica Pz[kW] | Ps[kW] | Qs[kVAr] Is [A] Ib [A] Linia zasil.

1 TGI 16 12,8 7,9 21,73642913 250%*0,8=200 N2XH-J 5x120
2 TK 2 1,2 0,75 2,044938107 25 N2XH-J 5x6

3 T1.2 38,05 16 7,2 25,35458058 80 N2XH-J 5x16
4 T1.1 36,3 12 8.4 21,16743748 80 N2XH-J 5x16
5 TO.2 39,65 15,6 7,6 25,07631441 80 N2XH-J 5x16
6 TO.1 36,2 16,3 5,5 24,85969181 80 N2XH-J 5x16
7 T-1 55,6 20 7,2 30,7175266 100 N2XH-J 5x35
8 TW2 1,5 1,2 0,7 2,007578611 25 N2XH-J 5x6

9 TWI1 65 32 17,2 52,49942522 100 N2XH-J 5x35
10 TD 10 1,5 1 2,605167107 50 N2XH-J 5x10
11 TD 10 1,5 1 2,605167107 50 N2XH-J 5x10
12 TKO 39,2 12,5 7,75 21,25370821 100 N2XH-J 5x35
13 TG 333,5 129.,8 64,3 209,3258348 250 N2XH-J 5x120
14 RP 3,2 0,32 0,2 0,545316828 HDGs 5x2,5

15 TO2 85 37 27,75 66,83526012 160 YKXSzo 5x70
16 GWP 437,77 179,92 100,15 |297,5658769 300 YKXS 4x240

Nalezy zapewni¢ moc przylaczeniowg obiektu: min. 180 kW.
Moc generatora zasilania rezerwowego: 220/198,9 kW.

-awaryjna: 275 kVA /220 kW,
-ciggta: 248, 7 kVA / 198,9 kW.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow.

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej
umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie o§wietlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.3.Wykonanie pomiaréw i podtaczenie do zasilania.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1.Na terenie objetym budowa znajduje si¢ istniejacy budynek szpitala.

3.Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/
stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawia si¢ dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych elektrycznych.
4.1.W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i elektrycznych:

—prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C,

—prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych niskiego
napiecia,

—przy wykonywaniu instalacji (uktadanie przewoddw, mocowanie opraw os$wietleniowych)
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

5.Sposéb_prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni legitymowa¢ si¢ aktualnymi
za$wiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robdt w  warunkach szczeg6lnie
niebezpiecznych powinni przej§¢ szkolenie zapewniajace im wiedz¢ 1 umiejetnosci do
wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysoko$ci ponad Sm :

-zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z odpowiednimi
barierkami oraz zastosowaé siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych
narzedzi 1 innych przedmiotéw,

-otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych zabezpieczy¢ barierka sktadajaca
sie z deski na wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m.

6.2.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych kabli,
urzadzen i instalacji 0,4 kV:

-nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢;
-prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywac recznie;

-podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
zapewni¢ ich wylaczenie spod napigcia.
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D.1

LEGENDA — OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa o$wietleniowa na zrGdia LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ro>80, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny=3000Im, pobdr macy 36W, klosa energetyczna A+, 2 klasa achronnasci,
montaz: do wbudowania w strop gipsowo—kartonowy lub M600, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura
pracy: —20°C + +40°C, zywatnos¢: 30000h (L70B50), ATEST PZH

Oprawa oswielleniowa na zrdia LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespst optyczny=4200im, pobSr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci,
montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizewanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, 2ywotnosé: 30000h
(L708B50), ATEST PZH

Oprawa oswielleniowa na zrdia LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespst optyczny=4200im, pobsr macy 45W, klasa energetyczna A+, 2 Klasa ochmnnoscl,
montaz: do wbudowania w strop gipsowo—kartonowy lub M60Q, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opali PMMA, temp
pracy: —20°C + +40°C, 2ywotnos¢: 30000h (L70BS0), ATEST PZH

Oprawa oswielleniowa na zrédia LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK0S, strumien po przejsciu przez zespdt oplyczny =2250Im, pobSr mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa
wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zesilojgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C

Oprawa oswielleniona na zrédia LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKOS, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobSr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop
podvneszony. obudowa wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochrannosci, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C
+40°C

Oprawa oswielleniona na zrddia LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>B0, IKOS, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobSr mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop
podvnony. obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizawanego PC, 2 Klasa ochronnosci, Zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa gety A++, temperatura pracy: -20°C =
+40C

Oprawa o$wietleniona na zrodia LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, K0S, strumieri po przejsciu przez zespdt oplyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa
wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajqcy: oddzielny, elekironiczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C + +40°C

Oprawa oswietleniona na zrodia LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=1250Im, pobdr mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny,
obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami W bialego poliweglanu, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwgglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C

Oprawa o$wietleniona na zrodia LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny=1250Im, pobdr mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny,
obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami W biatego poliwgglanu, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwgglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C

(zatqczana ‘wraz z oswietleniem fazienki, sygnalizacja mjetosm lazienki)

Oprawa oswielleniona na zrodia LED, IP56 1K09, UGR<22, T= 4-000K Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny r=4700im, pobdr mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz:
nastropowo lub na zwieszaku, obudk z j blachy stalowej lokierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane
techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200) klosz wykonany ze szklu hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqeq olsnienie, odblysnik blyszczqey z
polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatla, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dL., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3

SDCM, zywotnos¢: 60000h (LBOB20), atest higieniczny PZH

E.1 Oprawa o$wielleniona na Zrﬁdlu LED, IP20, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3400Im, pobSr mocy 25W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy

za pomocq dedyl 3 z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny:
soczewkowy system optyczny wydujnosc oprawy 136Im/W, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnosc: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

E 2 Oprawa oswielleniowa na zrGdla LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt oplyczny =4300Im, pobér mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy

e za pomocq dedykowunego adaptera, obudowa z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubost profilu stalowego 8mm, uktad optyczny
iydoj oprawy 122im/W, temperatura pracy: —20°C < +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, |ntellgentny zasilacz LED z wyjsci

LEGENDA — OPRAWY AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYUNEGO
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédla LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny sktadajqcy sig z tadowarki, zrédia

prqdu stalego i jednostki kontrolujgcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i requlowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy
(tadowanie, blqd baterii lub 2r6dta $wiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca na ciemno), do montozu nasciennego; z funkejq autotest wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny <o 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze
josnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpormego na promieniowanie UV,

strumien po przejéciu przez zespél optyczny =750im (dia 2h), 450lm (dla 4h) oraz 350im (dia 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,

EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

Oprawa ewakuacyjna na zr6dla LED, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny skladajqcy sie z tadowarki, zrodta prqdu statego i
jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ladowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii
lub zrédia $wiatla, praca bez bigdow); jednozudomowu (praca na clemno) do montazu nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyly; z funkcjq autotest

wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z (. 6 -

samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego
poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, z doczepianq 2-stronnq plytkq o szer. 10mm do naklejania piktograméw, strumieh po przejéciu przez zesp6t optyczny =1100Im (dia 1h), 750im (dla
2h) oraz 550m (dia 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

A>W<1 AW Oprawa awaryjna na zrédla LED, IPE5, IK07, 2 Klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=B0OOK i Ra>80, modul awaryjny skiadajqcy si¢ z tadowarki, zrédia prqdu statego i

AW2

jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ladowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii
lub zrédla $wiatla, praca bez btgdow); jednozadaniowa (praca na ciemno), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specialne uchwyty; z funkcjq
autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, moziiwos¢ podiqezenia do centralki monitorujqeej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z
samogasnqeego tworzywa (poliwgglan) w kolorze josnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokie] refleksii, klosz z termoplastycznego samogasnqcego
poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumief po przejsciu przez zespt optyczny =1100im (dla 1h), 750Im (dla 2h) oraz 550im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

Oprawa awaryjna na zr6dla LED, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny skfadajqcy si¢ z ladowarki, zr6dla prqdu stalego i
jednostki kontrolujqcej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (tadowanie, blqd
baterii lub r6dla $wiatta, praca bez bgdéw); dwuzadaniowa (praca na jasno), do montazu nasciennego, nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny <o 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpormego na promieniowanie UV,
strumien po przejsciu przez zespél optyczny w trybie awaryjnym =750im (dla 2h), 450im (dla 4h) oraz 350im (dla 6h), strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny w trybie pracy sieciowej =
400im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

LEGENDA LEGENDA
— TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA (TABLICA MONT. W WE WNECE) STACJA PIELEGNIARSKA INST. PRZYZYWOWEJ
SZACHT DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ZAMYKANY DRZWIAMI
ae s | WYPUST ZASILANA 3-FAZ / 1-FAZ. PRZYCISK WEZWANIA INST. PRZYZYWOWEJ
S S | GNIAZDO 230V, IP20, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE PRZYCISK WEZWANIA Z CIEGNEM INST. PRZYZYWOWEJ g/ 3\\\1% I
&/

sz waz| GNAZDO 230V, P44, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE

TERMINAL POKQJOWY INST. PRZYZYWOWEJ

PODZIAL NA STREFY ZASILANIA Z TABLIC ROZDZIELCZYCH PRIYCISK PRZYWOLAWCZO-ODWOLANCZY INST. PRZYZYWOWEJ

LACZNK OSWETLENIA POJEDYNCZY, GRUPORY, SCHODOWY, ZWIERNY-IP20 LANPKA SYGRALIZACYJNA INST. PRIYZYNOWES

LACZNK OSWETLENIA POJEDYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY-IP44 CZUJKA OPTYCZNA DYMU SUFITOWA SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ

CZUJKA RUCHU DLA STEROW. OSWIETLENIEM, SUFITOWA/SCIENNA RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ AN

LACZNIK DLA WENTYLATORA SILOWNIK KLAPY ODDYMIAJACEJ KL. SCHODOWEJ 2/

ZESTAW: GNIAZDO 230V, LAMPKA MODULOWA MONT. W PUSZCE, LACZNIK LAMPKI SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ

GLOWNE CIAGI KORYT KABLOWYCH CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ

y system
SELV umozlmajqcy zmlune ‘strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor OPTICOM z funkcjq typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie stalego poziomu natgzenia oswietlenia, niezaleznie od
pory dnia i ilosci éwiatfa naturalnego, zywotnosé: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598—1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; ENG2471

E.3 Oprawa oswielleniowa na zrddla LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt oplyczny =4300Im, pobdr mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz: do

o

E:

F.2

G.1

whudowania w sufit podwieszony M60O lub GK, obudowa z blachy stalowej lakierowane;j proszkowo (stabilizowany promieniomi W poliester) na RAL 9003, grubost profilu stalowego 8mm, uklad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 122Im/W, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: B0OOOh, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem
napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia Swiatla, oprawa wyposazona w sensor OPTICOM z funkcjq typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie stalego poziomu natgzenia oswietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturainego, zywotnos¢: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598—2-22; EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =3700Im, pobdr mocy 41W, montaz: nastropowy, obudowa wykonana z blachy
stalowej malowane;j proszkowo na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH

Oprawa oswielleniona na zrédia LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespl optyczny =3700Im, pob6r mocy 41W, monto2z: do wbudowania w strop modutowy lub
gipsowo—kartonowy za pomocq uchwytow, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajqey: zintegrowany
zasilacz LED, atest higieniczny PZH

== Oprawa oSwielleniowa na zrGdia LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po plZEJSCIU przez zespbl optyczny =3483Im, pobSr mocy 40W, montaz za pomocq zwieszak6w - diugost zwieszakéw
maksymalme 1,2m, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzo "mrozony”, uklad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED

H61 Oprawa o$wietleniowa na zrodia LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumien LED =2400im, pobSr mocy 22W, montaz: nostropowy, wym. 130x209mm, rozsyl Swiatla bezposredni, kqt rozsylu 40st. obudowa

wykonana z aluminium, zywotnos¢ 50000h

MIEJSCOWE POLACZENIA WYRGWNAWCZE KAMERA CCTV WEWNETRZNA KOPULKOWA

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU KAMERA CCTV ZEWNETRZNA TUBOWA

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V | TELEINFORMATYCZNYCH

DETEKTOR GAZU / SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY INST. DETEKCJA GAZU KOTLOWNI
(WYPOSAZENIE ZESTAWOW PEL WG CZ. OPISOWEJ)

PANEL MEDYCZNY

ZESTAW GNIAZD DLA ODBIORNIKA TV: GNIAZDO RTV + 2xGNIAZDO 230V PM1: WYPOSAZONY W 23 GNIAZDA 230V + 3 GNIZDA EKWIPOTENCJALNE +

SZAFA DYSTRYBUCYJNA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
GPD-GLGWNY PUNKT DYSTR. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3 GNIAZDA RJ45 + GAZY MEDYCINE
(DOPROWADZIC N2XH-J 3x2,5 + LgYzo 4 + 3*S/FTP)

PM2: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE +
1 GNIAZDO RJ45 + GAZY MEDYCZNE

UZIOM FUNDAMENTOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4 MM UKLADANA
W WARSTWIE CHUDEGO BETONU

COD—CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ, ZASIL. SPRZED WYt. GLOWNEGD
P.POZ. PRZEWODEM NIEPALNYM W KL. PH90

ZH-ZESTAW HYDROFOROWY, ZASIL. SPRZED WYL. GLOWNEGO
P.POZ. PRZEWODEM NIEPALNYM W KL. PH90
CW..—CENTRALA WENTYLACYJNA

PWD—ZESTAW POMPOWY WOD OPADOWYCH

WD—-WENTYLATOR DACHOWY
KWH—KRATKA WENTYLACYJNA HIGROSTEROWANA Z ZASILACZEM 230,12V
WL-WENTYLATOR tAZIENKOWY

WK—WENTYLATOR KANALOWY

KG-KOCIOL GAZOWY

PO—POMPA C.O.

PC—POMPA CYRKULACYJNA

SKG—SZAFKA KONTROLNA GAZOW MEDYCZNYCH
(LOKALIZACJE, USTALIC PRZED WYKONANIEM INSTALACJI)

(DOPROWADZIC N2XH-J  3x2,5 + LqYzo 4 + 1#S/FTP)

PM3: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V SEPAROWANE () + 1 GNIAZDO
EKWIPOTENCJALNE + 1 GNIAZDO RJM5 + GAZY MEDYCZNE

(DOPROWADZIC N2XH-J  2x2,5 + LgYzo 4 + 14S/FIP)

LOKALIZACUE, PANELI W POKOJACH USTALIC PRZED WYKONANIEM INSTALACAI
GNIAZDA 230V SEPAROWANE+ZACISK UZIEM. — POM. 2. GRUPY-SIEC IT

KASETA  SYGNALIZACYJNO-KONTROLNA STANU INST. IT

E

®

ND—NAPED DRZWI AUTOMATYCZNYCH
BA—BATERIA BEZDOTYKOWA

KZ—KLIMATYZATOR JEDN. ZEWNETRZNA

KW—KLIMATYZATOR JEDN. WEWNETRZNA
AC—AGREGAT CHtODNICZY
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Klapa systemu oddymiania  130x130 cm

o pawierzchni czynnej oddymiania 1,25 m2 N T

z zastosowanem owiewek %

z sifownikiem elektrycznym zebatkowym \/ I
(24vDC/2,54/1500N,/1000mm) 7 I_

(NAPED KLAPY MONT. BOCZNIE)

— COD

Centrala oddymiania modutowa, 8 A
Akumulator 12V/3,2 Ah (2 szt.)

HDGs 3x1,5 (PH90)
YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSH 4x2x0,8 (PHI0)

OZNACZENIA

C1-C3 — optyczna czujka dymu
R1-R3 — reczny przycisk oddymiania
ER — elektrorygiel blokujgcy drzwi NZ

NZ* Skrzydto drzwi normalnie zamknigte

wyposazy¢ w elektrorygle otwieranie po zadziafaniu systemu.

NO* Skrzydto drzwi normalnie otwarte

wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny (otwarcie po podaniu napigcia) — otwieranie po zadziataniu systemu.

Zamek wigczye w system domofonowy lub kontroli dostepu.

Uwaga: Drzwi wejsciowe wyposazy¢ w elektrorygle i zamek elektromagnetyczny
otwierane po otrzymaniu sygnalu z centrali oddymiania.
Rozwigzania systemowe wg wytycznych producentow urzqdzen.

Nie dopuszcza sie stosowania zamkow mechanicznych

w drzwiach napowietrzajqcych.

/astosowac¢ spojny system oddymiania jednego producenta.

NDQ2
NZ*

HDGs 3x2,5 (PH90)

PRZEKAZNIK ODEACZAJACY
MODUL KOLEJNOSCI

I PUSZKA PRZYLACZENIOWA
|
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©
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7 1%3
_MOT | Drzwi napowietrzajgce 140 x 200 cm é’

7 NO* | (wyjscie na zewngtrz)

wyposazone w zamek rolkowy

Naped drzwiowy — 2 szt.
(24v, 500N, 500mm, 1,04)

PARTER

PRZYZIEMIE

OB LI CZENIA

Pow. kl. schod.: F=24,54 m2

Wymagana pow. cz. klapy: Acz=1,23mZ2

Przyjeta klapa: 130x130 cm, pow. geom.: Ag=1,69 mZ2,

pow. czynna: Aczk=1,25 mZ z zastosowaniem owiewek

Wymagana pow. nawiewu: An=1,69%1,3=2,20 m2

Przyjeto drzwi napowietrzajqce dwuskrzydtowe wg cz. architektonicznej
o wymiarach (0,9+0,5)x2,0 m i pow. 2,8mZ.
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