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OŚWIADCZENIE

  Zgodnie z art. 20 ust.1   ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.
Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późniejszymi zmianami)   oświadczamy że: 

Projekt Budowlany
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej  własność  Tauron Dystrybucja S.A.  w

związku z kolizją z projektowanym zagospodarowniem terenu: 
Rozdowa Szpitala Powiatowego przy ul. 1-go Maja 13/15 w Pajęcznie

opracowany 
na podstawie zawartej umowy,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami odpowiada obowiązującym normom oraz przepisom techniczno
budowlanym i jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.

                                                                      

                                                                              

                                                                                    .....................................
                             inż. Tadeusz Szmidt

                                                                                     .....................................
                           mgr  inż. Szymon Szmidt
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1.OPIS TECHNICZNY 

1.1.Wstęp

Tematem opracowania jest  usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej własnośc Tauron
Dystrybucja S.A. z projektowanym zagospodarowaniem terenu: Rozbudowa Szpitala 
Powiatowwego w Pajęcznie ul. 1-go Mja 13/15.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Pajęcznie ul. 1-go Maja 
13/15, 98-330 Pajeczno. 
Podstawa opracowania projektu:

- zlecenie inwestora
- warunki techniczne usuniecia kolizji;
- inwentaryzacja istniejącej sieci;
- obowiązujące normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie robót związanych z przebudową  
istniejących kabli  elektroenergetycznych nN bedacych  w eksploatacji Tauron 
Dystrybucja S.A. 

1.3.Opis przebudowy urządzeń i sieci 

1.3.1. Stan istniejący

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu polegającym na rozbudowie szpitala  
kolidują następujące urządzenia: 

własnośćTauron Dystrybucja S.A.:

– kabel nN typu YAKY 4x120 mm2  relacji: CZZ50638 Pajęczno Baza GS ÷ złącze 
kablowe ZK-218;

– kabel nN typu YAKY 4x120 mm2  relacji: CZZ50638 Pajęczno Baza GS ÷słup nr 
22 ul. 1 Maja

Pozostałe urządzenia wymienione w warunkach nie kolidują z projektowanym 
zagospodarowaniem i nie wymagają przebudowy.

1.3.2. Stan projektowany – urządzenia Tauron Dystrybucja S.A.

Ww kable należy przebudować następująco:
– kabel nN typu YAKY 4x120 mm2  relacji: CZZ50638 Pajęczno Baza GS ÷ złącze 

kablowe ZK-218 należy po wyłączeniu w stacji  wypiąć ze złacza i uciąć odcinek 
przd złaczem łącznie z istniejącą mufą;

– pozostały odcinek kabla zdemontować i ułożyć po nowej trasie wg załaczonego 
planu sytuacyjnego;

Brakujący odcinek kabla uzupełnić kablem typu NA2XY 4x120mm2, 1,0kV.
Odcinki kabli połaczyć mufą przelotową ZRM-4/JLP-CX4.

– kabel nN typu YAKY 4x120 mm2  relacji: CZZ50638 Pajęczno Baza GS ÷słup nr 
22 ul. 1 Maja należy po wyłaczeniu w stacji przeciąć przy istniejącej mufie w 
pobliżu złaczą kablowego ZK-218, mufę zdemontować;

– pozostały odcinek kabla zdemontować i ułożyć po nowej trasie wg załaczonego 
planu sytuacyjnego; 

Brakujący odcinek kabla uzupełnić kablem typu NA2XY 4x120mm2, 1,0kV.
Odcinki kabli połaczyć mufami  przelotowymi  ZRM-4/JLP-CX4.
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1.4.Wykonanie linii kablowych

Przebudowywane  kable  układać  zgodnie  z  trasą  pokazaną  na  planie  sytuacyjnym
wytyczoną  przez  uprawnionwgo  geodetę.  Głębokość  ułożenia  kabli  dostosować  do
projektowanych rzędnych ukształtowania terenu. Kable układać na głębokości 70 cm na
10 cm warstwie piasku, następnie  przykryć je  warstwą piasku grubości 10 cm i 15cm
warstwą  rodzimego  gruntu.  Warstwę  gruntu  przykryć  folią  koloru  niebieskiego  o
grubości co najmniej 0,3 mm i szerokości min. 20 cm. 
W odstępach co 10 m przy wejściach do rur kable zaopatrzyć w opaski  podaniem
relacji  i  typu  kabla.  Trasę  kabla  w  terenie  na  załamaniach  oznaczyć  słupkami
betonowymi. W  miejscu skrzyżowań kabli niskiego napięcia  z projektownymi wjazdami
na posesje lub z jezdnią należy na kable nałożyć rury ochronne DVK 110/95 koloru
niebieskiego. Rury powinny wystawać poza krawędź wjazdu lub drogi 0,5m.  Należy
zachować głębokość ułożenia rury ochronnej 1,0 m licząc od powierzchni wjazdu lub
jezdni do dolnej powierzchni rury.
Przed  przystąpieniem  do  prac  uzyskać  zezwolenie  od  jednostek  eksploatujących
uzbrojenie  podziemne  -   zgodnie  z  protokołem   Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji
Projektowej. Całość prac  związanych z układaniem kabli wykonać zgodnie z N SEP-E-
004.

Uwagi:
1.Wszystkie prace  na istniejących urządzeniach elektroenergetycznych   wykonywać  
pod nadzorem pracowników Turon Dystrybucja. 
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2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

L.p. Nazwa materiału Jedn.  Ilość Uwagi

1 Demontaż kabla YAKY 4 x 120 mm2 m 184 Do ponownego
ułożenia

2 Kabel typu NA2XY 4x120 mm2 m 144

3 Rura  ochronna  dwuścienna  karbowana  do
stosowania  pod  drogami  DVK  110/95
/niebieska/

m 16

4 Mufa kablowa ZRM-4/JLP-CX4 szt 3

5 Taśma oznaczeniowa 200x0,4mm /nniebieska/ m 260

6 Piasek nienormowany m3 2,08

7 Słupki oznaczeniowe betonowe K, M szt 6
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

    
Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej własnośc Tauron Dystrybucja S.A. z
projektowanym zagospodarowaniem terenu: Rozbudowa Szpitala Powiatowwego
w Pajęcznie ul. 1-go Maja 13/15.

           

Inwestor:                           Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                                                                     w Pajęcznie 

                    ul. 1-go Maja 13/15
                                                         98-330 Pajeczno                                   

Opracował: inż. Tadeusz Szmidt
                   upr. nr FT-83861/105/1552/82
                   zam.: ul. Wieluńska 26
                   42-110 Popów
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3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów

1.1.Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.  harmonogramu wyłączeń spod napiecia   
      istniejących linii kablowych celem  przebudowy linii kablowych.
1.2.Ułożenie nowych odcinków linii kablowych.
1.3.Demontaż istniejacych kabli niskiego napięcia własność Tauron Dystrybucja S.A. 
      i ułożenie ich w terenie bezkolizyjnym.
1.3.Wykonanie muf przelotowych. 
1.4.Wykonanie pomiarów i podanie napięcia. 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

2.1.Istniejąca elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego, linia napowietrzna 15,0 kV.
2.2.Istniejące uzbrojenie podziemne - wodociąg, gazociąg.

3.Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać   zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na  terenie  objętym  granicą  działki  brak  elementów  zagospodarowania  /urządzeń
elektrycznych/ stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych
elektrycznych 

4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
– prowadzenie robót demontażowych i montażowych linii kablowych ; 
– prowadzenie robót  w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych;

5.Sposób  prowadzenia  szkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót
szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany
opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w
zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.  Pracownicy  powinni  legitymować  się
aktualnymi zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo  pracownicy  przed  przystąpieniem  do  robót  w  warunkach  szczególnie
niebezpiecznych powinni przejść szkolenie zapewniające im wiedzę i umiejętności do
wykonywania robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i    sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru,   awarii i innych zagrożeń: 

6.1.W  trakcie  prowadzenia  robót  elektrycznych,  podczas  prac  w  pobliżu  czynnych
urządzeń elektroenergetycznych: 

- należy  zapewnić ich wyłączenie spod napięcia w uzgodnieniu z kierownictwem
służb elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A.

- prace   przy  zabezpieczeniu  istniejących  kabli  prowadzić   z  zachowaniem
szczególnej ostrożności,

- prace  prowadzić zgodnie z zasadami BHP
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1ESIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 

"ELTIS"  PRACOWNIA PROJEKTOWA  

Częstochowa, ul. Warszawska 125eltis

Przedmiot 
rysunku

Projektował

Nazwa 
obiektu
i adres

e-m ail: e ltis@ e ltis .com .p l

te l.:34  366  95  65

Nr rys.

Skala

1:500

te l.:502  312  216 ; 502  561  226

w w w .e ltis .com .p l

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO

UL. 1-GO MAJA 13/15, 98-330 PAJĘCZNO

inż. Tadeusz Szmidt instal.elektr. 05.2022FT-83861/105/1552/82

 PAJĘCZNIE

dz. nr ewid. 4503/2

PLAN SYTUACYJNY PRZEBUDOWY 
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SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN

"ELTIS"  PRACOWNIA PROJEKTOWA  

Częstochowa, ul. Warszawska 125eltis

Przedmiot 

rysunku

Projektował

Nazwa 

obiektu

i adres

e -m ail: e ltis@ e ltis .com .p l

te l.:34  366  95  65

Nr rys.

Skala

1:500

te l.:502  312 216 ; 502  561 226

w w w .e ltis .com .p l

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO

UL. 1-GO MAJA 13/15, 98-330 PAJĘCZNO

inż. Tadeusz Szmidt instal.elektr. 06.2022FT-83861/105/1552/82

 PAJĘCZNIE

dz. nr ewid. 4503/2, 4502/3

SCHEMAT POGLADOWY PRZEBUDOWY  

ISTN. KABLE DO PRZEBUDOWY I UŁOŻENIA PO NOWEJ TRASIE

TRASA  KABLI PO PRZEBUDOWIE

LEGENDA

Tereny zielone

 - własność TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

NA2XY 4x120 rel. CZZ50638-słup nr 22 ul. 1-go Maja

odc. proj.- 66,0/70,0m 

PROJ. KABLE W RURACH OSŁONOWYCH DWUŚCIENNYCH
DO UKŁ. POD DROGAMI, fi110, NIEBIESKICH

TRASA PROJEKTOWANYCH KABLI 

ZRM-4/JLP-CX4

2 x DVK 110 (niebieska)
6,0m

ZK-218
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POLE NR 9

ZK-626 ZK+2SP ZK+SP

YAKY 4x35 - rel. CZZ50638 - słup nr 22 ul. 1-go Maja - TNT

istn. do przebudowy
YAKY 4x120,  - rel. CZZ50638 - słup nr 22 ul. 1-go Maja

istn. do przebudowy wg odrębnego opracowania

istn. do przebudowy

YAKXS 4x120 - rel. CZZ50638 - ZK 218

kabel istn. trasa po przebudowie

YAKY 4x120,  - rel. CZZ50638 - słup nr 22 ul. 1-go Maja

kabel istn. trasa po przebudowie

YAKY 4x35 - rel. CZZ50638 - słup nr 22 ul. 1-go Maja - TNT

kabel istn. trasa po przebudowie wg odrębnego opracowania

NA2XY 4x120 rel. CZZ50638-ZK 218

odc. proj. - 66,0/74,0m

ZRM-4/JLP-CX4

-istn. mufa

Sprawdził mgr inż. Szymon Szmidt instal.elektr. 05.2022SLK/5430/PWOE/14

2 x DVK 110 (niebieska)
2,0m

CZZ50638
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