>

il

G

>

’i.

~

il

oY%

ST-X

m

m
=
N

X

m
=
(&

)

Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit modufowy M600, obudowa z profilu
aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego
przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C = +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc:
50000h (LBOB20), cos#=0,96, ukfad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN
62471

Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura
pracy. —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotno§c: 50000 (L80B20), cos#=0,96, ukfad
zasilajqcy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy:
—20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20), cos#=0,96, ukfad zasilajgey:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumieni Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% sterowanie oprawgq oparte na klasycznych
fqcznikach o$wietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na Zrédfa LED, IP65, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20),
cos#=0,96, ukfad zasilajocy: zasilacz LED, zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na Zrédfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit modutowy M600, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
olsnieniem, temperatura pracy: -20'C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h
(LBOB20), cos#=0,96, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia
Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumiefi wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie
oprawq oparte na klasycznych fgcznikach oéwietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych, zgodnost z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =2756Im,
pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony lub nastropowy, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukiad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV, zywotnos¢ 50000h, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrodfa=1440Im, pobdr mocy 18W, do montazu nasciennego
lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy. -20'C
+ +40°C, ukfad zasilajgcy: zasilanie bezposrednio napieciem 230V, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na Zrédfa LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, oprawa wyposazona w 4-stopniowq, reczng regulacje
strumienia $wietinego i mocy:  krok 1 -6400lm / 52W, krok 2 — 5500lm / 45W, krok 3 -4600im / 37W, krok 4 -3700im / 30W,
uniwersalny montaz: nastropowo, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo oraz zakoficzenia z

tworzywa lakierowane techno—polimerem, klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrznq warstwq zawierajgeq
mikrosfery redukujgcq olsnienie, odbfysnik btyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatfa,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), zgodnost z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny
=1800Im, pobdr mocy 17W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkia
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwq zawierajgcg mikrosfery redukujgeq ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbfysnik z rozsytem
asymetrycznym, z blyszczgeego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatfa, ukfad zasilajqcy: inteligentny
zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h
(LBOB20), Klasa energetyczna A++, temperatura pracy. —20°C + +40°C, zgodnos¢ z normami: EN 605981, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP65, K08, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=1638lm, pobdr mocy
14W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnqcego w kolorze szarym, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliwgglanu, dyfuzor z samogasnqcego stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwgglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny
zasilacz LED, 2 klasa ochronnosci, temperatura pracy. —20°C + +35°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nascnienny, moduf awaryjny skiadajqcy si¢ z fadowarki, Zrodia prqdu statego i jednostki kontrolujgce; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah
z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania
réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub Zrédfa $wiatta, praca bez bigddw);
dwuzadaniowa (praca )na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy
SA, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: dostropowy lub nastropowy, modut awaryjny skfadajqcy si¢ z tadowarki, zrodta prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator
24LT0 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub zrédfa $wiatfa,
praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca na josno”), z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliwgglanu RAL 9003,
odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =800im dla pracy SE
oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: —20C + +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: dostropowy lub nastropowy, modut awaryjny skfadajqcy si¢ z tadowarki, zrodta prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator
2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnociq 10 lat i ilosciq cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub zrédfa $wiatfa,
praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliwgglanu RAL 9003,
odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =800im dla pracy SE
oraz 200im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosé
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Ag Oprawa awaryjna LED, P65, 1KO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny,

AW moduf awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, zrddfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tfadowania 145min i

_— regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilosciq cykli fadowania/rozfadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub Zrédta $wiatia, praca bez bfgddw); jednozadaniowa (praca na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana
z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny
=800Ilm, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

A%Z Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny
skfadajqcy sig z tadowarki, Zrodfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; okumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/rozfadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy —
oprawy (fadowanie, biqd baterii lub Zrddfa $wiatia, praca bez bfeddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z ( 6+
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny %
=800Im, zakres temperaturowy pracy: —=20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

f%} Oprawa awaryjna na Zrodta LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajqcy

sie z tadowarki, zrddfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2x LTO 9,6V 1,2Ah z czasem fadowania 12h, zywotno$¢ baterii do 10lat , ilos¢
cykli fadowania: 7000; regulowany czas autonomii migdzy th a 6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub
zrodfa Swiatfa, praca bez bfeddw), dwuzadaniowa (praca ,na josno”), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcjg Autotest, wykonana z
samogasnqeego tworzywa (poliwgglan) w kolorze biafym (RAL 9003), ukfad optyczny: symetryczny, przeciwolénieniowy metalizowany poliwgglan; Klosz z
termoplastycznego samogasnqceqo przezroczystego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV; strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =2000Im
(dia 1h), 1500im (dla 1,5h), 1100im (dla 2h), 750lm (dia 3h), 400Im (dia 6h), zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C — bez stosowania urzqdzen
do podgrzewania akumulatora; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

LEGENDA LEGENDA
— TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA STACJA PIELEGNIARSKA INST. PRZYZYWOWEJ
:‘ SZACHT DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ZAMYKANY DRZWIAMI Centrala

WYPUST ZASLANIA 3-FAZ. / 1-FAZ PRZYCISK WEZWANIA INST. PRZYZYWOWEJ

s sa | GNIAZDO 230V, P20, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE PRZYCISK WEZWANIA Z CIEGNEM INST. PRZYZYWOWEJ

&y | GNIAZDO 230V, IP44, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE TERMINAL POKOJOWY INST. PRZYZYWOWEJ

———— | PODZIAL NA STREFY ZASILANIA Z TABLIC ROZDZIELCZYCH PRZYCISK PRZYWOLAWCZO-ODWOLAWCZY INST. PRZYZYWOWEJ

LAMPKA SYGNALIZACYINA INST. PRZYZYWOWEJ

Y EACINIK OSWETLENIA POJEDYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY, ZWIERNY-IP20
<2

o | LACZNK OSWETLENIA POEDYNCZY, GRUPONY, SCHODOWY-IP44 CZUJKA OPTYCZNA DYMU SUFITOWA SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ —~
~¢~ B | CZUKA RUCHU DLA STEROW. OSWETLENIEM, SUFITOWA/SCIENNA RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ 31
® LACENIK DLA WENTYLATORA SILOWNIK KLAPY DYMOWEJ ODDYMIANIA KL. SCHODOWEY

ZESTAW. GNIAZDO 230V, LAMPKA MODULOWA MONT. W PUSZCE, LACZNIK LAMPKI SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ

| GLOWNE CIAGI KORYT KABLOWYCH CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOVEJ

= MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE KAMERA CCTV WEWNETRZNA KOPULKOWA

PWP [ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU KAMERA CCTV ZEWNETRZNA TUBOWA | é\;,
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Obiekt:  Rozbudowa budynku Szpitala Powjatowego w Pajecznie 0 / 0 E 002 00 /DBK

ul. 1=go Maja, 96-330 Pajeczno
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—/
(kg | ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V | TELEINFORMATYCZNYCH DETEKTOR GAZU / SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY INST. DETEKCUA GAZU KOTEOWNI
(WYPOSAZENIE ZESTAWOW PEL WG CZ. OPISOWEJ)
[ | ZESTAW GNIAZD DLA ODBIORNIKA TV: GNIAZDO RTV + 2:GNIAZDO 230V PANEL NEDYCZNY
: X PMI: WYPOSAZONY W 3+2 GNIAZDA 230V + 3 GNIAZDA EKWIPOTENCJALNE +
STAFA DYSTRYBUCYINA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 3 GNIAZDA RJ45 + GAZY MEDYCINE
GPD-GLOWNY PUNKT DYSTR. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (DOPROWADZIC N2XH-J 3x2,5 + LqYzo 4 + 3/S/FTP)
—— — = | UZIOM FUNDAMENTOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4 MM UKLADANA PM2: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE +
W WARSTWIE CHUDEGO BETONU 1 GNIAZDO RJ45 + GAZY MEDYCZNE
——— | WYPUST PRZYLACZENIOWY UZIOMU: Fe/Cu lub Fe/Zn 30x4 MM POLACZONA Z UZIOMEM (DOPROWADZIC N2XH-J  3x2,5 + LgYio 4 + 1#S/FTP)
E§ﬁﬁ?IFZB?JBZJEFNTI% #PNOEL&KDT%% ; Pgéﬁwmgséxé%ov&mp SOLAACE PM3: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V SEPAROWANE (IT) + 1 GNIAZDO
CZUNK KONTAKTRON., PRZYCISK WYJ. ANARYINEGO, PRZYCISK WY.. UPRAWNIONEGO %‘X"PE%T;;‘SZJI’EULZX‘; ‘J G”gfzzgofi“i + fAfY1:‘SE/[’F%NE
= = ’ qY20
KONTROLER KD DLA 4 PREISC JEDNOSTRONNYCH LOKALIZACJE, PANELI W POKOJACH USTALIC PRZED WYKONANIEM INSTALAC
COD—-CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ, ZASIL. SPRZED WYt. GLOWNEGO | [#-4Z 2*GNIAZDO 230V SEPAROWANE+2*ZACISK UZEN. — POM. 2. GRUPY-SIEC 1T
P.POZ. PRZEWODEM NIEPALNYM W KL. PH90 KASETA SYGNALIZACYINO-KONTROLNA STANU INST. IT
ZH-ZESTAW HYDROFOROWY, ZASIL. SPRZED WYL. GLOWNEGO
P.POZ. PRZEWODEM NIEPALNYM W KL. PH90
CW..—CENTRALA WENTYLACYJNA ( P
_/

PWD—ZESTAW POMPOWY WOD OPADOWYCH

WD—WENTYLATOR DACHOWY ND-NAPED DRZWI AUTOMATYCZNYCH
KWH—KRATKA WENTYLACYJNA HIGROSTEROWANA Z ZASILACZEM 230/12V A BATERIA BEIDOTYKOWA
WL—WENTYLATOR EAZIENKOWY -

WK—WENTYLATOR KANALOWY KZ-KLIMATYZATOR JEDN. ZEWNETRZNA
KG-KOCIOL GAZOWY KW-KLIMATYZATOR JEDN. WEWNETRZNA
PO-POMPA C.0.

PC—POMPA CYRKULACYINA AC—AGREGAT CHLODNICZY

SKG-SZAFKA KONTROLNO—-ZAWOROWA GAZOW MEDYCZNYCH (ZASIL. 24V)
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