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'R OPRACOWANIA:

FAZA OPRACOWANIA:

BI/2022/01PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PBZ

osexr-Budynek Powiatowego Szpitala w Pajecznie, ul. 1-go Maja

APRES:98.33() Pajeczno, ul. 1 Maja

NR DZIALKI.,
JEDN., OBR. EWID.:

kat. bud. XI

dz. nr ew. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2, 4511 m. Paje¢czno, obr. Pajeczno

98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja 13/15

wesror-Samodzielny Publiczny Zespo6l Opieki Zdrowotnej

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO | TOM 1
W PAJECZNIE WRAZ Z WYPOSAZENIEM

TECHNICZNYM UL. 1-GO MAJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
TOM I - CZESC FORMALNO-PRAWNA
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
.Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Paj¢cznie ul. 1 Maja”
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

TOM II - BRANZA SANITARNA

TOM IIA - PRZYEACZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

TOM I - BRANZA ELEKTRYCZNA

TOM IV - BRANZA SANITARNA — GAZY MEDYCZNE

TOM V -B. ELE.—PB USUNIECIA KOLIZJI Z IST. INFR. ELEKTROENERG.
WLASNOSC TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

TOM VI -B. ELE.— PB USUNIECIA KOLIZJI Z IST.INFR. ELEKTROENERG.

WEASNOSC TAURON NOWE TECHNLOGIE S.A.

WYKAZ UZGODNIEN:
- UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
SANEPID
- UZGODNIENIE W ZAKRESIE
OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z dnia 7 lipca 2020r., poz. 1333) o$wiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Pierwotny projekt rozbudowy szpitala zaprojektowany zostat przez architekta Zbigniewa Switalskiego.

PROJEKTOWAL:

SPRAWDZIL:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

MGR INZ. ARCH. DOROTA LUKASIEWICZ-PABICH
upr. nr 6/SLOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej

Data opracowania: 04.2022

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK
upr. nr UAN-VIII-7342/154/92

w specjalnosci architektonicznej

Data opracowania: 04.2022

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: 04.2022

BRANZA KONSTRUKCYJNA BRANZA KONSTRUKCYJNA
MGR INZ. GRZEGORZ MIROWSKI MGR INZ. TOMASZ LESKI
upr. nr SLK/5716/PWOK/14 upr. nr 114 (Cz-wa)

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Data opracowania: 04.2022

BRANZA SANITARNA

w specjalnosci sanitarnej

MGR INZ. PAWEL JANUSZEWSKI
upr. nr SLK/5184/PWOS/13 upr. nr 717/01

Data opracowania: 04.2022

BRANZA SANITARNA

w specjalnosci sanitarnej

MGR INZ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ

Data opracowania: 04.2022

BRANZA ELEKTRYCZNA

MGR INZ. SZYMON SZMIDT
upr. nr SLK/5430/PWOE/14
w specjalnosci elektrycznej w specjalnosci elektrycznej

Data opracowania: 04.2022

BRANZA ELEKTRYCZNA
MGR INZ. TADEUSZ SZMIDT
upr. nr FT-83861/105/1552/82

Data opracowania: 04.2022

upr. nr 71/52/2002

bez ograniczen

BRANZA SANITARNA —
MGR INZ. KRZYSZTOF IMBRA

Data opracowania: 04.2022

GAZY MEDYCZNE BRANZA SANITARNA — GAZY MEDYCZNE

upr. nr 77/852/2002

bez ograniczen

MGR INZ. GRZEGORZ KECMAN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen: w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Data opracowania: 04.2022

Opracowala: mgr inz. arch. Ariana Leska

PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA 342 STRON (numeracja stron w kolorze czerwonym)
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SPIS TRESCI:

L. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Mapa do celow projektowych

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy
1 Miasta Pajgczno

3. Umowa uzyczenia

4. Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby

I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II.1. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie powierzchni
5. Dane informacyjne
5.1. Dane informacyjne wynikajace z ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Pajeczna
6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
6.1. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan nastepujacych przepisow zwigzanych z usytuowania obiektu
6.2. Analiza przestaniania
6.3 Analiza zacieniania
6.4. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania

I1.2. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu
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str. 69
rys.nr 001 _A 001 00 PZT skala 1:500

2. Plansza zbiorcza uzbrojenia — gazy medyczne rys.nr 001 _A Ola 00 PZT skala 1:500
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I BRANZA KONSTRUKCYJNA

I11.1. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1. Zmiany w Projekcie Budowlanym

2. Zestawienie powierzchni.

3. Forma architektoniczna i funkcja budynku

3.1. Forma budynku oraz sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.2. Funkcja budynku.

3.3. Dostgpno$¢ dla osob niepelnosprawnych.

3.4. Rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

4. Uktad konstrukcyjny budynku.

4.1. Strefy klimatyczne.

4.2. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

4.3 Obcigzenia state 1 zmienne, obliczenia

4.4. Warunki gruntowo-wodne.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych

5.1 Opis materiatowo konstrukcyjny

5.2 Fundamenty

5.3 Sciany

5.4 Kominy

5.5 Stropy

5.6 Belki

5.7 Nadproza i wience

5.8 Rdzenie i filarki

5.9 Schody

5.10 Szyb windy

5.11 Dach

5.12 Zadaszenie nad wejSciem

5.13. Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementéw konstrukcyjnych

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.

7. Wytyczne technologiczne

7.1. Podstawa opracowania.

7.2. Uwagi ogdlne.

7.3. Dostgp pacjentdw, osob niepelosprawnych do obiektu w tym osoby poruszajace si¢ na

wozkach inwalidzkich.

7.4. Opis segregacji medycznej, rejestracji i przyjec pacjentow.

7.5. Schemat funkcjonalny budynku szpitala.

7.6. llo§¢ zatrudnionych pracownikow na jednej zmianie na kazdej z kondygnacji.
7.7. Uktad funkcjonalny kondygnacji.

7.8. Funkcje pomieszczen znajdujacych si¢ na bloku operacyjnym.

7.9. Warunki BHP i higieniczno-sanitarne

7.10. Wykonczenie nawierzchni / powierzchni pomieszczen.

7.11. Wyposazenie pomieszczen petnigcych funkcje ochrony zdrowia.
7.12. Opis ruchu pacjentéw przywozonych na operacje.

7.13. Przygotowanie pacjenta i przebieg operacji

7.14. Ilo$¢ wykonywanych operacji.

7.15. Sposob dostarczania positkow dla pacjentdéw (transport i rozdziat).

7.16. Transport, miejsce zbierania, skladowania odpadéw medycznych / brudnej bielizny.
7.17. Sposob postgpowania z odpadami medycznymi i sterylizacji narzedzi (droga i transport).

7.18. Mycie i dezynfekcja stotu operacyjnego / 16zek.
7.19. Wyposazenie budynku szpitala w gazy medyczne.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku. str. 116
8.1. Wymiary budynku szpitala. str. 116
8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. str. 116
8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0sob. str. 116
8.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego. str. 116
8.5. Ocena zagrozenia wybuchem. str. 117
8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku. str. 117
8.7. Podziat na strefy pozarowe. str. 117
8.8. Usytuowanie obiektu. str. 118
8.9. Warunki ewakuacji. str. 118
8.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. str. 119
8.11. Urzadzenia przeciwpozarowe. str. 119
8.12. Wyposazenie w gasnice. str. 120
8.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratunkowo-gasniczych str. 121
8.14. Pozostate. str. 122
9. Zmiany w czasie realizacji. str. 123
10. Uwagi ogolne. str. 123
II1.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 124-137 str. 124
Rzut piwnic rys.nr 010 A 002 00 PBZ skala 1:50
Rzut parteru rys.nr 010 A 003 00 PBZ skala 1:50
Rzut I pictra rys.nr 010 A 004 00 PBZ skala 1:50
Rzut II pigtra rys.nr 010 A 005 00 PBZ skala 1:50
Rzut dachu rys.nr 010_A 006 00 PBZ skala 1:50
Przekrdj A-A z elewacja wejsciowa rys.nr 010 A 007 00 PBZ skala 1:100
Przekr6j B-B z elewacja ptd.-wsch. rys.nr 010 A 008 00 PBZ skala 1:100
Przekroj C-C z elewacja pin.-zach. rys.nr 010 A 009 00 PBZ skala 1:100
Przekr6j D-D z elewacja pin.-zach. rys.nr 010 A 010 00 PBZ skala 1:100
Przekroj E-E rys.nr 010 A 011 00 PBZ skala 1:100
Elewacje frontowa ptd.-wsch. rys.nr 010_A 012 00 PBZ skala 1:100
Elewacje pin.-zach. rys.nr 010 A 013 00 PBZ skala 1:100
Elewacja ptd.-zach. rys.nr 010 A 014 00 PBZ skala 1:100
Elewacja wejsciowa pin.-wsch. z przekrojem A-A rys.nr 010_A 015 00 PBZ skala 1:100
BRANZA KONSTRUKCYJNA STR. 138-142
Rzut fundamentow. rys.nr 010 K 001 00 PBZ skala 1:100
Rzut konstrukcji stropu nad przyziemiem. rys. nr 010 K 002 00 PBZ skala 1:100
Rzut konstrukcji stropu nad parterem. rys.nr 010 K 003 00 PBZ skala 1:100
Rzut konstrukcji stropu nad I pigtrem. rys.nr 010 K 004 00 PBZ skala 1:100
Konstrukcja wigzby dachowe;j. rys. nr 010 K 005 00 PBZ skala 1:100
IV. ZALACZNIKI STR. 143-189
1. Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego konstrukcji budynku szpitalnego
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej przy
ul. 1 Maja 13/15 w Pajecznie pod katem mozliwos$ci rozbudowy w/w budynku poprzez
dobudowe nowego skrzydta. str. 144
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. str. 156
3. Zalacznik z obliczen statyczno — wytrzymato§ciowe wybranych elementow konstrukcji
rozbudowy budynku szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 13/15 w Pajecznie. str. 161
4. D+H — system oddymiania klatki schodowe;j. str. 188
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TOM II BRANZA SANITARNA STR. 190-234

I. CZESC OPISOWA

1. Informacje o projekcie str.193
1.1. Podstawa opracowania str.193
1.2. Przedmiot i zakres opracowania str.193
2. Opis projektowanych instalacji sanitarnych wewnetrznych str.193
2.1. Instalacja wodociagowa str.193
2.1.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego str.193
2.1.2. Ciepta woda uzytkowa str.193
2.1.3. Rurociagi i armatura str.193
2.1.4. Proby str.194
2.1.5. Izolacja termiczna str.194
2.2. Instalacja p.poz. str.194
2.3. Hydroforownia str.194
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej str.194
2.5. Instalacja wody deszczowej str.195
2.6. Instalacja centralnego ogrzewania str.195
2.6.1. Elementy grzejne str.196
2.6.2. Rurociagi i armatura str.196
2.6.3. Proby str.197
2.6.4. Izolacja termiczna str.197
2.7. Technologia kotlowni gazowe;j str.197
2.7.1. Bilans ciepta str.197
2.7.2.Charakterystyka og6lna str.197
2.7.3. Dobor pomp obiegowych str.198
2.7.4. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej str.198
2.7.5. Uktad przygotowania C.W.U. str.199
2.7.6. Zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze uktadu przygotowania C.W.U. str.199
2.7.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin z kottowni str.199
2.7.8.Rurociagi i armatura str.200
2.7.9. Préba ci$nienia str.200
2.7.10. Zabezpieczenie rur przed korozja str.200
2.7.11 Izolacja termiczna str.200
2.8. Instalacja wentylacji str.200
2.8.1. Wentylacja przyziemia str.200
2.8.2. Wentylacja parteru str.203
2.8.3. Wentylacja I pigtra str.204
2.8.4. Odprowadzenie skroplin str.206
2.8.5. Kanaty wentylacyjne str.206
2.8.6. Izolacja termiczna str.206
2.9. Instalacja gazu str.206
2.9.1. Rurociagi i armatura str.207
2.9.2. Proby szczelnosci 1 napetnianie instalacji gazem str.207
2.9.3. Zabezpieczenie antykorozyjne str.207
2.10. Instalacja chtodzenia str.207
2.10.1. Instalacja chtodzenia pomieszczenia technicznego str.207
2.10.2. Instalacja chtodzenia dla central wentylacyjnych NW8 str.208
2.10.3. Instalacja freonowa str.208
2.10.4. 1zolacja instalacji str.208
2.10.5. Odprowadzenie skroplin
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3. Opis projektowanych instalacji sanitarnych zewngtrznych str.208
3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej str.208
3.1.1. Bilans terenu str.209
3.1.2. llo$¢ wod odprowadzana do zbiornikow str.209
3.1.3. Dob6r separatora koalescencyjngo str.209
3.1.4. Dobor zbiornikow retencyjnych str.209
3.2. Roboty ziemne str.209
4. Wytyczne branze str.209
4.1. Elektryczne str.209
4.2. Budowlane i sanitarne str.210
5. Wymagania BHP str.210
6. Wymagania ochrony przeciwpozarowej str.210
7. Uwagi koncowe str.211
8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrodet energii str.211
9. Obszar oddziatywania obiektu str.211
1. Plan BiOZ — Informacja str.213
1.1. Podstawa opracowania str.213
1.2. Zakres robot str.213
1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie str.213
1.4. Przewidywane zagrozenia str.213
1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow str.213
1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu str.213
Zakaczniki str.215
Spis pomieszczen z bilansem wentylacji str.215
Charakterystyka energetyczna (etap projektu) str.220
Uprawnienia i wpis do SOIIB projektanta str.224
Uprawnienia i wpis do SOIIB sprawdzajacego str.225

I11.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 226-239 str.226
1. Zagospodarowanie terenu rys.nr 010 _S 001 00 PB skala 1:500

2. Rzut przyziemia instalacja wod.-kan. rys.nr 010 S 002 00 PB skala 1:100

3. Rzut parteru — instalacja wod.-kan. rys.nr 010 S 003 00 PB skala 1:100

4. Rzut I pictra — instalacja wod.-kan. rys.nr 010 S 004 00 PB skala 1:100

5. Rzut przyziemia— instalacja c.o. i gazu rys.nr 010 S 005 00 PB skala 1:100

6. Rzut parteru — instalacja c.o. i gazu rys.nr 010_S 006 00 PB skala 1:100

7. Rzut I pietra — instalacja c.o. i gazu rys.nr 010 _S 007 00 PB skala 1:100

8. Rzut przyziemia — instalacja wentylacji rys.nr 010 S 008 00 PB skala 1:100

9. Rzut parteru — instalacja wentylacji rys.nr 010 S 009 00 PB skala 1:100

10. Rzut I pigtra — instalacja wentylacji rys.nr 010 _S 010 00 PB skala 1:100
11. Szafka gazowa z reduktorem rys.nr 010 S 011 _00_PB --

12. Szafka gazowa z zaworem odcinajagcym MAG-3 rys.nr 010 S 012 00_PB -

13. Rzut pomieszczenia kottowni rys.nr 010 S 013 00 PB skala 1:50

14. Schemat technologii kottowni rys.nr 010 S 014 00 PB -

15. Profil instalacji kanalizacji deszczowe; rys.nr 010 _S 015 00 PB skala 1:100/200
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TOM ITA PRZYLACZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ STR. 240-256

1. Czg$¢ opisowa str. 242
1.1.Podstawa opracowania str. 242
1.2. Cel i zakres opracowania str. 242
2. Przytacze wodociggowe str. 242
2.1. Dobér wodomierza str. 242
2.2. Hydroforownia str. 242
3. Przytacze kanalizacji sanitarnej str. 242
4. Roboty ziemne str. 243
5. Uwagi koncowe str. 243
1. Plan BiOZ str. 244
1.1. Podstawa opracowania str. 245
1.2. Zakres robot str. 245
1.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie str. 245
1.4. Przewidywane zagrozenie str. 245
1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow str. 245
1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu str. 245
Zataczniki str. 247
Uprawnienia i wpis do SOIIB Projektanta str. 247
Uprawnienia i wpis do SOIIB Sprawdzajacego str. 248
Warunki techniczne str. 249
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TOM III BRANZA ELEKTRYCZNA STR. 257-281
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Strona tytulowa str. 257
Spis zawarto$ci opracowania str. 258
Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego str. 259
1. ZAL.ACZNIKI
1.Uprawnienia i przynaleznoéci do SIOIIB projektanta i sprawdzajacego | str. 260
I1. SPIS TRESCI
1.0pis techniczny str. 264
1.1.Wstep str. 264
1.2.Zakres opracowania str. 264
1.3.Zasilanie w energie elektryczng str. 264
1.4.Tablice rozdzielcze str. 264
1.5.Instalacja o§wietleniowa str. 265
1.5.1.08wietlenie podstawowe str. 265
1.5.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne str. 266
1.5.3.0swietlenie zewnetrzne str. 266
1.6.Instalacja gniazd wtykowych str. 266
1.7.Instalacja sity str. 267
1.8.0Okablowanie strukturalne str. 267
1.9.Instalacja w kottowni str. 270
1.10.Instalacja oddymiania klatki schodowej str. 270
1.11.Instalacja przyzywowa str. 270
1.12.Instalacja telewizyjna str. 271
1.13.Instalacja odgromowa i uziemiajaca str. 271
1.14.0Ochrona od porazen i przeciwprzepigciowa str. 272
1.15.0chrona przeciwpozarowa str. 272
1.16. Zagospodarowanie terenu str. 272
2.0bliczenia str. 273
2.1 Bilans mocy str. 273
Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 274
II1.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 276-281 str.276
1. Instalacje elektryczne. Rzut przyziemia rys.nr 001 _E 001 00 PB skala 1:100
2. Instalacje elektryczne. Rzut parteru rys.nr 001 _E 002 00 PB skala 1:100
3. Instalacje elektryczne. Rzut I pigtra rys. nr 001 _E 003 00 PB skala 1:100
4. Instalacje elektryczne. Rzut II pigtra rys. nr 001 _E 004 00 PB skala 1:100
5. Instalacja odgromowa. Rzut dachu rys. nr 001 _E 005 00 PB skala 1:100
6.Schemat zasilania rys. nr 001 _E 006 00 PB skala 1:100
7.Schemat tablic rozdzielczych T-1 i TR-1 rys. nr 001_E 007 _00_PB skala 1:100
8.Schemat tablic rozdzielczych T0.1 i TRO.1 rys. nr 001 _E 008 00 PB skala 1:100
9.Schemat tablic rozdzielczych T0.2 i TR0.2 rys.nr 001 E 009 00 PB skala 1:100
10.Schemat tablic rozdzielczych T1.1 i TR1.1 rys.nr 001 _E 010 00 PB skala 1:100
11.Schemat tablic rozdzielczych T1.2 i TR1.2 rys.nr 001 E 011 00 PB skala 1:100
12.Schemat tablic rozdzielczych T2.1 i TR2.1 rys.nr 001 _E 012 00 PB skala 1:100
13.Schemat tablic rozdzielczych T2.2 i TR2.2 rys.nr 001 _E 013 00 PB skala 1:100
14.Schemat okablowania strukturalnego rys.nr 001 E 014 00 PB skala 1:100
15.Schemat instalacji telewizyjnej rys.nr 001 _E 015 00 PB skala 1:100
16.Schemat instalacji oddymiania rys.nr 001 E 016 00 PB skala 1:100
17.Schemat instalacji przyzywowe;j rys.nr 001 _E 017 00 PB skala 1:100
18.Schemat tablicy rozdzielczej TK rys.nr 001 _E 018 00 PB skala 1:100
19.Detale wykonania instalacji rys.nr 001_E 019 00 PB skala 1:100
20.Plan wykonania instalacji zewngtrznych rys. nr 001 E 020 00 PB skala 1:100




@ il 3iur0 inivniEaNGE TOMAMZ LEMC

Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071

www.bitl.pl., biuro@bitl.pl

TOM IV BRANZA SANITARNA — GAZY MEDYCZNE STR. 282-307
I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Informacje ogolne
5. Rozwigzania projektowe
5.1. Zrédta gazéw medycznych
5.1.1. Maszynownia prozni medycznej
5.1.2. Maszynownia sprezonego powietrza
5.1.3. Uktad koncentratoréw tlenu
6. Wymagania materialowe
7. Wymagania dotyczace rurociggow do gazow medycznych oraz prozni
8. Zawory odcinajace montowane na rurociggach
9. Laczenie rurociggow gazow medycznych

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Oznakowanie rurociagu
Standard cechowania rury miedzianej

Strefowe zespoly odcinajace, monitorujace i sygnalizujace

Sygnalizatory stanu gazéw medycznych
Sygnalizacja alarmowa

Punkty poboru gazow medycznych

Jednostki zaopatrzenia medycznego

Warto$ci nieregulowane niniejszym projektem

I11.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 302-307

1. PZT — instalacje gazéw medycznych rys.
2. Rzut konteneréw ze zrodtami gazow medycznych rys.
3. Rzut przyziemia — instalacje gazow medycznych rys.
4. Rzut parteru— instalacje gazow medycznych rys
5. Rzut I pigtra— instalacje gazéw medycznych rys.

6. Rzut dachu-— instalacje gazéw medycznych rys

nr 001_GM_001_00_PB
nr 001_GM_002_00_PB
nr 001_GM_003 00 PB

.nr001_GM_004_00_PB

nr001_GM_005_00_PB

.nr 001_GM_006_00_PB

str.284
str.286
str.286
str.286
str.287
str.288
str.288
str.288
str.288
str.289
str.289
str.291
str.291
str.291
str.292
str.293
str.294
str.295
str.296
str.296
str.296

str.302

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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TOM V BRANZA ELEKTRYCZNA

— PB USUNIECIA KOLIZJI Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA -

WELASNOSC TAURON DYSTRYBUCJA S.A. STR. 308-325
I. CZESC OPISOWA
Spis zawarto$ci opracowania
Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
1. ZALACZNIKI
1.Pismo Tauron Dystrybucja dot. usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora
—znak TD/OCZ/OME/2022.06.15/0000003 z dnia 09.06.2022r.
2. Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej — znak
TD/OCZ/OME/K/WT/TK/85/2022 z dnia 09.06.2022r. + zatgcznik
3. Protokot nr GKN.6630.35.2022 z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Pajeczno z
dnia 09.06.2022r. + zalacznik
IL. SPIS TRESCI
1.Opis techniczny
1.1.Wstep
1.2.Zakres opracowania
1.3.Przebudowa urzadzen i sieci
1.3.1. Stan istniejacy
1.3.2. Przebudowa linii kablowych
1.4. Wykonanie linii kablowych
2. Zestawienie podstawowych materialow
3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
4. Odpis uprawnien i cztonkostwa w SI.O.LLB

IIL.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 324-325
1. Plan sytuacyjny przebudowy sieci elektroenergetycznej rys.nr 001 _E 001 00 PB
2. Schemat przebudowy sieci elektroenergetyczne;j rys. nr 001 _E 002 00 PB

TOM VI BRANZA ELEKTRYCZNA
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str. 324

— PB USUNIECIA KOLIZJI Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA -

WLASNOSC TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. STR. 326-342
I. CZESC OPISOWA
Spis zawarto$ci opracowania
Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
1. ZALACZNIKI
1.Pismo Tauron Nowe Technologie S.A. dot. usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego z obiektem inwestora — znak TNT/NMD/241/2022 z dnia 02.06.2022r.
2. Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego — znak
TNT/NMD/241/2022 z dnia 02.06.2022r.
3. Protokot nr GKN.6630.35.2022 z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Pajeczno z
dnia 09.06.2022r. + zalacznik
IL. SPIS TRESCI
1.0pis techniczny
1.1.Wstep
1.2.Zakres opracowania
1.3.Przebudowa urzadzen i sieci
1.3.1. Stan istniejacy
1.3.2. Przebudowa linii kablowych
1.4. Wykonanie linii kablowych
2. Zestawienie podstawowych materialow
3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
4. Odpis uprawnieni i cztonkostwa w SL.O.LL.B
IIL.2. CZESC RYSUNKOWA STR. 341-342

1. Plan sytuacyjny przebudowy sieci elektroenergetyczne;j rys.nr 001_E 001 00 PB
2. Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej rys.nr 001 _E 002 00 PB
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I1.1. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie
przy ulicy 1-go Maja od strony potudniowo-zachodniej wraz z wyposazeniem
technicznym tj. winda, kottownia, centrale wentylacyjne, koncentratory tlenu.
Ponadto projektuje si¢ rozbudowe niezbednej infrastruktury - istniejacych
sieci/przylaczy: wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudowa
kabli elektroenergetycznych w ramach usuniecia kolizji z prowadzong rozbudowa
budynku szpitala zgodnie z projektami branzowy sanitarnej i elektryczne;.
(na powyzsze zadanie na dziatkach o nr ew. 4502/6, 4502/8 oraz 4503/2 Inwestor
uzyskat pozwolenie na budowe¢ Decyzja nr 344/2014 z dnia 07.08.2014 r., Decyzja nr
53/2019 z dnia 14.02.2019r., Decyzja nr 508/2019 z dnia 16.10.2019r. oraz Decyzja nr
476/2020 z dnia 17.09.2020r.)
W trakcie realizacji Inwestor zrezygnowal z realizacji I pietra w projektowanym
budynku szpitala oraz pracowni angiograficznej w istniejacym budynku szpitala.
Ponadto Inwestor zdecydowal si¢ na zmiang¢ sposobu uzytkowania czesci piwnic w
nowoprojektowanym budynku, dobudowg drugiej windy oraz pomieszczenia do odbioru
zwlok dostgpnego z poziomu terenu od strony potnocno-wschodnie;.
W zwiazku z tym, Inwestor zwigkszyl zakres programu funkcjonalnego projektowanej
rozbudowy, a tym samym wielko$¢ budynku oraz sposob zagospodarowania terenu, co
jest istotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (Ustawa Prawo
Budowlane Art. 36 a ust. 5 pkt. 1,2).

Celem opracowania jest uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.
Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym Zamiennym, ktéry zawiera istotne
odstapienie i wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren sktada si¢ z czterech dzialek o numerach ewidencyjnych: 4502/3,
4502/6, 4502/8, 4503/2. Dziatka o nr ew. 4502/3 wchodzaca w zakres opracowania
zostata cze$ciowo uzyczona do uzytkowania.

Dziatka nr ew. 4503/2 wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
znajduje si¢ w jednostce strukturalnej A, w strefie srodmiejsko-centralnej na terenie
oznaczonym A.UZ.5 (ustugi zdrowia). Natomiast dziatka o nr ewidencyjnych 4502/3,
4502/6 14502/8 na terenie oznaczonym A.U8 (ustugi).

Uzyczona przez Wlasciciela cze$¢ dziatki (27m?) o nr ew. 4502/3 jest niezabudowana,
cze$ciowo utwardzona. Przez dzialke przebiega napowietrzna linia Sredniego napigcia.

Dzialtka o nr ew. 4502/6 jest niezabudowana, cze$ciowo utwardzong kostkg betonowg
oraz wysypana zwirem. Dziatka uzbrojona jest w sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociagowej oraz elektroenergetycznej niskiego napigcia. W potnocnej
cze$ci dzialki znajduje si¢ stup elektroenergetyczny linii napowietrznej $redniego
napigcia przeznaczony do rozbidrki wedhug odrebnego opracowania. Na dziatke istnieje
zjazd publiczny z ul. Wisniowe;.

Dziatka o nr ew. 4502/8 jest niezabudowana, czg$ciowo uzbrojona, utwardzona z pasem
terenu porosnigtego trawg. Dzialka uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetyczng niskiego napiecia.
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Na dziatke istnieje zjazd publiczny z ul. Wisniowej. Teren dziatek sg catkowicie
ogrodzone, czg$ciowo otwarty od strony ulic 1-go Maja oraz ul. Wisniowe;.

Na dzialce o nr ew. 4503/2 znajdujg si¢ obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania:
budynek administracyjno-biurowy oraz budynek szpitala. Ponadto na dziatce znajduja
si¢ miejsca postojowe, studnia z wodomierzem, tereny trawiaste, krzewy i drzewa.
Dzialka cze$ciowo utwardzona kostkg brukowg i wysypana zwirem.

Na dziatce znajdujg si¢ sieci/instalacje zewngtrzne/przytacza: elektroenergetyczna
niskiego napiecia, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu. Na dziatke istnieje zjazd publiczny z ul. 1-go Maja.

Tereny dziatek, ktorych dotyczy przedmiotowe opracowanie graniczg z nastgpujacymi
dziatkami:

- od strony potnocnej z dziatka o nr ew. 4502/5 1 4502/7

- od strony potnocno-wschodniej o nr ew. 4503/1

- od strony potnocno-zachodniej z dziatkami o nr ew. 4502/1, 4288/4, 4288/2

- od strony potudniowej z dziatkami o nr ew.4505/19, 4505/18, 4500

- od strony poludniowo-wschodniej z dziatkg drogowa o nr ew. 4511

Na dzialce o nr ew. 4503/2 znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki - wg
odrgbnego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji na dziatkach o nr ew. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2 obejmuje:
- rozbudowe budynku szpitala od strony potudniowo-zachodniej o trzykondygnacyjny,
budynek i z czeSciowo zaglebiona kondygnacja przyziemia, o wymiarach 21,69m
(szeroko$¢ od strony pdinocno-zachodniej) x 51,88m, wysokosci 9,82m, nakrytego
dachem wielospadowym, z wejsciem od strony potnocno-wschodniej, z zadaszonym
dojazdem dla karetek
- budowg parkingu — 41 miejsc postojowych w tym 7 dla niepetnosprawnych
- budowe parkingu dla roweréw
- budowe miejsca do gromadzenia odpadow statych
- montaz urzgdzen - dwoch konteneréw z koncentratorami tlenu oraz jednego kontenera
z rozprgzalnig tlenu
- montaz agregatu pradotworczego (wg branzy elektrycznej)
- ogrodzenie miejsca na agregat pradotworczy
- budowe drogi wewnetrznej, chodnikow, opaski wokot budynku
- nasadzenie trawy, krzewow oraz zieleni izolacyjnej
- niwelacje¢ terenu
- skarpe od strony potudniowo-zachodniej
- rozbiorke chodnika

Instalacje sanitarne:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami

- budowa przytacza wody

- budowa przytacza sanitarnego

- budowa rurociagu tlenu

- instalacja gazoOw medycznych

- budowa przylacza gazowego (wg odrebnego opracowania)
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Instalacje elektryczne:

- utozenie kabla elektroenergetycznego
- utozenie kabla dla o§wietlenia terenu
- montaz latarni o§wietlenia terenu

- montaz agregatu pradotworczego

Na wyodrgbnionych dziatkach przewiduje si¢ czesciowa rozbidrke drog wewnetrznych
1 chodnikow.

Obstuga komunikacyjna do budynku realizowana bedzie za posrednictwem drogi
wewnetrznej zjazdem z drogi publicznej ul. 1 Maja oraz ul. Wisniowe;.

Realizowana inwestycja zwigksza zapotrzebowania na ilo$¢ miejsc parkingowych.

Teren wokoét budynku zostanie utwardzony i wykonczony kostka brukowa.

Jako droge pozarowa traktuje si¢ ul. 1-go Maja, przy ktérej znajduje si¢ siel
wodociggowa z hydrantami.

Zmiany w Projekcie Zagospodarowania Terenu:

- zwigkszona powierzchnia zabudowy projektowanego szpitala

- powiekszona skarpa od strony potudniowo-zachodnie;j

- zmiana uktadu zieleni od strony ul. 1-go Maja przed budynkiem istniejacego szpitala

- schody zewngtrzne od strony potnocno-zachodniej do wentylatorni

- rezygnacja ze schoddéw zewnegtrznych z pracowni angiograficznej w istniejagcym
budynku

- zmniejszona ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z 49 na 41

- miejsce postojowe wzdhuz budynku administracyjno-biurowego odsunig¢to od budynku
i dostawiono do chodnika

- zmiana tras projektowanych przylaczy

- zmiana numeracji miejsc postojowych

- likwidacja 1 miejsca postojowego dla niepelnosprawnego znajdujacego si¢ od strony
péinocno-zachoniej istniejacego szpitala

- likwidacja 1 miejsca postojowego znajdujacego si¢ od strony potnocnej przy budynku
administracyjno-biurowym

- zamiana 4 miejsc postojowych na miejsce postojowe dla rowerdw (od strony
zachodniej budynku administracyjno — biurowego)

- likwidacja terenow zielonych, ogrodzenia z furtkg oraz nasadzen krzewoéw w miejscu
projektowanej drugiej windy oraz pomieszczenia odbioru zwiok

- zmiana oznaczenia granicy ewidencyjnej dziatek (A-L)

- montaz urzadzen - dwoch kontenerow z koncentratorami tlenu oraz jednego kontenera
z rozprezalnig tlenu
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4. Zestawienie powierzchni.

4.1. Powierzchnia terenu 6 429m*
czesci uzyczonej dziatki o nr ew. 4502/3 27m?
dziatka o numerze ewidencyjnym 4502/6 1 570m?
dziatka o numerze ewidencyjnym 4502/8 133m?
dziatka o numerze ewidencyjnym 4503/2 4 699m?

4.2. Powierzchnia zabudowy 2 328.82 m? ((36.22%)

obiekty istniejace 1 293.66m?

Budynek Szpitala istniejacy 780,80m?

Budynki administracyjno-gospodarcze 454,50m’

Budynek klatki schodowe;j 53,76 m?

Zadaszenie studni glebinowe;j 4,60m?

projektowana 1035.16m?

Rozbudowa budynku szpitala 1035,16m?

4.3. Powierzchnie utwardzone 2830.71 m? ((44,03%)

istniejace (parkingi, chodniki, drogi wewnetrzne) 2 273,88m?
projektowane (parkingi, drogi wewnetrzne, opaski, schody zewnetrzne)  556,83m?
4.4. Tereny zielone 1269.47m? (19.75%)

istniejace 835.05m?

projektowane 434.42m?

5. Dane informacyjne

Dziatki o nr ew.:. 4502/6, 4502/8, 4503/2, 4502/3 znajdujace si¢ na terenie objetym
konserwatorskg strefg E — ochrony ekspozycji o nast¢pujacych ustaleniach:

§ 120. 1. W planie utrzymuje si¢ strefe ,,E” - ochrony ekspozycji, obejmujaca tereny
srodmiescia o uksztattowanej strukturze przestrzennej, oznaczong na rysunku planu symbolem
graficznym, o nastepujacych ustaleniach:

1) ochrona istniejacego krajobrazu zwigzanego z historycznym uktadem przestrzennym miasta;
Historyczny uklad przestrzenny miasta bedzie chroniony, zostanie zachowany i nie
zostanie naruszony.

2) nalezy zachowac i utrzymac historyczne linie zabudowy, w miejscach wyznaczonych
wskazuje si¢ utrzymanie zabudowy pierzejowej, wszelkie uzupetnienia zabudowy muszg dazy¢
do wyksztatcenia czytelnego uktadu przestrzennego, Historyczne linie zabudowy, wskazane
w planie, zostang zachowane, zabudowa bedzie utrzymywala charakter pierzejowy,
czytelnie uzupelniajgc istniejacy uklad przestrzenny miasta.

3) ochrona form uzytkowania terenow zielonych, tj. parkow, zielencow, stawow, przebiegu
ciekow wodnych. W strefie tej zabrania sie:

1) wznoszenia obiektéw budowlanych mogacych stanowi¢ konkurencje i zastaniajacych
historyczng dominante - wieze kosciota szczegodlnie w przypadku lokalizacji obiektow
uzytecznosci publicznej, Planowana zabudowa nie bedzie mogta stanowi¢ konkurencji i
zastania¢ historycznej dominanty - wiezy kosciola.

2) wykonywania prac ziemnych powodujacych trwate zmiany rzezby terenu, Prace ziemne,
opisane w tym punkcie nie sa objete ustawa prawo budowlane, ktora reguluje budowe
budynku Szpitala. Zadna z planowanych prac budowlanych nie spowoduje naruszenia
ochrony ekspozycji o uksztaltowanej strukturze przestrzennej, w odniesieniu do terenéw
$Srodmie$cia Pajeczna.

3) wznoszenia masztow telefonii komoérkowej i innych dominant negatywnych, Nie dotyczy.
4) ustawiania wielkoformatowych reklam, tablic i napisow, Nie przewiduje sie.

5) lokalizacja wysypisk wszelkich odpadow, zanieczyszczania gleby, Nie przewiduje sie.

6) niszczenia drzew i krzewow, Nie przewiduje sie.
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5.1. Dane informacyjne wynikajace z ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pajeczna.

Wskazniki obowiazujace dla zabudowy podstawowe] dla terenu oznaczonego A.UZ.5

(Dzialka o nr ew. 4503/2).

§ 11

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% . Warunek spelniony. Powierzchnia
zabudowy wynosi¢ bedzie 1958,10m* (41,67%). (Wliczone zostaly: istniejacy
budynek szpitala z dobudowang klatka schodowa, budynek administracyjno-
biurowy, zadaszenie studni glebinowej, cze$¢ projektowanego budynku szpitala,).

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% .
Warunek spelniony. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 847,34m’
(18,03%).

¢) maksymalna wysoko$¢ kalenicy 18,0 m .
Warunek spelniony. Projektowana wysokos¢ kalenicy wynosi 9,44m.

d) kat pochylenia potaci dachowych od 10° do 40°.
Warunek spelniony. Kat nachylenia gléwnych polaci wynosi 10,5°.

e) dachy wielopolaciowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadkow potaci —
Warunek spelniony — dach wielopolaciowy.

Wskazniki obowiazujace dla zabudowy podstawowej dla terenu oznaczonego A.U.8
(Dziatki o nr ew. 4502/3, 4502/6 oraz 4502/8).

§13

2) dla zabudowy podstawowej obowigzuja nastgpujace wskazniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70%

Warunek spelniony. Powierzchnia zabudowy wynosié¢ bedzie 370,72m?*(21,43,%).
(Wliczona zostala: cze$¢ projektowanego budynku szpitala).

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15%
Warunek spelniony. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 422,13m’
(24,40%).

¢) maksymalna wysokos¢ kalenicy 14,0 m,
Warunek spelniony. Projektowana wysoko$¢ kalenicy wynosi 12,00m.

d) kat pochylenia potaci dachowych od 10° do 40°
Warunek spelniony. Kat nachylenia glownych polaci na projektowanej dobudowie
do budynku szpitala wynosi 10,5°.

e) dachy wielopotaciowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadkoéw potaci —
Warunek spelniony — dach wielopolaciowy.
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§ 172 Obowigzuje zapewnienie pelnych potrzeb parkingowych na dzialce, przy czym w
odniesieniu do poszczegdlnych funkceji i przeznaczenia terenu, ustala sie:

2) dla funkcji: ustugi administracji (symbol UA), ushugi zdrowia (symbol UZ), ustugi
o$wiaty (symbol UO) — minimum 10,0 stanowisk na 500m? powierzchni uzytkowej, nie
mniej niz 5,0 stanowisk na jeden obiekt.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano 41 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca
w istniejacych garazach, 7 miejsc parkingowych dla 0s6b niepetnosprawnych oraz 30
miejsc postojowych na terenie utwardzonym.

Dla budynku administracyjno-biurowego o powierzchni uzytkowej ok. 400m?

—4 miejsca parkingowe na terenie dziatki
—1 miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych
—2 miejsca parkingowe w garazu

Dla proj. rozbudowy Szpitala Powiatowego o powierzchni uzytkowej ok. 1200m?
—21 miejsc parkingowych na terenie dziatki
—3 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych

Dla istniejacego budynku Szpitala

—5 miejsc parkingowych na terenie dziatki

-3 miejsca parkingowe dla niepelnosprawnych
—2 miejsca parkingowe w garazu

Dodatkowe 40 miejsc parkingowych do obstugi Szpitala wedtug oswiadczenia Inwestora
zarezerwowanych zostanie na miejskim parkingu przy ul. Cmentarnej (zgodnie
z zatwierdzonym PB — Decyzja nr 344/2014).

Dla przedmiotowego terenu Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ustala
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci ok. 10m od krawedzi jezdni ul. 1-go Maja
Warunek spelniony. Projektowany budynek nie przekracza nieprzekraczalnej linii
zabudowy.
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6. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego.

6.1. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
nastepujacych przepisow zwigzanych z usytuowaniem obiektu:
- pozarowe: dziatu VI ( Bezpieczenstwo pozarowe) Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. ,, W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust.
1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 20 dm?/s (dla kubatury powyzel 5000 m? i
powierzchni powyzel 1000 m?) i bedzie realizowana z hydrantow na sieci wodociagowej
miegjskigj. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75 m od Sciany zewnetrznej
budynku (ok. 23 m), kolejne w odlegtosci do 150 m od Sciany zewnetrznej budynku (ok.
30 m) na sieci wodociagowej w 200 mm.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi drog pozarowych dla budynkow
niskich kategorii ZL Il wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowa do
przedmiotowego budynku zapewnia droga publiczna — ul. 1-Maja, ktora jest w
odleglosci do 15 m od budynku. Droga pozarowa jest polaczona z wejsciem do budynku
na poziomie parteru utwardzonym doj$ciem szerokosci min. 1,5 m i dlugosci do 30 m.
Dodatkowo istnieje mozliwo§¢ dotarcia dla ekip ratowniczych poprzez istniejacy
budynek szpitala polaczony poprzez drzwi przeciwpozarowe z  czg$cig
nowoprojektowang — wewnetrznymi drogami ewakuacyjnymi.

Projektuje si¢ usytuowanie budynku szpitala w nastepujacych odlegtosciach:

a) odlegtos$¢ 4,2m od granicy zachodniej

b) odlegtos$¢ 4,0m od granicy potudniowo-zachodnie;j

¢) 13,75m od budynku Biedronki na dzialce o nr ew. 4499/2

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice wtasnosci przedmiotowe;j
dziatki — odleglosci te sg zgodne z warunkami technicznymi 1 pozarowymi wynikajacym
z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- akustyczne: dzial IX. (Ochrona przed hatasem i drganiami) Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. ,, W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” projektowana rozbudowa szpitala o
funkcji ochrony zdrowia, nie generuje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i nie
ogranicza funkcji dla dzialalnosci gospodarczej, biurowej oraz rekreacyjnej na
dziatkach sagsiednich, co jest zgodne z §323 ust. 1 Warunkéw Technicznych.
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6.2. Analiza przeslaniania

Analizie poddane zostato oddziatywanie projektowanego budynku szpitala na budynek
handlowy na dzialce sgsiedniej oraz oddziatywania budynku handlowego na budynek
szpitala. Nalezy stwierdzi¢ iz nie zachodzi mozliwos$¢ przystaniania w rozumieniu §13
ust. 1.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.3. Analiza zacieniania
W zwiazku z funkcja proj. budynku oraz bud. istniejacego §60 nie dotyczy tego przypadku.

6.4. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddzialywania

Zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki

Miejsca postojowe zlokalizowane zostaty w nastepujacych odlegltosciach od granic dziatek:
- od granicy péinocnej 1,8 m oraz 1,1 m (dziatka drogowa ul. Wisniowa)

- od granicy zachodniej 6,0 m

- od granicy wschodniej okoto 2,1 m (dziatka drogowa ul. 1-go Maja) co jest zgodne

z § 19 ust. 2 oraz w odlegtosci 10,0 m 1 21,3 m od okien budynku opieki zdrowotnej co
jest zgodne z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Place gospodarcze i $mietniki na odpady komunalne zlokalizowane zostaty w odlegtosci
3,0 m od granic dziatek sasiednich i co najmniej 10,0 m od okien budynku szpitala.
Powyzsze jest zgodne z § 23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przewiduje si¢ montaz urzadzen - dwoch konteneréw z koncentratorami tlenu oraz
jednego kontenera z rozprezalnia tlenu.

Whioski

Zmiana zagospodarowania terenu wraz z powi¢kszeniem powierzchni zabudowy
projektowanej rozbudowy szpitala nie powoduje ograniczen w zabudowie dzialek
sgsiadujacych, a obszar oddzialywania miesSci si¢ w granicach terenu przeznaczonego na
inwestycje tj. dzialek nr ew. 4502/3, 4502/6, 4502/8 oraz 4503/2.
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I1.2. CZESC RYSUNKOWA
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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I11.1. CZESC OPISOWA
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
W ramach niniejszego opracowania projektowana jest rozbudowa Szpitala Powiatowego
w Pajecznie wraz z wyposazeniem technicznym tj. winda, kotlownia, centrale
wentylacyjne, koncentratory tlenu.
Ponadto projektuje si¢ rozbudowe niezbednej infrastruktury - istniejacych
sieci/przylaczy: wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudowg
kabli elektroenergetycznych w ramach usunigcia kolizji z prowadzong rozbudowg
budynku szpitala zgodnie z projektami branzowy sanitarnej i elektrycznej. Budynek
bedzie posiadat trzy kondygnacje z czgsciowo zaglebiong kondygnacja przyziemia, a
takze poddasze nieuzytkowe. Budynek projektowany polaczony zostal funkcjonalnie z
budynkiem istniejacym i wydzielony pozarowo na wszystkich kondygnacjach. Budynek
przekryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia 10,5°.
Budynek zakwalifikowany zostat do XI kategorii obiektow budowlanych (zgodnie z
Zalacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane).

1.1. Zmiany w Projekcie Budowlanym:

OGOLNE:

- rezygnacja z kondygnacji drugiego pi¢tra

- zmniejszona kubatura budynku

- dobudowa drugiej windy wraz z szachtem instalacyjnym

- dobudowa korytarza z drugiej windy w kondygnacji przyziemia
- nowy szacht instalacyjny obshugujacy blok operacyjny

PRZYZIEMIE

- blok operacyjny w kondygnacji przyziemia

- cze$Sciowe poglebienie poziomu kondygnacji z -2,90m do -3,90m wzgledem zera
budynku dla uzyskania wymaganej wysoko$ci 3,5m w $§wietle pomieszczenia sali
operacyjnej

- magazyn czystej bielizny zamiast pomieszczenia porzadkowego i WC dla personelu

- maszynownia sprezonego powietrza zamiast pomieszczenia konserwatora

- brudownik zamiast tazienki dla personelu

- pomniejszone pomieszczenia na zbiorniki C.W.U. dostepne z klatki schodowe;j

- magazyn materialow sterylnych wydzielony z pomieszczenia zbiornikow C.W.U.

- wydzielenie z korytarza przed windg - korytarza ze $luzg materialowa

- szatnia czysta, szatnia powro6t, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz szatnia
brudna zamiast pomieszczenia dystrybucji positkow

- §luza t6zkowa oraz korytarz zamiast pomieszczenia pomocniczego

- dobudowa pomieszczenia odbioru zwtok

- przedsionek oraz chtodnia zamiast pomieszczenia socjalnego oraz WC personelu

- schody na korytarzu z poziomu -2,90m do -3,90m wzglgdem zera budynku

- maszynownia prézni medycznej zamiast sktadnicy dokumentéw

- pomieszczenie techniczne zamiast pomieszczenia pomocniczego docelowo z funkcja
ochrony zdrowia

- pom. przygotowania pacjenta oraz podrgczny magazyn sprzetu zamiast serwerowni

- pomieszczenie przygotowania lekarzy, sali operacyjnej, $luzy materiatlowe] oraz
pomieszczenia porzadkowego zamiast dwoch sktadnic dokumentow
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- pomieszczenie dezynfekcji, §luzy oraz magazynu brudnego zamiast magazynu na
sprzet medyczny

- pooperacyjna sala wybudzen oraz WC zamiast sali szkoleniowej

- pokdj lekarzy oraz tazienka lekarzy zamiast zaplecza sali szkoleniowej

- dobudowa schodow zewngtrznych z pomieszczenia wentylatorni dostepnego

z zewnatrz budynku

PARTER

- zmiana Oddziatu Internistycznego na Oddzial Chirurgii 1-go dnia

- ewakuacja z klatki schodowej do wiatrotapu nie na zewnatrz budynku

- magazyn materiatow/sprzetu zamiast gabinetu zabiegowego

- izolatka zamiast pokoju 1-osobowego

- pokdj pielegniarek zamiast §wietlicy

- pokdj lekarzy wraz z tazienka personelu medycznego uzyskany ze zmniejszenia sali
intensywnego nadzoru

- wydzielenie brudownika z gabinetu zabiegowo-diagnostycznego

- wydzielenie z poczekalni korytarza, poczekalni brudnej oraz czystej

I PIETRO

- magazyn materiatlOw/sprzetu zamiast gabinetu zabiegowego

- izolatka zamiast pokoju 1-osobowego

- punkt przygotowawczy, punkt przygotowawczy, sala intensywnego nadzoru zamiast
dwoch pokojow tozkowych 3-osobowych

- kotlownia zamiast §wietlicy oraz magazynu na sprzet medyczny

2. Zestawienie powierzchni.

Parametry budynku

Dhugos¢ 51,88m
Szerokos$¢ od strony ul. 1 Maja 15,93m
Szeroko$¢ od strony pin.-zach. 21,69m
Wysokos¢ 9,82m
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia uzytkowa 2221,15m?
Powierzchnia zabudowy 1 035,16m?

Kubatura 9911,34m’
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© g

T =

S g S Nazwa pomieszczenia Powier zchnia

-é“ 3 g P uzytkowa (m2)

< 2
-1.01 Korytarz 68,52
-1.02 Magazyn czystej bielizny 10,78
-1.03 Brudownik 577
-1.04 Korytarz 3,95
-1.05 Maszynownia spre¢zonego powietrza 23,82
-1.06 Pomieszczenie socjalne Pielegniarek 15,10
-1.07 Klatka schodowa 19,49
-1.08 Pomieszczenia na zbiornik C.W.U. 9,48
-1.09 Magazyn materialow sterylnych 6,48
-1.10 Sluza 3,28
-1.11 Szyb windy --
-1.12 Szatnia czysta 3,14
-1.13 Szatnia powrot 3,18
-1.14 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 14,25
-1.15 Szatnia brudna 10,11
-1.16 Komunikacja 24,65

= [-1.17 Sluza t6zkowa 16,48

> |[-1.18 Szyb windy --

= [-1.19 Pomieszczenie odbioru zwlok 6,12

§ -1.20 Przedsionek 14,77

S [-1.21 Chlodnia 7,39

&~ [-1.22 Przedsionek p.poz. 9,87
-1.23 Hydrofornia 9,41
-1.24 Korytarz 57,17
-1.25 Maszynownia prozni medycznej 32,32
-1.26 Szatnia meska 7,77
-1.27 Lazienka dla personelu - meska 23,15
-1.28 Szatnia damska 32,32
-1.29 Lazienka dla personelu - damska 31,02
-1.30 Szatnia damska 32,32
-1.31 Pomieszczenie techniczne 30,59
-1.32 Pomieszczenie przygotowania pacjenta 24,15
-1.33 Magazyn sprzetu - podreczny 7,52
-1.34 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 12,64
-1.35 Sluza materiatowa 4,44
-1.36 Sala operacyjna 40,89
-1.37 Pomieszczenie porzadkowe 5,86
-1.38 Sluza 8,00
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RAZEM PRZYZIEMIE

®© 0
T .
5 g g . . Powierzchnia
> 2 Nazwa pomieszczenia . 2
5 3 £ uzytkowa (m2)
> 3

-1.39 Magazyn brudny 7,21
= -1.40 Pomieszczenie dezynfekcji 15,66
s [-141 Pooperacyjna sala wybudzen 27,57
= [-1.42 wWC 3,41
N [-143 Pokdj lekarzy 25,68
S |14 tazienkalekarzy 5,26
A&~ |-1.45 Wentylatornia 23,63

744,62
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© 8
5 e . . Powierzchnia
> 5 q Nazwa pomieszczenia itk 2
5 2z uzytkowa (m?)
< 2
0.01 Korytarz 40,29
0.02 Przedsionek windy 11,55
0.03 Korytarz 76,97
0.04 Pomieszczenie porzadkowe 521
0.05 WC dla odwiedzajacych 3,28
0.06 Lazienka personelu medycznego 5,76
0.07 Gabinet lekarski + aneks 44,32
0.08 Klatka schodowa 24,23
0.09 Wiatrotap 9,07
0.10 Przedsionek windy 11,55
0.11 Magazyn materialow/sprzetu 27,60
0.12 Pomieszczenie porzadkowe 3,80
0.13 Izolatka 13,25
0.14 Lazienka pacjenta 6,86
0.15 Sluza umywalkowo-fartuchowa 7,36
0.16 Magazyn brudnej bielizny 2,50
0.17 Pokoj pielegniarek 11,37
& [0.18 Brudownik 5,00
E 0.19 Przedsionek p.poz. 10,02
% 0.20 Pomieszczenie pro morte 9,42
&~ lo.21 Lazienka pacjentow 8,48
0.22 Gabinet lekarsko-diagnostyczny 27,05
0.23 Pokoj t6zkowy 3-osobowy 27,27
0.24 Pokdj 16zkowy 3-osobowy 27,34
0.25 Lazienka pacjentow 8,49
0.26 Pokoj t6zkowy 3-osobowy 27,19
0.27 Punkt pielegniarski 26,10
0.28 Punkt przygotowawczy 8,44
0.29 Sala Intensywnego Nadzoru 27,59
0.30 Pokoj lekarzy 25,08
0.31 Lazienka personelu medycznego 6,04
0.32 Lazienka pacjentow 10,88
0.33 Pomieszczenie do obserwacji 20,51
0.34 Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 43,17
0.35 Brudownik 4,83
0.36 Poczekalnia czysta 16,13
0.37 Poczekalnia brudna 11,34
0.38 Pomieszczenie pomocnicze 4,57
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S g 3 . . Powier zchnia

> 2 Nazwa pomieszczenia . )

S e £ uzytkowa (m2)

< S
0.39 Rejestracja 16,21
0.40 Pokdj pielegniarski 14,75

o [0.41 Pomieszczenie pomocnicze 5,35

||'I_J 0.42 WC pielegniarek 3,26

SE 0.43 WC dla odwiedzajacych / niepetnosprawnych 6,13

o 1044 Sekretariat medyczny 10,59
0.45 Pok¢j administracyjny 12,39
RAZEM PARTER 728,59
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© 8
T -
5 c 9 : . Powierzchnia
> SQ Nazwa pomieszczenia stk ,
S 22 uzytkowa (m2)
< S
1.01 Korytarz 129,19
1.02 Sekretariat medyczny 16,11
1.03 WC dla odwiedzajacych 3,28
1.04 Lazienka personelu medycznego 5,65
1.05 Gabinet lekarski + aneks 33,06
1.06 Klatka schodowa 24,23
1.07 Punkt pielegniarski 12,94
1.08 Gabinet zabiegowo-przygotowawczy 1251
1.09 Pokdj pielegniarski 13,74
1.10 Magazyn materiatow / sprzetu 27,64
1.11 Pomieszczenie porzadkowe 3,76
1.12 Izolatka 13,25
1.13 Lazienka pacjenta 6,86
1.14 Sluza umywalkowo-fartuchowa 7,36
1.15 Magazyn brudnej bielizny 2,55
1.16 Swietlica 11,42
1.17 Brudownik 4,92
o 1.18 Przedsionek ppoz. 9,94
& |1.19 Pomieszczenie pro morte 9,42
;» 1.20 Lazienka dla pacjentow 8,49
= [1.21 Gabinet lekarsko - diagnostyczny 27,06
= 1122 Pokoj t6zkowy 3-osob. 27,26
1.23 Pokdj t6zkowy 3-osob. 27,34
1.24 Lazienka dla pacjentow 8,49
1.25 Pokéj 16zkowy 3-0sob. 27,20
1.26 Punkt pielegniarski 26,10
1.27 Punkt przygotowawczy 8,44
1.28 Sala Intensywnego Nadzoru 27,53
1.29 Pokdj 16zkowy 3-0sob. 27,18
1.30 Lazienka dla pacjentow 8,49
1.31 Pokdj t6zkowy 3-0sob. 27,28
1.32 Pokdj t6zkowy 3-0sob. 27,27
1.33 Lazienka dla pacjentow 8,43
1.34 Pokoj t6zkowy 3-osob. 27,29
1.35 Pokdj t6zkowy 3-0sob. 27,20
1.36 Lazienka dla pacjentow 8,49
1.37 Pokéj 16zkowy 3-0sob. 27,28
1.38 Kotlownia 23,29
RAZEM I PIETRO 747,94
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3. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

3.1. Forma budynku oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako kilka prostopadto$cianow, nakrytych
dachem wielospadowym o nachyleniu 10,5° oraz plaskim o nachyleniu 2,9° nad
facznikiem budynku istniejacego z nowo projektowanym. Wysokos¢ budynku mierzona
od poziomu wejscia do pomieszczenia wentylatorni do gornej powierzchni ocieplenia na
dachu wynosi 9,82m.

Przedmiotowy budynek ma 3 kondygnacje z cze$ciowo zaglgbiong kondygnacja
przyziemia. Funkcja szpitalna zlokalizowana jest na kondygnacji przyziemia, parteru
oraz [ pietra.

Na budynku projektuje si¢ dach wielospadowy o kacie nachylenia 10,5° 1 i stropodach
2,9° ze spadkami prostopadtymi do wulicy. Projektuje si¢ pokrycie dachu
wielospadowego z blachy tytanowo-cynkowej na rabek stojacy podwdjnie zaginany w
kolorze antracytowym.

Nad tacznikiem istniejacego budynku z nowoprojektowanym, stropodachem nad
wejsciem gtownym, stropodachem nad przedsionkiem do drugiej windy, stropodachem
nad pomieszczeniem do odbioru zwtok, stropodachem nad drugg winda, stropodachem
nad korytarzem na bloku operacyjnym projektuje si¢ pokrycie z papy wierzchniego
krycia na papie podktadowe;.

3.2. Funkcja budynku.
W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujace oddziaty:

Kondygnacja Istniejacy Szpital Projektowany Szpital
Tomografia komputerowa /
Pracownia RTG / Blok operacyjny /
Przyziemie Pracownia Endoskopii / Pomieszczenia nie petnigce
Pomieszczenia nie petnigce funkcji ochrony zdrowia
funkcji ochrony zdrowia
Parter Izba Przyjec / Izba Przyjec /
Oddzial Internistyczny Oddziat Chirurgii Jednego Dnia
I pietro Osrodek R'ehab_ll%taql ])'glennej / Oddziat Tnternistyczny
Dziat Fizjoterapii
I Pietro Zaktad Opieki Leczniczej -
III Pigtro Laboratorium Analityczne / )
Administracja / Szatnie
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PRZYZIEMIE
Z kondygnacji przyziemia zostal wydzielony blok operacyjny w pozostatej czeSci
przyziemia znajduja si¢ pomieszczenie nie petnigce funkcji ochrony zdrowia.

Na bloku operacyjnym projektuje si¢ nastepujace pomieszczenia: Korytarz, Magazyn
czyste] bielizny, Brudownik, Korytarz, Maszynownia spr¢zonego powietrza,
Pomieszczenie socjalne Pielggniarek, Klatka schodowa, Pomieszczenia na zbiornik
C.W.U., Magazyn materialow sterylnych, Korytarz, Szyb windy, Szatnia czysta, Szatnia
powro6t, Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, Szatnia brudna, Komunikacja, Sluza
tozkowa, Pomieszczenie przygotowania pacjenta, Magazyn sprzetu — podreczny,
Pomieszczenie przygotowania lekarzy, Sluza materiafowa, Sala operacyjna,
Pomieszczenie porzadkowe, Sluza, Magazyn brudny, Pomieszczenie dezynfekdji,
Pooperacyjna sala wybudzen, WC, Pokdj lekarzy, tazienka lekarzy.

W pozostatej cze$ci przyziemia projektuje si¢: Szyb windy, Pomieszczenie odbioru
zwlok, Przedsionek, Chtodnia, Przedsionek p.poz., Hydrofornia, Korytarz,
Maszynownia prézni medycznej, Szatnia mgska, fazienka dla personelu — meska,
Szatnia damska, fLazienka dla personelu — damska, Szatnia damska, Pomieszczenie
techniczne oraz Wentylatornia dostepna z zewnatrz budynku.

PARTER

Parter podzielony zostat na dwie czgsci: Izbg Przyje¢ (zaprojektowana wytacznie dla
potrzeb czesci dobudowanej. Nie przewiduje si¢ przyjmowania dzieci) oraz Oddziat
Chirurgii Jednego Dnia.

Na Izbie Przyje¢ znajdowac si¢ beda nastepujace pomieszczenia: Korytarz, Przedsionek
windy (na kondygnacji parteru), Pomieszczenie porzadkowe, WC dla odwiedzajacych,
Lazienka personelu medycznego, Gabinet lekarski z aneksem, Klatka schodowa,
Wiatrotap, Przedsionek windy (na poziomie terenu), Lazienka pacjentow,
Pomieszczenie do obserwacji, Gabinet zabiegowo-diagnostyczny, Brudownik,
Poczekalnia czysta, Poczekalnia brudna, Pomieszczenie pomocnicze, Rejestracja, Pokoj
pielegniarek, Pomieszczenie pomocnicze, WC pielggniarek, WC dla odwiedzajacych /
niepetnosprawnych,, Sekretariat medyczny, Poko6j administracyjny.

Na Oddziale Chirurgii 1-go dnia znajduja si¢: Korytarz, Magazyn materialow / sprzetu,
Pomieszczenie porzadkowe, Izolatka, FLazienka pacjenta, Sluza, Magazyn brudnej
bielizny, Pokdj pielegniarek, Brudownik, Przedsionek przeciwpozarowy (laczacy
istniejacy szpital z nowoprojektowanym budynkiem), Pomieszczenie pro morte, Gabinet
lekarsko-diagnostyczny, dwa Pokoje t6zkowe 3-osobowe z tazienkami dla pacjentdw,
Punkt przygotowawczy, Punkt pielegniarski, Sala intensywnego nadzoru, Pokoj lekarzy,
Lazienka personelu medycznego.
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I PIETRO
Na kondygnacji catego I pigtra przewidziano Zaktad Opiekunczo-Leczniczy, na ktorym

beda znajdowaly si¢ nastgpujace pomieszczenia: Korytarz, Sekretariat medyczny, WC
dla odwiedzajacych, Lazienka personelu medycznego, Gabinet lekarski z aneksem,
Klatka schodowa, Punkt pielggniarski, Gabinet zabiegowo-przygotowawczy, Pokoj
pielegniarek, Magazyn materialow / sprzgtu, Pomieszczenie porzadkowe, Izolatka,
Fazienka pacjenta, Sluza, magazyn brudnej bielizny, Swietlica, Brudownik, Przedsionek
przeciwpozarowy (laczacy istniejacy szpital z nowoprojektowanym budynkiem),
Pomieszczenie pro morte, Gabinet lekarsko-diagnostyczny, dziewig¢ Pokoi t6zkowych
3-osobowych z lazienkami, Punkt przygotowawczy, Punkt pielggniarski, Sala
Intensywnego Nadzoru oraz Kottownia.

3.3.Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Wejscia do budynku dostepne sg dla osob niepetnosprawnych poprzez chodniki

o spadku do 5% oraz dZwigiem osobowym z poziomu terenu.

Na terenie przed budynkiem zaprojektowane zostaly 3 miejsca postojowe dla osoby
niepelnosprawne;.

3.4. Rozwiazania z zakresu ochrony pozarowej.

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, kategorii ZL II.

Na wszystkich kondygnacjach nowo projektowany budynek zostat potaczony
przedsionkiem przeciwpozarowym z istniejaca czgScig szpitala. Przedsionek
przeciwpozarowy stuzy jedynie do ewakuacji do innej strefy pozarowej. Przedsionek
zostal obudowany S$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowe] REI 60. Przedsionek zamykany drzwiami EI60 + S od strony istniejgcego
szpitala, natomiast od strony korytarza drzwiami EI30.

W kondygnacji przyziemia pomieszczenie hydroforni obudowane §cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 1 zamykane drzwiami EI60.
Pomieszczenie wentylatorni obudowane $cianami oddzielenia przeciwpozarowego

w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

W kondygnacji I pietra pomieszczenie kotlowni obudowane $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamykane drzwiami EI30.
Klatka schodowa usytuowane w budynku bedzie stanowita strefe bezpiecznej ewakuacji,
obudowana scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Wyjscia

z poszczegolnych kondygnacji do klatki bedg zamykane drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI30 + S. Klatke schodowa projektuje si¢ jako wydzielong i oddymiang.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wyniesie min.1,40m, a wysoko$¢ co
najmniej 2,2m. Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej przy
ewakuacji dwukierunkowej nie przekroczy 30 m.

Na zewnatrz budynku wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej bedzie stanowié
wiatrolap zamykany obustronnie drzwiami dwuskrzydlowymi otwierajacymi si¢ na
zewnatrz. Szeroko$¢ skrzydta drzwi otwierane jako pierwsze wyniesie min. 90x200cm.
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Ewakuacja z kondygnacji przyziemia klatkg schodowg do wiatrolapu na parterze
nastgpnie na zewnatrz budynku lub do odrgbnej strefy pozarowej przedsionkiem
przeciwpozarowym do istniejacego budynku.

Ewakuacja z kondygnacji parteru do wiatrotapu nastepnie na zewnatrz budynku, do
odrebnej strefy pozarowej przedsionkiem przeciwpozarowym do istniejagcego budynku
lub schodami zewnetrznymi na poziom terenu.

Ewakuacja z kondygnacji I pigtra klatkg schodowa do wiatrotapu na parterze nastepnie
na zewnatrz budynku Ilub do odrgbnej strefy pozarowej przedsionkiem
przeciwpozarowym do istniejacego budynku.

Obudowa przewodow technologicznych i instalacji oraz przepusty instalacyjne

w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wg warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1 opiséw w projektach branzowych. Rozwigzania zawarte w projekcie sg zgodne

z wytycznymi zawartymi w warunkach ochrony pozarowej. W warunkach zawarte
zostaly rowniez wytyczne, ktore zostaly uwzglednione w projektach branzowych.

4. Uklad konstrukcyjny budynku.
4.1. Strefy klimatyczne.
Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym projektuje si¢ budynek zalicza si¢
do nastepujacych stref:
-wg PN-80/B-02010 ““ Obcigzenia w obl. statycznych. Obcigzenie §niegiem”
z zalacznikiem Azl z 2006 r. : strefa 2 — przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem
gruntu rowne Q,=0,9kN/m?,
-wg PN-77/B-02011 “Obcigzenia w obl. statycznych. Obcigzenie wiatrem”: strefa
1 — przyjeto charakterystyczng wartos¢ cisnienia predkosci wiatru réwng q=300Pa.
-wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obl.
statyczne 1 projektowanie”: gteboko$¢ przemarzania gruntu h,=1,0m.

4.2. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglgdnieniem obowigzujacych przepisOw oraz ponizszych
norm:

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

1 technologiczne.

— PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.

— PN-80/B-02010/Az1 Obciagzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

— PN-B-03264 (grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03002: 2007 Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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4.3. Obciazenia stale i zmienne, schematy konstrukcji, obliczenia.

Przy obliczeniach statyczno-wytrzymato§ciowych budynku przyjeto obcigzenia:
— wg PN-82/B-02000 - “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”
— wg PN-82/B-02001 - “Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale”
— wg PN-82/B-02003 - “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” — przyj¢to nastepujace wartosci
charakterystyczne obcigzen technologicznych rownomiernie roztozonych:

Pokoje chorych i pomieszczenia pomocnicze i socjalne, lekarskie: 2,00kN/m?
Pomieszczenie kotlowni: 5,00kN/m?
Korytarze 1 halle jak w przychodniach lekarskich: 2,50kN/m*

Schematy elementéw konstrukcji:

Plyty prefabrykowane stropow jako jednoprzestowe swobodnie podparte na Scianach 1
belkach. Nad facznikiem ptyta zelbetowa monolityczna, trzyprzestowa, krzyzowo
zbrojona, swobodnie wsparta na $cianach.

Wylewki monolityczne w stropach jako ptyty jednoprze¢stowe swobodnie podparte na
Scianach i belkach. Nad I pigtrem w rejonie nad wejsciem gtownym plyta Zelbetowa
monolityczna wspornikowo wystawiona poza obrys budynku. Na budynku w tym rejonie
plyta trzyprzgstowa swobodnie podparta na scianach. Nad I pigtrem w narozu budynku
ptyta jednoprzegstowa wsparta na $cianie i wspornikach belek.

Belki zelbetowe monolityczne w uktadzie jedno- i dwuprzestowym, swobodnie podparte
na $cianach, rdzeniach i stupach. Nad I pigtrem w narozu budynku belki wystawione
wspornikowo ze $cian.

Stupy projektowanej rozbudowy oraz rdzenie zelbetowe monolityczne utwierdzone w
fundamentach 1 wykotwione w wiencach oraz belkach.

Sciany murowane przegubowo wsparte na fundamentach, belkach i wiencach stropow.
Schody wewngetrzne plytowe w uktadzie cigglym, wsparte na S$cianach 1 belkach
spocznikowych.

Ptyta zadaszenia nad wejSciem jednoprzestowa, swobodnie podparta na nadciagach.
Szyby wind jako trzon zelbetowy, wykotwiony z plyty fundamentowej, oddylatowany od
konstrukcji $cian 1 stropéw budynku.

Wszystkie elementy drewniane wigzby jako uktady swobodnie podparte.

Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty w postaci taw, stop oraz plyty
posadowione na sprezystym podtozu.

Obliczenia  statyczno-wytrzymato$§ciowe  wybranych  elementéw  konstrukcji
zamieszczono w zataczniku do projektu budowlanego.
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4.4. Warunki gruntowo wodne.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng opracowang przez firme ,,GEOBIOS ”
(Czgstochowa; ul. Tartakowa 82) w maju 2014 r. budowe geologiczng terenu, na ktorym
zostanie posadowiony projektowany budynek zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Przed przystapieniem do prac nalezy
zapoznac si¢ z powyzszg dokumentacjg geologiczng terenu.

»leren badan potozony jest w poinocno - wschodniej cze¢sci miasta Pajgczno
zlokalizowanego w potudniowej cze$ci wojewddztwa todzkiego. Projektowany obiekt o
wymiarach ok. 15,7x23,8m — segment mniejszy 1 21,3x27,7m — segment wigkszy
wybudowany zostanie od strony potudniowej budynku gtownego Szpitala Rejonowego
potozonego przy ul. 1 Maja 13/15. Geomorfologicznie jest to pétnocno-wschodni skraj
Wyzyny Wielunskiej na pograniczu z Wysoczyzng Betchatowska. Powierzchnia terenu
w tym rejonie charakteryzuje si¢ znacznym zroOwnaniem, a wysokosci bezwzgledne
zawieraja si¢ w niewielkim przedziale od 231-233m n.p.m. Sie¢ hydrograficzna w
najblizszym otoczeniu nie wystepuje, a najblizej potozonym ciekiem powierzchniowym
jest tu bezimienny ponor rozwijajacy si¢ w kierunku potnocnozachodnim i zanikajacy w
okolicach Tuszyna, Lipiny i Tregbaczewa. Odleglo$¢ tego cieku od projektowanego
obiektu wynosi okoto 250m w kierunku potudniowym.

Pod wzgledem geologicznego podzialu Polski rejon badan lezy w poinocnej czgsci
monokliny Slasko Krakowskiej, na pograniczu z Niecka Nidzianska, w ktérej utwory
mezozoiczne reprezentowane sg gtownie przez osady jury gornej, o rozcigglosci warstw
NW-SE i zapadaniem ich na SE pod niewielkim katem 3-5°. Mezozoik to kompleks skat
weglanowych jury gornej (wapienie) o lacznej migzszosci okoto 200m 1 nierdwnej
powierzchni zalegania stropu, ktory w rejonie badan tworzy tzw. wychodni¢ 1 zalega na
niewielkiej glebokosci okoto 2-3m p.p.t., tj. na rzednej okoto 230m n.p.m. (wg Mapy
geologicznej Polski w skali 1: 50000 arkusz Nowa Brzeznica nr 772) . Dane te
potwierdzity wykonane badania i w obu otworach nawiercono strop utworow jury gornej
w postaci zwietrzeliny wapienia na giebokosci ok. 1,0m. Utwory zwietrzelinowe wraz z
glebokoscig staja si¢ utworami skalistymi. Pokrywa czwartorzedowa to osady
sedymentacji  lodowcowe] 1 wodnolodowcowej ostatniego  zlodowacenia
srodkowopolskiego. Litologicznie jest to pakiet piaskow drobnych i $rednich o jasno
z6OMtych 1 zottych barwach oraz glin piaszczystych 1 pylastych barwy zoéttej 1 brazowej
zawierajacy czesto okruchy wapieni. Na badanym terenie utwory czwartorzedowe
ograniczone zostaly do niewielkiej miazszosci warstwy glin piaszczystych z okruchami
wapieni. Zaleganie omoOwionych wyzej utwordow przedstawiono schematycznie na
zalaczniku graficznym nr 4 (Przekroje geotechniczne).

Warunki hydrogeologiczne:

Do badanej glebokosci 2,0m wody podziemnej w rejonie planowanej inwestycji nie
stwierdzono. Pierwszym, podstawowym poziomem wodono$nym jest poziom
gornojurajski, ktorego swobodne zwierciadlo wody zalega w centrum Pajeczna na
glebokosci okoto 10m p.p.t, co odpowiada rzgdnej 220m n.p.m. Jest to poziom o
charakterze swobodnym, zasilany opadami i drenowany przez rzeke Warte. Odptyw
podziemny, wymuszony przez skutki odwodnienia kopalni wegla brunatnego Betchatow
nastepuje ku potnocy (pierwotnie ku zachodowi).
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Analiza warunkéw posadowienia:

W strefie badanej glebokosci (do 2,0m) poditoza wystgpuja czwartorzgdowe utwory
sedymentacji lodowcowej, jurajskie utwory zwietrzelinowe oraz sedymentacji morskiej.
Utwory lodowcowe to utwory spoiste: gliny piaszczyste, twardoplastyczne o 1L=0,15, 1
migzszosci ok. 0,3-0,6 m. Utwory zwietrzelinowe to warstwa utwordow skalistych
migkkich powstalych na skutek procesow wietrzenia skal wapiennych, dla ktorych
okreslono parametr wytrzymatosci na $ciskanie wg normy PN-86/B-02480 Rc < 5 MPa.
Utwory morskie to warstwa utworow skalistych twardych: wapieni skalistych, dla ktorych
okreslono parametr wytrzymatos$ci na $ciskanie Rc > 5 MPa. Kierujac si¢ wyksztatceniem
litologicznym 1 geneza, utwory podzielono na pakiety (I, III, IV, V), co przedstawiono w
zat.4 do opinii geotechnicznej. Z analizy przeprowadzonych badan wynika, ze w badanym
profilu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. W pracach ziemnych nalezy jednak przewidzie¢ mozliwo$¢
wystgpienia utrudnien w urabianiu gruntow skalistych, szczegélnie w przypadku
wystgpienia do gt 2,0 m nierownego stropu wapieni lub wigkszych (tj. mniej
zwietrzatych) agregatow skaly wapienne;j.

Ostateczne potwierdzenie opisanych tu danych nastgpi podczas tzw. odbioru wykopow
fundamentowych, do ktérego powinien zosta¢ wezwany autor dokumentacji
geotechnicznej lub inny geolog posiadajacy uprawnienia. W przypadku wymiany gruntow
jej zakres powinien na miejscu okresli¢ geolog.

5. Opis elementow konstrukcyjnych.

5.1. Opis materialowo - konstrukcyjny.
Konstrukcja no$na budynku tradycyjna mieszana monolityczno — murowana
z elementami prefabrykowanymi. Uktad konstrukeyjny poprzeczy i podtuzny.

5.2. Fundamenty.

Posadowienie bezposrednie, warunki posadowienia proste. Przed rozpoczgciem
wykonywania wykopow nalezy zapozna¢ si¢ z petng dokumentacjg geotechniczng, a w
trakcie wykopow wykona¢ badania kontrolne gruntu pod tawami. W wypadku
stwierdzenia podczas wykonywania wykopow zalegania w poziomie posadowienia
gruntéw nieno$nych lub nasypowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu
gruntéw nosnych piaskiem $rednim stabilizowanym cementem w ilosci 100kg cementu
na 1m3 piasku lub uzupetni¢ chudym betonem C8/10.

Uwaga: ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo istniejacego budynku szpitalnego prace
ziemne i fundamentowe prowadzi¢ z zachowaniem nalezyte] ostroznosci bacznie
obserwujac zachowanie obiektu sasiadujacego z realizowanym zamierzeniem. W _razie

zaobserwowania niepokojacych zjawisk prace przerwac i doraznie zabezpieczy¢ teren
budowy oraz budynek istniejacy. Dalsze prace kontynuowaé po konsultacji z

projektantem.

Lawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 W8 zbrojone stalg A-IIIN wylewane na
podktadzie z betonu klasy C12/15 o grubosci 10cm. Dodatkowo pomigdzy osiami A-B,
G-H 1 M-N zaprojektowano konstrukcyjnie tawy fundamentowe przeciwdziatajace
oddziatywaniom poziomym na skrajne fawy.
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Posadowienie projektowanych fundamentéw budynku przewidziano zasadniczo na
dwodch poziomach: -3,56 i1 -4,56m z lokalnymi obnizeniami do -4,82m. Lawe wzdtuz
budynku istniejacego z uwagi na istniejagce fundamenty wyptycono do poziomu -3,41m.
Ptyte fundamentowa podszybia oraz obszar fundamentoéw w rejonie szybu posadowiono
glebiej na rzgdnej -5,80m. Zmiang poziomu posadowienia zaprojektowano uskokami
faw fundamentowych.

Uwaga: Pod fundamenty $ciany w osi 1 z uwagi na zapewnienie minimalnej gltebokosci

posadowienia ponizej strefy przemarzania -1.0m nalezy przeglebi¢ wykop i wykonaé
podlewke betonowa do wymaganej glebokosci.

Pionowe i poziome powierzchnie taw i stop fundamentowych oraz ptyty dodatkowo
nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Sciany fundamentowe (przyziemia) rowniez
nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo. Wszelkie izolacje pionowe 1 poziome wykonaé
zgodnie z opisem czesci architektonicznej.

5.3. Sciany.

Sciany przyziemia do poziomu stropu murowane z bloczkéw betonowych k1.20MPa na
zaprawie cementowej M10. Grubo$¢ $cian fundamentowych 25cm.

Sciany nadziemia (nad poziomem stropu przyziemia) zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm klasy 20MPa na zaprawie
M10 o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej R,, >55 np. Porotherm 25/37.5 AKU
lub o parametrach nie gorszych.

Sciany oddzielenia pozarowego z pustakow ceramicznych grubosci 25cm k1.20MPa na
zaprawie M10.

Sciany wewnetrzne dzialowe o gr. 15cm z plyt GK niepalne mocowane na stelazu
systemowym z podwojnym ptyceniem i wypeklieniem z welny mineralnej. W rejonie
umywalek, grzejnikow oraz uchwytow dla niepelnosprawnych nalezy wzmocnic¢ stelaz
Scianek GK lub zastosowaé systemowe elementy montazowe dla umywalek.

Bruzd pionowych jak i poziomych do prowadzenia instalacji w $cianach no$nych nie
nalezy prowadzi¢ w elementach usztywniajacych $ciang takich jak wience i rdzenie
zelbetowe. W obrebie filarkow migdzyokiennych 1 miedzydrzwiowych oraz Scianach
dziatowych mniejszych od 12c¢m réwniez nie nalezy prowadzi¢ pionowych bruzd.

W pozostatych $cianach lub fragmentach $cian maksymalna glgbokos¢ bruzd
(wykonanych po wymurowaniu §ciany) nie wigksza niz 30mm natomiast maksymalna
szerokos¢ bruzd:

- dla $cian o grubosci 12cm wynosi 12,5cm

- dla $cian o grubosci 25cm 1 wigcej wynosi 20,0cm

Dopuszcza si¢ powigkszenie bruzd pionowych do glebokosci 8cm 1 szerokosci 12cm dla
Scian grubszych od 22,5 cm w przypadku, kiedy nie siggajag na wys. 1m ponad stropem.
Laczna szeroko$¢ bruzd i wngk nie moze przekracza¢ 0,13 dtugosci $ciany.

Pierwsza warstwe $ciany z ceramiki poryzowanej, nalezy ulozy¢ na izolacji poziome;.
Sciany nalezy ponizej przyleglego terenu powlec izolacja pionowa. Szczegoty dotyczace
izolacji w czesci architektonicznej opracowania.

Sprawdzajac nosnos$¢ elementow konstrukcji $cian takich jak filary mi¢dzyokienne czy
mi¢dzydrzwiowe przyjeto kategorie¢ A wykonania robot. Docieplenie $cian zgodnie z
czegscig architektoniczng opracowania.
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5.4. Kominy.

Kanaty wentylacyjne z systemowych pustakéw kanatowych np.: Schiedel lub innych
o rownowaznych parametrach dwu, trzy i cztero przewodowych. Kominy ustawiono
na stropie w zwiagzku, z czym w konstrukeji plyty stropu nalezy wykona¢ otwory.
Obudowa trzonéw wentylacyjnych na kondygnacjach powtarzalnych do wykonania

z cegly peinej.

Od poziomu ostatniego stropu oraz ponad dachem trzony kominowe obudowane cegta

petna gr.12cm na zaprawie MS.

5.5. Stropy.

Stropy nad przyziemiem, parterem i I pigtrem zelbetowe w wigkszos$ci prefabrykowane
kanatowe gr.24cm (np.: producenta Fabryka Doméw Bogucin lub o parametrach nie
gorszych) o no$nosci 6,0kN/m? (w pomieszczeniu kottowni 10kN/m?). Uzupehienie
stropow prefabrykowanych stanowig zelbetowe monolityczne plyty z betonu C25/30
zbrojone stalg A-ITIIN 1 A-I. Grubosci plyt zelbetowych pokazano na rysunkach stropéw,

natomiast zbrojenie zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym konstruke;ji

5.6. Belki.

Belki monolityczne zelbetowe o wymiarach przekrojow i usytuowaniu zgodnym z proj.

konstrukeji z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN. Belki zaprojektowano jako jedno-
1 dwuprzgstowe wsparte na rdzeniach, stupach i §cianach.

Wysokosci przekrojow betonowych oraz sposéb zbrojenia wraz z iloscig wkladek
zbrojeniowych zostanie przedstawiony w czegsci rysunkowej projektu wykonawczego

konstrukcji.

5.7. Nadproza i wience.

Nadproza w $cianach wewnetrznych nosnych, jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30 zbrojonego stalag A-IIIN i A-I; nadproza w $cianach zewnetrznych Zelbetowe j.w.
w przewazajacej czgsci budynku obnizane z wienca stropu. Zbrojenie nadprozy
zréznicowano w zalezno$ci od rozpigtosci, charakteru oraz wielkosci oddziatywan
obcigzen. Wysokosci przekrojow betonowych oraz sposdb zbrojenia wraz z iloscig
wktadek zbrojeniowych zostanie przedstawiony w czeSci rysunkowej projektu
wykonawczego konstrukcji. Wiefice monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone

stalg A-IIIN 1 A-I na poziomach stropow.

5.8. Rdzenie i filarki.

W miejscach opar¢ belek w celu przekazania sit skupionych zaprojektowano rdzenie i

filarki zelbetowe wg. czesci rysunkowej, z betonu C25/30, zbrojenie stalg A-IIIN.

Rdzenie zaprojektowano réwniez jako elementy zelbetowe usztywniajace dlugie Sciany

murowane nosne na kazdej kondygnacji.

W celu zapewnienia pofaczenia rdzeni z murami nalezy, w co druga spoin¢ osadzi¢

klamry z pretow zbrojeniowych.

Szczegdtowe wytyczne zbrojenia rdzeni i filarkow zostang przedstawione w projekcie

wykonawczym konstrukcji.
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5.9. Schody.

Biegi oraz spoczniki schodéw wewnetrznych zelbetowe monolityczne o grubo$ci phyt
12cm z belkami spocznikowymi. Konstrukcja schodéw w calosci z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IIIN. Ksztalt, wielko$¢ oraz rozstaw wkladek zbrojeniowych
zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Schody zewnetrzne wejscia gltownego zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe
monolityczne, jednoprzgstowe z betonu C25/30 W8 F150 krzyzowo zbrojone stalg A-
ITIN. Schody wsparte na $cianach fundamentowych murowanych i fawach. Szczegétowe
wytyczne zbrojenia zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Schody zewngtrzne wejscia bocznego na parter zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe
monolityczne, jednoprzestowe z betonu C25/30 W8 F150, sztywno polaczone ze
scianami fundamentowymi, jednokierunkowo zbrojone stalg A-ITIIN. Schody wsparte na
scianach fundamentowych zelbetowych i tawach.

Schody zewngtrzne wejscia bocznego do przyziemia zaprojektowano jako plytowe,
zelbetowe monolityczne, jednoprzestowe z betonu C25/30 W8 F150, jednokierunkowo
zbrojone stalg A-IIIN. Schody posadowione na ptycie fundamentowej ze $cianami
oporowymi, wydzielajacymi zejscie.

Szczegdlowe wytyczne zbrojenia zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

5.10. Szyb windy.

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji Zelbetowej, monolitycznej z betonu
C25/30 (C25/30 W8 — ponizej poziomu terenu) zbrojonego stalg A-ITIN. Posadowienie
szybu na plycie fundamentowej. Sciany szybu gr.20cm. Plyta stropowa nadszybia
gr.20cm. Na potaczeniu plyty dennej ze §cianami szybu oraz w innych miejscach przerw
roboczych ponizej terenu nalezy stosowac systemowe tasmy uszczelniajace. Konstrukcja
Scian murowanych i stropéw oddylatowana od konstrukcji szybu. Szczegdétowe wytyczne
zbrojenia szybu zostang przedstawione w projekcie wykonawczym konstrukcji.

5.11. Dach.

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowej z drewna kl. C24. Krokwie
wiezby wsparte na murtatach oraz ptatwiach posrednich. Platwie wsparto na konstrukcji
stropu za posrednictwem podwalin. Murtlaty i podwaliny wykotwi¢ w wiencu

1 wylewkach za pomocg pretow gwintowanych M16 k1.5.6. Drewno zabezpieczy¢ nalezy
przed korozja biologiczna i ogniem (do NRO) np.: preparatem Fobos M-4 lub

o wlasciwos$ciach nie gorszych. Laczniki do konstrukcji drewnianych nie gorsze niz np.:
»SPAX” o §rednicy 8mm z tbem talerzykowym, a dlugosci dobra¢ na budowie.

Pokrycie wierzchnie z blachy tytanowo-cynkowej z akcesoriami systemowymi — dach
budynku gtéwnego. Dach tacznika z pokryciem z papy termozgrzewalne;.
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5.12. Zadaszenie nad wejSciem.

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej wspartej
na nadciggach zelbetowych 1 slupach. Plyta zelbetowa monolityczna gr.20cm,
jednoprzgstowa, z betonu C25/30, jednokierunkowo zbrojona pretami ze stali A-IIIN.
Nadciagi zelbetowe monolityczne o przekrojach wg. rysunku, jednoprzestowe, z betonu
C25/30, zbrojone pretami i strzemionami ze stali A-IIIN. Nadciaggi swobodnie podparte
na stupach zelbetowych w narozach zadaszenia. Stupy o przekroju 40x40cm
utwierdzone z stopach fundamentowych 1 wykotwione w nadciggach. Shupy
zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojenie pretami i strzemionami ze stali A-IIIN.
Szczegolowe wytyczne zbrojenia ptyty, belek oraz shupéw zadaszenia zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym konstrukc;ji.

5.13. Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementéw konstrukcji bud.

Elementy stalowe wspornikow gzymsu zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa 60pm

- farba nawierzchniowa epoksydowa  50um

Laczna grubos¢ powtoki malarskiej  110pm.

Kolor konstrukcji RAL wg projektu architektonicznego. Marki stalowe przed
zabetonowaniem zabezpieczy¢ tylko farba podktadowa, po przyspawaniu do nich
wspornikdw nieobetonowang cze$¢ marki zabezpieczy¢ zestawem farb analogicznie jak
wsporniki.

Belki zelbetowe konstrukcji glownej budynku nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej R120 poprzez zastosowanie rozwigzania systemowego np. Promat w postaci
obudowy belek ptytami Promatect H. Rdzenie zelbetowe na ktorych opieraja si¢ belki jako
elementy konstrukcji gtéwnej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R120 poprzez
zastosowanie rozwigzania systemowego np. Promat w postaci obudowy rdzeni plytami
Promatect H.
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6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje projektowane w budynku:

- instalacje wodociagow3 i cieptej wody uzytkowej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem w pom. sanitarnych
- instalacja wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach

- instalacje¢ elektroenergetyczng

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje odgromowa

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje¢ radiowa przywotawczg

- woda deszczowa odprowadzona zostanie do zbiornikow retencyjnych
- instalacja gazoOw medycznych

- instalacja wody do sptukiwania

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- generator zasilania awaryjnego

W zakresie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie zainstalowane
zostang:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja hydrantowa 25 mm z wezami p6tsztywnym

- system oddymiania klatki schodowe;j

Instalacje sanitarne oraz elektryczne wedlug tomu II i III, IV Projektu
Budowlanego.
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7. Wytyczne technologiczne.

7.1. Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem z 28.01.2022,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia wewng¢trzne z cztonkami Zespolu Projektowego oraz z Rzeczoznawcami,

* obowigzujgce akty prawne (wszystkie przepisy nalezy stosowa¢ wedlug brzmienia
obecnie obowigzujacego tj. przepis przywotany z ew. pézniejszymi zmianami), w tym:

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg ( Dz. U. z 2019 poz. 595

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegotowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 , poz. 1153).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75,
p0z.690),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650),

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb
zakaznych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570),

* PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania,

»  PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

*  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

* Zasady wiedzy technicznej

7.2. Uwagi ogoélne
Niniejszy projekt obejmuje wytacznie projekt rozbudowy budynku szpitala
W rozumieniu ustawy prawo budowlane wraz z wyposazeniem budowlanym (statym)
budynku, na ktore sktadaja si¢: kotlownia, windy, centrale wentylacyjne, koncentratory
tlenu.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ w rozumieniu ustawy prawo budowlane i
przepisow zwigzanych.

Zgodnie z umowg oraz ustaleniami z Inwestorem, Projekt wyposazenia ruchomego,
medycznego 1 umeblowania nie jest obj¢ty niniejszym opracowaniem, a wytyczne w tym
zakresie podano jedynie informacyjnie.

Projekt wykonawczy w zakresie architektury, instalacji sanitarnych, technologii i gazow
medycznych zostanie uzgodniony z rzeczoznawca ds. hignieniczno-sanitarnych.

Wyposazenia ruchome i specjalistyczne, nie objete dokumentacja projektowa, bedzie
spelnia¢ wymagania odnos$nych przepisow.
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Rozwigzania budowlane przyjete w projekcie beda zapewnialy bezpieczenstwo
personelu i pacjenta.

Blok operacyjny zostal zaprojektowany w taki sposéb, ze wszystkie pomieszczenia sg
oddzielone od pozostatej czgsci Szpitala, podzielone i uszeregowane z podzialem na
strefy czystosci 1 zabezpieczone przed dostgpem osdb niepowotanych, tj. innych niz
zatrudniony personel oraz operowani pacjenci.

Pomieszczenia Szpitala zapewniaja utrzymanie dostepu wylacznie dla personelu,
pacjentdw 1 0s6b upowaznionych.

Przed przystapieniem do uzytkowania nowej cze$ci budynku Szpitala konieczne jest
opracowanie 1 wdrozenie szczegdtowych zasad, wytycznych, instrukcji, planow i1 innych
niezbednych procesow 1 procedur, obejmujagcych miedzy innymi: zakres
odpowiedzialnosci, procedury dzialania, komunikacji interpersonalnej, dostepu,
procedur medycznych, zachowania rezimu sanitarnego 1 innych dokumentow,
dotyczacych personelu blokowego, zasady przebierania, poruszania si¢ i postepowania
personelu, wprowadzania, przemieszczania, przebywania 1 wyprowadzania pacjentow,
dekontaminacji wyposazenia stalego 1 ruchomego, dostarczania preparatow, lekow,
narzedzi, instrumentéw, sprzetu, bielizny, ubran roboczych, odbioru odpaddéw, oraz
zabezpieczenia przed powstawaniem zakazen wewnatrzszpitalnych. Nalezy rowniez
zapewni¢ teoretyczne 1 praktyczne przeszkolenie personelu w tym zakresie, a takze
zorganizowac, wdrozy¢ i stale kontrolowaé¢ nadzor nad przestrzeganiem tych zapisow.
Opracowania w tym zakresie nie sg objete ustawg prawo budowlane i w zwigzku z tym
nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

W oparciu o umowe i zamoéwienie Inwestora blok operacyjny zostat zaprojektowany
jako chirurgia jednego dnia, dotyczaca drobnych i nieskomplikowanych operacji /
zabiegdw, z zakresu ortopedii, chirurgii, laryngologii oraz dermatologii takich jak:
zespol ciesni nadgarstka, zylaki, usunigcie migdatkow, krzywej przegrody nosowej,
usuwanie drobnych znamion skérnych, nieztosliwych guzow skory itp.

W pozostatej projektowanej cze$ci Szpitala przewiduje si¢: Izbe Przyje¢, Oddziat
Chirurgii Jednego Dnia, Oddzial Internistyczny, Szatnie dla Personelu, pomieszczenia
techniczne i pomocnicze.

Wytyczne budowlane dotyczace wymagan dla przegrod, w tym w szczegodlnosci pod
wzgledem utrzymania ich w czystoS$ci i trwato$ci podano w dalszej cze$ci opracowania.

Wszystkie materialty w pomieszczeniach, gdzie beda prowadzone ustugi medyczne,
musza spetlnia¢ wymogi rezimu sanitarnego w zakresie zgodno$ci z przepisami i
posiadania aprobat/dopuszczen/certyfkatow do stosowania w obiektach ochrony
zdrowia, odpornos$ci na grzyby, plesnie, podwyzszong wilgotno$¢, zapewnia¢ najwyzsza
trwalo§¢ 1 utrzymanie warunkéw higieniczno-sanitarnych itd. Wykonczenia
pomieszczen maja by¢ odporne na dezynfekcje 1 mycie, oraz by¢ tatwe do utrzymania w
czystosci.
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Wszystkie pomieszczenia statej pracy (za wyjatkiem Sali operacyjnej) powinny miec
oswietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych i BHP,

Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w krytych bruzdach lub obudowie.

W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie stosowany jest podtlenek
azotu, nawiew powietrza powinien odbywac si¢ gora, a wyciag powietrza w 20 % gora i
w 80 % dotem. Rozmieszczenie punktow nawiewu nie moze powodowaé przeptywu
powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole badania.

W diagnostyce i zabiegach, poza blokiem operacyjnym, bedzie stosowany sprzet
jednorazowego uzytku; na bloku bedzie uzywany roéwniez sprzetu wielorazowego
uzytku.

* narzedzia, leki i materialy medyczne beda przechowywane w warunkach okreslonych
przez ich producenta lub wynikajacych z ich indywidualnych wtasciwosci,

* czysta bielizng przechowywaé w wydzielonych na ten cel szafach lub pomieszczeniach
do tego przeznaczonych,

* brudng bielizn¢ skltadowa¢ w workach brezentowych w magazynie bielizny brudnej, a
nastepnie przekazywac do pralni z barierg higieniczna,

* odpady komunalne magazynowa¢ w wydzielonym miejscu w workach foliowych
umieszczonych na stelazu lub we wiadrach pedalowych w poszczegélnych
pomieszczeniach 1 usuwaé co najmniej dwa razy dziennie do pojemnikow na odpady
komunalne ustawionych w $mietniku,

* odpady medyczne bedg zbierane do pojemnikow lub workow jednorazowego uzycia
gwarantujacych odpowiednie zabezpieczenie zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska.
Przedmioty o ostrych koncach i krawedziach powinny by¢ zbierane do sztywnych,
odpornych na przebicie pojemnikdéw z nieodwracalnym zamkni¢ciem.

Postepowanie z odpadami medycznymi bedzie prowadzone zgodnie z opracowana,
przyjeta 1 obowigzujaca instrukcja postgpowania z odpadami medycznymi (instrukcja
poza zakresem niniejszego opracowania).

7.3. Dostep pacjentéw, osOb niepelnosprawnych do obiektu w tym osoby
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Pacjenci przychodzacy

Pacjenci dostajg si¢ do budynku szpitala od strony potnocno-wschodniej schodami
gléwnymi, poziom parteru, ktdry jest wyniesiony ponad poziom teren u o 1,47m.
Przechodzac przez wiatrotap, dostaja si¢ na korytarz znajdujacy si¢ na Izbie Przyjec.
Osoby niepetnosprawne dostaja si¢ do budynku poprzez przedsionek prowadzacy do
windy, umozliwiajacej dostep na kazda kondygnacje.

Pacjenci przywozeni

Przed wejsciem gtownym do budynku znajduje si¢ zadaszony podjazd dla
specjalistycznych $rodkow transportu sanitarnego, ktérym przywozeni sg pacjenci przez
ratownikéw medycznych. Pacjenci wwozeni sg windg na poziom parteru bezposrednio
na korytarz znajdujacy si¢ na Izbie Przyjec.
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7.4. Opis segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ pacjentow.

Szpital posiada Izbe Przyje¢ dostgpna z ogdlnodostgpnego holu wejsciowego. Izba
przyje¢ posiada dwie poczekalnie ,,brudng” i ,,czysta”. Pacjenci w pierwszej kolejnosci
zostang skierowani do poczekalni ,,brudnej” gdzie zostang poddani wstgpnej segregacji
medycznej (triage), nastepnie zostang skierowani do rejestracji pacjentdw, a nastepnie
do poczekalni ,,czystej”. Bezposrednio z poczekalni ,,czystej” pacjenci kierowani sa do
gabinetu zabiegowo-diagnostycznego wyposazonego w tazienke lub do pomieszczenia
do obserwacji.

7.5. Schemat funkcjonalny budynku szpitala.

Kondygnacja Istniejacy Szpital Projektowany Szpital
Tomografia komputerowa / Blok operacyjny /
Pracownia RTG / Pomieszczenia nie petniace
PRZYZIEMIE Pracownia Endoskopii / funkcji ochrony zdrowia
Pomieszczenia nie petnigce
funkcji ochrony zdrowia
PARTER Izba Przyjec / Izba Przyjec /
Oddzial Internistyczny Oddziat Chirurgii Jednego Dnia
I PIETRO Osrodek Rehabilitacji Dziennej / Oddzial Internistyczny
Dziat Fizjoterapii
I PIETRO Zaktad Opiekunczo - Leczniczy -
I PIETRO Laboratorium Analityczne / B
Administracja / Szatnie

Nowo projektowany budynek zostat potaczony przedsionkiem przeciwpozarowym z istniejaca

czescig szpitala. Na wszystkich kondygnacjach nowoprojektowanego szpitala, przedsionek

shuzy jedynie do ewakuacji do innej strefy pozarowej (Oddziaty nie moga by¢ przechodnie).

7.6. Ilo$¢ zatrudnionych pracownikow na jednej zmianie na kazdej z kondygnacji.

W projektowanej cze$ci szpitala przewiduje si¢ zatrudnienie maksymalnie do 11 osob
na kazdej z kondygnacji w ciggu zmiany dziennej. Zatrudniony personel bedzie
korzystal z szatni umieszczonej] w kondygnacji przyziemia. Catkowita liczba o0séb
pracujacych w rozbudowanej czg¢sci budynku szpitala to 40 oséb pracujagcych w
systemie calodobowym. Calkowita liczba pracownikéw zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie wynosie 29 o0s6b, w tym 22 pracownikow medycznych, 1
pracownik administracyjny 1 Rejestratorka, 1 Sekretarka medyczna oraz 4 pracownikow
personelu sprzatajacego. Personel bloku operacyjnego, Pracownicy administracyjni,
Sekretarka medyczna oraz personel sprzatajacy pracuja na jedng zmiang. Pozostali
pracownicy pracuja na dwie zmiany. W sumie szpital zatrudni 33 pracownikow
medycznych: 22 osoby na najliczniejszej zmianie 1 11 pracownikow medycznych na
Zmianie nocne;j.
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Zmiana dzienna

Zmiana nocna

PRZYZIEMIE (Blok operacyjny)

Lekarze (Operator, Asysta, Anesteziolog) 3 osoby --
Pielegniarki (Instrumentariuszka czysta

i brudna, Pielegniarka Anestezjologiczna, 4 osoby --
Pielegniarka Intensywnej Terapii

Personel sprzataiacy 1 osoba --
RAZEM 8 osob -
PARTER (Izba Przvieé)

Lekarze 1 osoba 1 osoba
Pielegniarki 1 osoba 1 osoba
Reiestratorka 1 osoba --
Personel sprzataiacy 1 osoba --
RAZEM 4 osobv 2 osobv
PARTER (Oddzial Chirurgii Jednego Dnia)

Lekarze 2 osoby 1 osoba
Pielegniarki 3 osoby 2 osoby
Pracownicy administracyini 1 osoba -
Personel sprzataiacy 1 osoba -
RAZEM 7 0s0b 3 osobv
I PIETRO (Oddzial Internistveznv)

Lekarze 3 osoby 1 osoba
Pielegniarki 5 0s0b 5 0s6b
Sekretarka medvczna 1 osoba -
Personel sprzataiacy 1 osoba -
RAZEM 10 oséb 6 0sob
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7.7. Uklad funkcjonalny kondygnacji.

PRZYZIEMIE
Z kondygnacji przyziemia zostal wydzielony blok operacyjny, w pozostatej czesci
kondygnacji znajdujg si¢ pomieszczenia nie petnigce funkcji ochrony zdrowia.

Blok operacyjny
* Sala operacyjna
*  Sluza t6zkowa
+  Sluza materiatowa x 2
+ Sluza
* Pomieszczenie przygotowania pacjenta
* Pomieszczenie przygotowania lekarzy
* Pooperacyjna sala wybudzen
* Pokoj lekarzy z aneksem
* Pomieszczenie socjalne Pielggniarek
* Pomieszczenie dezynfekcji
* Szatnia brudna
* Szatnia czysta
* Szatnia powrot
* Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
* Lazienka lekarzy
« WC
*  Brudownik
* Pomieszczenie porzadkowe
* Maszynownia spr¢zonego powietrza
* Magazyn sprzetu podreczny
* Magazyn materiatéw sterylnych
* Magazyn czystej bielizny
* Magazyn brudny

Pozostate pomieszczenia
* Pomieszczenie odbioru zwlok
* Chlodnia
* Szatnia damska x 2
* Szatnia meska
* Lazienka dla personelu — damska
* Lazienka dla personelu — me¢ska
* Hydroforownia
* Pomieszczenie technicznego
*  Wentylatornia
* Maszynownia prézni medycznej
* Przedsionek przeciwpozarowy
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PARTER
Na kondygnacji parteru zostata zlokalizowana Izba Przyje¢ oraz Oddzial Chirurgii
Jednego Dnia.

Izba Przyjeé
* Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
* QGabinet lekarski z aneksem
* Pokoj Pielegniarek
* Pomieszczenie do obserwacji
* Rejestracja
* Poczekalnia ,,czysta”
¢ Poczekalnia ,,brudna”
* Sekretariat medyczny
* Poko¢j administracyjny
* lazienka personelu medycznego
* Lazienka pacjentow
*  WC Pielegniarek
*  WC dla odwiedzajacych
*  WC dla odwiedzajacych / niepetnosprawnych
* Pomieszczenie porzadkowe
*  Brudownik
* Pomieszczenie pomocnicze

Oddziat Chirurgii Jednego Dnia
* QGabinet lekarsko-diagnostyczny
+  Sluza umywalkowo-fartuchowa
* Izolatka
*  Punkt przygotowawczy
*  Punkt pielegniarski
* Sala Intensywnego Nadzoru
* Pokdj Lekarzy z aneksem
* Pokoj Pielegniarek
* Pokoj 16zkowy 3-osobowy x 3
¢ Pomieszczenie ,,Pro morte”
* lazienka personelu medycznego
* Lazienka pacjenta
* Lazienka pacjentow x 2
*  Brudownik
* Pomieszczenie porzadkowe
* Magazyn brudnej bielizny
* Magazyn materiatdéw/sprzetu
* Przedsionek przeciwpozarowy




@ il 3iur0 inivniEaNGE TOMAMZ LEMC

Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl., biuro@bitl.pl

I PIETRO
Kondygnacja I pigtra w catosci zostata przeznaczona na Oddziat Internistyczny.

Oddziat Internistyczny
*  Gabinet zabiegowo-przygotowawczy
* Gabinet lekarsko-diagnostyczny
* Gabinet Lekarski z aneksem
+  Sluza umywalkowo-fartuchowa
* Izolatka
*  Punkt przygotowawczy
*  Punkt pielggniarski x 2
* Sala intensywnego nadzoru
* Pokoj 16zkowy 3-osobowy x 9
* Pokdj Pielegniarek
* Sekretariat medyczny
* Pomieszczenie dystrybucji positkow
e Pomieszczenie ,,Pro morte”
* Lazienka personelu medycznego
* Lazienka pacjenta
* lazienka dla pacjentow x 5
*  WC dla odwiedzajacych
*  Brudownik
* Pomieszczenie porzadkowe
* Magazyn materiatdéw/sprzetu
* Magazyn brudnej bielizny
* Przedsionek przeciwpozarowy
* Kotlownia
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7.8. Funkcje pomieszczen znajdujacych si¢ na bloku operacyjnym.

Sala operacyjna

Pomieszczenie, zaprojektowane i uzytkowane w warunkach podwyzszonego rezimu
sanitarnego, z uzyciem rozwigzan budowlanych i instalacyjnych, a takze =z
wykorzystaniem narzedzi i sprzetu poddawanych procesowi dekontaminacji, gdzie
prowadzone sg dziatania stuzace przeprowadzaniu drobnych operacji / zabiegow z
zakresu ortopedii, chirurgii, laryngologii oraz dermatologii takich jak: zespot cies$ni
nadgarstka, zylaki, usunigcie migdatkow, przegroda nosowa, usuwanie znamion
skérnych, guzy skory itp., z naruszeniem ciaglosci tkanek, z zachowaniem rezimu
sanitarnego dla blokéw operacyjnych, prowadzonych w znieczuleniu ogo6lnym lub
miejscowym, przez wyspecjalizowany, przeszkolony personel, posiadajagcy wymagane
doswiadczenie i specjalistyczne kwalifikacje.

Na Sali operacyjnej mozliwe jest zainstalowanie urzadzen i aparatury koniecznych do
przeprowadzenia przewidzianych przez Inwestora zabiegdw/operacji chirurgii jednego
dnia.

Sluza t6zkowa

Pomieszczenie oczekiwania pacjenta na zabieg, ktorego warunki przyjecia zostaly
dopetnione bezposrednio na oddziale, a takze pomieszczenie oczekiwania pacjenta na
powrotny transport na oddzial pod warunkiem braku konieczno$ci jego intensywnej
kontroli pozabiegowe;.

Sluza materiatowa
Pomieszczenie z oknem podawczym stuzagce do dostarczania 1 krétkotrwatego
przechowywanie czystych i sterylnych materiatow.

Sluza
Pomieszczenie komunikacyjne zapewniajace bezposredni dostep z pomieszczenia
dezynfekcji do korytarza na bloku operacyjnym.

Pomieszczenie przygotowania pacjenta
Pomieszczenie, w ktorym pacjent przed zabiegiem jest przygotowywany

farmakologicznie, czasami rowniez znieczulany jeszcze przed przewiezieniem do sali
(m.in. zatozenie wenflonu, pomiar t¢tna, podanie znieczulenia miejscowego/ogolnego
itd.), a takze przez ktore pacjent jest transportowany na sal¢ operacyjna.

Pomieszczenie przygotowawcze lekarzy

Pomieszczenie wyposazone w stanowisko chirurgicznego mycia rak, przez ktore lekarze
wchodza do sali operacyjnej. stanowisko chirurgicznego mycia rak, przebrania w jatowa
odziez, a takze przez ktore personel wchodzi 1 wychodzi do / z sali operacyjne;.

Pooperacyjna sala wybudzen
Pomieszczenie, w ktorym pacjent jest wyprowadzany z narkozy, skad nastepnie
przewozony jest z powrotem na oddziat.
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Pomieszczenie dezynfekeji

Pomieszczenie, stuzace do dezynfekcji 1 mycia ruchomego sprz¢tu, uzywanego na Sali
operacyjnej, w ktérym nastepuje proces, w wyniku ktoérego zostaja zniszczone formy
wegetatywne drobnoustrojow za pomocg metod fizycznych lub chemicznych.

Uwaga: Dekontaminacja (wst¢pne mycie, dezynfekcja, sterylizacja) narzedzi
uzywanych na bloku operacyjnym odbywa si¢ w Centralnej Sterylizatorni, poza
Blokiem Operacyjnym.

Ustalenie sposobu i drog transportu sterylnych zestawow operacyjnych,
instrumentarium, materialu opatrunkowego i bielizny na blok operacyjny zostanie
okreslone na etapie Projektu Wykonawczego oraz opracowywania odpowiednich
procedur.

Sluza szatniowa

Jest to zespot pomieszczen peliagcych funkcje szatni przepustowej zaprojektowanych
zgodnie z przepisami. Sluza szatniowa zapewnia komunikacje z czeécig czysta.

W $luzie szatniowej wyodrebniono pomieszczenia:

e Szatnia ..brudna” (odziezy wierzchniej)

* Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

* Szatnia czysta (odziezy roboczej)

 Szatnia powrdét

7.9. Warunki BHP i higieniczno-sanitarne

Pod wzgledem warunkéw sanitarnych, bezpieczenstwa i higieny pracy projekt jest
zgodny z obowigzujagcymi ustawami, rozporzadzeniami, wytycznymi 1 wiedzg
techniczng dla obiektow ochrony zdrowia.

Ogrzewanie i wentylacja pomieszczen realizowane bedzie poprzez:

* Dla pomieszczen kompleksu sali operacyjnej z zapleczem, gdzie przewidziano klase
czystosci powietrza A+C+S, zastosowano wyporowy system wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z chlodzeniem. Zastosowano centrale z odzyskiem ciepta,
nagrzewnicg 1 chtodnica. Ogrzewanie pomieszczenia za pomocg wentylacji.

* W pomieszczeniu na zbiorniki C.W.U., hydroforowni, skladnicy dokumentéw,
pomieszczeniu technicznym, wentylatorni - dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna, wentylacja grawitacyjna
Ze wspomaganiem
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Z pokoi 16zkowych 3-osobowych oraz tazienek przy pokojach 16zkowych wywiew
powietrza zaprojektowano za pomoca kratek higrosterowanych montowanych od
strony pomieszczenia, z mozliwosciga ustawienie zadanego wydatku oraz
wyposazonych w czujnik ruchu. Kratki nalezy podiaczy¢ do izolowanych zbiorczych
pionéw wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami
dachowymi wyposazonymi w automatyke, Nawiew $Swiezego powietrza realizowany
bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne ci§nieniowe

W fazienkach oraz WC - grzejniki fazienkowe drabinkowe,

W pozostatych pomieszczeniach za wyjatkiem wymienionych powyzej - dolnozasilane
grzejniki stalowe plytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawa wstepna.

Zastosowane grzejniki higieniczne charakteryzujg si¢ brakiem pokrywy gornej, boczkéw
oraz blachy konwektorowej migdzy panelami, co umozliwia ich mycie i utrzymanie w
czystosci. Posiadajg one atest higieniczny dopuszczajacy ich stosowanie w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki powinny by¢
mocowane 1 uzytkowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie ich w czystosci, a ich
umiejscowienie 1 mocowanie powinno zapewniaé takze tatwe utrzymanie w czysto$ci
Scian i1 podtog zlokalizowanych przy tych grzejnikach.

Szatnie

Dla pracownikow nowoprojektowanego budynku szpitala zaprojektowano szatnie
wyposazone w wezty sanitarne na poziomie kondygnacji przyziemia.

W szatni damskiej przewidziano miejsce na 50 szafek na odziez typu ,L”
wyposazonych w taweczke z podziatem na odziez roboczg i wierzchnig. Lazienka dla
personelu - damska wyposazona zostala w 4 umywalki, 3 prysznice oraz 2 miski
ustepowe.

W szatni meskiej przewidziano miejsce na min. 10 szafek na odziez typu ,L”
wyposazonych w taweczke z podziatem na odziez roboczg i wierzchnig. Lazienka dla
personelu — meska wyposazona zostata w 1 umywalke, 1 prysznic oraz 1 miske
ustepowa.

Pomieszczenia socjalnie

Na bloku operacyjnym przewidziano pomieszczenie socjalne dla Pielegniarek,
wyposazone w umywalke, zlewozmywak, lodowke oraz blat do przygotowania positkow
oraz miejsce do konsumpcji.

We wszystkich Pokojach Lekarzy zaprojektowano aneks kuchenny wyposazony w
zlewozmywak, lodéwke oraz blat do przygotowania positkow.

Na Oddziale Chirurgii Jednego Dnia oraz Oddziele Internistycznym - Pokoje
Pielegniarek wyposazone w umywalke, zlewozmywak, lodowke oraz blat do
przygotowania positkdw oraz miejsce do konsumpc;ji.
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Pomieszczenie dystrybucji positkow

Na oddziale Internistycznym znajdowac si¢ bedzie pomieszczenie dystrybucji positkow
wyposazone w umywalke, zlewozmywak, kuchenka, lodowke oraz blat. Positki
dowozone beda przez firme zewnetrzng w specjalnych pojemnikach jednorazowego
uzytku, wraz z jednorazowymi naczyniami i sztu¢cami. Jedzenie be¢dzie rozwozone do
sal pacjentéw przez personel na wodzkach transportowych.

Nie przewiduje si¢ zywienia pacjentow na oddziale chirurgii jednego dnia. Przewiduje
si¢ mozliwos¢ podania pacjentom chirurgii jednego dnia wody do picia.

Lazienki i toalety

Na kazdej kondygnacji zapewniono toalety dla pacjentéw 1 pracownikéw. Przewidziano
rowniez toalety dostepne dla oséb niepetnosprawnych, w kazdym pokoju t6zkowym,
izolatce oraz na Izbie Przyje¢¢. Pomieszczenia o odpowiednich gabarytach, wyposazone
w uchwyty, porgcze i siedzenia odchylane.

Lazienka z wanng transportowa dostepna z gabinetu zabiegowo-diagnostycznego na
Izbie Przyjec.

Lazienka dla personelu medycznego znajduje si¢ na bloku operacyjnym, Izbie Przyjeé
oraz na obu oddziatach.

Pomieszczenia porzadkowe i dodatkowe:

* Pomieszczenie porzadkowe

Pomieszczenie sluzace do przechowywania $srodkéw czystosci preparatéw myjaco —
dezynfekujacych, a takze przygotowania roztwordéw roboczych do mycia i dezynfekcji
sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazonego w zlew i armature.
Zlew na wysokosci 50cm nad posadzka.

* Brudownik
Pomieszczenie przeznaczone do niszczenia kaczek i basendw jednorazowego uzytku,
wyposazone w umywalke, zlew, macerator oraz wentylacje mechaniczng wyciagowa.

* Magazyn brudnej bielizny
Zgodnie z przeznaczeniem.

* Pomieszczenie czystej bielizny
Zgodnie z przeznaczeniem.
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7.10. Wykonczenie nawierzchni / powierzchni pomieszczen.

UWAGA!

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, spetnia¢ odpowiednie normy, posiadaé atesty higieniczne, certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa CE, a takze posiada¢ whasciwosci spelniajace wysokie standardy
higieniczno-sanitarne umozliwiajgce utrzymanie rezimu sanitarnego w obiektach
ochrony zdrowia. Nie mozna stosowa¢ materiatow 1 wyrobow latwo zapalnych. Przy
doborze materiatow wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ uwage by posiadaly one atesty
dopuszczajace do uzytku w obiektach ochrony zdrowia.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe posadzek, Scian, sufitow potaczenia pomiedzy tymi
nawierzchniami, a takze urzadzenia oraz wyposazenie powinny by¢ wykonane

z materiatow trwalych, gladkich, zmywalnych, 1 odpornych na dzialanie $rodkéw
myjaco-dezynfekujacych. Ponadto materiaty uzyte na okladziny $cian i podlogi twarde,
dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a w odniesieniu do podlég -
przeciwposlizgowe. Powyzej wymienione materialy musza by¢ zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczq (Dz. U. z 2019 poz. 595).

Wszystkie projektowane materialy wykonczeniowe takie jak: wyktadziny winylowe,
farby lateksowe, podwieszane sufity kasetonowe powinny posiada¢ wiasciwosci
bakteriostatyczne oraz odporne na plesn i1 grzyby, potwierdzone laboratoryjne. Ponadto
w sali operacyjnej, pomieszczeniu wybudzenia pacjenta, i w pomieszczeniach
diagnostyczno-zabiegowych, wykladzina powinna posiada¢ réwniez wlasciwosci
antyelektrostatyczne.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci takich jak : kLazienki personelu
medycznego, tazienki lekarzy, Lazienki Pacjenta, kLazienki Pacjentow, WC
odwiedzajacych, WC Pielegniarek, WC odwiedzajacych / niepetnosprawnych projektuje
si¢ materiaty wykonczeniowe o zwigkszonej odpornosci na dziatanie wilgotnosci.

Wszystkie instalacje nalezy obudowac¢ badz prowadzi¢ w bruzdach krytych.

Posadzki

Posadzki na ciggach komunikacyjnych antyposlizgowe o wspotczynniku min. R 10.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  dostgpnych gota stopa posadzki
antyposlizgowe o wspotczynniku min. R11.

W pomieszczeniach z zamontowanymi zlaczkami do weza, przeznaczonymi do
zmywania posadzek, wyposazonymi w kratki $ciekowe oraz w innych pomieszczeniach
technicznych z kratkami nalezy wykona¢ posadzki ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej min. 1%.
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J4

Sciany
Potaczenia $cian 1 posadzek wykona¢ w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i

dezynfekcje poprzez wykonanie cokolikow z plytek o wysokosci 10cm, z wykladziny
winylowej o wysoko$¢ 15c¢m. Cokoliki nalezy licowac z powierzchnig $Scian.

W pomieszczeniach mokrych oraz higieniczno-sanitarnych projektuje si¢ wykonczenie
ptytkami do wysoko$ci min. 2,10m lub na pelng wysoko$¢ pomieszczen — zgodnie z
tabelg wykonczenia pomieszczen.

W miejscach lokalizacji umywalek / zlewozmywakow przewiduje si¢ wykonczenie w
sposOb  zabezpieczajacy  Sciang¢  przed  zawilgoceniem.  Projektuje  sie
powierzchni¢/oktadzing zmywalng na pelng wysoko$¢ pomieszczen w pasie o takiej
szerokosci, aby po dwoch stronach umywalki byta oktadzina na szerokosci min. 50 cm.

W pomieszczeniach technicznych takich jak: Hydroforownia, Pomieszczenie
techniczne, Wentylatornia oraz Kotlownia nalezy zastosowa¢ materiatly $cienne o
podwyzszone] izolacyjnosci akustycznej lub zamontowa¢ na powierzchni $cian
oktadziny akustyczne.

Sufity

W pomieszczeniach wymagajacych utrzymania aseptyki takich jak:

Sluza materiatowa, Sluza t6zkowa, Pomieszczenie przygotowania pacjenta, Magazyn
sprzetu podrgczny, Sala operacyjna, Pomieszczenia przygotowania lekarzy,
Pomieszczenie dezynfekcji, Sluza, Izolatka oraz Sluza umywalkowo-fartuchowa
zaprojektowano sufity podwieszane, ktére powinny zosta¢ wykonane w sposob
zapewniajacy szczelno$¢, gladkos¢ i zmywalno$¢ powierzchni. Sufit z zapewniong
mozliwo$cig zmywania r¢cznego i mechanicznego za pomocg urzadzen mechanicznych.
Sufity musza by¢ rownoczesnie niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem
ognia.

W pomieszczeniach technicznych takich jak: Hydroforownia, Pomieszczenie
techniczne, Wentylatornia oraz Kotlownia nalezy zastosowa¢ na powierzchni stropow
sufity kasetonowe akustyczne.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania czystosci $ciany 1
sufity na calej wysoko$ci powinny by¢ wylozone materiatami trwalymi, gladkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na  dzialanie srodkow
myjacodezynfekujacych zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen,

Polaczenia przegrod i poszczegélnych rodzajow wykonczen w pomieszczeniach, gdzie
prowadzone s3 uslugi medyczne, musza by¢ wykonane bezszczelinowo, w sposéb
ulatwiajacy utrzymanie rezimu sanitarnego i uniemozliwiajacy powstawanie zagrozenia
bakteriologicznego czy mykologicznego. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia niecigglosci,
szczelin, otworéw, bruzd, czy innych miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wykonczenie
posadzek, Scian i sufitow nalezy wykona¢ zgodnie z tabela wykonczenia pomieszczen.

Uszczegdlowienie projektowanych materiatow wykonczeniowych posadzek. $cian oraz
sufitbw_wedlug cze$ci rysunkowej oraz opisowej w_Projekcie Wykonawczym branzy
architektonicznej.
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7.11. Wyposazenie pomieszczen pelniacych funkcje¢ ochrony zdrowia.

Sala operacyjna

Staty stol operacyjny (z materacami o konstrukcji bezszwowej, matowej, antystatycznej
z trwalg tapicerka tatwag do czyszczenia, odporng na dziatanie $rodkow
dezynfekujacych), lampy operacyjne (silnie oswietlajace pole operacyjne, ograniczajace
rzucanie cienia), aparat do znieczulenia, aparaty monitorujgce parametry Zzyciowe
pacjenta,  elektrokauter, ssaki, aparaty do odsysania pltynoéw, zestaw narzedzi
chirurgicznych, artroskop, szafa medyczna.

Sluza materiatowa
Okno podawcze (przepustka SAS)- zapewniajgce utrzymanie rezimu sanitarnego.

Sluza

Umywalka, bateria $cienna uruchamiana na fotokomorke, lustro, dozownik mydta

w plynie uruchamiany lokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany
tokciowo, dozownik recznikow papierowych, kosz tworzywowy, kosz pedatowy.

Sluza umywalkowo-fartuchowa

Umywalka z bateria, lustro nad umywalka, dozownik mydfa w ptynie uruchamiany
tokciowo, dozownik na S$rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo, dozownik
recznikoOw papierowych, kosz pedatowy, pojemnik na brudng bielizng, wieszaki na
czysta 1 brudng bielizng.

Pomieszczenie przygotowania pacjenta
Szuflady, szafki wiszace, szafka do przechowywania lekow do 25°C, umywalka z

baterig, gniazda tlenu, gniazda spr¢zonego powietrza, gniazda prozni, dozownik
recznikow papierowych, dozownik mydta w ptynie, dozownik na $rodek dezynfekcyjny,
kosz tworzywowy, biurko lekarskie, kontener biurka, krzesto obrotowe, wozek do
przewozu pacjenta.

Pomieszczenie przygotowania lekarzy
Umywalka rynnowa, bateria $cienna uruchamiana na fotokomorke, dozownik mydta w

ptynie uruchamiany lokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany
tokciowo, natynkowy pojemnik recznikdw papierowych z koszem, kosz tworzywowy,
podajnik szczotek chirurgicznych, pojemnik na zuzyte szczotki chirurgiczne, lampa
bakteriobojcza $cienna.

Pomieszczenie dezynfekceji
Zlewozmywak dwukomorowy, bateria zlewozmywakowa, umywalka z bateria, szafki
podblatowe, lampa bakteriobdjcza.
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Pooperacyjna sala wybudzen

Woézek reanimacyjny i zestaw do konikotomii, defibrylator z mozliwo$cia wykonania
kardiowersji, respirator , elektryczne urzadzenie do odsysania, gniazda tlenu, gniazda
sprezonego powietrza, gniazda prézni,aparat do pomiaru ci$nienia krwi, monitor EKG,
pulsoksymetr, termometr, 16zka szpitalne, biurko, krzesto, umywalka, bateria $cienna,
dozownik recznikow papierowych, dozownik mydta w ptynie, dozownik na S$rodek
dezynfekcyjny, kosz tworzywowy.

Gabinety zabiegowo — diagnostyczne

Umywalka z baterig, zlewozmywak dwukomorowy z bateria , chtodziarka laboratoryjna,
szafka stojagca na leki, szafka wiszaca na leki, podajnik recznikoéw papierowych,
dozownik mydia w ptynie, dozownik na $rodek dezynfekcyjny, kosz tworzywowy, lustro
nad umywalka, taboret obrotowy, krzesta tapicerowane, fotel obrotowy, biurko, kontener
biurkowy, kozetka lekarska, parawan lekarski, wozek zabiegowy, reflektor lekarski,
zestaw komputerowy (monitor, stacja PC), drukarka, wieszak $cienny, zegar $cienny.

Gabinety zabiegowo — przygotowawcze

Umywalka z baterig, zlewozmywak dwukomorowy z baterig, lodéwka podblatowa,
szafki podblatowe, szafki wiszgce, blat roboczy, dozownik rgcznikow papierowych,
dozownik mydta w ptynie, dozownik na $rodek dezynfekcyjny, kosz tworzywowy,
wieszak.

Gabinet lekarsko-diagnostyczny

Biurko, kontener biurkowy, fotel obrotowy, taboret obrotowy, krzesto tapicerowane,
szafki stojace, szafki wiszace, zestaw komputerowy (monitor, stacja PC), drukarka,
kozetka, lampa bezcieniowa mobilna, wozek zabiegowy, parawan lekarski, umywalka z
baterig, lustro nad umywalka, dozownik mydla w ptynie uruchamiany tokciowo,
dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo, dozownik recznikow
papierowych, kosz pedatowy, kosz tworzywowy.

Izolatka
Lozko szpitalne, materac, szatka przyldzkowa, krzesto, taboret, macerator, panel
nadtézkowy $cienny, stojak na kroplowki, TV,wieszak, gniazdo tlenu, gniazdo prézni.

Pokoje t6zkowe 3-osobowe

Lozka szpitalne, materace, szafki przyldzkowe, krzesta tapicerowane, taboret obrotowy,
parawany lekarskie, panele nadtézkowe Scienne, stojaki na kroplowki, TV, wieszaki,
gniazda tlenu, gniazda prézni, umywalka z baterig, lustro nad umywalka, dozowniki
mydia w ptynie, podajnik r¢cznikoéw papierowych, dozowniki §rodka dezynfekujacego,
kosze tworzywowe, kosze pedalowe.
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Pomieszczenie obserwacji

Lozka szpitalne, materace, szatki przyldzkowe, taboret obrotowy, szafka stojaca, zrédto
tlenu, powietrza i prozni, aparat do pomiaru ci$nienia krwi, monitor EKG, pulsoksymetr,
termometr, stojak na kroplowki, TV, parawan lekarski, umywalka, lustro, bateria
$cienna, dozownik recznikow papierowych, dozownik mydta w ptynie, dozownik na
srodek dezynfekcyjny, kosz tworzywowy, wieszak Scienny.

Punkt przygotowawczy
Szafki medyczne, blat roboczy, szafka do przechowywania lekow do 25°C, kosz
pedatlowy, kosz tworzywowy, podajnik r¢cznikéw papierowych.

Punkt pielegniarski (przy SIN)

Szafki podblatowe, blat roboczy, lodowka podblatowa, umywalka z Dbateria,
zlewozmywak z baterig, dozownika mydta w ptynie, podajnik recznikoéw papierowych,
dozowniki $rodka dezynfekujacego, kosze tworzywowe, biurka, fotele, wieszak.

Punkt Pielegniarski
Lada, kontener biurkowy, fotel obrotowy, szafki, zestaw komputerowy (monitor, stacja
PC), drukarka, wieszak, kosz pedatowy,

Sala Intensywnego Nadzoru

Lozka szpitalne, materace, stojaki na kroplowki, taboret obrotowy, respirator,
kardiomonitor, wozek zabiegowy, panele nadtézkowe $cienne, gniazda tlenu, gniazda
prézni, gniazda sprezonego powietrza.

Pokdj Pielegniarek (Oddziat Chirurgii Jednego Dnia)

Szafki kuchenne podblatowe, szafki wiszace, blat roboczy, stol, krzesta tapicerowane
zmywalne, chlodziarko-zamrazarka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa,
zlewozmywak z baterig, umywalka z baterig, dozownik mydta w ptynie, dozownik
recznikow papierowych, kosz pedatowy.

Pokdj Pielegniarek (Izba Przyjec)

Stot, krzesta tapicerowane zmywalne, chlodziarko-zamrazarka, czajnik elektryczny,
kuchenka mikrofalowa, kosz pedatowy.

Pokoj Pielegniarek (Oddziat Internistyczny)

Kanapa, szafki kuchenne podblatowe, szafki wiszace, blat roboczy petnigcy réwniez
funkcje stotu, hokery, chtodziarko-zamrazarka, czajnik elektryczny, kuchenka
mikrofalowa, zlewozmywak z baterig, umywalka z bateria, dozownik mydta w ptynie,
dozownik recznikow papierowych, kosz pedatowy.

Pomieszczenie socjalne Pielegniarek

Szafki kuchenne podblatowe, szafki wiszace, blat roboczy, stot, krzesta tapicerowane
zmywalne, chlodziarko-zamrazarka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa,
zlewozmywak, dozownik mydta w plynie, dozownik r¢cznikow papierowych, kosz
pedalowy.
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Sekretariat medyczny (Izba Przyjec)

Biurko, kontener biurkowy, fotel obrotowy, krzesta tapicerowane zmywalne, szafa na
dokumenty, szafa ubraniowa, zestaw komputerowy (monitor, stacja PC), drukarka,
umywalka z bateria, dozownik recznikow papierowych, dozownik mydta w plynie,
dozownik na $rodek dezynfekcyjny, kosz tworzywowy, kosz pedatowy, wieszak.

Sekretariat medyczny (Oddziat Internistyczny)

Biurko, kontener biurkowy, fotel obrotowy, krzesta tapicerowane zmywalne, szafa na
dokumenty, zestaw komputerowy (monitor, stacja PC), drukarka, kosz pedatowy,
wieszak.

Pokdj administracyjny
Biurka, kontenery biurkowe, fotele obrotowe, szafy na dokumenty, zestawy

komputerowe (monitor, stacja PC), drukarka, czajnik elektryczny , kosz pedatowy,
wieszak.

Rejestracja
Lada podawcza, kontenery biurkowe, fotele obrotowe, szafy na dokumenty, zestawy

komputerowe (monitor, stacja PC), drukarka, kosz pedatowy, wieszak.

Poczekalnia czysta, Poczekalnia brudna
Lawki z krzestami, dozowniki $rodka dezynfekujacego, wieszaki, kosze pedatowe.

Pomieszczenie dystrybuciji positkéw

Szafki kuchenne podblatowe, szafki wiszace, blat roboczy, stot, krzesta tapicerowane
zmywalne, chtodziarko-zamrazarka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ptyta
indukcyjna, zlewozmywak z baterig, umywalka z bateria, dozownik mydla w ptynie,
dozownik recznikow papierowych, kosz pedatowy.

Pomieszczenie ..Pro morte”

Wozek do przewozenia zwlok, umywalka, bateria $cienna, dozownik r¢cznikow
papierowych, dozownik mydta w ptynie, dozownik na $rodek dezynfekcyjny, kosz
tworzywowy, krzesto.

Pomieszczenie odbioru zwlok
Stot podnosny.

Przedsionek (przed chtodnia)

Umywalka, bateria §cienna uruchamiana na fotokomoérke, dozownik mydta w ptynie
uruchamiany tokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo,
dozownik recznikow papierowych, kosz tworzywowy.

Chtodnia
Regaty do przechowywania zwlok.
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Sluza szatniowa:

* Szatnia brudna (odziezy wierzchniej)
8 szafek ubraniowych z wydzielong czg¢scig na obuwie np. typu ,,L.” wyposazonych
w laweczke.

* Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Kabina prysznicowa, bateria prysznicowa, miska ustepowa, umywalka, bateria $cienna
uruchamiana na fotokomorke, sptuczka WC, szczotka toaletowa, lustro nad umywalka,
dozownik mydta w ptynie uruchamiany tokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny
uruchamiany lokciowo, dozownik recznikéw papierowych, podajnik papieru
toaletowego, kosz tworzywowy, wieszak na reczniki.

* Szatnia czysta (odziezy roboczej)
Regal na czyste obuwie, regal na czyste ubrania

* Szatnia powrot
Kosz tworzywowy, wozek na odpady 1 brudng bielizne.

Szatnie damskie, Szatnia meska
Szafki na odziez typu ,,.L” wyposazone w taweczke z podziatem na odziez robocza

i wierzchnig, lustro, kosz pedatowy.

Lazienka dla personelu — damska i meska

Umywalki, prysznice, miski ustgpowe, bateria $cienna uruchamiana na fotokomorke,
bateria prysznicowa, spluczka WC, lustro nad umywalkami, dozownik mydta w ptynie
uruchamiany tokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo,
dozownik recznikéw papierowych, kosz pedatowy.

Lazienka I ekarzy. t.azienka personelu medycznego.

Umywalka z baterig, miska ustepowa, prysznic, bateria prysznicowa, sptluczka WC,
podajnik papieru toaletowego, szczotka toaletowa, lustro, wieszak na rgczniki,
dozownik mydfa w ptynie uruchamiany tokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny
uruchamiany tokciowo, dozownik recznikdéw papierowych, kosz pedatowy.

Lazienka Pacjenta, t azienka Pacjentéw

Umywalka z baterig, miska ustepowa, prysznic, bateria prysznicowa, sptuczka WC,
krzesto podnoszone (pod prysznicem), uchwyt tazienkowy dla niepelnosprawnych
(umywalkowy, WC, katowy), zaslona prysznicowa, podajnik papieru toaletowego,
lustro, wieszak na reczniki, dozownik mydta w ptynie uruchamiany tokciowo, dozownik
na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo, dozownik recznikéw papierowych,
kosz pedatowy.
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WC Pielegniarek, WC dla odwiedzajacych,
Umywalka z bateria, miska ustgpowa, sptuczka WC, podajnik papieru toaletowego,

lustro, dozownik mydta w ptynie uruchamiany lokciowo, dozownik na S$rodek
dezynfekcyjny uruchamiany lokciowo, dozownik recznikow papierowych, kosz
pedatowy.

WC dla odwiedzajacych / niepelnosprawnych

Umywalka z bateria, miska ustgpowa, spluczka WC, uchwyt fazienkowy dla
niepetnosprawnych (umywalkowy, WC), podajnik papieru toaletowego, szczotka
toaletowa, lustro, dozownik mydta w ptynie uruchamiany tokciowo, dozownik na $rodek
dezynfekcyjny uruchamiany lokciowo, dozownik recznikow papierowych, kosz

pedatowy.

Brudowniki

Woézek na odpady i1 brudng bielizng, lampa bakteriobdjcza, macerator, regat, umywalke
z bateria, zlew gospodarczy ze zlaczka, lustro nad umywalka, dozownik recznikdéw
papierowych, dozownik mydia w ptynie, dozownik na s$rodek dezynfekcyjny, kosz
tWorzywowy.

Pomieszczenie porzadkowe
Zlew porzadkowy, umywalka, bateria $cienna ze ztaczka do weza, regat 5S-potkowy na
srodki czystosci, wozek porzadkowy, wieszak odziezowy $cienny

Magazyn materialéw/sprzetu, Magazyn sprzetu podreczny
Regaly 5-potkowe.

Magazyn materiatow sterylnych
Regaly magazynowo-stacjonarny.

Magazyn czystej bielizny
Regaly magazynowo-stacjonarny, wozek do przewozu bielizny.

Magazyn brudnej bielizny

Umywalka z baterig, lustro nad umywalka, dozownik mydla w ptynie uruchamiany
tokciowo, dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany tokciowo, dozownik
recznikOow papierowych, kosz pedatowy, regaty 5-potkowe.
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7.12. Opis ruchu pacjentow przywozonych na operacje.

Na operacje przywozeni sg windg z oddzialdow znajdujacych si¢ na wyzszych
kondygnacjach szpitala. Pacjenci transportowani sa przez personel medyczny na
specjalnym t6zku transportowym, a nastgpnie w §luzie t6zkowej przektadani z t6zka
oddziatowego na 16zko z bloku operacyjnego.

Po przetozeniu pacjenta salowa wyprowadza woézek z sali operacyjnej 1 nastepnie
dekontaminuje ten wozek, Sluze pacjenta oraz korytarz 1 sluze t6zkowa.

Plan / $ciezka postgpowania z pacjentem, w obrgbie bloku operacyjnego, zgodnie ze
szczegbtowymi procedurami, opracowanymi przez personel Szpitala. Postgpowanie z
urzadzeniami, sprze¢tem i odpadami — jw.

Po operacji pacjenci beda odwozeni do pooperacyjnej sali wybudzen, a nastgpnie na
oddzial, z ktérego zostali przywiezieni.

7.13. Przygotowanie pacjenta i przebieg operacji.

Pomieszczenie Czynnos¢ Osoba
odpowiedzialna
Badanie parametrow zyciowych . .
) ) ) ) ) Pielggniarka
Pomieszczenie przygotowania | Zalozenie wktucia
pacjenta . . . Lekarz +
Wykonanie znieczulenia . )
Pielegniarka
Wykonanie znieczulenia Lekarz +
Pielegniarka
Sala operacyjna Przygotowanie pola zabiegowego
Wykonanie zabiegu / operacji Lekarz +
Y gl / operaq) Pielegniarka
Monitorowanie parametréw zyciowych
Przewiezienie pacjenta w pozycji lezacej
) do pooperacyjnej sali wybudzen ) ]
Pooperacyjna sala wybudzen — - Pielegniarka
Obserwacja 1 kontrolowanie parametrow
zyciowych
Oddziat Chirurgii Przewiezienie pacjenta w pozycji lezacej . .
Jednego Dnia na Oddziat Pielggniarka

7.14. Tlos¢ wykonywanych operacji.
Na sali operacyjnej beda wykonywane w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
zabiegow od 5-10 dziennie 3-6 dni w tygodniu.
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7.15. Sposob dostarczania positkow dla pacjentow (transport i rozdzial).

Positki dowozone przez firme¢ zewngtrzng dostarczane beda w specjalnych pojemnikach
jednorazowego uzytku, wraz z jednorazowymi naczyniami i sztu¢cami. Jedzenie bgdzie
dostarczane do pomieszczenia dystrybucji positkow znajdujacego si¢ na Oddziale
Internistycznym, a nastgpnie rozwozone do sal pacjentow przez personel na wozkach
transportowych. Odpady pokonsumpcyjne, jednorazowe naczynia 1 sztuéce beda
zabierane 1 segregowane przez personel, nastepniec wynoszone do pomieszczenia
gospodarczego znajdujacego si¢ na terenie szpitala, skad zabierane i utylizowane sg
przez specjalistyczng firm¢ zewnetrzna.

Nie przewiduje si¢ zywienia pacjentow na oddziale chirurgii jednego dnia.

7.16. Transport, miejsce zbierania, skladowania odpadéw medycznych /

brudnej bielizny.

Odpady medyczne/zuzyte narz¢dzia jednorazowego uzytku zbierane s3 w miejscach ich
powstania / zuzycia, to jest : na bloku operacyjnym, w kazdym z punktow
pielegniarskich, gabinetow zabiegowo diagnostycznych, gabinetow zabiegowo -—
przygotowawczych.

Zuzyte fartuchy i rgkawiczki jednokrotnego uzytku zbierane s3 w miejscu ich zuzycia.
Odpady medyczne nie posiadajace ostrych koncow lub krawedzi wyrzucane sa do
specjalnie przeznaczonych do tego workow z folii polietylenowej jednokrotnego
zamknigcia, ktore sg odporne na wilgo¢ 1 srodki chemiczne.

Zuzyte igly, narzgdzia medyczne jednokrotnego uzycia 1 inne przedmioty posiadajace
ostre krawedzie lub konce, wyrzucane s3 do zamknietych na state, zamykanych
twardo$ciennych pojemnikow.

Kazdy z punktow pielggniarskich, gabinetéw zabiegowo-diagnostycznych, gabinetow
zabiegowo — przygotowawczych, a takze sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania
pacjenta wyposazone beda w worki 1 zamykane twardo$cienne pojemniki.

Worki 1 pojemniki z sali operacyjnej , pomieszczenia przygotowania pacjenta,
pomieszczenia przygotowania lekarzy beda wynoszone codzienne, przez personel
sprzatajacy do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odpadow
medycznych, znajdujacego si¢ na terenie szpitala poza budynkiem, skad zabierane sa
przez specjalistyczng firm¢ zewnetrzng do utylizacji. Odpady do pomieszczenia sg
transportowane w zamykanych pojemnikach. Dzigki zastosowaniu szczelnych
opakowan — nie przewiduje si¢ rozdzielania drég transportowych .

W brudownikach sktadowana jest brudna bielizna do prania, ktéra bedzie zabierana
przez zewnetrzng firme wlasnym wozkiem transportowym.

W zalezno$ci od ostatecznego wyboru w szpitalu beda stosowane kaczki 1 baseny
jednorazowego lub wielokrotnego uzytku. Kaczki i baseny jednorazowego uzytku
rozdrabniane beda w maceratorze, a nast¢pnie ,,spuszczane” bezposrednio do kanalizacji
sanitarnej. Natomiast wielokrotnego uzytku beda myte w myjce dezynfekatorze.

Mpycie i dezynfekowanie srodkéw transportu bedzie odbywalo si¢ w istn. czgsci szpitala.
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Odpady komunalne
Odpady komunalne (bytowe) gromadzone beda w koszach zlokalizowanych w kazdym

pomieszczeniu. Kosze oprozniane beda dwa razy dziennie, a w razie potrzeby czgsciej
za$ $mieci wywozone do $mietnika szpitalnego dostgpnego na zewnatrz budynku.

Higiena osobista

Niezaleznie od szatni 1 sanitariatow personelu, punkty z wyposazeniem do mycia rak
rozmieszczone s3 we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych sa wymagane,
zapewniajac odpowiednie warunki higieny osobistej.

7.17. Sposob postepowania z odpadami medycznymi i sterylizacji narzedzi (droga i
transport).

W projektowanej czesci szpitala z wyjatkiem bloku operacyjnego uzywa si¢ jedynie
sprzetu jednorazowego uzytku, specyfika oddziatéw nie wymaga stosowania sprzetu wielokrotnego
uzytku.

Odpady medyczne nie posiadajace ostrych koncow lub krawedzi sktadowane w workach
z folii polietylenowej jednokrotnego zamknigcia o kodzie 18 01 03 oraz zuzyte igly,
narzedzia medyczne jednokrotnego uzycia 1 inne przedmioty posiadajace ostre
krawedzie skladowane w twardosciennych pojemnikach o kodzie 18 01 03 beda
zabierane przez specjalistyczng firm¢ zewnetrzng w celu utylizacji  sprzetu
jednorazowego uzytku. Sterylizacja sprzg¢tu wielokrotnego uzytku bedzie odbywac sie w
centralnej sterylizatorni, poza blokiem operacyjnym.

Narzedzia z sali operacyjnej

Po zakonczonych czynno$ciach zwigzanych z operacja zuzyte narzedzia umieszczane sg
w wozku transportowym, a nastgpnie wywozone do pomieszczenia dezynfekcji.
Nastepnie zuzyty sprzet umieszczony zostanie w pojemniku do wstepnej dezynfeke;i,
zawierajacym preparat dezynfekcyjny o spektrum dziatania minimum bakterio-, grzybo-
1 wirusobojczym (skutecznym wobec wiruséw ostonkowych, w tym krwiopochodnych).
Umieszczone w pojemniku narzgdzia wielokrotnego uzycia powinny by¢ catkowicie
zanurzone w roztworze dezynfekcyjnym, nalezy tez odnotowac czas umieszczenia w
roztworze ostatniego narzedzia, od tego liczy si¢ czas dezynfekcji. Pojemnik z ptynem
dezynfekcyjnym musi by¢ prawidlowo opisany (konieczne dane to: rodzaj preparatu
dezynfekcyjnego, jego stezenie, data i1 godzina przygotowania, podpis osoby
przygotowujacej roztwor).

Po zakonczeniu wymaganej dezynfekcji wstepnej narzedzia umieszczone zostang

w szczelnie zamykanym pojemniku opisanym ,,do sterylizacji” , a nastgpnie zostang
przekazane do centralnej sterylizatorni w celu dekontaminacji narzedzi.

Pojemniki musza by¢ zamykane w sposob uniemozliwiajacy ich otwarcie podczas
transportu i transportowane zgodnie z wewngtrzng procedura.

Szczegdblowe procedury postepowania z odpadami medycznymi 1 narzedziami
wielokrotnego uzytku zostang opracowane przez Szpital 1 nie sg objete zakresem
niniejszego opracowania.
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7.18. Mycie i dezynfekcja stolu operacyjnego / lozek.

Mycie 1 dezynfekcja stolu operacyjny z blatem staltym odbywac¢ si¢ bedzie na sali
operacyjnej zawsze przed oraz po zakonczonych zabiegach /operacjach planowych w
danym dniu oraz zawsze po zabiegach septycznych.

Lozka z Pooperacyjnej sali wybudzen, Pomieszczenia obserwacji, Sali Intensywnego
Nadzoru, Izolatek, Gabinetow zabiegowo-diagnostycznych beda myte 1 dezynfekowane
dwa razy dziennie oraz po wypisie, zgonie pacjenta 1 w razie potrzeby.

Lozka z pokoi 16zkowych myte 1 dezynfekowane beda w salach chorych co najmniej raz
dzienne lub czg$ciej - w razie potrzeby.

Srodki dezynfekcyjne musza posiada¢: $wiadectwo rejestracji, wpis do rejestru wydany
przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobojczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, deklaracje
zgodnos$ci, badz pozwolenie wydane przez Rad¢ Unii Europejskiej lub Komisje
Europejska, aktualng Karte Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego wydang przez
upowazniony organ.

7.19. Wyposazenie budynku szpitala w gazy medyczne.

Sala operacyjna, Pooperacyjna sala wybudzen, Pomieszczenie przygotowania Pacjenta,
Gabinet zabiegowo-diagnostyczny, Pomieszczenie obserwacji, Sale Intensywnego
Nadzoru, Gabinet zabiegowo-przygotowawczy, Izolatki, wszystkie Pokoje t6zkowe 3-
osobowe wyposazone zostang w instalacje gazéw medycznych zaprojektowang wedtug
opracowania branzy sanitarne;j.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku.

Projekt architektoniczno — budowlany budynku Szpitala zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r.

(Dz. U z 2021 r., poz. 1722) wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowsy.

8.1. Wymiary budynku szpitala.

Projektowany budynek (rozbudowa istnigjgcego budynku szpitala) posiada powierzchnie
zabudowy ok. 1 035,16m?, powierzchnie uzytkowa ok. 2 221,15m?, kubature wynoszaca
ok.9 911,34m3. Obiekt 2-kondygnacyjny z przyziemiem uzytkowym (kondygnacja
uzytkowa) — facznie 3-kondygnacje. Wysokos¢ budynku wynoszaca 9,82 m do kalenicy
dachu kwalifikuje go do budynkow niskich (N).

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Nall pietrze budynku zlokalizowano
kottownie gazowa na gaz ziemny. Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty drewnopo-
chodne, papier, itp. ktorych temperatura zapaleniawaha sie od 200°C do 300 °C.

W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL Il do wykonczenia
wnetrz nie projektuje sie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikagji
ogdlng, stuzacych celom ewakuagji, nie projektuje sie zastosowania materiatdw

i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych. Posadzki powinny by¢ co ngjmnigj trudno
zapalnei posiadaC klase reakcji na ogien Bg-sl, By-s2, Cy-sl, Cy-S2.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb.

Zgodnie z przepisami budynek zalicza sie do kategorii zagrozenialudzi ZL Il + ZL 111.
W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia szatni, socjalne, pomieszczenia
sanitarne, hydroforownie, wentylatorowni, sale operacyjna oraz inne pomieszczenie
techniczne i magazynowe powigzane z funkcja budynku.

Na parterze budynku zlokalizowano gabinety lekarskie, sanitarne, sale chorych oraz
pomieszczenie intensywnego nadzoru chorych.

Na pietrze budynku zlokalizowano sale chorych, pomieszczenialekarzy, sanitarne.
Dodatkowo na tym pietrze zlokalizowano kottownie gazowa na gaz ziemny o mocy
kotta (kottéw) gazowego powyzej 60 kW. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen
na jednoczesny pobyt ludzi w grupach ponad 30 osob. tacznie w budynku przewiduje
sie pobyt ok. 48 pacjentéw natézkach oraz personel medyczny, sprzatajacy. Liczba osob
w budynku wraz z osobami odwiedzajgcymi chorych moze wyniesS¢ ok. 150.

8.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo - magazynowe PM, dla ktérych
okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze, porzadkowe,
pomocnicze powigzane s3 funkcjonalnie z obiektem. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego

w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?.
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8.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowaC strefy zagrozenia
wybuchem okreSlonew PN-EN 1127-1:2011 - ,, Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia” .

8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 niskiego [N], 3-kondygnacyjnego wymaga
sie klasy odpornosci pozarowsj ,,B” ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi
ognia (NRO). Z uwagi na uzytkowy charakter pomieszczen piwnicy (szatnie, socjalne,
sdla operacyjna) kondygnacje piwnicy dolicza sie do wysokosci budynku celem
ustalenia klasy odpornosci pozarowsj, lecz nie zmienia to zatozen i pozostaje wymagana
klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,B”. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji
nosng budynku R 120, Scian wewnetrznych, w tym obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych nie mnigjsza niz El 30. Konstrukcja dachu — R 30 oraz RE 30 dla jego
przekrycia. Stropy budynku posiadaja wymagana klase odpornosci ogniowej REI 60
(strop piwnicy RElI 120, ale tylko nad pomieszczeniem hydroforowni). Sciany
wewnetrzne klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Klatka schodowa na kazdg kondygnacji zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi w
klasie odpornosci ogniowej El 30 + S z samozamykaczami i wyposazonaw samoczynne
urzadzenie oddymiagjace (klapa dymowa). Kondygnacja przyziemia zaprojektowana w
klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Pomieszczenie wentylatorowni wydzielone Scianami
El 60, stropem REI 60, zamkniete drzwiami El 30 z samozamykaczem. K ottownia gazo-
wa na gaz ziemny nall pietrze wydzielona scianami El 60, drzwi El 30 z samozamyka-
czem. Klasa odpornosci ogniowej Scian hydroforowni w piwnicy budynku REI 120,
stropu REI 120, zamkniecie pomieszczenia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El
60 z samozamykaczem. Na kazdeg kondygnacji zaprojektowano przedsionek przeciwpo-
zarowy przed wejéciem do istnigjacego budynku szpitala. Sciany przedsionka w klasie
odpornosci ogniowej El 60, drzwi na korytarz czesci projektowanej ElI 30 z samozamy-
kaczem, drzwi do czesci istnigjacg budynku szpitala w klasie odpornosci ogniowej El
60 + S.

Kanaly wentylacyjne przebiegajace przez przedsionek obudowane do klasy odpornosci
ogniowej EIS 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 120.

8.7. Podzial na strefy pozarowe.

Dopuszcza na powierzchnia strefy pozarowe) budynku kategorii zagrozenialudzi ZL 11 —
niskiego [N] nie przekracza 5000 m?. Kondygnacja piwniczna z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi jest w jednej strefie pozarowej z pozostatymi kondygnacjami
budynku, tylko wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne. Wydzielono w odreb-
na strefe pozarowa pomieszczenie hydroforowni w piwnicy budynku (hydrofor podno-
szacy ciSnienie w sieci przeciwpozarowe] hydrantowe)), wydzielono pozarowo pomiesz-
czenie wentylatorowni (Scianami El, stropem REI). Budynek wydzielony pozarowo od
istnigjacego budynku szpitala Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Ponie-
waz powierzchnia strefy pozarowej szpitala przekracza 750 m? zapewniono mozliwosc
ewakuacji na kazdg kondygnacji do sasiednig strefy pozarowej (istnigjacy budynek
szpitala).
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8.8. Usytuowanie obiektu.
Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach:

poétnoc - dobudowany do istnigjacego budynku szpitala poprzez Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego;

potnocny — zachdd — min. 4,2 m do granicy dziatki sasiednigyj;

potudnie — od 4,0 m do 4,5 m od granicy dziatki;

potudniowy — wschéd — teren inwestora oraz droga publiczna.

W odlegtosci mnigjszej niz 12 m nie znajduja sie na dziatkach sasiednich inne zabudo-
wania. W odlegtosci do 60 m od Scian projektowanego budynku nie znajduja sie odmier-
zacze stacji gazu ptynnego ze zbiornikami naziemnymi (réwniez do 30 m ze zbiornika-
mi podziemnymi).

8.9. Warunki ewakuacji.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego migjsca w pomieszczeniu do wyjscia
na droge ewakuacyjna nie przekracza 40 m. SzerokoSC przejsC ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m. taczna
szerokosS¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, aw przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 osob - 0,8 m. SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku z klatki schodowej przez wiatrotap jest nie mnigjsza niz 140 cm. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klase odpornosci ogniowej El 30 (zapewniono
przeszklenia w klasie odpornosci ogniowej El 30). Podtogi na drogach ewakuacyjnych
s3 wykonane z materiatéw niepalnych. SzerokoS¢ poziomych drég ewakuacyjnych
(korytarzy) wynosi ponad 1,4 m dla ewakuacji ponad 20 oséb. Dopuszczalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekraczaja dopuszczalnych 10 m na poziomej drodze ewakuacyjne)
(dotyczy krancowych pomieszczen korytarzy, z ktérych dojscie prowadzone jest do
drzwi przedsionka przeciwpozarowego oraz do klatki schodowej) oraz do 40 m dla
dojscia najkrétszego przy dwaéch kierunkach ewakuacji. Z uwagi na dtugosc korytarzy
ponizgg 50 m nie projektuje sie drzwi dymoszczelnych. Takie drzwi zostaty
zaprojektowane w migjscu potgczenia uktadem korytarzowym istnigjacego budynku.
SzerokoS¢ drzwi ewakuacyj-nych prowadzacych do przedsionkéw przeciwpozarowych
na poszczegdlnych kondygnacjach jest nie mnigisza niz 140 cm. Klatka schodowa
zostanie wyposazona W samoczynne urzadzenia oddymiajace (klapa dymowa) na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostana oznakowane w budynku
znakami bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN SO 7010 z grudnia 2012 r. ,, Symbole
graficzne — Barwy bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa” zastepujaca
normy: PN-N-01256-01:1992 oraz PN-N-01256-03:1993.

Budynek zostanie wyposazony w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co
najmnig 1 luksa na korytarzach oraz w przestrzeni klatki schodowe na podstawie
projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Klatka schodowa posiada szeroko$¢ biegdw nie mnigjsza niz 140 cm, spocznikéw nie
mnigjsza niz 150 cm, a wysokosS¢ stopni schodéw do 15 cm. Na poziomie parteru
budynku nalezy w klatce schodowej zamontowaC bariere uniemozliwiajaca omytkowe
zejscie ludzi do piwnicy budynku.

8.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-
EN 62305-1: 2011 — ,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne’ .
W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej. W budynku zastosowano
Instalacje wentylacji grawitacyjnel oraz wentylacji mechanicznej. W budynku
zastosowano instal acje el ektroenergetyczng do oswietlenia pomieszczen i zasilania
pomieszczen technicznych. Budynek ogrzewany z kottowni gazowej na gaz ziemny
zlokalizowangj na pietrze budynku. Dla kottowni zapewniono okna o powierzchni nie
mnigjsze) 1:15 w stosunku do powierzchni posadzki. Oknaw 50 % powinny by¢
otwieralne. W kottowni wymaga sie zastosowania urzadzen sygnalizacyjno — odcinaja-
cych doptyw gazu. Pomieszczenia kottowni gazowych nie kwalifikuje sie do pomiesz-
czen zagrozonych wybuchem. Dla przepustéw instalacyjnych przebiegajacych przez
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 nalezy zapewni¢ klase odpornosci
ogniowe El 120 (dlawszystkich przekrojéw). Dla Scian i stropu kottowni nad kottownia
gazowa oraz Scian i stropu wentylatorni — przepusty El 60 (dla srednic powyzg 40 mm).
Przedsionek przeciwpozarowy (na kazdej kondygnacji) ma zapewniong wentylacje
grawitacyjna. W kanale wentylacyjnym wentylatorowni w miejscu przejscia przez strop
piwnicy przeciwpozarowa klapa odcinagjacaw klasie odpornosci ogniowej EIS 120

z wyzwalaczem termicznym. Hydrofor musi by¢ zasilany sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu kablem pozarowym. Dla dzwigu osobowego nalezy zapewni¢ sekwen-
cje zjazdu polegajaca na zatrzymaniu sie dzwigu w przypadku wytgczenia pradu na
poziomie parteru budynku, rozsunieciu drzwi i pozostawieniu w pozycji
uniemozliwiajace dalsze korzystanie z dzwigu.

8.11. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek posiada system ochrony przeciwpozarowej, na ktory sktadajg sie nastepujace
elementy:

- hydranty przeciwpozarowe 25 mm dtugosci 30 m z wezami pétsztywnymi

(po 2 hydranty w piwnicy, na parterze oraz na pietrze),

- system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowe — klapa dymowa w dachu
budynku o powierzchni czynng 5 % powierzchni rzutu klatki schodowse),
napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne na poziomie parteru budynku. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w sitowniki zasilane z centralki oddymiania,

- zestaw podrecznego sprzetu gasniczego - gasnice proszkowe (ABC) w catym budynku
oraz gasnic do zwalczaniagrupy F pozaréw w pomieszczeniach kuchennych,

- wydzielone pomieszczenia techniczne w piwnicy budynku /hydroforownia podnoszaca
cisnienie w sieci hydrantowej, wentylatornia/), wydzielone pomieszczenie techniczne
kottowni gazowej na gaz ziemny na pietrze budynku.
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Srodki odbioru sygnatéw (rozmieszczona w budynku — centr alka oddymiania)

system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej sterowany w sposob automatyczny
poprzez optyczna czujke dymu oraz w sposbb reczny z poziomu kondygnagji
budynku — wyswietlane stany dziatania na centralce oddymiania.

Srodki dziatania ze ster owaniem automatycznym lub r ecznym

- system monitoringu i wizualizagji:

- wySwietlenia stanu zadzi atani a samoczynnych urzaden oddymigj acych,

- wytaczenie zasilania €l ektrycznego przeciwpozarowym wytgcznikiem prau
elektrycznego;

- wytaczeni e automatyczne doplywu gazu ziemnego do kottowni na pierze

z informacja daviekowowa i Swietlng wewngrz budynku oraz na &ianie
zewnetrzngj kotfowni.

Dziatanier eczne lub automatyczne & odk éw zwalczania pozaru
Poszczegélne Srodki walki z pozarem sg uruchamiane w nastepuj acy sposob:

Instal acja hydrantowa 25 mm z wezami_potsztywnymi:

Hydranty o $&ednicy znamionowel] 25 mm w strefie pozrowel budynku sa
rozmieszczone w liczbie po 2 na kazdej kondygnacji.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem
catkowite) powierzchni strefy pozarowej — zasi eg hydrantu przeciwpozarowego okreda
sie dtugoscia weza hydrantowego wynoszacg 30 m oraz doliczanym do tego zasi egiem
rzutu wody wynoszacym 3 m. Ich dziatanie jest reczne.

Gasnice

Przenosne gashice proszkowe (proszki ABC) s3 rozmieszczone w calym budynku,
dodatkowo gasnice do gaszenia grupy ,F’ pozardw (ttuszcze, olee). Sa one
uruchamiane recznie.

Oddymianie grawitacyjne:

Uruchomienie automatyczne (poprzez optyczna czujke dymu) i reczne z poziomu
wybranych kondygnacji budynku (zgodnie z projektem branzowym).

Pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa) w budynku bedzie zabezpieczona
poprzez system grawitacyjnego oddymiania. Zadziatanie czujki lub wci sniecie
przyciskéw recznego wyzwal ania bedzie natychmiast wy Swietlone na centralce.
Zasilanie centralki 220 V, sprzed wytacznika pradu, podtrzymanie akumulatorowe 24 V.

8.12. Wyposazenie w gasnice.

W uwzglednieniu przepiséw w strefie pozarowej ZI |1 nalezy zapewni ¢ gasnice
przenosne 2 kg (lub 3 dm?3) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. W pomiesz-
czeniach (socjalnych, czy innych, w ktérych moze by € realizowane podgrzewanie posit-
kéw) proponuje sie zastosowanie gasic do zwalczania grupy ,F' pozaréw (tluszcze,
olgje) np. GWG - 2X ABF. W pomieszczeniu kottowni gazowej na gaz ziemny oraz

W pomieszczeniu wentylatorni - gasnica proszkowa 6 kg ABC oraz koc gasniczy

z widkna szklanego.
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8.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo -
gasniczych.

8.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetr znego gaszenia pozar u;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust.
1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 20 dm?/s (dla kubatury powyzej 5000 m?

i powierzchni powyzg 1000 m?) i bedzie realizowana z hydrantbw na Sieci
wodoci ggowej migjskigj. Najbli zszy hydrant znajduje siew odlegtosci do 75 m

od sciany zewnetrzngj budynku (ok. 23 m), koleine w odlegiosci do 150 m od &iany
zewnetrznej budynku (ok. 30 m) na sieci wodoci agowej w 200 mm.

8.13.2. Drogi pozar owe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi drog pozarowych dla budynkéw
niskich kategorii ZL 11 wymaga si e doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowa

do przedmiotowego budynku zapewnia droga publiczna— ul. 1-Maja, ktéra jest

w odlegtosci do 15 m od budynku. Droga pozarowa jest potaczona z wejsciem do
budynku na poziomie parteru utwardzonym doj sciem szerokosci min. 1,5 m i diugosci
do 30 m. Dodatkowo istnigje moAiwosC dotarcia dla ekip ratowniczych poprzez
istniggacy budynek szpitala potaczony poprzez drzwi przeciwpozarowe z czekia
nowoprojektowana

8.13.3. Scenariusz rozwoju zdar zeh w czasie pozar u.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie
powstatego pozaru przy pomocy hydrantéw wewnetrznych srednicy 25 mm oraz gasic
przenosnych i ewakuacje ludzi z kondygnacji zagrozonych pozarem i z kondygnagji
bezposrednio przyleglych oraz bezpieczna ewakuacj e wszystkich osdb przebywaj acych
w budynku, wediug przyjetych przyktadowych algorytméw pozaru. System ochrony
przeciwpozarowej (Ochrona czynna).

Algorytm dla pozaru powstatego w dowolnym pomieszczeniu uztkowym

budynku:
Z chwila odebrania informacji o pozarze osoba dorosfa przebywajaca w budynku jest

zobowigzana do niezwiocznego uruchomienia grawitacyjnego systemu oddymiania
poprzez reczne jego uruchomienie przyciskami z poziomu kondygnacji budynku, chyba
Ze pozar zostat wykryty w sposdb automatyczny optyczna czujka dymu zlokalizowang

w ngjwy zszym punkcie klatki schodowsy.

Dziatania podj ete przez personel (administracja budynku):

- po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali oddymiania na
czuwanie (przewietrzenie klatki schodowsej, reczne zamkniecie klapy dymowsj) — chyba,
Ze W umowie konserwacji sprzetu czynnos¢ ta wykonuje firma zewnetrzna),

- ewakuacja 0sob bezposrednio na przestrzen zewnetrzna
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Po przybyciu Strazy Pozarng:
- przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
- wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzna sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych
Srednicy 25 mm z wezami poisztywnymi dtugosci 30 m zgodnie z PN-EN 671-3: 2002
w taki sposob, aby zapewni ¢ ochrone kazdego z pomieszczen wystepujacych w strefie
pozarowej. Zaprojektowano po 2 hydranty na kazlg kondygnacji. Ustala sie
maksymalny wydatek wodny rzedu 2,0 dm’¥/s w strefie pozaroweg budynku (dwa
dziatgj ace hydranty). Hydrofor zlokalizowany w piwnicy budynku musi by¢ zasilany
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Instalacja wodoci agowa przeciwpozarowa
opracowana ha podstawie projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Obiekt z wuwagi na kubature powyzj 1000 m® wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry zostanie zlokaizowany przy gtéwnym
wej sciu do budynku. Kable zasilajace przycisk wytacznika przeciwpozarowego musza
posiadac ci ggtos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Klatka schodowa
zostanie wyposazona W samoczynne urzgdzenia oddymiag ace na podstawie projektu
branzowego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). W budynku nie
jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt
zostanie wyposazony W oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z normami: PN-EN
1838: 2005 — ,, Zastosowanie oSwietlenia. O3wietlenie awaryjne’ , PN-EN 50172:2005
(U) — ,, Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego” oraz PN-EN 60598-2-22 —
,Oprawy oSwietleniowe. Cze$¢ 2. Wymagania szczegbtowe. Dziat 22: Oprawy
oSwietlenia awaryjnego” . Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane na
podstawie projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

8.14. Pozostate.

Dla budynku zgodnie z 8§ 6 ust. 1 z dnia 07 czerwca 2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 .
Nr 109, poz. 719) wymaga si e opracowaniainstrukcji bezpieczenstwa pozarowego

z uwagi na kubature powyzg 1000 m2. Zgodnie z przepisami w migjscach widocznych
zostang oznakowane w budynku wyjscia ewakuacyjne, migjsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych, migjsce lokalizacji centralki
sterowania oddymianiem oraz zostang opracowane graficzne plany ewakuacji — zgodnie
z norma PN-EN I1SO 7010 z grudnia 2012 r. , Symbole graficzne — Barwy
bezpieczerstwa — Zargjestrowane znaki bezpieczerstwa’ zastepujaca normy: PN-N-
01256-01:1992 oraz PN-N-01256-03:1993. Rozmieszczone zostana w budynku
instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw
alarmowych.
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9. Zmiany w czasie realizacji.

Projektant dopuszcza drobne zmiany projektu w czasie realizacji (np. niewielkie przesunigcia
niektorych $cianek dziatowych, przyboréw sanitarnych i kuchennych, lekkie zmiany tonacji
koloréw itp.); za powiadomieniem projektanta. Zmiany te nie mogg pogorszy¢ parametrow
pomieszczen.

10. Uwagi ogolne.

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajacej stosowne
doswiadczenie 1 kwalifikacje. Przy wykonywaniu robot budowlanych wg niniejszego projektu
nalezy przestrzega¢: przepisOw ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z p6zn. zm.), obowigzujacych norm i
przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie technicznym, a takze ujete w
projektach  branzowych, specyfikacji materialowej lub jakiejkolwiek innej czg$ci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czg¢$ciach
dokumentacji projektowe;.

W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygnigcia. Zmiany w czasie realizacji projektu sg
mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne zapytanie
inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia
zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany
moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych,
nalezy zwrocic¢ si¢ do projektanta o ich rozstrzygnigcie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materialowych nalezy zwréci¢ si¢ do
projektanta o ich uzupehienie.

Przed zamowieniem materialdow nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentow dopuszczajacych
do ich stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Przy doborze materialow wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ uwage by posiadaty one atesty
dopuszczajace do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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I11.2. CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZALACZNIKI




	- instalacja hydrantowa 25 mm z wężami półsztywnym
	Działanie ręczne lub automatyczne środków zwalczania pożaru
	Instalacja hydrantowa 25 mm z wężami półsztywnymi:
	Gaśnice
	Oddymianie grawitacyjne:
	Uruchomienie automatyczne (poprzez optyczną czujkę dymu) i ręczne z poziomu
	wybranych kondygnacji budynku (zgodnie z projektem branżowym).



