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OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Budowlany Zamienny branzy sanitarnej dot. rozbudowy budynku
Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2 , 4511 ) jest
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dn.
07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (z p6zn. zmianami) oraz ws. szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

PROJEKTANT:
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PONIZSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH.
BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,
A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK. .
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).



1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie m.in.:
—  zlecenia Inwestora,
— podktadéw budowlano-architektonicznych otrzymanych od architekta,
— uzgodnien z architektem prowadzacym oraz Inwestorem,
— wytycznych Producentéw urzadzen,
— obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych.

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej instalacji sanitarnych
wewnetrznych wod.kan., wentylacji, ogrzewania, technologii kottowni gazowej i gazu, chtodzenia oraz zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz.
nr ewid. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2 , 4511 ).

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji zasilania w energie elektryczng urzgdzen sanitarnych, instalacji
chtodzenia oraz sterowania i automatycznej regulacji — powyzsze nalezy rozpatrywa¢ wg opracowania czesci
elektrycznej lub projektach automatyki.

Szczegétowa charakterystyka obiektu dla stanu istniejgcego i projektowanego — zgodnie z opisami w
projektach czesci architektonicznej i konstrukcyjne;j.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w wode realizowane bedzie z projektowanego przytgcza wody (wg odrebnego
opracowania). Wodomierz gtéwny zlokalizowany bedzie za pierwszg $ciang w budynku w pomieszczeniu
hydroforowni.

Przejécia przez Sciany rur wykonac¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz rura przewodowa.
W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potagczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna byé wypetniona
materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowe]j przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie materiatéw ognioochronnych.

2.1.1.  WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowo — gospodarczej dla budynku wynosi: q = 3,16 I/'s = 11,38 m%/h.
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p.pozarowej wyn03| (przyjmuje sie réwnoczesnos¢ dziatania dwoch
hydrantéw pozarowych DN25 mm): q = 2*1,0 I/s = 2,0 l/s = 7,6 m%h.

2.1.2.  CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla catego obiektu realizowane bedzie centralnie w pomieszczeniu w
piwnicy. Dob6r zbiornikéw oraz oprzyrzgdowania zawarty jest w dalszej czesci opracowania.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody zastosowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne umozliwiajgce
przeprowadzenie dezynfekcji termicznej. Lokalizacja i nastawa zawordw regulacyjnych termostatycznych wg czesci
rysunkowej opracowania.

Minimum raz na pét roku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody uzytkowej wodg
o temperaturze rzedu 70+80°C. Zwrdci¢ nalezy szczegblng uwage, aby po dezynfekcji w instalacji nie pozostawic
wody o temp. powyzej +55°C. Dezynfekcje instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach nocnych z wczesniejszym
powiadomieniem mieszkancow.

2.1.3.  RUROCIAGI  ARMATURA

Instalacje bytowo-gospodarczg wykonac z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwg aluminium typu PE-
RT/AL/PE-RT, potaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek systemowych.

Instalacje wody zimnej od hydroforowi do pom. wentylatorowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych oraz
ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Przewody gtéwne rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony prowadzi¢ przy $cianach w
obudowie, np. z ptyt gips-karton lub wkute w $ciane, podejscia do przyboréw prowadzi¢ w posadzce lub pod tynkiem.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Punkty state powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach poziomych w rozstawie maksymalnym co 6,0 m,
na pionach — jeden na kondygnacje. Podpory przesuwne montowa¢ w zaleznosci od srednicy przewodu zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Dla zlewdw gospodarczych stosowac baterie zlewozmywakowe $cienne z ruchoma diuga wylewka, z
gtowicami ceramicznymi.

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem projektuje sie zastosowanie baterii umywalkowych
jednouchwytowych mieszakowych wyposazonych w gtowice ceramiczng z blokadg (ogranicznik temperatury
maksymalnej nastawiany przez Instalatora). Uzytkownik nie ma mozliwosci zwiekszenia temperatury powyzej
nastawionej. Dla prysznicy zastosowa baterie natryskowe jednouchwytowe z ruchomg wylewka i rgczka
prysznicowa, z gtowicg ceramiczng z blokadg (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez
Instalatora). Dla wanny zastosowaé¢ baterie wannowg z ruchomg wylewkg i rgczkg prysznicowg, z gtowica
ceramiczng z blokadg (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez Instalatora).

Rozmieszczenie baterii i zaworéw zgodnie z czescig rysunkowa.



2.1.4. PROBY

Po wykonaniu instalacji w budynku nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci na cisnienie p=0,90 MPa. Probe
nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma przeciekéw wody oraz roszenia.

Po pozytywnym wyniku préb w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych.
W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacje nalezy zdezynfekowaé, a nastepnie
przeptukaé i powtérzy¢ badanie.

2.1.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami grubosci 13 mm — na powierzchni $cian, pod tynkiem gr.
izolacji 9 mm. W posadzce zastosowac otuliny z pianki PE o grubosci 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/mK. Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian grubosé¢ izolacji dla srednicy wewnetrznej do DN20 mm winna
wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednicy wewnetrznej DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu $rednicy wewnetrznej
DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan
oraz prowadzone pod tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/mK nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Dla rur prowadzonych po wierzchu scian oraz pod tynkiem zastosowac otuliny o wilasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.2, INSTALACJA P.POZ.

W ramach zabezpieczenia p.pozarowego przewidziano zastosowanie hydrantéw p.pozarowych
wewnetrznych DN25 mm z wezem pétsztywnym o diugosci 20 mb w szafce z drzwiami w $ciance boczne;j.
Zaprojektowano 6 szt. hydrantéw DN25 mm po dwa na kazdej kondygnacji. Zawory hydrantowe montowac¢ na wys.
+1,35 m od poziomu podtogi. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych oraz ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Przewody gtéwne rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony i podejscia do hydrantow
prowadzi¢ przy $cianach.

Przewody nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze komoérkowej o wtasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), grubos¢ izolacji 13 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci na cisnienie 0,90 MPa. Prébe nalezy
przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji. Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma przeciekéw wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prob instalacje
przeptuka¢ i zdezynfekowac oraz ponownie przeptukac.

Przeptyw wody w instalacji hydrantowej zapewniono poprzez zasilanie przyboréw sanitarnych za ostatnim
hydrantem.

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia rur instalaciji
bytowej (wg Dz. U. nr109, poz.719 z dn. 07.06.2010 r. z p6zn. zmianami) zrealizowane bedzie poprzez zawor
pierwszenstwa o srednicy DN65 mm zamontowany na odejsciu instalacji bytowej. Przed zaworem pierwszenstwa
zamontowac filtr siatkowy oraz armature odcinajaca.

Instalacja hydrantowa zgodnie z EN-PN 671-1:1999.

Gaszenie zewnetrzne poprzez hydranty zlokalizowane na wodociggu.

2.3. HYDROFOROWNIA
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Pajecznie cisnienie w sieci
wodociggowej zasilajgcej projektowany obiekt wynosi 0,29 MPa. Cisnienie to jest niewystarczajgce dla potrzeb
bytowych i p.pozarowych budynku, w zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego do
podnoszenia cisnienia wody, ktéry zamontowa¢ nalezy w wydzielonym p.poz. pomieszczeniu hydroforowi w piwnicy.
Przed i za zestawem hydroforowym zamontowaé nalezy zawory odcinajgce oraz tgczniki amortyzacyjne.
Przy zestawie hydroforowym wykona¢ by-pass z zaworem zwrotnym i zaworami odcinajgcymi.

Dane do doboru zestawu hydroforowego:

—  przeptyw na instalacji bytowe;j: 3,16 I/s,
—  przeptyw na instalacji p.poz: 2,00 /s,
— cisnienie przed zestawem 18,5 mH-0,
— wymagana wysokos¢ podnoszenia 24,5 mH>0O
— wymagane cisnienie dla obiektu 43,0 mH20.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje podposadzkowg wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC lite typ ciezki ,S”
(SDR34). Podejscia do przyboréw wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych typu PP-HT do kanalizacji wewnetrznej,
Do instalacji podtgczy¢ odprowadzenie sciekéw z poszczegdlnych przyborow.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy scianach w obudowie, np. z ptyt gips-karton. Piony zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach lub odpowietrzenie wtgczy¢ do sgsiedniego pionu (zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania).

Rewizje na pionach obudowa¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep do nich. Przewody prowadzone pod stropami
pomieszczen nalezy zaizolowac¢ akustycznie oraz obudowadé, np. ptytg gips-karton.

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zastosowaé atestowane urzgdzenia przystosowane dla osob
poruszajgcych sie na wézku. Urzgdzenia montowaé zachowujgc normatywne wysokosci montazu tych urzadzen.



Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montowac na wysokosci 50cm nad posadzka. Dla natryskéw oraz
w WC zastosowa¢ wpusty podtogowe z tworzywa z kratkg metalowa. Posadzki w pomieszczeniach z wpustami
wyprofilowac ze spadkiem w ich kierunku.

Do podiaczenia skroplin z central wentylacyjnych zastosowaé syfony do skroplin.

Przejscia przewodéw instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé poprzez zastosowanie
materialéw ognioochronnych.

Po wykonaniu instalacji poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze
(wg odrebnego opracowania).

2.5. INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ

Wody opadowe zebrane w zbiornikach podziemnych wykorzystywane bedg do zasilania sptuczek misek
ustepowych. W przypadku braku wody deszczowej uktad bedzie uzupetniany z instalacji wodociggowe;.

Projektuje sie osobny ukiad zasilania misek ustepowych przy wykorzystaniu urzgdzenia do odzysku wody

deszczowe;.
Zastosowane urzgdzenie zasilania deszczéwka i $wiezg woda jako kompaktowy modut przeznaczony jest
do doméw wielorodzinnych i budynkéw uzytecznosci publicznej, sklada sie z dwobch cichobieznych,

samozasysajacych, wielostopniowych, poziomych, wysokocisnieniowych pomp wirowych 2z nowoczesnym,
hydraulicznym systemem zasysania. Zawér kulowy odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej do kazdej pompy z
orurowaniem zbiorczym po stronie ssawnej. Dodatkowy zbiornik wody uzupetniajgcej (150 litrow) z dostosowanym do
zapotrzebowania, dodatkowym napetnianiem Swiezg woda niepetnej cysterny. Przeptywowe, cisnieniowe naczynie
przeponowe (8 litrow) zgodnie z DIN 4807 do oszczedzania energii w przypadku niewielkich wyciekéw w budynku.
Wszystkie czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje.

Elektroniczne sterowanie z réwnomiernym sterowaniem urzgdzeniem przez cykliczng zamiane pomp i
zintegrowane uruchomienie testowe w przypadku przestoju pomp. Najwyzsza gotowo$¢ urzadzenia do pracy przez
zastosowanie automatycznego przetgczania awaryjnego oraz pracy z dotgczaniem. Uzalezniona od czasu pracy
pompy wymiana wody w zbiorniku wody uzupetniajgcej, zabezpieczenie przed osadzaniem sie kamienia na zaworze
elektromagnetycznym, zintegrowane zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, wskaznik poziomu napetnienia,
przytacze uktadu ostrzegania o podpietrzeniu, przyjazna dla Uzytkownika obstuga za pomocg menu i wskazan na
wyswietlaczu LCD. Szczegoétowe komunikaty urzadzenia sterujgcego oraz bezpotencjatowe styki zbiorczej
sygnalizacji pracy i awarii. Wyposazone jest we wszystkie niezbedne przytgcza elekiryczne i hydrauliczne, montaz na
pokrytej antykorozyjnym lakierem ramie kratownicowe;.

Urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pom. -1.30. Dobrano urzgdzenie o parametrach:

- przeptyw: 6,0 m*/h,

- wysoko$¢ podnoszenia: 30 m H20,

—  maks. wysokos¢ zasysania.: 8m,

- maks. cisnienie doptywowe: 4 bar,

- temperatura przettaczanej cieczy: +5...+35°C,

—  max. temperatura otoczenia: 40°C,

- napiecie zasilania: 1~230V,

- czestotliwos¢ pradu: 50 Hz,

- znamionowa predkos¢ obrotowa: 2,900 [1/min],
- zbiornik wody uzupetniajgcej: 150 litréw,

- przewdd cisnieniowy/strona cisnieniowa: orurowanie zbiorcze: R11%,
—  $rednica nominalna przytagczy gwintowanych po stronie ssawnej: R1'%,
- przylgcze doptywu: R11%,

- przylacze przelewowe: DN100 mm.

Aby zapewni¢ dostarczenie wody do urzgdzehn w przypadku awarii zasilania, nalezy zastosowa¢ zasilanie
poprzez UPS.

Na doptywie wody wodociggowej do centrali deszczowej nalezy zamontowac filtr i zawdr antyskazeniowy
klasy BA, ktére zabezpiecza instalacje wodociggowa przed skazeniem oraz wodomierz DN20 mm z armaturg
odcinajaca.

Pompy ssawne nalezy zabezpieczy¢ zaworem stopowym wraz z sitem (szerokos¢ oczek 1 mm) lub wktadkg
filtracyjng i zaworem zwrotnym na rurociggu ssawnym tak, by zapobiec pracy na sucho i zatkaniu przewodu ssanego.

Przelew nalezy odprowadzi¢ swobodnie do kanalizacji; bezwzglednie zatozy¢ zawor zwrotny!

Na instalacji wody deszczowej zamontowaé wodomierz DN20 mm z armatura odcinajaca.

Instalacje wody deszczowej zasilajgcej sptuczki misek ustepowych wykonac¢ z rur wielowarstwowych z
wewnetrzng warstwg aluminium typu PE-RT/AL/PE-RT, pofaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek
systemowych.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony prowadzi¢ wkute w $ciane lub w
obudowie g.k.

UWAGA! Przewody wody deszczowej halezy wyraznie oznakowac jako woda niezdatna do picia!

UWAGA! Nad kazda sptuczka nalezy umiescic tabliczke informacyjna o zasilaniu urzadzenia woda
deszczowa!

2.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego w oparciu o program
LAUDYTOR OZC” 6.8 Pro. Projektowe obcigzenie cieplne @ budynku wynosi:
@O =81333W ~ 81,3 kW



Obliczeniowe wskazniki projektowanego obcigzenia cieplnego budynku w odniesieniu do ogrzewanej
powierzchni i kubatury budynku wynoszg odpowiednio:

] BhLa= 36,5 W/m?, GuLy = 12,5 W/m®

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na
Il pietrze budynku. Pomieszczenia ogrzewane beda za pomocg instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Projektowana instalacja grzejnikowa pracowac bedzie na parametrach wody grzewczej 75/55°C.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku spetniajg obowigzujace wymagania i posiadajg
wartosci mniejsze od dopuszczalnych, zawartych w WT (Dz.U. poz.1422 (z pdzn. zmianami)).

2.6.1. ELEMENTY GRZEJNE

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez:

— dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna,

— dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg
wstepna,

—  grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Rozmieszczenie elementdéw grzewczych, ich typy oraz nastawy dla zaworéw podano w czesci rysunkowej
opracowania.

Zastosowane grzejniki higieniczne charakteryzujg sie brakiem pokrywy goérnej, boczkéw oraz blachy
konwektorowej miedzy panelami, co umozliwia ich mycie i utrzymanie w czystosci. Posiadajg one atest higieniczny
dopuszczajgcy ich stosowanie w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki powinny
by¢ mocowane w spos6b umozliwiajgcy utrzymanie ich w czystosci.

2.6.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Gtéwne przewody rozprowadzajgce, piony instalacji ogrzewania prowadzone oraz odcinki prowadzone pod
stropem |l pietra zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem wg wytycznych PN-74/H-74244
taczonych przez spawanie i gwintowanie.

Przejscia przez sciany i stropy rur stalowych wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg i o
co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z wytycznymi Producenta, stosujgc naturalng samokompensacje lub
kompensatory U-ksztattowe. Mocowanie przewoddéw wykona¢ przy zastosowaniu podpdr statych i przesuwnych.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Piony nalezy projektowa¢ w ukiadzie samokompensacji potaczenia z poziomymi przewodami, stosujgc
ramiona kompensacyjne o dtugosciach minimalnych wynikajgcych z rozszerzalnosci cieplnej materiatu, z jakiego
wykonane sg przewody. Punkty state powinny by¢ zlokalizowane przy odgatezieniach, przy kompensatorach
wydtuzen cieplnych oraz na pionach (jeden na kondygnacije).

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. grzejnikowej (od wejscia instalacji c.0. w posadzke do
poszczegdélnych grzejnikow) zaprojektowano =z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji c.o.
Rozprowadzenie rur w posadzce, w warstwie styropianu projektuje sie w systemie tréjnikowym promienistym, w
ktorym wykonanie kolejnych rozgatezien nastepuje od przewodu gtéwnego bez zastosowania rozdzielaczy.

W celu stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej w posadzce, nalezy je prowadzi¢ w izolacji
termicznej uszczelnionej na kofncach, gwarantujgcej brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie
szlichtg betonowag lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw
wytrzymatosciowych wynosi¢ ok. 4,0 cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3+4 cm,
zaleznie od $rednicy rury, wymagana jest koniecznos$¢ stosowania siatki tynkarskiej. Rury uktada¢ zgodnie z
wymaganiami Producenta.

Przejscia przez $ciany rur wielowarstwowych wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura, np. PVC, PP o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2
cm, przy przejciu przez przegrode pionowa.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢é poprzez
zastosowanie materiatéw ognioochronnych.

Dla grzejnikbw zasilanych od dotu, z wbudowanym zaworem termostatycznym, zastosowano armature
podtaczeniowg bez nastawy wstepnej, umozliwiajacg odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Na zasilaniu grzejnikobw tazienkowych zastosowano zawory termostatyczne z nastawa wstepng dla
mniejszych przeptywOw, na powrocie zawory odcinajgce bez nastawy wstepnej, ktére umozliwiaja odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Przewidziano zastosowanie zawordéw grzejnikowych w wersji katowej dla poprowadzenia podejs¢ do
grzejnikéw w Scianie pod tynkiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez korki i zawory odpowietrzajgce na grzejnikach (w zakresie dostawy
grzejnika) oraz automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi w najwyzszych
punktach instalaciji.

Przy nagrzewnicy uktadu wentylacji przewidziano zastosowanie uktadu wyposazonego w: elektroniczng
pompe obiegowa, zawory odcinajgce, filtr siatkowy, zawdr mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem, zawor zwrotny oraz
zaworu réwnowazacego z ptynng nastawg wstepna, z kr6¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania z
tuping izolacyjng. Sterowanie praca pomp i zaworéw trojdrogowych na zasilaniu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
odbywacé sie bedzie poprzez automatyke central. W celu zapewnienia minimalnego przeptywu przez pompe gtéwna
na zasilaniu nagrzewnicy wentylacyjnej nalezy wykonac¢ spiecie zasilania i powrotu przed koncowymi odbiornikami.
Na spieciu zamontowaé zawo6r nadmiarowo upustowy oraz zawér odcinajgcy.

Na kazdym z obiegéw grzewczych na rozdzielaczu (oprécz obiegéw zasilania nagrzewnic uktadow
wentylacyjnych oraz c.w.u.) nalezy zamontowac¢ na powrocie regulator réznicy cisnienia z kré¢cem do napetniania i
oprozniania instalacji z tuping izolacyjng oraz na zasilaniu zawdr rownowazgcy z ptynng nastawg wstepna z kréccami
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do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtaczenia rurki impulsowej do
regulatora réznicy cisnienia z tuping izolacyjng (zgodnie ze specyfikacjg wg rysunku kottowni).

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana woda spetniajagcg wymagania
zawarte w obowigzujgcych przepisach i normach.

Urzadzenia i armatura muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.6.3. PROBY
Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukac, a nastgpnie wykona¢ probe cisnieniowg zgodnie z
PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,60 MPa. Préby instalacji nalezy wykonaé przy odcietym zasilaniu z kottowni.

2.6.4. [ZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody instalacji grzewczej i komponenty (armatura, kolana,
tréjniki, uchwyty rur, itp.) nalezy zaizolowaé otulinami z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie wiekszym niz A40=0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
$rednic DN22+35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna
Srednicy wewnetrznej rury. Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejécia przez Sciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

Przewody instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowaé¢ cieplnie otulinami z
materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A49"0,035 W/mK o minimalnej gr. 6
mm.

UWAGA! Izolacje przewodow prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykonaé z materiatéw typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz Aso~0,035 W/mK
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami).

2.7. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
2.7.1. BILANS CIEPLA
Bilans mocy dla poszczegdlnych obiegéw przedstawia sie nastepujaco:

— obieg nr 1 - zasilanie instalacji grzejnikowe;j: 23023 W,
— obieg nr 2 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 21653 W,
— obieg nr 3 - zasilanie instalacji grzejnikowe;j: 37 604 W,
— obieg nr 4 - zasilanie podgrzewacza c.w.u.(warto$¢ srednia): 68 300 W,
— obieg nr 5 - zasilanie instalacji wentylacji: 26 200 W.

Sumaryczny bilans mocy cieplnej wynosi: ZQco= 176 780 W ~ 177 kW.

2.7.2.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na |l pietrze budynku.
Realizacje kottowni przewidziano przy zastosowaniu trzech kottbw gazowych kondensacyjnych wraz z
system kaskadowym o tgcznej mocy 210 kW. Zaprojektowano kaskade ztozong z trzech kottéw o mocy 70 kW.

CHARAKTERYSTYKA KOTLA O MOCY 70 KW
wymiennik wykonany ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?2 oraz poj. wodnej 5,8 litra,
—  zakres znamionowej wydajnosci grzewczej przy: 80/60°C 16,5+68,1 kW, przy 50/30°C 18,3+72,9 kW,
—  standardowa sprawnos$¢ eksploatacyjna: 75/60°C - 106%, 40/30°C - 109%,
—  wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym
98,1% (niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych).

Dodatkowo kazdy kociot nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa.

Na zasilaniu gazem kazdego z kottdw nalezy zainstalowac filtr gazu i zawér odcinajgcy przed filtrem.

Odprowadzenie kondensatu z kazdego kotta oraz przewodu spalinowo-powietrznego, nalezy podtgczyé do
kanalizacji poprzez urzgdzenie do neutralizacji kondensatu.

Przewidziano zastosowanie systemu kaskadowego. Kotly z zestawami odcinajgcymi (zawory odcinajgce na
kré¢cach zasilania c.o., powrotu c.o0., gazu oraz zawor spustowy) umieszczone w szeregu, mocowane zostang na
systemowej ramie z ndzkami przeznaczonej do montazu trzech kottéw. Dla kaskady przewidziano réwniez
zastosowanie podtgczenia hydraulicznego pomiedzy kottami a kolektorami kottowymi z pompami elektronicznymi
zamontowanymi w miejsce wstawki na przewodzie powrotnym, kolektory kottowe DN80mm, zestaw potgczeniowy
pomiedzy kolektorami kottowymi a sprzegtem oraz odpowiedniej wielkosci sprzegto hydrauliczne pracujace, jako
zespolony separator powietrza z odmulaczem i ze zwrotnica.

Sterowanie pracg kottbw i obiegdw grzewczych realizowane bedzie poprzez systemowg automatyke
Producenta kottéw, m.in.: zintegrowany z kottem regulator systemowy (3 szt.), modut komunikacyjny MK (3 szt.),
regulatory strefowe do poszczegdélnych obiegéw z mieszaczami, czujnik c.w.u. (2 szt.), czujnik sprzegta (2 szt.).

Obiegi grzewcze zasilane beda z belek rozdzielaczy 2x DN150 mm.

Obiegi grzewcze nalezy wyposazyé w zestaw: pompy elektronicznej obiegowej wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym. Dodatkowo dla obiegéw od 1 do 3 zaprojektowano zawory
mieszajgce trojdrogowe.

Na przewodzie cyrkulacyjnym podtgczonym do podgrzewaczy c.w.u. przewidziano zamontowanie pompy
cyrkulacyjnej z reczna tréjstopniowg regulacjg predkosci obrotowej, o wydajnosci V=0,061 I/s, H=2,05 m.



Kottownie nalezy wyposazy¢ w zlew oraz kratke. Instalacja wodociggowa w kottowni winna byé wyposazona
w zawory odcinajace do wody zimnej z koncéwkami gwintowanymi. Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego
potaczenia instalacji wodociggowe;j z instalacjg kottowni.

Automatyke kottowni zrealizowa¢ w oparciu o automatyke Producenta kottow.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do wymagan Producenta kotta dotyczacych jakosci wody
grzewczej dla zachowania gwarancji na urzadzenie. Jako$¢ wody pitnej nalezy zbada¢ przed napetnieniem ztadu.
Parametry wody (twardos¢, pH i przewodnosé elektrolityczna) nalezy sprawdzac¢ co najmniej raz w roku.

Zastosowac urzgdzenie do napetniania instalacji grzewczej pracujgce na zasadzie wymiany jonowej O
pojemnosci wktadu dostosowanej do twardosci wody i pojemnosci ztadu.

Do uzupetniania ubytkéw w obiegu instalacji grzewczej zastosowac¢ uktad sktadajacy sie z manualnego filtra
wstepnego z ptukaniem wstecznym, grzewczego bloku napetniajgcego (zintegrowany przerywacz strugi klasy BA z
odptywem, reduktor ci$nienia, zaw6r odcinajgcy, manometr), stacji jonowymiennej z wyswietlaczem i wbudowanym
wodomierzem oraz wktadu do redukgiji soli.

2.7.3. DOBOR POMP OBIEGOWYCH
OBIEG I: H 1,58 m Q 1,02 m3/h

Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG II: H2,38 m Q 0,96 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG III: H2,98 m Q 1,66 m3/h
Dobrano bezdtawnicows, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG IV:H 1,72 m Q 7,28 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G2”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG V:H3.28m Q 1,16 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

2.7.4. NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.”
Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o nastepujacych
danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji V: ~1785 litrow = 1,785 m®,
— parametry wody grzewczej t;/tp: 75/55°C,

— przyrost objetosci wiasciwej Av: 0,0256 I/kg,

— gestos$¢ wody instalacyjnej p1: 999,7 kg/m3,

— maksymalne cisnienie obliczeniowe pmax: 3,0 bary.

Zatozono nastepujace warunki, jakie ma spetni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenig gazowa:
— pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy=V;xp1xAv=1,785x 999,7 x 0,0256 = 45,68 litra.
— pojemnosc¢ catkowita naczynia:
Vh=Vu (Pmax+ 1) / (Pmax P)
p max— Maksymalne obliczeniowe cisnienie w instalacji: 3 bary,
p — cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej:1,5 bara.
Vn=45,68 (3,0 +1)/(3,0-1,5) = 121,81 litra

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrang do zamknietych obiegéw wody grzewczej o
pojemnosci 250 litréw i nastepujgcych parametrach technicznych:

— dopuszczalne cis$nienie pracy: 3,0 bary,

— $rednica: DN634 mm,
—  wysokosé: 758 mm,

— waga: 22,0 kg,

—  przylgcze: R1”.

Naczynie zamontowac na powrocie.
Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:

d=0,7x4/V, =473 mm

Wedtug PN-99/B-02414 wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz DN20 mm.
Przyjeto DN25 mm. Naczynie nalezy zamontowac¢ na przewodzie powrotnym przy rozdzielaczu obiegdéw grzewczych.
Naczynie podtgczy¢ poprzez ztacze odcinajace o srednicy R1”.



2.7.5. UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.
Obliczenia zapotrzebowania mocy na przygotowanie c.w.u. wyliczono przy nastepujacych zatozeniach:

—  ilos¢ os6b: U= 48 pacjentow,

—  zuzycie wody: qc = 325 I/t6zko x dobe,

— liczba godzin uzytkowania: t= 12 h/dobe,

—  ciepto wtasciwe wody c.w.: 4,2 kd/kg °C,

—  gestosé wody: p = 1000 kg/ m°,

—  temperatura cieptej wody: Tc =55°C,

—  temperatura zimnej wody: Tz =10 °C,

—  wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieptej wody: Nh= 3,92 (Nh = 9,32 x U 2%,
—  wspotczynnik przeliczeniowy z kd na kWh: 0,000278.

Zuzycie przyjeto zgodnie z wytycznymi Dz.U. nr8, poz.70 (z p6zn. zmianami). Przecietne zuzycie wody na
jedno t6zko w szpitalu: 650 I/tézko x dobe. Z tej wartosci zatozono, ze potowe stanowi ciepta woda czyli 325 I1//6zko x
dobe.
qdsr = U x qc = 48 x 325 = 15600 I/d = 15,6 m*/d
qhsr=qdsr/t=156/12=1,3m%h
®umax = q hsr x cw x p x (tc —tz) x Nh x 0,000278 =
1,3 x4,2x 1000 x (55 - 10) x 3,62 x 0,000278 = 247 kW
®sreonie= g hsr x cw x p x (tc — tz) x 0,000278 =
1,3 x4,2x 1000 x (55 - 10) x 0,000278 = 68,30 kW

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano zastosowanie dwéch podgrzewaczy stojgcych o
pojemnosci 1000 litréw kazdy oraz nastepujgcych parametrach technicznych:
— wymiary z izolacjg ($rednica x wys.):  DN1050x2063 mm,

— powierzchnia grzewcza zasobnika: 9,15 m?
— wydajnos¢ (wody o temp. 45°C): 2885 I/h,
— waga netto: 385 kg.

2.7.6. ZAWOR BEZPIECZENSTWA | NACZYNIE WZBIORCZE UKLADU PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Uktad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢é w zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe zgodnie z PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”.
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiedzy instalacjg wodociggowg a wymiennikiem
zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa z nastawg 6,0 bar, zaworu odcinajgcego i zaworu zwrotnego oraz
przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczajgcego przed ,uderzeniem hydraulicznym” i stabilizujgcego
cisnienie w zbiorniku.

Zawor bezpieczenstwa umiesci¢ nalezy na doptywie zimnej wody do podgrzewacza c.w.u. lub bezposrednio
na podgrzewaczu c.w.u. Pomiedzy podgrzewaczem a zaworem bezpieczenstwa nie wolno montowac zadnej
armatury zaporowej. Przyjeto zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa c.w.u. o srednicy DN20 mm

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO UKEADU PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Zatozenia:

— typ zbiornika: 1000 litrow,

— ci$nienie zasilania wodg zimnag: p1=0,40 MPa,

— catkowita pojemnos¢ podgrzewacza: 966 litrow x 2 szt. = 1932 litrow,

—  przyrost objetosci (10/55°C) n = 0,0142 dm®kg,

—  przyjete wstepne cisnienie wody: pa = 4,0 bar,

— j/lwwraz z tolerancjg na opory przeptywu: pPo=4,0-0,2 =3,8bara,

— max obliczeniowe cisnienie: psv = 6 bar,

— j/w wraz z tolerancja na otwarcie ZB: pe = 6 (1-10%) = 5,4 bara,

— wspotczynnik cisnienia: Df = [(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25,

— wymagana min. pojemno$¢ uzytkowa NW: Vo = 1932 *0,0142 = 27,42 dm®,

— wymagana min. pojemnos$c¢ catkowita NW: Vo = 27,42 /0,25 = 109,74 dm®.
Dobrano naczynie przeponowe o poj. 200 litréw i nastepujacych parametrach technicznych:

— wymiary ($rednica x wys.): DN635x975 mm,

— masa: 37 kg,

— cis$nienie wstepne: 4 bary,

— maks. ci$nienie pracy: 10 bar.

Naczynie nalezy zamontowac¢ na doprowadzeniu wody do podgrzewaczy c.w.u. za pomoca armatury
przytaczeniowej z zaworem odcinajgcym i oprézniajacym (zgodnie z czescig rysunkows).

2.7.7. 'WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTLOWNI

Odprowadzenie spalin z kottbw kondensacyjnych realizowane bedzie poprzez atestowany, wspéiny dla
trzech kottéw system kaskadowy spalinowo-powietrzny. Wspdlny kolektor spalinowo-powietrzny bedzie miat $rednice
DN300/200 mm.

Poniewaz powietrze do spalania doprowadzane bedzie do kottdw bezposrednio za pomocg systemu
spalinowo-powietrznego w kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng w ilosci min. 1,0 wymiany na godzine.
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Zaprojektowano nawiew Swiezego powietrza poprzez dwa cisnieniowe nawiewniki okienne. Nawiewniki
zamontowane zostang w gornych ramach okiennych przez Producenta okien lub przez firme Wykonawczg instalacji
wentylacji bezposrednio na budowie. UWAGA! Zastosowac nalezy kolor RAL wg opisu czesci architektonicznej dot.
stolarki okiennej; montaz nawiewnikdéw uzgodni¢ przed zakupem okien.

Wywiew poprzez dwie kratki wywiewne grawitacyjne zamontowane na murowanym kanale grawitacyjnym.

Odprowadzenie kondensatu z komina nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator.

W kottowni nie wolno stosowac¢ wywiewnej wentylacji mechaniczne;j.

2.7.8. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociggi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogolnego
zastosowania wg PN-H-74219:1980 (PN-EN 10224:2006) taczonych przez spawanie. Armatura odcinajgca — zawory
kulowe kotnierzowe do wody goracej lub z koncéwkami gwintowanymi na cisnienie nominalne pnom=1,00 MPa,
posiadajgce aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.

Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzgdzonym w oparciu o cze$¢ rysunkowa. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy wykonac¢ odpowietrzenie za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.

2.7.9. PROBA CISNIENIA

Po zmontowaniu instalacji w kottowni nalezy jg doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac prébe cisnieniowg
wodng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Probe cisnieniowag nalezy wykonac¢ przy odcietych kottach i naczyniu wzbiorczym oraz odcietej instalacji
wewnetrznej (osobna proba cisnieniowa). Cisnienie proby powinno by¢ wyzsze o 2,0 bary niz ci$nienie robocze (nie
mniej niz 4 bary).

2.7.10. ZABEZPIECZENIE RUR PRZED KOROZJA

Instalacje w kottowni po prébie wodnej nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, wedtug wytycznych PN-70/H-
97050 (PN-EN ISO 8501-1:2008), a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg S-500 czerwong tlenkowa
lub farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg syntetyczng lub syntetyczng emalig ftalowg. Grubosé
warstw ~ 0,10 mm.

Zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych
warstw nalezy zachowac, co najmniej dobowy odstep czasu.

2.7.11. 1ZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej i pomalowaniu rurociggi i komponenty (armatura, kolana, tréjniki,
uchwyty rur, itp.) nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A4o-0,035 W/mK i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajacych ognia. Grubos$é izolacji dla $rednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednic DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu srednic DN32+100 mm —
minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna Srednicy wewnetrznej rury. Grubos$é izolacji cieplnej przewodéw w
miejscach przejscia przez Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej
Srednicy.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz A4o 0,035 W/mK
nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosc warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji musza by¢ zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami).

Izolacja winna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000. Izolacje nalezy oznakowaé wg ponizszego zestawienia:
woda grzewcza: zasilanie - kolor pomaranczowy, powrét - kolor szary; armatura: kolor czarny; woda zimna: kolor
zielony.

2.8. INSTALACJA WENTYLACJI
2.8.1. WENTYLACJA PRZYZIEMIA

UKLEAD N1 NAWIEW KORYTARZ -1.01

Dla korytarza (-1.01) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczna 0 mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.

llos¢ pometrza wentylacyjnego Qn= 300 m *hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w korytarzu (pom. nr -1.01) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng oraz
zakonczony czerpnig $cienng ze statymi piérami i siatka p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem.
Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew zaprojektowano poprzez wentylatory wywiewne zlokalizowane w pomieszczeniach sagsiednich.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajace w sposéb ciagly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtokg
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowej.

Nawiew odbywac sie bedzie z pomieszczen sgsiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny
progowe (Fuin=220 cm?).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD N2 NAWIEW DO KORYTARZA -1.16 ORAZ SZATNI -1.12, -1.13, -1.15

Dla korytarza (-1.16) oraz pomieszczen szatni (-1.12,-1.13,-1.15) zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 400 m %hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.
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Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu hig.-sanit. (pom. nr -1.14) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podiaczy¢ izolowany kanat czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng oraz
zakonczony czerpnig $cienng ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem.
Dokfadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Nawiew odbywac sie bedzie z pomieszczen sgsiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny
progowe (Fuin=220 cm?).

Wywiew poprzez dwa osobne uktady wywiewne z wyciszonymi zbiorczymi wentylatorami kana’rowymi
Jeden uktad zaprOJektowano z pom. higieniczno-sanit. (-1.14) w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o
wydajnosci 180 m *hi sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz srednicy DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy
zabudowac¢ tlumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatéw okragtych z
podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okragtymi. Ukiad wyrzutowy nalezy podigczy¢ do
murowanego komina i wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej. Uktad nalezy
zblokowac¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N2). Drugi uk’fad zaprojektowano ze $luzy tézkowej (-1.17) w
oparciu 0 wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 250 m*h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz $rednicy
DN160 mm. Na ukfadzie za wentylatorem nalezy zabudowaé ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew
wykonac¢ z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami
okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej.
Uktad nalezy zblokowa¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N2).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD NW7 SZATNIE Z UMYWALNIMAMI

Dla szatni z umywalniami (uktad nr NW?7) zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta w oparciu o wymiennik przeciwpradowy, o wydajnosci Quw= 900/750 m*h i sprezu
dyspozycyjnym 250 Pa. Centrala wyposazona jest w wentylatory EC, elektryczng nagrzewnice o mocy max. 4,50 kW,
filtry powietrza M5 oraz automatyke kontrolno - sterujgca.

Centrala posiada¢ musi aktualne aprobaty techniczne, atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT.
Urzadzenie musi posiadac: certyfikat jakosci ISO 9001, certyfikat sSrodowiskowy ISO 14001, deklaracja zgodnosci
zgodna z EN 60204, znak CE, atest PZH.

Obudowa centrali wykonana jest z dwoch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Pomiedzy blachami znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o gr. min. 45 mm. Konstrukcja centrali jest
bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkéw cieplnych. Centrala musi spetnia¢ wtasciwosci mechaniczne
obudowy, nie gorsze niz podane ponizej:

- klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3,

- wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D2,
- klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L2,
—  wspobtczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3,
—  wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB3.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu technicznym (pom. nr -1.31) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczyé izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakornczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowe;.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
prostokatnymi kratkami nawiewnymi z podwojnym rzedem kierownic, przepustnica i ramkg montazows.

Wywiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi,
stalowymi anemostatami wywiewnymi.

Regulacja instalacji nawiewnej i wyciggowe] odbywaé sie bedzie za pomocg przepustnic recznych
zamontowanych na kratkach wentylacyjnych i ciggach kanatoéw wentylacyjnych.

Automatyka centrali umozliwi ustawianie czasu pracy przez uzytkownika, zaleznie od potrzeb. Automatyke
sterujgco-kontrolng centrali nalezy umiescic w pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora lub czescig
elekiryczna.

W tazienkach (-1.19, -1.29) zaprOJektowano dodatkowo ukiad wywiewny znad misek ustepowych pracujacy
w oparciu 0 wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 150 m h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz Srednicy
DN125mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowac ttumik kanatowy DN125 mm L=1,2m. Wywiew wykonac¢
z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okrggtymi.
Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej. Uktad
nalezy zblokowac z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr NW7).

Obudowa kanatéw wentylacyjnych wg czesci architektoniczne;.

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKLAD NW8 SALA OPERACYJNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGLYMI (pom. nr -1.32, -1.33, -
1.34, -1.35,-1.36, -1.38-1.40, -1.41)

Dla sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami przylegtymi (pom. nr -1.36), gdzie przewidziano w Il klasie
czystosci powietrza (300 JTK/m® ), zastosowano wyporowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Zastosowano centrale z odzyskiem ciepta glikolowym w postaci dwoch osobnych sekcji (nawiew/wywiew). llosé
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powietrza wentylacyjnego Qnw= 3350/3100 m/h. Parametry techniczne centrali znajdujg sie¢ w zatgczonym wydruku
technicznym.

Uktad glikolowy centrali zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z wytycznymi Producenta centrali — wg zatgczonego
schematu.
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Rys.14. Przyktady podiaczania wymiennikow do instalacji zasilajacych

Centrale wspotpracowaé bedzie dodatkowo w nawilzacz parowy rezystancyjny o wydatku pary 60 kg/h z
cylindrem ze stali nierdzewnej, kartg sterowania proporcjonalnego, system schtadzajgcym wode spuszczang z
cylindrow, wytacznikiem serwisowym, sygnalizacjg praca/awaria/serwis, rozdzielaczem instalacji parowej |,
przewodami parowymi i kondensatu oraz czujnikami wilgotnosci (sterujgcym kanatowym i zabezpieczajgcym
kanatowym) Lanca montowana oddzielnie w kanale wentylacyjnym) — lokalizacja nawilzacza w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Nawiew powietrza w sali operacyjnej realizowany bedzie poprzez nawiewnik sufitowy z wyptywem
laminarnym. Nawiewnik wyposazony w filtry absolutne klasy H13 (S). Zastosowany strop laminarny przy wydatku
1800 m%h oraz ok. 15 wymian na godzing w catym pomieszczeniu sali operacyjnej.

Przeptyw powietrza — od nég do gtowy pacjenta. Usuwanie powietrza odbywaé¢ sie bedzie poprzez kratki
wywiewne higieniczne usytuowane na dwoch przeciwlegtych Scianach na dwdch wysokosciach w odlegtosci 30 cm
nad podtoga (dolna krawedz kratki) i 25 cm pod sufitem (gérna krawedz kratki) po stronie gtowy pacjenta oraz na
wysokosci 30 cm nad podtogg po stronie nég pacjenta. Wszystkie przewody nalezy obudowac.

llos¢ powietrza usuwana przez kratki umieszczone nad podtogg wynosi¢ ma 80% catkowitego strumienia
powietrza wywiewanego. Uktad powyzszy zapewni¢ ma rownomierne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza
z sali operacyjnej i nie dopusci do powstawania tzw. martwych stref w pomieszczeniu.

Dla pomieszczen: pom. przygotowania pacjenta (-1.32), pom. przygotowania lekarzy (-1.34), pom.
dezynfekcji (-1.40) oraz pooperacyjna sala wybudzen (-1.41) zaprojektowano nawiew poprzez nawiewniki z filtrem
absolutnym H13, wycigg powietrza przez kratki wywiewne w wykonaniu bez filtra.

Sterowanie pracg ukltadu wentylacji poprzez automatyke wspétpracujgcg z centralg wentylacyjng. Regulacja
ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez przepustnice. W pomieszczeniach gdzie wystepuje sufit
podwieszany, regulacji instalacji wentylacji oraz pomiaréw nalezy dokona¢ przed jego zamontowaniem.

Na przejsciu instalacji wentylacyjnej z pom. wentylatorowi oraz kottowni przez przegrody wydzielone p.poz.
nalezy zastosowac p.poz klapy odcinajace z wyzwalaczem topikowym EIS120 mm.

Doktadne okreslenie typow zastosowanych urzadzen i materiatow znajduje sie w zatgczonym zestawieniu.

WENTYLACJA PIWNIC — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla magazynu (-1.05), pom. socjalne pielegniarek (-1.06), korytarza (-1.24), skladnicy dokumentéw (-1.25),
pom lekarzy (-1.43), wentylatorowi (-1.45) nawiew Swiezego powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane
nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane zostang w gdérnych ramach skrzydet okiennych przez
Producenta okien.

Dla pom. odbioru zwtok (-1.19) oraz hydroforowni (-1.23) nawiew S$wiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny scienny w wykonaniu p.poz. o $srednicy DN160 mm (montaz w Scianie zewnetrznej na wysokosci min. 2,00
m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uktad sktadaé sie bedzie z: rury SPIRO, w ktérej przewidziano zastosowanie
zabezpieczenia w postaci odcinajgcej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach
SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjng, natomiast od strony pomieszczenia uktad
zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do pom. na zbiorniki (-1.08) oraz przedsionka p.poz. (-1.22) poprzez otwdr $cienny sasiadujacy z
korytarzem (montaz min. 0,30 m n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem
odcinajgcym EI120 DN160 mm oraz kratkg wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Wywiew grawitacyjny dla -1.05 (magazyn), -1.06 (pom. socjalne pielegniarek), pom. techniczne (-1.31)
poprzez kratke wentylacyjng zamontowang na murowanym kanale wywiewnym.

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz. (-1.15), hydroforowni (-1.16), serwerowni (-1.24) oraz
wentylatorni (-1.29) poprzez przeciwpozarowy zawor odcinajgcy EIS120 DN125 mm zamontowany na murowanym
kanale wywiewnym.

W pozostatych pomieszczeniach wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodow SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposéb ciagly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwiokg
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowe;.
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Dla pom. skfadnica dokumentéw wywiew poprzez wentylator wyposazony w czujnik wilgotnosci.
Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.8.2. WENTYLACJA PARTERU

UKEAD N3 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 0.27, 0.28, 0.29

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 320 m %hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 0.28) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi pidrami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez uktad wywiewny 2z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 320m %hi sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz $rednicy DN160 mm. Na ukfadzie za wentylatorem nalezy zabudowaé ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocag okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowa¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N3).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKLEAD N4 GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY WRAZ ZAPLECZEM 0.34, 0.35

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 300 m¥h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Uktad czerpny zaprojektowano jako
wspolny z uktadem N5. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez uktad wywiewny 2z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 250 m hi sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz $rednicy DN160 mm. Na ukfadzie za wentylatorem nalezy zabudowa¢ ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowa¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N4).

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKLEAD N5 POCZEKALNIA CZYSTA, BRUDNA, REJESTRACJA Z ZAPLECZEM 0.37, 0.38, 0.40, 0.41

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 460 m%h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Uktad czerpny zaprojektowano jako
wspolny z uktadem N4. Dokfadna lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez uktad wywiewny z wymszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu 0 wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 400 m hi sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz $rednicy DN200 mm. Na ukfadzie za wentylatorem nalezy zabudowa¢ ttumik kanatowy DN200 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowa¢ z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr N4).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD N9 IZOLATKA 0.13

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta. Przyjeto krotnos$é
wymian na poziomie n=2,0 h'.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczna o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos¢ powietrza wentylacyjnego Qnw= 140 m *hi sprezu dyspozycyjnym 150Pa.
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Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu (pom. nr 0.13) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi pidrami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez dwa ukfady wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami fazienkowymi (0.14, 0.15). Wywiew
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewoddéw
SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciagly —
uszczegobtowienie w czesci rysunkowej. Uktady nalezy zblokowac z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N9).

WENTYLACJA PARETRU — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla gabinetu lekarskiego (0.22) oraz pokoju t6zkowego 3-osobowego (0.23, 0.24, 0.26) nawiew Swiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane
zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Wywiew powietrza zaprojektowano za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony
pomieszczenia oraz w przylegtych tazienkach, z mozliwoscig ustawienia zadanego wydatku. W tazienkach (0.21,
0.25) kratki nalezy wyposazyé w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtgczy¢ do izolowanych zbiorczych pionow
wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w automatyke.
Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowac nalezy elastyczne ttumiki do
potaczenia z kanatami.

Dla pokoju pielegniarek (0.17) oraz pom. pro-morte (0.20) nawiew Swiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz. o $rednicy DN160 mm (montaz w $cianie zewnetrznej na wysokosci min.
+2,00 m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uklad sktada¢ sie bedzie z: rury SPIRO, w ktérej przewidziano
zastosowanie zabezpieczenia w postaci odcinajacej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy
w rurach SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjng, natomiast od strony
pomieszczenia uktad zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do przedsionka p.poz. (0.19) poprzez otwér Scienny sasiadujgcy z korytarzem (montaz min. 0,30 m
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem odcinajagcym EI120 DN160 mm oraz kratka
wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Nawiew do pom. 0.04, 0.05, 0.06, 0.12, 0.16, 0.18, 0.44 odbywac sie bedzie z pomieszczen sasiednich
poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny progowe (Fmin=220 cm2).

Dla gabinetu lekarskiego (0.07), pokdj lekarzy (0.30), pokoj administracyjny (0.46) nawiew Swiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane
zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Wywiew zgodnie z czescig rysunkowg — wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na
murowanych kanatach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodéw SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajace w sposéb ciagly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwitokg
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowe;.

Wywiew powietrza z pokoi t6zkowych 3-osobowych oraz tazienek przy pokojach t6zkowych zaprojektowano
za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mozliwoscig ustawienie zadanego
wydatku. W tazienkach kratki nalezy wyposazy¢ w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtaczy¢ do izolowanych zbiorczych
pionéw wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w
automatyke. Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowac¢ nalezy
elastyczne ttumiki do potaczenia z kanatami.

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz (0.19) poprzez przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS120
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym.

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.8.3. WENTYLACJA I PIETRA

UKLEAD N6 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 1.26, 1.27, 1.28

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elekiryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos¢ powietrza wentylacyjnego Qnw= 320 m/hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 1.27) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczyé izolowany kanat czerpny zakonczony na Scianie zewnetrznej czerpnig sScienng ze
statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w
czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.
Wywiew poprzez uktad wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad zaprojektowano w
oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 320m*h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz $rednicy
DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowa¢ ttumik kanatowy DN160 mm L=1,2 m. Wywiew wykonac¢
z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okragtymi.
Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczyé go za pomoca okragtej wyrzutni dachowej. Uktad
nalezy zblokowac z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr N6).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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UKLAD N10 IZOLATKA 1.12

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta. Przyjeto krotnosé
wymian na poziomie n=2,0 h'.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elekiryczng o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 140 m¥hi sprezu dyspozycyjnym 150Pa.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu (pom. nr 1.12) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpniag $cienng
ze statymi pidrami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez dwa ukfady wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami fazienkowymi (1.13, 1.14). Wywiew
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodéw
SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wentylatory zatagczane recznie i dziatajgce w sposob ciagty —
uszczegobtowienie w czesci rysunkowej. Uktady nalezy zblokowac z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N10).

WENTYLACJA 1 PIETRA — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla sekretariatu medycznego (1.02), korytarza (1.01), gabinetu lekarskiego (1.05), gabinet zabiegowo-
przygotowawczy (1.08), pokdj pielegniarek (1.09), magazyn materiatéw (1.10), pokoju t6zkowego 3-osobowego
(1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.37 oraz kottowni (1.38) nawiew s$wiezego powietrza
realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane zostang w
goérnych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Dla pom. dystrybucji positkéw (1.16) oraz pom. pro-morte (1.19) nawiew Swiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz. DN160 mm (montaz w $cianie zewnetrznej na wysokosci min. 2,00 m
n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uktad sktadaé sie bedzie z: rury SPIRO, w ktérej przewidziano zastosowanie
zabezpieczenia w postaci odcinajacej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach
SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjna, natomiast od strony pomieszczenia uktad
zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do przedsionka p.poz. (1.18) poprzez otwér Scienny sasiadujgcy z korytarzem (montaz min. 0,30 m
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem odcinajagcym EI120 DN160 mm oraz kratka
wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Nawiew do pomieszczen (1.03, 1.04, 1.11, 1.15, 1.17, oraz tazienek w pokojach 3-osobowych (1.20, 1.24,
1.30, 1.33, 1.36) odbywac sie bedzie z pomieszczen sasiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny
progowe (Fmin=220 cm2).

Wywiew zgodnie z czescig rysunkowg — wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na
murowanych kanatach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodow SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajace w sposéb ciagly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtokg
czasowg ~12 minut — uszczego6towienie w czesci rysunkowe;.

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz (1.18) poprzez przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS120
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym.

Wywiew powietrza z pokoi t6zkowych 3-osobowych oraz tazienek przy pokojach t6zkowych zaprojektowano
za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mozliwoscig ustawienie zadanego
wydatku. W tazienkach kratki nalezy wyposazy¢ w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtaczy¢ do izolowanych zbiorczych
pionéw wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w
automatyke. Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowac¢ nalezy
elastyczne ttumiki do potaczenia z kanatami.

Dodatkowo do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszczen (kanaty zakonczone od
strony pomieszczenia kratkg), zgodnie z czescig rysunkowg zastosowano obrotowe nasady kominowe.

UWAGA! W przypadku wystgpienia braku ciggu wentylacyjnego w pomieszczeniach na nizszych
kondygnacjach nalezy zamontowa¢ ww. nasady kominowe na kanatach obstugujacych te pomieszczenia (powyzsze
nalezy przed zakupem skonsultowac¢ z architektem prowadzgcym i projektantem branzowym).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

WENTYLACJA PRZYZIEMIE — MASZYNOWANIA SPREZONEGO POWIETRZA

Zaprojektowano trzy takie same sprezarki, z ktérych dwie bedg pracowa¢ na zmiane, a trzecia stanowi¢
bedzie rezerwe. Dla zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza w sprezarkowni, wymaganych dla
poprawnego dziatania urzadzen, a takze przebywania personelu obstugujacego, zaprojektowano technologiczng
wentylacje nawiewno-wywiewng w pomieszczeniu.

Sprezarki czerpig powietrze potrzebne do chtodzenia i sprezania bezposrednio z powietrza znajdujgcego sie
w pomieszczeniu sprezarkowni kratkami wlotowymi na obudowie.

Nawiew Swiezego powietrza zaprojektowano poprzez uktad czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng
budynku. Uktad ztozony bedzie z: czerpni Sciennej, prostokatnego przewodu izolowanego oraz przepustnicy
wieloptaszczyznowej z sitownikiem elektrycznym.

Uklady wyrzutowe ze sprezarek zaprojektowano poprzez uktady sktadajgce sie z: wentylatorow
zabudowanych w agregatach sprezarkowych, przewoddw i ksztattek prostokatnych oraz wyrzutni wyprowadzonej na
dach. Pofgczenie uktadéw wyrzutowych z urzadzeniem sprezarki nalezy wykona¢ za pomocg krocca
amortyzacyjnego. Wentylatory obiegowe chtodzenia zabudowane sg wewnatrz agregatéw sprezarkowych.
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Na kazdym uktadzie wyrzutowym z agregatu zaprojektowano trojnik rozdziatu powietrza dla recyrkulacji w
celu dogrzewania powietrza w strefie wlotu do sprezarki. W celu umozliwienia sterowania recyrkulacji na wyrzutach
goracego powietrza nalezy zabudowano przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami elektrycznymi, na wylocie
do wyrzutni oraz na wylocie z tréjnika recyrkulacji. Przepustnice nalezy wyposazy¢ w sitowniki elektryczne do
sterowania uktadem chtodzenia sprezarek.

Dodatkowo w celu wentylacji pomieszczenia podczas pracy sprezarek zaprojektowano wentylatory
wyciggowy w pomieszczeniu dziatajgcy w sposob ciagty.

W pomieszczeniu sprezarkowni nalezy wykonac czujnik temperatury. Dla prawidtowej pracy urzadzen w
pomieszczeniu sprezarkowi, temperatura minimalna nie powinna by¢ nizsza niz +10°C, a maksymalna temperatura
nie powinna przekracza¢ +35°C.

Automatyka sterowania wentylacji dla utrzymania wymaganych temperatur w pomieszczeniu sprezarkowni
powinna by¢ realizowana poprzez Lokalny System Sterowania kontrolujgcy prace przepustnic z sitownikami
elekirycznymi na czerpnia, wyrzutniach i recyrkulacji (wg projektu automatyki).

Praca przepustnic recyrkulacji i wyrzutow jest sterowana automatycznie w powigzaniu z temperaturg
pomieszczenia, co gwarantuje zapewnienie bezpiecznej dla urzgdzen temperatury - zaréwno latem jak i zima.

2.8.4. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej podwieszanych w przyziemiu z
rur polipropylenowych (PP) tgczonych przez zgrzewanie o srednicy DN32 mm. Dla centrali wentylacyjnej stojacej w
pomieszczeniu wentylatorowni zaprojektowano odprowadzenie skroplin nad wpusty podtogowy zlokalizowany przy
centrali wentylacyjnej.

Skropliny sprowadzone bedg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z podigczeniem poprzez
zasyfonowanie.

Przewody skroplin, nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. o min. grubosci 13 mm.

UWAGA! Izolacje przewoddéw prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona¢ z materiatéw typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

2.8.5. KANALY WENTYLACYJNE

Zastosowac kanaty oraz ksztattki prostokatne i okragte sztywne typu SPIRO.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami
gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatdw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtokg antykorozyjna).

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy
przewidziane przez architekta i konstruktora. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci
kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢ zamocowane w sposob
elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

Przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatow oraz gdy dtugos¢ kanatu przekracza 3,0 m nalezy
zapewni¢ otwory rewizyjne (poprzez kratki wentylacyjne na kanatach lub osobne rewizje na kanatach). Otwory
rewizyjne nie moga spowodowac ostabienia skutecznosci zastosowanej izolacji cieplnej.

UWAGA! W zwiazku z wymaganiami czystosci w pomieszczeniach czystych (celem zredukowania
gromadzenia sie kurzu), przewody instalacji sanitarnych i urzadzen wentylacji biegnagcych pod stropem
pomieszczen, nalezy zabudowac¢ sufitem podwieszanym i/lub obudowaé miejscowo piyta g.k.. Nalezy
rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu serwisowego poprzez zdejmowane rastry lub otwory rewizyjne
(lokalizacje okresli¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, a przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem
sufitu podwieszanego lub/i ptyta g.k.).

UWAGA! Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania kanatéw wykonanych z innych materiatéw po uprzednich
konsultacjach z projektantem prowadzgcym oraz Inwestorem, a takze po okazaniu aktualnych atestéw i dopuszczen
dla proponowanych materiatow.

2.8.6. [ZOLACJA TERMICZNA

Kanaty prostokatne i okragte typu SPIRO prowadzone w obrebie pomieszczen zaizolowac¢ cieplnie, np.
matami z wetny mineralnej i z oktadzing z folii aluminiowej o gr. min. 40 mm lub zastosowac¢ rozwigzania systemowe
Producenta (kanat z izolacjg). Kanaty uktadéw czerpnych zaizolowa¢ oktadzing gr. min. 80 mm. Przewody elastyczne
typu FLEX stosowaé z gotowg izolacja.

UWAGA! Izolacje przewodow wykonac¢ z materiatow typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A4=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowac grubosci warstw izolacyjnych.

2.9. INSTALACJA GAZU

Zasilanie gazu realizowane bedzie z projektowanego przytgcza gazu zakonczonego punktem redukcyjno-
pomiarowym na scianie budynku (wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja gazu zasilata bedzie kottownie.

W kottowni instalacja gazu bedzie zasilata uktad sktadajgcy sie z 3 kottéw gazowych tworzgc kompaktowa
gazowg kottownie kondensacyjng o mocy 210 kW.

W kottowni nalezy zamontowac¢ sufitowy detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej. Detektor nalezy
zainstalowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 8,0 m od urzadzen gazowych dla wyeliminowania fatszywych alarmow
oraz nie nizej niz 30 cm od sufitu. Detektor nalezy podtaczy¢ poprzez system sterowania do zaworu odcinajacego
MAG-3 w projektowanej skrzynce gazowej na scianie budynku.
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Dla zadziatania systemu detekcji gazu nalezy zastosowaé modut sterujgcy pracg systemu oraz nalezy
zastosowac sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na zewnatrz budynku.

2.9.1. RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wewnatrz budynku i po elewacji wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-EN 10208-
2:2011.).

taczenie rur stalowych nalezy wykonaé wytgcznie poprzez spawanie elektryczne. Ztgcza spawane powinny
by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania,
okreslonymi w PN. Proces spawania powinien byé wykonany zgodnie z wymaganiami PN-EN 12732:2004.

Rurociggi instalacji wewnetrznej (w budynku) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, zgodne z
wymaganiami PN-EN 10208-1:2011 tgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane moga by¢ stosowane do
Srednic nominalnych nie wiekszych niz DN50 mm. Ztgcza gwintowane powinny by¢ lokalizowane w migjscach
widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych. Technologia i materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢
wytrzymatos¢ potgczen rowna, co najmniej wytrzymatosci rur.

Przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ sznurem smotowanym i masag
bitumiczng lub inng niepowodujgcy korozji rur.

Rurociaggi instalacji gazu powinny byé prowadzone réwnolegle lub prostopadle do $cian i stropow
pomieszczen i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegto$ciach zapewniajgcych niezsuniecie sie i
sztywnos¢ gazociggu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50 m; dla rur poziomych powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla
rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m). Odlegto$¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji. Rurociagi prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku ruchu gazu, co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody gazowe
powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami przebiega¢ w odlegtosci minimum 2 cm od nich. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodéw w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych (po uprzednim
wykonaniu proéby szczelnosci instalacji) fatwo usuwalng masg tynkarskg niepowodujgca korozji przewodéw. Poziome
odcinki rurociggdéw w obrebie ogoélnodostepnych pomieszczen prowadzi¢ pod stropem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewoddéw w obudowie np. z ptyt gips-karton pod warunkiem wykonania otworéw wentylacyjnych w obudowie.

Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy jg poddac¢ proébie
szczelnosci.

Na podejsciu do kottéw (w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od kroéca przytaczeniowego) zamontowac
zawory odcinajgce doptyw gazu oraz filtry gazu. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zaw6r odcinajgcy na wejsciu do
kottowni.

Kurki odcinajgce nalezy umiesci¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od poziomu terenu oraz przy zachowaniu
odlegtosci minimum 0,5 m od okien, drzwi i innych otworéw w budynku.

Przebieg instalacji gazu pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.9.2. PROBY SZCZELNOSCI | NAPE£NIANIE INSTALACJI GAZEM

Instalacje wewnetrzng poddac probie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu ustabilizowania sie
cisnienia. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu (wewnatrz
budynku) jest dostarczenie przez wykonawce protokotu badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykonac protokét szczelnosci instalacii.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napetnienie instalacji gazem przy odcietych urzgdzeniach
gazowych, ktérg przeprowadza wykonawca wspoélnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli
wyptywu gazu stosowacé palnik kontrolny.

Po napetnieniu gazem instalacji nalezy podtgczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastepnie przeprowadzi¢
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen roztgcznych oraz uruchomienie i regulacje urzadzen gazowych wg ich
DTR. Otwarcia doptywu gazu z sieci gtdwnej dokonuje Dostawca gazu.

2.9.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu rury stalowe zabezpieczy¢ przez oczyszczenie
do Il stopnia czystosci oraz pomalowanie emalig do stosowania w pomieszczeniach zamknietych. Do zabezpieczenia
powtok metalowych, rur przewodowych gazu oraz konstrukcji wsporczych, nalezy zastosowa¢ podwojng warstwe
szybkoschnacej farby podktadowej, zawierajgcej inhibitory korozji, a nastepnie natozyé podwojng warstwe emalii
olejno-ftalowej lub emalii chlorokauczukowej, ktérej powtoka dodatkowo zachowuje elastyczno$¢ po wyschnigciu.
Nawierzchniowy kolor powtoki przewodow gazowych powinien by¢ zétty.

Zastosowane na zewnatrz budynku rury stalowe winny by¢ fabrycznie zabezpieczone trojwarstwowa
powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670. Izolacja rur stalowych winna spetnia¢ wymogi
DIN30670 oraz byé zgodna z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r.
(Dz.U. nr97, poz.1055 z pézn. zmianami).

2.10. INSTALACJA CHLODZENIA
2.10.1 INSTALACJA CHLODZENIA POM.TECHNICZNEGO

Dla pomieszczenia technicznego w przyziemiu zaprojektowano uktad chtodzenia oparty na urzgdzeniach
typu SPLIT, tj. jednostki wewnetrznej $ciennej oraz jednostki zewnetrznej. Montaz jednostki zewnetrznej wykonaé na
Scianie zewnetrznej budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odlegtosci serwisowych oraz na systemowej
konstrukcji wsporczej.

Rurociagi rozprowadzajgce czynnik chtodniczy oraz skropliny prowadzi¢ nalezy w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Jednostka wewnetrzna sterowana bedzie za pomoca pilota bezprzewodowego.
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Lokalizacja urzadzenia oraz ich typy a takze trasy przewoddw i ich $rednice — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

2.10.2 INSTALACJA CHLODZENIA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW8

Dla uktadéw wentylacyjnego NW8 zaprojektowano uktady chtodzenia oparte na chtodnicy w centrali
wentylacyjnej oraz agregat skraplajgcy zewnetrzny. Montaz jednostki zewnetrznej wykona¢ na Scianie zewnetrznej
budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odlegtosci serwisowych oraz na systemowej konstrukcji
wsporczej.

Chtodnica sterowana z automatyki centrali wentylacyjnej oraz dodatkowy modut umozliwiajacy podtgczenie
jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.

System pracowac bedzie na czynniku freonowym ekologicznym R410A.

Lokalizacja urzadzenia oraz ich typy a takze trasy przewoddw i ich $rednice — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

2.10.3 INSTALACJA FREONOWA

Catos¢ instalacji musi by¢ wykonana przez specjalistyczng, autoryzowang firme z techniki chtodnictwa i musi
odpowiada¢ aktualnym przepisom i normom. Zastosowac¢ rury chtodnicze (gotowe z izolacjg), odttuszczone i
oczyszczone azotem. tgczenie kolejnych odcinkéw miedzianych rur chfodniczych miedzy sobg nalezy wykonac
lutem twardym. Lutowanie wykonaé¢ bardzo starannie, nie dopuszczajac do przedostania sie do wnetrza rurociggéw
opitkbw miedzianych i resztek topiku. Rurociggi taczy¢ z urzadzeniami przy pomocy skrecanych potgczen
kielichowych. Przy dokrecaniu nakretek nalezy pokry¢ kotnierz z zewnatrz i wewnagtrz smarem maszynowym. Zbyt
mocne dokrecenie nakretki moze spowodowac pekniecie kotnierza i nieszczelnosé instalaciji.

Rury prowadzi¢ bez ,zafalowan” z wymaganym minimalnym spadkiem ciggébw w kierunku do jednostki
zewnetrznej. Rurociggi nalezy mocowac¢ na zawiesiach do statych elementéw konstrukcyjnych budynku w odstepach
nie wiekszych niz 1,50 m.

2.10.4 [ZOLACJA INSTALACJI

Przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg (rozwigzanie systemowe Producenta)

Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami UV oraz
ptactwem, np. powlokg specjalistyczng z laminatu poliestrowo aluminiowego w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

UWAGA! Izolacje przewoddéw wykona¢ z materiatéw typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia). Izolacje
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. m.in. Dz.U. nr201, poz.1238 (z pdzn. zmianami).

2.10.5 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej w serwerowni oraz z nagrzewnic
kanatowych z rur polipropylenowych (PP) taczonych przez zgrzewanie o srednicy DN25+40 mm.

Skropliny sprowadzone bedg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z podigczeniem poprzez
zasyfonowanie.

Przewody skroplin, nalezy zaizolowac otulinami z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. o min. grubosci 13 mm.

UWAGA! Izolacje przewoddéw prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona¢ z materiatéw typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opracowanie obejmuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu Inwestora, tzn.
projektowanego terenu utwardzonego oraz dachu projektowanego budynku.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego oraz dachu do projektowanych trzech
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Instalacje zewnetrzng wykona¢ w rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy SN8 SDR34 o
Srednicy DN200 mm i DN160 mm uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Projektiuje sie zastosowanie studni betonowych DN1000 mm i polipropylenowych DN600 mm i DN400 mm.
Studnie wyposazy¢ we wiazy klasy D400 w terenie utwardzonym i B125 w terenie zielonym. W studniach
betonowych wyprofilowac kinety i wyposazy¢ je w stopnie ztazowe.

Zaprojektowano wpusty uliczne betonowe DN500 mm klasy D400 z rusztem uchylnym montowanym
fabrycznie.

Przy bramie wjazdowej na parking zaprojektowano odwodnienie liniowe na ruch ciezki o szerokosci 16 cm,
za budynkiem zaprojektowane odwodnienie na ruch lekki o szerokosci 16 cm. Zastosowac¢ studzienki odwodnienia
liniowego z ocynkowanym osadnikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dn. 12.07.2019 r. ws.
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy wprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311 z p6zn. zmianami) wody opadowe wymagajg podczyszczenia.

Na doptywie wod opadowych z terenu utwardzonego zastosowac separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem 1200 litréw o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie maksymalnym 30 I/s.

W studni odbierajgcej wody z odwodnienia liniowego przy budynku zamontowaé dwie pompy pracujace
naprzemiennie o wysokosci podnoszenia min. 3,0 m i wydajnosci 5,5 I/s.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci wykona¢ wg
wytycznych PN-EN 1610.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie wtazoéw zeliwnych wykona¢ w czasie robét nawierzchniowych
celem wypoziomowania wtazu z nawierzchnia.
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UWAGA! Przewody o przykryciu warstwg gruntu mniejsza niz 1,20 m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg
keramzytu przykrytego papa.

3.1.1.  BILANS TERENU
Teren inwestycji sktada sie ze zlewni o nastepujacych powierzchniach:

— dach: 0,0976 ha,
— teren utwardzony z kostki brukowej: 0,1730 ha,
— teren zielony przy budynku: 0,0630 ha.

3.1.2.  ILOSC WOD ODPROWADZANA DO ZBIORNIKOW
llos¢ wod odprowadzana do zbiornika:
Q=FxW¥Yxq
gdzie:
Q — ilos¢ sptywu,
F — powierzchnia zlewni,
Y — wspotczynnik sptywu,
q — natezenie deszczu [172 I/s x ha]
Catkowita powierzchnia zlewni:
dach — 976 m* = 0,0976 ha, ¥ = 0,95;
teren utwardzony z kostki brukowej odwadniany do zbiornikéw — 1730 m?=0,1730 ha, ¥ = 0,7;

Q=0,0976 x 0,95 x 172 + 0,1730 x 0,7 x 172 = 36,8 I/s

3.1.3. DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO

Zgodnie z przepisami nalezy oczysci¢ co najmniej 15 I/ha powierzchni utwardzonej. Do doboru separatora
przyjeto projektowang powierzchnie utwardzong.

Separator dobiera sie na powierzchnie 0,1730 ha.

Minimalna ilo$¢ wod do oczyszczenia wyniesie:

Q=FxW¥xqos
Q=0,1730x0,7x15=1,821/s

gos — minimalne natezenie deszczu [15 I/s x ha]

Dla powyzszych danych dobrano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 1200
litréw o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie maksymalnym 30 I/s.

3.1.4. DOBOR ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
Minimalna pojemnosé zbiornikbw powinna zapewni¢ zgromadzenie wody opadowej powstajacej z deszczu
miarodajnego (deszcz wystepujacy z czestotliwoscig c=5 lat z prawdopodobienstwem p=20% i czasem trwania t=15
minut).
V =36,8x60x15 =33 120 litréw = 33,1 m*

Przyjeto trzy zbiorniki retencyjne o poj. uzytkowej 12,0 m? kazdy, np. zbiorniki o wymiarach 2,45x3,70 m i
wysokosci 2,13 m.

Woda deszczowa magazynowana w zbiornikach wykorzystywana bedzie do zasilania sptuczek misek
ustepowych.

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowarn z innymi sieciami wykopy
wykonywac recznie. Szczeg6lng ostroznos¢ zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Na czas wykonywania rob6t inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ tak, aby spetnialty swoje zadania. Projekiuje sie wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych
zabezpieczonych umocnieniami (szalunkami). Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢
0,80 m z tym, ze odlegtos¢ od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do gtebokosci projektowanego
wykopu wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:

- dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2 > d
> 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury kanatowe;j,

- dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty spoiste jak
gliny i ity. Rury uktada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,

- dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu. Nalezy usungé¢
w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. ELEKTRYCZNE
Podtaczy¢ instalacje elektryczng do m.in. nastepujgcych urzadzen, zgodnie z ich DTR:
— centrale wentylacyjne wraz z automatyka,
— wentylatory indywidualne $cienne wraz z automatyka,
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— wentylator kanatowy wraz z automatyka,

— wentylatory dachowe wraz z automatyka,

—  kratki wentylacyjne higrosterowalne z czujnikiem ruchu,

— projektowane urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze (zrodto ciepta i centrale wentylacyjne) nalezy potgczyc
automatyka sterujacg umozliwiajgca ich wzajemng komunikacje (sterowanie pompami obiegowymi, zaworami
mieszajgcymi, itp.),

— pompy i sitowniki zaworow tréjdrogowych uktadéw zasilania poszczegdlnych nagrzewnic branzy wentylacyjnej,

— urzadzenia i automatyka kottowni (kotty z automatyka, pompy, sitownik zaworu 3-drogowego, elementy Instalaciji
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, itp.),

— pompa cyrkulacyjna w pomieszczeniu zbiornikbw w piwnicy,

— instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem pradéw bitgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
metalowej rury gazowej do budynku (zgodnie z Dz.U. nr56, poz.461 z p6zn. zmianami),

— zasilanie zaworu MAG-3,

— jednostki wewnetrzne i zewnetrzne instalacji chtodzenia wraz z automatyka,

—  zestaw hydroforowy,

— urzadzenie pompujgce wode deszczowa,

— wszystkie urzadzenia elekiryczne projektowane w czesci sanitarnej muszg zosta¢ uziemione oraz
zabezpieczone przed porazeniem,

— do napraw i przeglgddéw konserwacyjnych urzadzen elektrycznych dopuszcza¢ jedynie elekirykdw posiadajacych
wazne uprawnienia.

4.2. BUDOWLANE | SANITARNE
W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy m.in.:

— wykonac¢ przekucia i przejscia przez przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, stropy itd.) dla
umozliwienia przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych,

— zapewnienie odpowiedniej szczelnosci otwordw instalacyjnych przechodzacych przez $ciany zewnetrzne i dach
(uszczelnienia cieplne i p.wilgociowe),

— wykonanie bruzd w Scianach dla rozprowadzenia rur instalacji sanitarnych,

— wykonanie konstrukcji wsporczych dla poszczegdlnych urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi konstruktora
(lub przewidzie¢ systemowe rozwigzania Producenta mocowan),

—  obudowanie przewodoéw prowadzonych pod stropem oraz pionéw ptytami g.k.,

— zapewnienie dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych oraz do urzadzen instalacji c.0. i wentylacji
obudowanych ptytami g.k.,

—  zapewnienie dostepu do zaworéw odcinajgcych na instalacjach,

— wykonanie podtég ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych,

— pod urzadzenia (umywalki, grzejniki) montowane do scian ,,lekkich” zastosowa¢ stelaze lub wzmocnienie
scian umozliwiajace prawidlowy montaz tych urzadzen,

— wykonanie podtaczenia (poprzez zasyfonowanie) odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej chtodzenia
oraz z central wentylacyjnych do pionéw kanalizacyjnych lub nad wpusty podtogowe w pomieszczeniu
wentylatorowni.

5. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano m.in. nastepujgce elementy:
— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep wymagany
przepisami BHP,
— zastosowane urzgdzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne,
— wszystkie urzadzenia i uktady musza posiadac¢ instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajgca.

6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia p.poz. przewidziano nastepujgce elementy:

— przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnione
materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tych przegrdd (zgodnie z opisem w czesci
architektonicznej). Uszczelnienia p.poz. wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta,

— zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne,

— na wszystkich przejsciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody wydzielone p.poz. nalezy zastosowac p.poz
klapy odcinajace z wyzwalaczem topikowym. o El réwnym EI przegrody,

— w kottowni nalezy umiesci¢ 2 gasnice proszkowe GP o masie 12 kg kazda oraz 2 koce gasnicze,

— $ciany i strop kottowni powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg EI60,

— drzwi w $cianie wewnetrznej kottowni winny posiada¢ odpornosc¢ ogniowa EI30 oraz aktualne atesty.

Warunki ewakuacji — zgodnie z opisem w czesci architektoniczne;.

Urzgdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, PN, dokumentacii
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny byé przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez Producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasady, na jakich
poddawane bedg przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice.
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7. UWAGI KONCOWE
Poszczeg6lne instalacje nalezy montowaé przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag zawartych

w czesci rysunkowej opracowania:

—  przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych,

— dla przewodéw wentylacyjnych o nietypowych diugosciach nalezy przewidzie¢ dobér dtugosci tych odcinkéw
bezposrednio na budowie podczas montazu,

— nalezy wykona¢ odpowiednie mocowanie kanatdw wentylacyjnych i urzadzen wentylacyjnych w celu
uniemozliwienia ich przesuwania sie i drgan podczas pracy instalacji,

— rozwigzania dotyczgce doboru koloru RAL dla elementéw instalacji sanitarnych ustalic z architektem
prowadzacym na etapie kompletowania oferty dla Inwestora lub sktadania zamdwienia. W projekcie przyjeto
standardowy RAL oferowany przez Producentéw,

— zaleca sig, aby montaz urzgdzen koncowych instalacji odbywat sie w koncowej fazie wykonania obiektu (po
sprzatnieciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu,
wilgoci i brudu,

— serwis urzadzehn nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczegélnych
Producentow,

— po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do ich uruchomienia i regulacji wraz ze sporzadzeniem
wymaganych przepisami protokotéw i opinii,

—  przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz materiaty opisane parametrami,
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamoéwien Publicznych. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac¢ innych Producentéw dla urzadzen, wyrobow i materiatéw okreslonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien,

— wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzgdzen oraz materiatbw nalezy konsultowac z Inwestorem oraz
projektantem branzowym,

—  obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym,

— wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych”, tom Il ”Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75,
poz.690 (z p6zn. zmianami).

8. ANALIZA MOZLIWQSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,

EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajgcego rozporzgdzenie ws. szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.762,
§11 z dn. 21.06.2013 r. z p6zn. zmianami) stawianymi budynkom wykonano analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, $rodowiskowym i ekonomicznym wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, takich jak: zdecentralizowane systemy dostawy energii ze Zrédet
odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta.

Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwestora oraz
samej lokalizacji inwestycji nie jest mozliwe racjonalne zastosowanie energii wiatru, ani energii geotermalnej. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i ciepta (kogeneraciji) oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W przedmiotowej inwestycji zastosowano kaskade trzech kottow gazowych kondensacyjnych wraz z system
kaskadowym o tgcznej mocy 250 kW. Zaprojektowano kaskade ztozong z jednego kotta o mocy 70 kW i dwdch
kottéw o mocy 90 kW, ktéra zasila¢ bedzie w ciepto wewnetrzng instalacje grzewczg w okresie zimowym oraz
zapewni ciepto na potrzeby c.w.u. przez caty rok. Zastosowane kotlty majg ptynnie regulowang temperature bez jej
dolnego ograniczenia. Uzyskujg one wysoka nominalng sprawno$¢ uzytkowg do 109% w trybie c.o. oraz redukcje do
minimum poziomu substancji szkodliwych w spalinach.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki Inwestora.
Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddzialywaniem 9

dz. nr ewid.: | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z Obiekt budowlany, ktérego dotyczy opracowanie

4502/3, 4502/6, | dnia 17.07.2015 r. ,ws. warunkéw technicznych, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami

4502/8, 4503/2 , | jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich budowlanymi spetnia:

4511 usytuowanie (poz. 1422) - wymagania podstawowe dotyczace m.in.
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu, w szczegdInosci w zakresie zaopatrzenia w
wode i w energig cieplna przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikdéw oraz usuwania
Sciekow.

dz. nr ewid.: | Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia Zaprojektowane urzadzenia i ich lokalizacja spetnia

4502/3, 4502/6, | 15.10.2013 r. ws. dopuszczalnych poziomoéw wymogi przepisow

4502/8, 4503/2 , | hatasu w Srodowisku

4511
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA
NAZWA OBIEKTU ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO
W PAJECZNIE
ADRES OBIEKTU UL. 1-GO MAJA

dz. nr ewid. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2 , 4511
98-330 PAJECZNO

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI
ZDROWOTNEJ
UL. 1-GO MAJA 13/15
98-330 PAJECZNO

OPRACOWANIE mgr inz. PAWEL JANUSZEWSKI
SPECJALNOSC:; SANITARNA
NR UPRAWNIEN: SLK/5184/PWOS/13

KWIECIEN, 2022 r.
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje wytyczne do planu BIOZ sporzadzono na podstawie m.in.:

— Projekt Budowlany instalacji sanitarnych,

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, poz.2016 z pdzn.
zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pdzn.
zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953
z pbzn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu postepowania ws. rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. og6Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia $rodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikOw w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy (I szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z p6zn. zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z pézn. zmianami),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z pdzn. zmianami).

1.2.  ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej instalacji sanitarnych
wewnetrznych wod.kan., wentylacji, ogrzewania, technologii kottowni gazowej i gazu, chtodzenia oraz zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1 Maja (dz. nr
ewid. 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2 , 4511 ).

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobéw,
substanciji oraz preparatdbw niebezpiecznych, urzgdzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie dla wykonania powyzszych rob6t. Prace wykonywane bedg w projektowanym budynku na dziatce
Inwestora.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drég
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracownikéw przy pracach zwigzanych z montazem
przewoddw (prowadzenie przewodéw pod stropem), posadowieniem urzgdzen na scianach zewnetrznych i dachu
(wentylatory dachowe i wentylator scienny).

1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nalezy zapozna¢ pracownikbw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzadzen, ktére bedg obstugiwaé. W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdét zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
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niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Wszelkie uzyte urzadzenia i materialy ochronne powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, a pracownicy
stosowne badania.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzgdzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania rob6t w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajgce
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne dla odpowiednich stuzb.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogéinego
(podstawowego) w oswietlenie awaryjne.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposob zasilania w energie elekiryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktocen
odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w system
sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupetniaé powyzszy sprzet zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec¢ trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymata i
stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podfogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg sktadajacg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci, np. elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢é wykonywane od istniejgcych sieci. Przeciecia z istniejacymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonaé recznie. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopoéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadnigecie do wykopu. Wykopy wykonac jako umocnione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.

SPORZADZItL.:

mgr inz. PAWEL JANUSZEWSKI
SPECJALNOSC: SANITARNA

NR UPRAWNIEN: SLK/5184/PWOS/13
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SPIS POMIESZCZEN Z BILANSEM WENTYLACJI

ZALACZNIKI

krotnos¢ . .
nr nazwa 2 3 - nawiew | wywiew, .
pom. | pomieszczenia | ™M |H:m | Qm wyr'\:_!an, ,m%h yrr‘:va/h uwagi
N1 wentylacja mechaniczna bez odzysku
-1.01 korytarz 68,52 | 3,00 | 205,50 1,0 190 - ciepta, nawiew poprzez centrale
wentylacyjna
magazyn czystej N1 nawiew centralg wentylacyjna,
-1.02 bielizny 10,781 3,00 | 32,30 2,0 60 60 wywiew wentylatorkiem - praca ciggty
. N1 nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
-1.03 brudownik 577 | 3,49 | 20,10 6,0 - 110 o enty,awrkgm O vaca o g,yy
-1.04 korytarz 3,95 | 3,51 | 13,80 - - - -
maszynownia nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.05 sprezonego 23,82 | 3,51 | 83,60 1,0 80 80 wywion fv e‘,’]ty, atorkiem - praca eiagly
powietrza
pom. socjalne nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.06 pielegniarek 15,10 | 3,00 | 4530 2,0 80 80 wywiew poprzez kratki wentylacyjne
-1.07 kl. schodowa 19,49 | 3,51 | 68,40 - - - -
N1 nawiew z korytarza poprzez uktad
pom. na zbiorniki nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz,
-1.08 C.W.U. 948 | 3,51 | 33,20 1,0 ) 40 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
mag. mat. N1 nawiew centralg wentylacyjna,
-1.09 sterylnych 648 | 3,51 | 22,70 2,0 50 50 wywiew wentylatorkiem - praca ciggty
-1.10 | $luza materiatowa 3,28 | 3,51 | 11,50 2,0 - 30 wywiew poprzez kratke wentylacyjna
-1.11 szyb windy - - - - - - wg czesci architektonicznej
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
-1.12 szatnia czysta 3,36 | 2,50 | 8,40 4,0 30 0 wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
. . wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
113 | szatnia powrét 3,40 | 2,50 | 8,50 4,0 30 30 uk,a{j Wj’{ﬂgwny - Opzrcigl’ o erﬁ’ty‘,;t >
kanatowy
N2 nawiew z sgsiednich pomieszczen,
-1.14 | pom. hig.-sanitarne | 13,74 | 2,50 | 34,30 5,0 - 150 wywiew poprzez uktad wywiewny w
oparciu o wentylator kanatowy
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
-1.15 szatnia brudna 10,11 | 3,25 | 32,80 4,0 120 0 wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
N2 ukiad nawiewny w oparciu o centrale
-1.16 korytarz 24,65 | 3,25 | 80,10 3,0 220 - wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
wywiew poprzez uktad wywiewny w
-1.17 $luza tézkowa 16,48 | 3,00 | 49,40 5,0 - 250 oparciu o wentylator kanatowy;
podcisnienie
-1.18 szyb windy - - - - - - wg czesci architektonicznej
nawiew poprzez uktad nawiewny Scienny
-1.19 | pom. odbioru zwiok | 6,12 | 2,59 | 15,80 2,0 40 - w wyKkonaniu p.poz, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenie
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia
-1.20 przedsionek 14,77 | 2,59 | 38,20 1,0 - 40 poprzez uktad nawiewny w Scianie,
wywiew wentylatorkiem - praca ciggta
-1.21 chtodnia 7,39 | 2,59 | 19,10 - - - wg czesci architektonicznej
nawiew z korytarza poprzez uktad w
-1.22 | przedsionek p.poz. | 9,87 | 2,59 | 25,50 1,0 - 30 Scianie p.poz., wywiew grawitacyjny
poprzez zawor p.poz
indywidualny nawiew poprzez uktad
: nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz,
-1.23 hydrofornia 9,41 | 2,59 | 24,30 2,0 40 40 wywi eWy rant agyj ny g opr6s Z’a’ V‘; o
p.poz
nawiew poprzez nawiewnik w oknie,
-1.24 korytarz 57,17 | 2,59 | 148,00 0,5 70 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.25 agregat prézni 32,32 | 2,57 | 83,00 1,0 80 80 wywiew wentylatorem z czujnikiem
wilgotno$ci
-1.26 szatnia meska 23,15 | 2,57 | 59,40 4,0 240 140
-1.27 fazienka dla 7,77 | 2,57 | 19,90 5,0 - 100 uktad NW?7 - wentylacja mechaniczna
: personelu meska : : : : nawiewno-wywiewn{'-z z{;dzyskiem ciepta
-1.28 sz;tzr;éangzrg;ka 32,32 | 2,57 | 83,00 4,0 330 130 (dla pom. z ustepami osobny ukiad
-1.29 personelu damska 31,02 | 2,57 | 79,70 5,0 - 400 wywiewny)
-1.30 szatnia damska 32,32 | 2,57 | 83,00 4,0 330 130
: nawiew poprzez nawiewnik okienny,
-1.31 | pom. techniczne | 30,59 | 2,85 | 87,10 0,5 40 40 wywi ewg og vox kratky wentyla Cyj,{a
-1.32 | pom. przygotowania | 24,15 | 3,00 | 72,40 10,0 720 600 uktad NW8, nadci$nienie +10%, filtry
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pacjenta EU6/EU9/EU13
B magazyn sprzetu } uktad NW8, nadci$nienie +10%, filtry
1.33 | " odrecznego 7,82 1300] 2250 | 20 50 EUS/EUYEU13
R pom. przygotowania uktad NW8; nadci$nienie +10%, filtry
1.34 lekarzy 12,64 | 3,00 | 37,90 10,0 380 350 EU6/EUIEUT3
-1.35 | $luza materiatowa | 4,44 | 3,00 | 13,30 4,0 - 70 uktad NW8
136 | salaoperacyina | 40,89 | 300 12260 | 150 | 1800 | 1spo | UKadNWe naccEmene +15% filty
) ) N1 nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.37 | pom. porzadkowe 5,86 | 3,49 | 20,40 2,0 50 wentylatorkiem - praca ciagly
-1.38 $luza 8,00 | 3,00 | 24,00 4,0 - 100 podci$nienie, uktad NW8
) ) nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.39 magazyn brudny 7,21 | 3,00 | 21,60 2,0 50 wentylatorkiem - praca ciagly
140 | pom. dezynfekcii | 15,66 | 3,00 | 46,90 | 6,0 250 | 280 uktad NWB; podeishiente +10%, fitty
} pooperacyjna sala uktad NW8; nadci$nienie +15%, filtry
1.41 wybudzen 27,57 | 3,49 | 96,20 2,0 200 150 EU6/EUIEU13
) ) NWZ2 nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.42 we 341 1250 | 850 5.9 50 wentylatorkiem - praca ciagty
} . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.43 | pok¢j lekarzy+aneks | 25,68 | 3,49 | 89,60 0,8 80 0 wywiew poprzez wentylator w fazience
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
-1.44 tazienka lekarzy 5,26 | 2,50 | 13,10 6,1 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
} . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.45 wentylatornia 24,86 | 3,49 | 86,70 1,0 90 90 wywiew poprzez dwa zawory p.poz
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.01 korytarz 40,29 | 2,20 | 88,60 1,0 80 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
0.02 | przedsionek windy | 11,55 | 2,65 | 30,60 - - - -
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.03 korytarz 76,97 | 2,40 | 184,70 0,5 80 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
nawiew z Korytarza, wywiew
0.04 pom. porzgdkowe 5,21 | 3,08 | 16,00 2,0 - 30 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
o$wietleniem
we dla nawiew z Korytarza, wywiew
0.05 B B 3,28 | 2,50 | 8,20 6,1 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
odwiedzajgcych Y oswie 113,' om V
. nawiew z Korytarza, wywiew
0.06 +a2|enk;£grsonelu 5,67 | 2,50 | 14,10 3,5 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
) o$wietleniem
gabinet nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.07 lekarski+aneks 44,32 | 3,08 | 136,50 1,0 140 140 wywiew kratkami wentylacyjnymi
0.08 klatka schodowa 24,23 | 3,08 | 74,60 - - - -
0.09 wiatrotap 9,07 | 2,60 | 23,50 - - - -
0.10 | przedsionek windy | 11,55 | 2,95 | 34,00 - - - -
magazyn nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.1 materiatdw/sprzetow 27,60 [ 3,08 | 85,00 1,0 80 80 wywiew kratkami wentylacyjnymi
nawiew z Korytarza, wywiew
0.12 pom. porzgdkowe 3,80 | 3,08 | 11,70 2,0 - 30 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
o$wietleniem
N9 - wentylacja mechaniczna bez
0.13 izolatka 13,25 | 2,50 | 33,10 4,0 140 - odzysku ciepta, nawiew poprzez
centrale wentylacyjng
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
0.14 tazienka pacjenta 6,86 | 2,50 | 17,10 4,7 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
luza umvwal.- nawiew z Korytarza, wywiew
0.15 fartu c);1 ’ 7,36 | 2,50 | 18,40 4,3 - 80 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
: wigcznikiem - praca ciggta
. nawiew z Korytarza, wywiew
0.16 mag%ziglrilzarudnej 2,50 | 3,08 | 7,70 2,0 - 20 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
y o$wietleniem
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
P . w wykonaniu p.poz, wywiew
0.17 | pokoj pielegniarek | 11,37 | 3,15 | 35,80 2,0 60 60 wentylatorkiem zalaczanym osobnym
wigcznikiem
nawiew z Korytarza, wywiew
0.18 brudownik 5,00 | 3,15 | 15,70 6,0 - 90 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem - praca ciggta
nawiew z Korytarza poprzez uktad p.poz.,
0.19 | przedsionek p.poz. | 10,02 | 3,15 | 31,50 1,0 - 30 wywiew grawitacyjny poprzez zawor
p.pozZ
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
0.20 pro morte 9,42 | 3,15 | 29,60 2,0 60 60 w wykonaniu p.poz, wywiew Kratka

wentylacyjng
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nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.21 | fazienka pacjentow | 8,48 | 2,50 | 21,20 3,3 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
zakorniczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,

gabinet lekarsko - wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.22 diagnostyczny 27,05 3,08 | 83,30 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.23 osobowy 27,27 | 3,08 | 83,90 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz tazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokoj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.24 osobowy 27,34 | 3,08 | 84,20 1,0 80 50 zakoniczonym na dachu wentylatorem

oraz fazienkg
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.25 | tazienka pacjentéw | 8,49 | 2,50 | 21,20 3,3 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
zakoniczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,

pokoj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.26 osobowy 27,19 (3,08 | 83,70 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz fazienkg
.27 kt pielegniarski | 26,1 1 12 12

0 punkt p'ﬁ nekgimars | 126,10 13,08 | 80,30 3 0 0 N3 - wentylacja mechaniczna bez

0.28 rz gtowawcz 8,44 | 3,08 | 25,90 1,5 40 40 odzysku ciepta, nawiew poprzez

pl Y9 n Y centrale wentylacyjna, wywiew

0.29 | SHATEIYINCIO 127,59 | 3,08 | 84,90 2,0 160 160 poprzez wentylator kanatowy

pokoj lekarzy + R nawiew poprzez nawiewniki okienne,

0.30 aneks 25,08 [ 3,08 | 77,20 1.0 70 wywiew poprzez wentylator w tazience

. nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.31 +a2|enk;é)dersonelu 6,04 | 2,50 | 15,10 4,6 - 70 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz

- z o$wietleniem
nawiew kratkg w drzwiach, wywiew

0.32 | tazienka pacjentéw | 10,88 | 2,50 | 27,20 1,8 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z

o$wietleniem

0.33 przedsionek 4,49 | 2,50 | 11,20 - - -

0.34 | pom. do obserwacji | 20,51 | 3,08 | 63,10 1,5 100 100 N4 - wentylacja mechaniczna bez

abinet zabiedowo- odzysku ciepta, nawiew poprzez

035 | 9 pri an 38,38 | 3,08 | 118,20 15 200 150 centrale wentylacyjna, wywiew

9 yezny poprzez wentylator kanatowy
. ) nawiew kratkg w drzwiach, wywiew

0.36 brudownik 4,83 | 3,08 | 14,80 6,0 80 wentylatorkiem - praca ciagly

0.37 | poczekalnia czysta | 16,13 | 3,08 | 49,60 4,0 200 200

0.38 | poczekalnia brudna | 11,34 | 3,08 | 34,90 4,0 140 140 NS5 - wentylacja mechaniczna bez

0.39 pom. pomochnicze 4,57 | 2,20 | 10,00 - - - odzysku ciepta, nawiew poprzez

0.40 rejestracja 16,21 | 3,08 | 49,90 1,0 60 60 centrale wentylacyjna, wywiew

0.41 pokdj pielegniarek | 14,75 | 3,18 | 46,90 1,5 60 - poprzez wentylator kanatowy

0.42 pom. pomochnicze 5,35 | 3,08 | 16,40 - - -

nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
0.43 wc pielegniarek 3,26 | 2,50 | 8,10 6,2 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
o$wietleniem
we dla nawiew z Korytarza, wywiew
0.44 : ; 6,13 | 2,50 | 15,30 3,3 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
odwiedzajacych oswietleniem
sekretariat nawiew poprzez nawiewniki okienne,

0.45 medyczny 10,321 3,08 [ 31,70 1.5 40 40 wywiew kratkg wentylacyjna

pokdj nawiew poprzez nawiewniki okienne,

0.46 administracyjny 12,361 3,08 | 38,00 1,5 50 50 wywiew kratkga wentylacyjng

N3 320 -
N4 300 -
N5 460 -
N9 140 -
129 1 nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.01 korytarz 9 | 2,86 | 368,80 0,6 240 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
sekretariat nawiew poprzez nawiewnik okienny,

1.02 medyczny 16,111 2,86 [ 45,90 1.0 40 40 wywiew kratkg wentylacyjna

we dia nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.03 . . 3,28 | 2,86 | 9,30 54 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
odwiedzajacych o$wietleniem
. nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.04 | fazienkapersonelu | 565 | 566 | 16,10 [ 3,1 - 50 wentylatorkiem zataczanym wraz z
) o$wietleniem
gabinet nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.05 lekarski+aneks 33,06 [ 2,84 | 93,80 1,0 90 90 wywiew kratkami wentylacyjnymi
1.06 kl. schodowa 24,23 |1 2,86 | 69,10 - - - -
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nawiew z korytarza, wywiew kratkg

1.07 | punkt pielegniarski | 12,94 | 2,86 | 36,90 1,0 - 40 wentylacyjna
gabinet zab. nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.08 przygotow. 12,511 2,86 | 35,70 2,0 70 70 wywiew kratkg wentylacyjna
- . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.09 | pokdj pielegniarek | 13,74 | 2,86 | 39,20 2,0 70 70 wywiew kratka wentylacyjna
magazyn nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.10 materiatéw/sprzetu 27,64 [ 2,86 | 78,90 1.0 70 70 wywiew kratkg wentylacyjna
nawiew z Korytarza, wywiew
1.1 pom. porzgdkowe 3,76 | 2,86 | 10,70 2,0 - 30 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
o$wietleniem
N10 - wentylacja mechaniczna bez
1.12 izolatka 13,25 | 2,50 | 33,10 4,0 140 - odzysku ciepta, nawiew poprzez
centrale wentylacyjng
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.13 tazienka pacjenta 6,86 | 2,50 | 17,10 47 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
Sluza umywal.- } wywiew wentylatorkiem zatgczanym
1.14 fartuch. 7,36 | 2,50 | 18,40 4.3 80 osobnym wigcznikiem - praca ciggta
. nawiew z Korytarza, wywiew
1.15 magiétl)i%dnej 2,55 1286 | 7,20 2,0 - 20 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
y wigcznikiem - praca ciggta
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
pom. dystryb. w wykonaniu p.poz, wywiew
1.16 positkow 11,42 2,86 | 32,60 2,0 60 60 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem
nawiew z Korytarza, wywiew
1.17 brudownik 4,92 | 2,84 | 13,90 6,0 - 80 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem - praca ciggta
nawiew z Korytarza poprzez uktad p.poz.,
1.18 | przedsionek p.poz. | 9,94 | 2,86 | 28,30 1,0 - 30 wywiew grawitacyjny poprzez zawor
p.pozZ
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
1.19 pom. pro morte 9,42 | 2,86 | 26,80 2,0 60 60 w wykonaniu p.poz, wywiew kratkg
wentylacyjng
lazienka dia nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.20 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,9 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacy () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
gabinet lekarsko- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.21 diag. 27,06 [ 2,86 | 77,20 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokoj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.22 osobowy 27,26 [ 2,86 | 77,80 1.0 80 50 zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.23 osobowy 27,34 [ 2,86 | 78,00 1.0 80 50 zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
tazienka dla nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.24 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,9 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacy () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.25 osobowy 27,20 [ 2,86 | 77,60 1.0 80 50 zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
punkt
1.26 pielegniarski 26,10 | 2,86 | 74,50 15 120 120 N6 - wentylacja mechaniczna bez
punkt odzysku ciepta, nawiew poprzez
1.27 przygotowawczy 844 | 2,86 | 24,00 1,5 40 40 centrale wentylacyjna, wywiew
108 sala |rr11';%nzzyr\gnego 2753 | 2.86 | 78,50 2.0 160 160 poprzez wentylator kanatowy
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.29 osobowy 27,18 2,86 | 77,50 1.5 120 90 zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
tazienka dla nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.30 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,5 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pac) () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.31 osobowy 27,18 2,86 | 77,50 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
139 pokoj t6zkowy 3- 2727 | 2.86 | 77.80 15 120 90 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

osobowy

zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
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nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

1.33 {a2|e_n ka ,dla 8,43 | 2,86 | 24,00 2,5 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacjentow () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.34 osobowy 27,29 | 2,86 | 77,90 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.35 osobowy 27,20 [ 2,86 | 77,60 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
lazienka dla nawiew z §asiedniego pomieszqzenia,
1.36 L 8,49 | 2,86 | 24,20 2,5 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacjentow () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.37 osobowy 27,28 | 2,86 | 77,80 1.5 120 90 zakoniczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.38 kottownia 24,52 |1 2,86 | 70,10 1,0 60 60 wywiew kratkg wentylacyjng z nasada

obrotowg na dachu
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (ETAP PROJEKTU)

Uzytecznos$ci publicznej

Budynek szpitalny

98-330 Pajeczno

ul. 1-go Maja

(dz. nr ewid. 4502/3, 4502/6, 4502/8,
4503/2, 4511).

Nie ETAP

PROJEKTU

Metoda obliczeniowa

2221,15m?

2221,15m”

Wielun

EU = 95,3 kWh/(m**rok)

EK = 195,8 KWh/(m*rok)

EP = 268,4 kWh/(m**rok)
ECO; = 0,064 tCO,/(m>rok)

EP = 390,0 kWh/(m**rok)

Uoze = 0,0 %

Oceniany budynek
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
| | |

Wymagania dla nowego budynku

Gaz ziemny - warto$¢ opatowa

z RMS 12.09.2008.

Energia elektryczna. 2,444 kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa 14,289 m®
z RMS 12.09.2008.

Energia elektryczna. 0,354 kWh
Energia elektryczna. kWh
Energia elektryczna. 25,109 kWh

SPORZADZAJACY:
mgr inz. PAWEE JANUSZEWSKI
SPECJALNOSC: SANITARNA

NR UPRAWNIEN: SLK/5184/PWOS/13

PODPIS | PIECZATKA:
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3

9911,3 m°

6481,0 m®

100%

5/16/20/24°C

Tradycyjna - budynek murowany z izolacjg

1_STPIW stop C'
D Strop pod nieogrz. 0,112 0,180
poddaszem

DW Drzwi wewnetrzne 2,000

Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,500
(0] Okno zewnetrzne 1,100 1,100
ow Okno ($wietlik) wewnetrzne 1,500

PG podtoga w pom. 0.09 0,223 0,300
PP Podtoga w piwnicy 25,5 cm 0,218 0,300
STPIW stop C 0,373 1,000
STZEW stop C 0,109 0,180
SW15 Sciana wewnetrzna 0,630 1,000
SW25 Sciana wewnetrzna 0,952 1,000
SWB25 Sciana wewnetrzna 1,026

SWS6 Sciana wewnetrzna 0,340

SZPG Sciana zewnetrzna przy 0,178 0,230

gruncie

S7S1 Sciana zewnetrzna 0,149 0,230
SZS3 Sciana zewnetrzna 0,135 0,230
S754 Sciana zewnetrzna 0,150 0,230

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY -
120-1200 kW (70/550C)

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z
lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w
pomieszczeniach ogrzewanych

0,98

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

1,00

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki
czlonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i
miejscowa (zakres P - 1 K)

0,97

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy
powyzej 50 kW - opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim

wyprodukowany po 2005 r.

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi 0,60
izolowane - duze instalacje powyzej 100

punktéw poboru

Zasobnik w systemie c.w.u. 0,86
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W czesci pomieszczen wentylacja mechaniczna przy zastosowaniu central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta. W czesci pomieszczen wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorami wyciggowymi oraz grawitacyjna.

Instalacja energooszczedna

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 95,3 kWh/(m“ rok)

PALIWA - Gaz ziemny
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 24 0.4 0.0 25,1 27,9
elektryczna
34,3 136,4 0,0 25,1 195,8
17,5 69,6 0,0 12,8 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: 195,8 KWh/(m"rok)

PALIWA - Gaz ziemny 0,0 184,7
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 73 11 0.0 753 83,7
elekiryczna
150,7 0,0 75,3 268,4
56,1 0,0 28,1 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 268,4kWh/(m”rok)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (etap projektu)
dla budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja

NUMER": - [

OBJASNIENIA

1.

No ok

11.
12.

13.
. Podziat powierzchni uzytkowej (np. cz. mieszkalna: ... m?, cz. garazowa: ... m?, cz. ustugowa: ... m?, cz. techniczna: ... m2).
15.

16.
17.

Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest
prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art.31, ust.1, pkt.3 ustawy z dn.
29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. poz.1200 oraz z 2015 r. poz.151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy,
produkcyjny, magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz.40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz.151 i 200), zwanymi dalej
Jprzepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;.

Budynek, o ktérym mowa w art.3, ust.2 ustawy z dn. 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw: tak/ nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w
przypadku, o ktbrym mowa w art.14, ust.2 ustawy z dn. 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;.

. Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscig
wskaznika EP wynikajgca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
przegréd U w budynku z maksymalng wartoscig wspotczynnika wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane warto$ci wskaznika EP oraz wspotczynnikéw przenikania ciepta
przegrdéd U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspotczynnikbw przenikania ciepta przegrod U
podlegajacych przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji
oswietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych,
natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystgpi¢
roznice w wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody
obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego
nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac¢ o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.
Wykaz, o ktérym mowa w art.31, ust.1, pkt ..... ustawy z dn. 29.08.2014 r. o charakterystyce energzetycznej budynkow.

Wymagania dotyczace wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku
budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systemoéw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie korcowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio
dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie
pomocniczg koncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione do
powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

18. Woypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi

wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

UWAGI

1.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz Rozp. Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dn. 27.02.2015 r. ws. metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. poz.376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotna, energie koncowa oraz energie uzytkowg. Dane do obliczeh okresla sie na podstawie
budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb
uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej, dodatkowe nakfady
nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane
niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywnos$é energetyczna budynku i
zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i Srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie
koncowg jest to ilos¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie
uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktorej wartos¢ zostata
okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz os$wietlenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnos$¢ energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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