Zał. nr 2 do swz
Przedmiot zamówienia  

Zimowe utrzymanie dróg pOWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA kOŚCIANA 

 Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych
I.    Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą nawierzchni jezdni 

II.  Odśnieżanie nawierzchni jezdni
1. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy  przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych, na terenie miasta Kościana. Zgodnie z powyższym przyjmuje się kolejność wykonania prac zimowego utrzymania wg ważności

dla dróg:

- pierwszej (I) kolejności  

- drugiej (II) kolejności

- trzeciej (III) kolejności

- czwartej (IV) kolejności 

- zlecenia interwencyjne 
2. Materiały       
Do zwalczania śliskości zimowej na jezdniach używana będzie sól drogowa rozsypywana piaskarkami/solarkami lub zwilżoną solą przy użyciu solarek.

Materiały i sprzęt do ZUD Wykonawca gromadzi we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania. Przy ustalaniu dawek materiałów do zwalczania śliskości zimowej należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne oraz  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960 z dn. 27 października 2005).  

3. Sprzęt    

W celu wykonania robót zimowego utrzymania dróg w założonych standardach, oferent przedłoży  przewidywaną ilość proponowanego do użycia sprzętu.

Minimalna ilość sprzętu niezbędna do wykonania zadania: 


- 1 piaskarko – solarka na pojeździe samochodowym, 


- 3 pługów odśnieżnych na nośnikach (samochody ciężarowe, ciągniki kołowe o mocy nie 
mniejszej  niż 80 KM),  


- 1 ładowarkę do załadunku soli.

Przygotowanie sprzętu należy ukończyć do czasu podpisania umowy na zimowe utrzymanie.

Wymagania jakie powinien spełniać sprzęt do zimowego utrzymania dróg:

- pługi

· pomalowane skrajne części lemiesza w pasy oznaczające zajmowany pas drogi (szerokość robocza pługa),

· sprawne oświetlenie sygnalizacyjne i robocze (światła na górnej krawędzi lemiesza, lampy błyskowe nośnika),

· działający mechanizm podnoszenia,

· lemiesze wyposażone w gumę przylegające do nawierzchni jedni
- piaskarka/solarka  

      -     sprawne lampy błyskowe widoczne z przodu i z tyłu pojazdu,

· działający silnik napędowy oraz układ dozujący i rozsypujący,

· działające urządzenia regulujące.

4. Wykonanie robót
Rozpoczęcie robót następować będzie po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ze sobą całodobowy kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

Wykonawca po zgłoszeniu przez Zamawiającego  zobowiązany jest niezwłocznie do podjęcia określonych działań (lub też w czasie określonym przez Zamawiającego) z wykorzystaniem zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości sprzętu.  

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg wynikają z obowiązujących przepisów oraz obowiązujących norm. 


a) Odśnieżanie dróg.
W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. Zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów przy intensywnych opadach śniegu . W pracy zespołu pługów należy zachować bezpieczną odległość / min. 50 m /, przesunięcie między lemieszami powinno być takie aby nie pozostawał śnieg na jezdni. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywać się będzie w trakcie prowadzenia odśnieżania na drogach.

Jezdnie należy odśnieżyć na całej długości i szerokości.
 



b)  Zapobieganie powstawaniu  śliskości  i  jej  zwalczanie.
Na drogach I i II kolejności  każdy pas jezdni (na całej szerokości) posypywany będzie oddzielnie.  Na drogach w kolejności III i IV  przy jednorazowym przejeździe piaskarek/solarek rozsypywane środki muszą pokrywać 0,8 szerokości jezdni. 

            Jezdnie należy posypać na całej długości. 

             W przypadku powstania lekkich warunków zimowych (np. śliskości miejscowej) w godzinach nocnych Zamawiający przewiduje możliwość zlecania posypywania dróg I i II kolejności na 0,8 szerokości  jezdni podczas jednorazowego przejazdu, za wyjątkiem dróg z azylami, wysepkami.


5. Kontrola jakości prac i odbiór robót
Kontrole i stwierdzenie wykonania robót dokonywać będą osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.

Wartość wykonanych prac zostanie określona na podstawie sporządzonego obmiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę i sprawdzonego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego pomnożonego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie. 

Załącznikiem do faktur będą protokóły odbioru prac związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg.

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

6. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są w przypadku:

a)
odśnieżania:  


-  km odśnieżanej jezdni na całej jej szerokości, 

b) usuwania śliskości zimowej: 

- km posypanego pasa ruchu lub km posypanej jezdni na 0,8 szerokości. 

7. Obliczenie wartości usługi

Cena jednostkowa musi uwzględniać:

· koszty załadunku materiałów na jednostki sprzętowe w czasie prowadzenia prac

            związanych  z zimowym utrzymaniem (usuwanie śliskości zimowej);

· koszty dojścia/dojazdu sprzętu do miejsca w którym podejmowane będą działania;

· koszty ubezpieczenia;

· wszelki inne koszty związane z realizacją zamówienia.

Podane ceny w ofercie będą niezmienne do końca obowiązywania umowy. 

8.  Planowany zakres robót

Zamawiający planuje zlecić odśnieżanie oraz posypywanie dróg wymienionych w załączniku nr 2 wg. zaistniałych potrzeb – do 700  km posypywania i  250 km odśnieżania podczas trwania umowy.     

Wykaz  dróg do zimowego utrzymania  2022/2023 

Miasto Kościan 

1. POSYPYWANIE: 

          razem   70,82 km 

1.1 Drogi do utrzymania I kolejność 12,122 km x 2 = 24,244 km  + 2,603 km (jednokierunkowe)
RAZEM  26,85 KM

– Łąkowa 



(od 308 do Młyńskiej) 

880 m

– Młyńska 







470 m

– Plac Żołnierza Polskiego 

(Rondo Solidarności )

250 m

– Ks. Surzyńskiego 






440 m

– Śmigielska 






          1250 m

– Wielichowska 






900 m

– Piaskowa 







700 m

– Plac Paderewskiego 





350 m

– Kilińskiego 






 
  90 m

– Konopnickiej 


(jednokierunkowa)

110 m

– Nadobrzańska 






270 m

– Kościuszki 







340 m
– Kościelna



 (jednokierunkowa)

110 m

– Rynek 



(jednokierunkowa)

400 m

– Wrocławska 






172 m

– Wyszyńskiego 


(jednokierunkowa)

220 m

– Szpitalna 



(jednokierunkowa)

140 m

– Szczepanowskiego 


(jednokierunkowa)

180 m
– Piłsudskiego 






380 m

– Marcinkowskiego 






470 m

– Bączkowskiego 






450 m

– Plac Wolności


(jednokierunkowa)

640 m

– Sierakowskiego 





          1300 m

– Koszewskiego 






760 m

– Skwer Krimpen 


(jednokierunkowa)

150 m

– Mickiewicza 






540 m

– Poznańska  







860 m

– Północna 






           1500 m

- Rzemieślnicza
 

(jednokierunkowa)
  
52 m

- Plac Niezłomnych


(jednokierunkowa)

  60 m

- Targowa



(jednokierunkowa)

  81 m

- Strzelecka
(jednokierunkowa) (od Szewskiej do placu Wolności)
130 m


- Szewska 
(jednokierunkowa) (odcinek od Rzemieślniczej do Strzeleckiej 80 m
1.2 Drogi do utrzymania II kolejność  8,423 x 2 = 16,846 + 1,334 (jednokierunkowe) 
RAZEM  18,18 KM                    

– Łąkowa 
(od 308 stary przebieg i odc. Młyńska – Gurostwo) 
580 m

– Kurpińskiego 


(jednokierunkowa)

150 m

– Dworcowa 







240 m

– Nacławska 






          1480 m

– Wyzwolenia 

`




630 m

– Kosynierów 



(jeden przejazd)


430 m

– Broniewskiego 


(jednokierunkowa)

330 m

– 14 Dywizji Piechoty Wlkp. 

(jednokierunkowa)

350 m

– Bernardyńska 


(jednokierunkowa)

380 m

– Szkolna 







530 m

– Składowa 







670 m

– Chłapowskiego  (do tablicy Kościan za nieruchomością nr 15 G)     1484 m

– Przemysłowa 






720 m
– Czempińska 






600 m

– Kaźmierczaka 






693 m

– Curie Skłodowskiej 






490 m

– Św. Ducha 







306 m

1.3 Drogi do utrzymania III kolejność (0,8 szer.) 
RAZEM  7,71 KM

– Moniuszki 







174 m

– Żeromskiego 






307 m

– Traugutta







786 m
-  Słowackiego 






434 m

– Garbarska 







120 m

– Wodna 







107 m

– Narutowicza 






100 m

– Żwirki i Wigury 






676 m

– Kwiatowa 







334 m

– Okrężna 







273 m

– Antoniego Baraniaka





323 m

- Uczniowska  (od 27 Stycznia do Szkolnej)  



465 m
- Kruszewskiego






324 m

- Ciszaka







279 m

– Sienkiewicza 






556 m

- Maya
 (od placu Wolności do Kasprowicza) 



1000 m

- Podgórna 







547 m

- Droga do MOS  (jeden przejazd -  zjazd z ul. Nacławskiej na BASEN) 
155m

- Ludmiły Klaus – od Czempińskiej do Północnej (wzdłuż ogródków)

750 m 
 


1.4 Drogi do utrzymania IV kolejność (0,8 szer.) 

RAZEM: 18,39 KM

– Wyspiańskiego 






160 m

-  Szewska (odcinek od Strzeleckiej do Wrocławskiej) 


135 m

- Strzelecka (od Rynku do Szewskiej)




  80 m 

– Chociszewskiego 






300 m 
– Kołłątaja 







370 m 
– płk. Witolda Pileckiego





374 m

– Krasickiego







342 m

– Dąbrowskiego 






423 m

– Ogrodowa







169 m

– Zawadzkiego 






375 m

– Armii Krajowej 






353 m

– Rezerwy Skautowej (utwardzona) 




106 m

– Boczna







624 m

– Graniczna 







745 m

– Jesionowa 







419 m

– Powstańców Wlkp. 






448 m

– Działkowa 







250 m



– Wierzbowa 







  99 m

– Brzozowa







217 m
– Bukowa







272 m
– Masztalerza 







  88 m

– Żółtowskiego






308 m

– Piastowska 







152 m
– Półwiejska 







221 m

– Zielona 







179 m

– Górna 







362 m

– Krańcowa 







291 m

– Polna 







227 m

– Torowa 







345 m

– Krzywa







260 m

– Fabryczna 







130 m

– Malinowa 







150 m

– Miodowa 







113 m

– Kasprowicza






523 m

– Korczaka 







224 m

– Prosta 







556 m

– Nowowiejskiego 






430 m

– Kraszewskiego 






245 m

– 2-go Października 






  85 m

– Kątna 







217 m

– Reja 








101 m

– Droga wokół Placu na Bączkowskiego 



300 m

– Zacisze 







168 m

- Kopernika 







128 m

- Reymonta 







106 m

- Wschodnia







242 m

- Niemcewicza






326 m

- Klonowa 







136 m

- Pszenna







142 m

- Berwińskiego






310 m

- Richtera







  90 m

- Czajki 







212 m

- Południowa (droga pomiędzy Intermarche a Tesco) 


157 m

- Bednarkiewicza






  80 m
- Maya (od Kasprowicza do Dąbrowskiego)  



500 m

- Sienkiewicza (odcinek od  Koszewskiego do Sierakowskiego)) 

200 m

- Fabiańczyka 







230 m

- Orląt Polskich






198 m

- Wojska Polskiego






163 m

- Fabiańczyka 







230 m

- Bukowieckiej






310 m

- Akacjowa 







176 m

- Taczanowskiego






243 m

- Marciniaka







611 m

– Balcera (480 + 310 - droga pomiędzy garażami aż do Kaźmierczaka )  790 m

– Wojciechowskiego






423 m

- Dworcowa – dojazd do budynku wielorodzinnego przed dworcem PKS  
150 m

- Towarowa







314 m

2. ODŚNIEŻANIE:

   razem   ( 56,00  km

2.1 Drogi do utrzymania I kolejność –  14,73KM
– Łąkowa (od 308 do Młyńskiej) 




880 m

– Młyńska 







470 m

– Plac Żołnierza Polskiego (Rondo Solidarności)


250 m

– Ks. Surzyńskiego 






440 m

– Śmigielska 






           1250 m

– Wielichowska 






900 m

– Piaskowa 







700 m

– Plac Paderewskiego 





350 m

– Kilińskiego 






 
  90 m

– Konopnickiej 






110 m

– Nadobrzańska 






270 m

– Kościuszki 







340 m
– Kościelna 







110 m

– Rynek 







400 m

– Wrocławska (wraz z deptakiem) 




172 m

– Wyszyńskiego 






220 m

– Szpitalna 







140 m

– Szczepanowskiego 






180 m
– Piłsudskiego 






380 m

– Marcinkowskiego 






470 m

– Bączkowskiego 






450 m

– Plac Wolności






640 m

– Sierakowskiego 





           1300 m

– Koszewskiego 






760 m

– Skwer Krimpen 






150 m

– Mickiewicza 






540 m

– Poznańska  







860 m

– Północna 






          1500 m

– Rzemieślnicza






  52 m

– Plac Niezłomnych






  60 m

– Targowa







  81 m

– Strzelecka (od Szewskiej do placu Wolności)



130 m


– Szewska (odcinek od Rzemieślniczej do Strzeleckiej)

  
  80 m


2.2  Drogi do utrzymania II kolejność – 10,07 KM 

– Łąkowa (od 308 stary przebieg i odc. Młyńska – Gurostwo) 

580 m

– Kurpińskiego 






150 m

– Dworcowa 







240 m

– Nacławska 






           1480 m

– Wyzwolenia 

`




630 m

– Kosynierów 







430 m

– Broniewskiego 






330 m

– 14 Dywizji Piechoty Wlkp. 





350 m

– Bernardyńska 






380 m

– Kaźmierczaka 






693 m

– Curie Skłodowskiej 






490 m

– Szkolna 







530 m

– Św. Ducha 







306 m

– Składowa 







670 m

– Chłapowskiego 





           1484 m

– Przemysłowa 






720 m
– Czempińska 






600 m

2.3 Drogi do utrzymania III kolejność – 6,84 KM 
– Moniuszki 







174 m

– Żeromskiego 






307 m

– Sienkiewicza 






556 m

– Traugutta







786 m
– Wodna 







107 m

– Garbarska 







120 m

– Antoniego Baraniaka





323 m

– Uczniowska







432 m

– Żwirki i Wigury 






676 m

– Kwiatowa 







334 m

– Okrężna 







273 m

– Południowa (droga pomiędzy Intermarche a Tesco) 


157 m

– Ciszaka







279 m

– Żółtowskiego






324 m

– Wyspiańskiego 






160 m

– Maya
 





           1600 m
– Strzelecka (od Rynku do Szewskiej)




  80 m

– Droga do MOS (wjazd na basen)




155 m

2.4 Drogi do utrzymania IV kolejność 24,36 KM

– Mostowa







206 m
– Chociszewskiego 






300 m
– Kołłątaja







370 m
– płk. Witolda Pileckiego





374 m

– Słowackiego (cała)
 





500 m

– Krasickiego







342 m

– Dąbrowskiego 






423 m

– Ogrodowa







169 m

– Bednarkiewicza






  80 m
– Zawadzkiego 






375 m

– Armii Krajowej 






353 m

– Rezerwy Skautowej (cała)
 




106 m

– Boczna 







624 m

– Graniczna 







745 m

– Jesionowa 







419 m

– Powstańców Wlkp. 






448 m

– Działkowa 







250 m



– Wierzbowa 







  99 m

– Brzozowa







217 m

- Akacjowa 







176 m
– Bukowa







272 m

– Masztalerza 







  88 m

– Kruczkowskiego






308 m

– Podgórna







547 m
– Piastowska 







152 m
– Półwiejska







221 m

– Narutowicza 






100 m

– Zielona 







179 m

– Górna 







362 m

– Krańcowa 







291 m

– Polna 







227 m

– Torowa 







345 m

– Krzywa







260 m

– Fabryczna 







130 m

– Malinowa 







150 m

– Miodowa 







113 m

– Kasprowicza






523 m

– Korczaka 







224 m

– Prosta 







556 m

– Nowowiejskiego 






430 m

– Kraszewskiego 






245 m

– 2-go Października 






  85 m

– Kątna 







217 m

– Reja 








101 m

– Droga wokół Placu na Bączkowskiego (przy cmentarzu)

300 m

– Zacisze 







168 m
– Fabiańczyka 






230 m


– Taczanowskiego






243 m

– Prusa







  72 m

– Floriana Marciniaka





611 m

– Bukowieckiej






310 m

– Winowicza







263 m

– Balcera (480 + 310 - droga pomiędzy garażami aż do Kaźmierczaka )  790 m

– Wojciechowskiego






423 m

– Niemcewicza






326 m

– Kopernika 







128 m

– Iwaszkiewicza






171 m

– Kochanowskiego






142 m

– Towarowa







314 m

– Świerkowa







  86 m

– Sosnowa







  90 m

– Modrzewiowa






  61 m

– Jodłowa







  65 m

– Cisowa







  64 m

– Cedrowa







  63 m

– Topolowa







409 m

– Cienista 







118 m

– Jasna








147 m

– Słoneczna







180 m

– Wschodnia 







242 m

– Jęczmienna 







112 m

– Gryczana







175 m

– Wiatraczna







162 m

– Wichrowa







215 m

– Żarnowa







110 m

– Rolna







365 m

– Promienista







274 m

– Różana 







286 m

– Kręta








  92 m

– Wojska Polskiego






163 m

– Orląt Polskich






198 m

– Czereśniowa 






225 m

– Wiśniowa 







244 m

– Reymonta 







106 m

– Klonowa 







136 m

– Pszenna







142 m

– Berwińskiego






310 m

– Richtera







  90 m

– Czajki 







212 m

– Drogi na osiedlu Nad Łąkami(gruntowe naprzeciw stacji paliw)  
525 m

– Drogi na osiedlu za cukrownią (Fellmana, Czaplickiego i Okrężna) 
518 m  

– Osiedle „OGRODY” za osiedlem Konstytucji 3 Maja i ogródkami    
830 m

  


 Działkowymi (drogi gruntowe)

- Dworcowa – dojazd do budynku wielorodzinnego przed dworcem PKS 
150 m

 Wykaz dróg wewnętrznych gruntowych do interwencyjnego odśnieżania.

	L.p.
	POŁOŻENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ
	Długość w mb

	1.
	Zjazd z ul. Bocznej (do ogródków działkowych)
	105

	2.
	Łącznik pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul. Okrężną 

(koło kortów tenisowych i kościoła)
	290 

	3.
	Łącznik pomiędzy ul. Sosnowa i ul. Świerkową
	32

	4.
	Zjazd z ul. Łąkowej wzdłuż Kanału Obry 

(prowadzący na” Łazienki”)
	345

	5.
	Dojazd do garaży przy ul. Bączkowskiego
	345

	6.
	Łącznik pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Wałami Żegockiego
	65 

	7.
	Zjazd   z  Al. Kościuszki 5 B przy liceum
	240 

	8.
	Dojazd do ul. Nadobrzańskiej 7 – 7A (koło boiska ZSS nr 5)
	53 

	9.
	Droga dojazdowa do garaży na zapleczu Śmigielskiej
	305

	10.
	Dojazd do garaży na os. Sikorskiego
	65 

	11.
	Droga dojazdowa pomiędzy ZS nr 2  - blokiem i przedszkolem
	200

	
	Razem
	2045 mb




Razem około 2,045 km dróg wewnętrznych (gruntowych). 

UWAGA: 

Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskazywał będzie ulice przeznaczone do posypywania lub odśnieżania.
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