obrzeze chodnikowe, betonowe 6x30x100cm, obnizone o

* |min. 1cm w stosunku do nawierzchni opaski

folia kubetkowa HDPEo gramaturze
~400g/m?-projektowana

usuniecie istniejgcego styropianu i przyklejenie nowego -
styropian XPS fundamentowy A=min.0,036 grubo$¢ 5cm

2x malowanie masg bitumiczng, wtasciwosci dostosowane
do uzycia ze styropianem - projektowane

istniejgca $ciana fundamentowa

tynk zywiczny (mozaikowy), uziarnienie min. 0.8mm

tacznik mechaniczny do plyt wetny mineralnej

pionowa opaska betonowa z betonu C16/20 W8, na peing
wysokos$¢ fundamentow

© © No g &~

siatka zbrojeniowa @12 z oczkami 12x12cm

10.

Przepona pozioma wprowadzona bezci$nieniowo:
-gtebokos¢ wiercenia - 5cm mniejsza niz grubos¢ sciany
-kat nawiercenia - miedzy 30°-45° wzgledem posadzki
- rozstaw otworéw 15-16cm
-przesuniecie rzedu 8cm
-$rednica otworu 30mm

T1 opaska wokot budynku

6cm | kostka betonowa typu "fala"

4cm | podsypka piasek-cem. 4:1

20cm | thuczen kamienny stabilizowany

mechanicznie grubosci 6- 31.5mm warstwy

15cm | warstwa odsaczajaca- piasek drobno lub | Projekt.

gruboziarnisty

geowidknina GRK3

grunt rodzimy
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA H H H H H
REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W Hyd rOIZOIaCJa pOZIOmV- InlekCJa
PRABUTACH UL.REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICAC
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