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1.

Podstawa opracowania

Projekt instalacji opracowano na podstawie projektu budowlano-architektonicznego
oraz obowigzujgcych w chwili opracowania norm i przepiséw dotyczgcych
projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacji m.in.:

e PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego;

o PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami;

o Wytyczne projektowania instalacji c.o — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 2;

Zakres opracowania
Projekt obejmuje opracowanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
uzytecznosci publicznej - Swietlicy wiejskiej w Trumiejkach.

Dane ogdlne
W uzgodnieniu z Inwestorem, na podstawie zatozen projektowych, projektuje sie

nowg instalacjg centralnego ogrzewania o obliczeniowych parametrach czynnika
grzewczego 80/60°C. Projektowana instalacja c.o. zasilana beda z istniejgcego kotta
gazowego o mocy max. do 30 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
na parterze budynku.
Wedtug zatozonych wytycznych projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT wraz z grzejnikami stalowymi ptytowymi i
drabinkowymi.
Istniejgcy instalacje grzewczg wraz z elementami grzejnymi nalezy zdemontowac.
Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujgcych zatozeh:
- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
- obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-EN 12831:2006
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato
obliczone na podstawie wymagan PN-EN 12831:2006
Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cele ogrzewania grzejnikowego — 10,3 kW
Dodatkowo z istniejgcego kotta c.o0. zasilony bedzie projektowany wymiennik
pojemnosciowy c.w.u. o poj. V = 120 dm?.
Istniejgcy rozdzielacz nalezy przebudowaé zgodnie ze schematem na rys. S — 3.

Przewody i ich taczenie

Przyjeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w podtodze z rur PE-RT/AI/PE-
RT, tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury PE-RT/AI/PE-RT stosuje sie od
ist. kotta gazowego do grzejnikdw w pomieszczeniach.

Prowadzenie przewodow

Rury PE-RT/AI/PE-RT z ptaszczem aluminiowym ukfadane bedg w posadzce i w
bruzdach Sciennych od kotta gazowego do grzejnikdw. Przewody i ksztattki nalezy
zaizolowac¢ termicznie zgodnie z wytycznymi w punkcie izolacje cieplne. Podczas
prowadzenia przewodu pod tynkiem, przewdd ten powinien by¢ zaopatrzony w otuling
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elastyczng. Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary
bruzd majgc na uwadze $rednice rur i grubosc¢ otuliny.

Poniewaz rury uktadane bedg w warstwie betonu bez mozliwosci ewentualnej
naprawy hie niszczgc posadzki, nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

6. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V w kolorze
biatym z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik wyposazono w
armature umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub wylgczenie. Przy montazu
grzejnika pod oknem nalezy zachowac te same odlegtosci nad i pod grzejnikiem od
podtogi i parapetu w celu zréwnowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza.
Mocowanie i przylgczenie grzejnika nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W czasie montazu jak i eksploatacji zastrzega sie koniecznos¢
przestrzegania Warunkdw Technicznych Stosowania grzejnikow stalowych.
Mocowanie grzejnikdw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta znajdujgca
sie w kazdym opakowaniu z grzejnikiem. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci (WC) zastosowano grzejniki stalowe drabinkowe.

7. Armatura

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gtowice termostatyczne
z ograniczeniem dolnego stopnia nastawy od 16 °C. W celu podtgczenia grzejnikow
stalowych ptytowych zastosowano zespdt przytgczeniowy do  grzejnikdw
kompaktowych do instalacji jedno- i dwururowych, katowy, z odcieciem, spustem (z
lewej strony) i napetnianiem, niklowany. Do grzejnikow stalowych drabinkowych
zaprojektowano zawory termostatyczne katowe na przewodzie zasilajgcym oraz
zawory powrotne katowe na przewodzie powrotnym.

8. Préba cisnieniowa

Prébe hydrauliczng - wodng instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy
sposob: Cata instalacja (lub cze$¢ podlegajaca probie) powinna by¢ napetniona wodg
i doktadnie odpowietrzona. Napetnianie powinno odbywaé sie od dotu instalacji przez
powrét. Podwyzszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego
nalezy dokona¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.
Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem
tarczowym cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa. Podczas proby
predkos¢ wzrostu ciSnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna
przekracza¢ 0,01 MPa na minute. Cisnienie prébne dla instalacji C. O. wynosi:
cidnienie robocze instalacji + 0,02 MPa. Probe nalezy wykona¢ na zimno i na gorgco.
W prébie na zimno najpierw sprawdzamy instalacje pod cisnieniem statycznym stupa
wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalacji. Nalezy wykonac trzy testy o réznym
czasie trwania: 0,5, 1,0 i 2 godz., a wartos¢ spadku cisnienia w probie zasadniczej
dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Pomiedzy kazdg prébg
instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezci$nieniowym. Préba powinna byé
prowadzona przy odtgczonym zrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

Po probie zasadniczej na zimno dokonujemy préby na gorgco. Woda grzejna w tej
prébie powinna mie¢ parametry maksymalnie zblizone do roboczych. Przyrost
temperatury wody nie powinien przekracza¢ 50 °C na godzine. Po osiggnieciu
parametrow pracy mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Prawidtowo$¢ regulacii
nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej préby sprawdzamy,
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10.

11.

czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie grzejnikow.

Po zakonczeniu proby i ochtodzeniu instalacji sprawdza sie czy nie powstaty
uszkodzenia, odksztatcenia trwate lub inne defekty dyskwalifikujgce instalacje. Zaleca
sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby Préoba hydrauliczna -
wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci.

Prébe nalezy przeprowadzi¢c przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed
zabetonowaniem rur uktadanych podpodtogowo, przed zamurowaniem przejs¢ przez
Sciany oraz przed ich zabudowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z PE-RT/AI/PE-RT w instalacji centralnego ogrzewania, bez wzgledu na
sposob ich prowadzenia (na wierzchu, w bruzdach) nie wymagajg specjalnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach nalezy prowadzi¢ rury w
otulinach. Przewody z rur stalowych oczysci¢ do 3-stopnia czystosci i pomalowac
farbg miniowg 2 razy a nastepnie emalig termoodporng srebrzysta.

Izolacje termiczne

Przewody z PE-RT/AI/PE-RT zaizolowa¢ otulinami z miekkiej pianki polietylenowe;j.
Grubosci izolaciji:

- Przewody o $rednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

- Przewody o $rednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm

- Przewody w przegrodach budowlanych - > izolacja grubosci 2 Srednicy rurociggu

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

Instalacje c.o. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajgcej 0,1
mg/dm3 i spetniajgcg wymagania normy PN-C-04607.

Ze wzgledu na stosowanie w instalacji c.o. rur tworzywowych, maksymalna temp
czynnika grzewczego nie moze przekraczac 90 °C.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzié w
zabezpieczeniach p.poz. o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda oddzielenia
pozarowego.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z autorem niniejszego opracowania.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata 5



