Potqczye z istniejgcym ukfadem odgromowym
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Wentylator dachowy
P=0,1kW
RG/17

1. Dla obiektu przyjeto poziom IV ochrony odgromowe] (LPL) i IV klasg urzqdzenia piorunochronnego (LPS)
zqodnie z PN-EN 62305.

2. Na dachu budynku zwody wykona¢ drutem miedzianym @ 8 mm montowanych wedfug zalecen
producenta materiafu dachowego.

3. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzic po Scianach zewnetrznych budynku w zatynkowanych
bruzdach w warstwie acieplenia drutem miedzianym @ 8 mm w rurkach izolacyjnych ognioodpornych #50/5.
4. W miejscach oznaczonych”A" na planie wykona¢, odgatezienia drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm
stanowigce przewody odprowadzajqce instalacji piorunochronnej. W celu  kontroli pofqczen uziom—przewod
uziemiajgcy oraz wykonania pomiarow rezystancji uziemien nalezy wykona¢ skrzynki zfgcz kontrolnych.
Skrzynki montowane w ziemi. Wywiewki dachowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic H=50cm ponad
wywiewke.

5. Centrale wentylacyjne oraz kanafy wentylacyjne nalezy zabezpieczyé za pomocq iglic odgromowych h=3m
umiejscowionych w odlegfosci 1m od central i kanafow.

6. Jako uziom nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarkg Cu 30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej
opornosci uziemienie nalezy dobi¢ szpile w celu uzyskania wymaganej opornosci. R <5Q

7. Kominy nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic montowanych do Sciany komina. lglice wystajgce 30cm
ponad komin.

8. Do zwodow poziomych nalezy podfqczyc obrobki blacharskie oraz fawy i stopnie kominiarskie.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zaméwienia:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW nr rysunku:
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W .
TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH E 3
Nazwa projektu architektoniczno- budowlanego:

REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-

data: SWIETLICA W TRUMIEJKACH
01.2021r Lokalizacja: _dziatki nr ewidencyjny 11977 skala:
jedn.ewid. 220704_5 Prabuty, obreb ewid. 220705_5.0029 Trumiejki
Trumiejki nr 14A, 82-550 Prabuty .
Inwestor:  Miasto i Gmina Prabuty .

ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
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