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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.

w ramach zadania p.t.: ,Remont budynku uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska
w Trumiejkach”. dz. nr ewid. 119/7, jedn.ewid. 220704_5 Prabuty,
obreb ewid. 0029 Trumiejki, Trumiejki 14A, 4, 82-550 Prabuty.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Zatozenia uzgodnione z Inwestorem
- JInstalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r)
- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.
PN-B-02865 (,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw oraz Rozporzgdzenie MSWiA
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.).
PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707:1992 — Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy teren pod budowe obiektu potozony jest na dz. nr ewid. 119/7
w Trumiejkach
Zaopatrzenie obiektu w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z projektowanego obiektu do istniejgcego
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie podgrzewacz c.w.u. o poj 120l
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- c.0.,

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

4.1. Opis instalacji wodociggowej wewnetrznej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano jako rozbudowe zalicznikowg
istniejgcej instalacji wodociggowej. Z uwagi na zwiekszenie poboru wody w
remontowanym budynku projekt przewiduje wymiane istniejgcego wodomierza q=2,5
m3/h na wodomierza Js-4 o wydajnosci g= 4m3/h. Poziomy instalacji prowadzi¢ w
warstwie izolacji posadzki oraz w bruzdach sciennych. Instalacje wykonac z rur PEX z
wktadkag aluminiowg z potgczeniami zaciskowymi.
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Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewacz c.w.u. o poj 120l zlokalizowanym
w pomieszczeniu kottowni.

Poziomy instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki parteru oraz w bruzdach
Sciennych, armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu nalezy zaizolowac¢ otuling z powtokg
przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci. Po zakonczeniu montazu
instalacje nalezy przeptuka¢ , wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa
wykonac¢ dezynfekcje. Dezynfekcja ma za zadanie utlenienie resztek substancji
organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zaleca sie dezynfekcje
przy uzyciu podchlorynu sodu (o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) lub nadtlenku
wodoru.

e Dezynfekcja podchlorynem sodu:

Podchloryn dodaje sie do przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego
odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej uzyskac stezenie ok 50g wolnego Clo/m3
(ok. 350g NaClO/m?®). Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢
dechloracje wody uzytej do dezynfekciji.

e Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru

Zaleca sie dezynfekcje instalacji wody pitnej przy uzyciu nadtlenku wodoru ze
wzgledu na jego tatwos$¢ uzycia, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone srodowiska
(nadtlenek wodoru podczas zastosowania rozktada sie na wode i tlen, ze
wzgledu na szybki rozktad mozliwe jest bezproblemowe odprowadzenie
roztworow dezynfekcyjnych do kanalizacji. Wskazane jest stosowanie roztworu o
stezeniu 1,5% rozcienczonego w 1001 wody pitnej. Takie rozcienczenie daje
roztwor dezynfekcyjny 150 mg H2O2/dm3,

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

4.2. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen i armatura.

a) Baterie czerpalne umywalkowe— czasowa bateria mieszajgca
e Czas wyptywu ~15 sekund.
e Wyptyw na 3 I/min
e Kalibrator wyptywu z rubinu - system samooczyszczenia gtowicy — stal
nierdzewna .
Brak regulacji parametréw gtowicy z zewnatrz
Thumik uderzen hydraulicznych chronigcych instalacje
Wbudowany dtawik wyptywu gwarantujgcy staty wydatek wody.
Regulowany 4 stopniowy wyptyw wody
e Odpornos¢ na dezynfekcje termiczng 30min temp. 75°C
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b) Bateria umywalkowa dla NPS
Bateria umywalkowa stojgca z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym 40mm.

c) Czasowy Zawoér sptukujgcy do pisuar

Czasowy zawor podtynkowy 4.

Do zwyktego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

Rozeta chronigca przed zaczepieniem.

Czas wyptywu ~ 6 sekund

Wyptyw 30 I/min

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Kanalizacja sanitarna

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z
poziomow, piondw i podejs¢ odptywowych z poszczegolnych przyborow sanitarnych.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110i 160 mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze
szczelnie przykreconymi pokrywami.

W celu ograniczenia ilo$ci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach
zastosowano na ,potpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe
Zawory napowietrzajgce montowac w Scianie. Poziomy ukfadaé ze spadkami
podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty sciekowe @ 100 mm ze stali
nierdzewnej.

Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mmi = 1,0%, @ 160mm

i=1,5%, dla@d 110mmi = 3,0 %.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejgcego
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte poprzez istniejgc instalacje kanalizaciji
sanitarnej. Miejsce wpiecia pokazano na rys S-1

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

5.1.1. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen sanitarnych.
a) Umywalka z misg prostokgtng 50 cm

b) Miska ustepowa kompaktowa

c) Miska ustepowa kompaktowa dla NPS
d) Umywalka dla NPS 64x55

e) Miska ustepowa dla NPS ROCA

f) Pisuar
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6. IZOLACJE TERMICZNE

Catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50 % wymaganh z poz. 1-4

budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymaganh z poz. 1-4

budynku?

Uwaga:

1)

2)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowe;j
w ptaszczu ochronnym z foli. Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac
otuling prefabrykowang o gr. 6mm.

. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

. Wszystkie przejscia rurociggdbw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy

uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng.
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4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany
oddzielenia ppoz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowacC ogniochronng
peczniejagcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej ElI 120. Mase te
mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o s$rednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rowniez
kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian
oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i scianach o wymaganej
gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Rozmieszczenie przejs¢ pokazano na rzutach instalacyjnych.

8. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

8.1 Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaé wymagania niniejszych warunkéw
technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc¢, ciezar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o
wspdblnej wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg byc¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

8.2  Material.

Wszystkie podpory i wieszaki powinny zawiera¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne
uchwyty wykonac ze stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci
minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do
rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z
tego samego materiatu, co sam rurocigg. Wszystkie sruby ,,U” oraz sruby i nakretki do
podpor rurociggéw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z Polskimi Normami.
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8.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.
Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawié wymiary
podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba, ze wskazano inacze;.

8.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ recznie a w razie potrzeby mechanicznie
dla usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowaé
jak nastepuije.

Mate elementy oczyscié recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.

W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowac¢ ponownie tym samym kolorem/farbg, co
istniejgca.

8.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczy$ci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysoKOSCi.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane, jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

8.6 Rozstaw zawiesi i podpor.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla srednic
15+ 20 mm, 2,0 m —dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50 mm.

9. WYMAGANIA | ZALECENIA.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.
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Wymagania higieniczno—sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatadiji
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢
po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie wartosci temp. i cisSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzgdzen
- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu
urzgdzen kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych
i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych

w projekcie jest witasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy

automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzé6r nad

instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i

muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny

wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z

obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnosé potgczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
SposoOb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac¢ otwory w dachu, stropie i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie

otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,

wymagajgcych okresowego przegladu itp.;

11. OBLICZENIA

11.1. Okreslenie zapotrzebowanie wody dla budynku.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku ustalono wg normy:

dla) gn< 20,
q=0,682*(Zqn)?*-0,14

gdzie g — normatywny wyptyw jednostkowy z punktéw czerpalnych wg tabeli

Normatywny wyptyw z | Wyptyw Wym agane
Punkt czerpalny punktu czerpalnego taczny ciSnienie
pw[Mpa]
dnwz) dn(cwu) dn(0G)
Nazwa Symbol [llos¢ | dm?¥s | dm3¥s | dm®s | dmd/s
Bateria umywalkowa U 3| 0,07 0,07 0,14 0,42 0,1
Zawor czerpalny - z.w. Zc 2| 0,3 - 0,3 0,6 0,1
Zawor czerpalny - c.w. Zc 1 - 0,3 0,6 0,6 0,1
Ptuczka zbiornikowa Pt 3| 0,13 - 0,13 0,39 0,05
Zawor sptukujgcy do pisuarow | P 11 0,3 - 0,3 0,3 0,1
> gn [dm?/s] 0,8 0,37 1,47 2,31

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody g = 0,85 dm?/s

Doboér wodomierza

Q=3,6xq
Quyt.gosp = 3,6 x 0,85 = 3,06 m*h
Qw=2x3,06=6,12 m%h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS4, dla ktorego:

DN=20 mm
gn=4 m3h
Qmax= 8 m3/h
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11.2. Okreslenie ilosci sciekéw
Okreslenie ilosci sciekdw bytowo — gospodarczych

Dane wyjsciowe:

a) wspotczynnik czestosci: K= 0,7

b) odptywy z poszczegdlnych punktow odbioru sciekow (DU):
- umywalka 0,5x3=1,5

- miska ustepowa 2,5x3=7,5

-wpust 2,0x1=4,0

- pisuar0,5x1=0,5

SDU = 11,51/s
Quw= K * Y(EDU)n=0,7 * 11,5 = 2,37 /s
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