PRZEGRODY PIONOWE
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A1 podioga z plytkami gres-wymiana B1 suit podwieszany T4 opaska wokét budynku
plytki gres na kleju likwidacja wmeralna /‘Iikwidacja 6cm | kostka betonowa typu fala wyburzenia istniejacych Scian
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0,3mm| folia izotacyjna PE 1.2cm Lsufitpodwieszany z ptyt g-kn 20cm | thuczen kamienny stabilizowany QIR | 1zolacje termiczne (styropian)
10cm | styropian EPW Sem wetna mineralnah=min.0,035, pmin =40kg/m* warstwy mechanicznie grubosci 6- 31.5mm warstwy izolacje termiczne (wetna mineralna)
0,3mm | folia izolaeyjna PE projekt. 15cm | warstwa odsaczajgca- piasek drobno lub | Projekt. BERs )
10cm y beton 20cm |belka stropowa drewniana malowane do |istniejgce gruboziarnisty
1 ustabilizowany mechanicznie piasek klasy odpornosci ogniowej NRO w tym:  |warstwy geowtoknina GRK3 . mar inz.arch.
2cm | plylki gres na Kieju 20cm welna mineraina grunt rodzimy PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: e a Daiubs-Jaglitska 26/ LOOKK/ 2012
0,5cm | warstwa samopoziomujaca warstwy A=min.0,035, pmin=40kg/m?* PROJEKTOWO-WYKONAWCZE Architektura spec architektura LO-0769
170cm | beton C16/20, zbrojenie pretami stalowymi [Projekt. 2.2.cm ?ei_skgw]anie' azurowe warstwy "deem" Anna Dziuba-Jaglinska
@12 15x15cm olia izolacyjna ) ; a R ;
0,3mm | folia izolacyjna PE 3cm | 2x1.5cm plyta g-k na ruszcie stalowym w projekt. Wiktorow 50, 98-350 Biata Opracowat;| inz. tukasz Wiodarczyk
12cm | styropian EPS 100 A=min.0,036 systemie REI60
13(()]0m ch;del_beton C8/10 " _ K _ Nazwa przedm(i)otu za(;n(’)wieni%: c o WO KOSZTO o o 5
- PRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW .
em us abl Izowany mechan. plase Wymlana C1 daCh UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W nr rysunku.
Tcm  [blacha dachéwkopodobna TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH A 2
4cm J{E':l'[y drewniane i . Nazwa projektu wykonawczego: -
2cm | kontrataty drewniane istniejace data: REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
folia paroprzepuszczama warstwy ata: SWIETLICA WIEJSKA W TRUMIEJKACH
14cm | krokwie drewniane 7x14cm 01.2021r Lokalizacja:  dz. nr ewid. 11977 skala:
malowanie konstrukcji drewnianej w warstwy jedn.ewid. 220704 _5 Prabuty -M, obreb ewid. 220704_5.0029 Trumiejki
&ni iekt. Trumiejki nr 14A 82-550 Prabuty
catosci do klasy NRO proje Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 1 : 50
ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
Tytutrys.: Przekrdj A-A
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