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Punkt elektryczno logiczny PEL1
1x ramka, 1x4 modufty, 2x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwdjne kat. 6.

—— N2XH—-J 3x2,5mm2
— FTP LSOH kat. 7

WYKONANIE' INSTALACY:

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKEADZIE TN-S.

2. OCHRONA OD PORAZE PRZY DOTYKU POSREDNIM~SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASLANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.

3. INSTALACE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFTTAMI PODWESZONYMI
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEW; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKEADAC
W RURACH OSLONOWYCH

0.4

4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM

WC meski N2XH-J 3x2,5mm?2.

5.45m?

prares || H0.34

5. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:

——— — 1 ——— 7
|
N [ [
licznik

energeelektryczny

Hpom=2.70m

— GN. WIYKOWE OGOLNE W POMIESZCZENIAGH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZIELNICY RG
& GNIAZDA MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.

LEGENDA:

TJW GNIAZDO INSTALACYINE 230V 2P+Z

7r]§ GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
EEmm ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

@ WYZWALACZ WYLACZNKA P.PQOZ.

UWAGA: W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA URZADZEN W PRZESTRZENI
MIEDZYSUFITOWEJ NALEZY ZAPEWNIC DO NICH DOSTEP POPRZEZ
ZASTOSOWANIE DRZWICZEK REWIZYINYCH

Uwaga: Kazdy materiat nalezy przesta¢ do projektanta

celem weryfikacji parametréw technicznych

z parametrami materiatu zaprojektowanego.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. DO INSTALACA WYROWNAWCZEJ LACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAG,
OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANALOW
WENTYLACYUNYCH, DRABINKI KABLOKE ITP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYINYCH (PLASTIKOWE ZLACZKI,
APARATURA FOMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJ €O, WODY | WENTYLACA
NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MIEDZIANA 6MM2. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
SPOSGB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA OBWODU OBUETEGO POLACZENIAMI

WYROHNAWCZ YMI.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA
WYSOKOSCI 200M NAD POSADZKA | POMALOWAC W 20LTO-ZIELONE PASY. W POZOSTALYCH

POMIESZCZEMIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W
TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

Nazwa projektu architektoniczno- budowlanego:
data: REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
ata: SWIETLICA W TRUMIEJKACH

01.2021r

WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W 20LTO-ZIELONE PASY.
4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYMNYCH |
ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEY,
PRZEDSIEBIORSTWO : L inz. 134/75, 432187
Projektant: Jerzy Jagas 252/89M
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ¥ Jag
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata mgr inz.
’ Opracowat Robert Nawrot
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW nr rysunku:

E-1

dziatki nr ewidencyjny 119/7
jedn.ewid. 220704 _5 Prabuty, obreb ewid. 220705_5.0029 Trumiejki
Trumiejki nr 14A, 82-550 Prabuty

Lokalizacja:

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
Tytutrys.. Rzut parteru

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

skala:

1:50




