3,20

Pom. tech.

_16°C
100 W

Schemat przebudowy rodzielacza zgodnie z rysunkiem S-3

(0.1 )
Sala (02 ) (07 ) (06 ) BALL-DRV-AL (04 )
20 °C Kuchnia WC damski WC NPS dn 20 WC meski
8039 W \_20°C ) 20°C_ ) _20°C _dn 25x2,5 (A) _20°C
976 W 441 W 461 W 615 W
V=0,91 m¥h BALL-DRV-L =
H=2,00 m an 20
dn 32x3 (A) M
1 3924 0X 1 7524 6X _ 13924 0X 17524 6X 13924 0X
ani5 N3 " 15 an15 "3 B s N3 in 15
1 —B B——
dn 20x2 (A) dn 16x2 (A P dn 16x2 (A) ~_
0,00 _— dn 20x2 (A) dn 20x2 (A) /d” 16x2 (A) dn 25x2,5 (A) ~_dn 25x2,5 (A)
dn 16x2 (A) dn 16x2 (A) dn 16x2 (A) dn 16x2 (A) dn 16x2 (A) dn 16x2 (A) A e
]
dn 25x2,5 (A) dn 25x2,5 (A) dn 16x2 (A)
dn 16x2 (A) dn 20x2 (A) dn 20x2 (A) dn 20x2 (A) dn 20x2 (A)

17524 6X

dn 15

dn 16x2 (A)

n3

UWAGA!

- grzejniki stalowe ptytowe typu CV przylaczy¢ do instalacji za pomocg
zestawow przytgczeniowych kgtowych DN 20
- podejscia do grzejnikdw wykonac z rur o srednicy dn 16x2

LEGENDA:

c.0. zasilanie

C.0. powrot

Korpus obejscia do grzejnikow
kompaktowych do instalacji jedno- i
dwururowych, kgtowy, z odcieciem,
spustem (z lewej strony) i napetnianiem,
niklowany.

Zawor termostatyczny kgtowy,

z precyzyjng, widoczng nastawg wstepna,
niklowany. Szereg montazowy "D".

DN 15. Maks. temp. 120 oC, maks.
cisnienie 10 bar, kvs 0,39. Przytacze 1/2
gw x 1/2 gz z pétsrubunkiem.

Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg
wstepnag, spustem i napetnianiem,
katowy, niklowany. DN 10 - 20. Maks.
temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar,
kvs 1,9. Przytacze 3/8 gw x 3/8gzz
potsrubunkiem 3/4 gw x 3/4 gz z
potsrubunkiem.

@

Pompa obiegowa c.o.

“"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
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