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Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem,
projekty branzowe,

warunki techniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
wizja lokalna.

Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku projektowanej Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Trumiejki.

Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
opis techniczny,
rysunki techniczne.

Instalacje odbiorcze elektryczne

W budynku projektowanej Swietlicy projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:

Zasilacz rozdzielnicy gtownej RG

instalacje okablowania strukturalnego,
oswietlenia ogdlnego,

oswietlenia awaryjnego,

oswietlenia ewakuacyjnego,

gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
gniazd wtykowych dedykowanych.

Zasilanie budynku i rozdziat energii

Zasilanie do obiektu doprowadzi¢ ze ztgcza kablowo — pomiarowego — ZKP. Ztgcze
ZKP nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg kabla YKXs
5x35mm2, wyprowadzonego z wolnostojgcego ztgcza kablowo pomiarowego.
Napiecie doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V. Moc zainstalowana
catego obiektu wynosi Pi=11,48kW]

Instalacje elektryczne zasilane z rozdzielnicy RG

W nowoprojektowanych rozdzielnicach nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja,
zabezpieczenia  réznicowo-prgdowe, ukfad  ochronnikéw, zabezpieczenia
nadprgdowe poszczegolnych obwoddw, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny
uziemiajgcej i potgczenia wyrbwnawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola
przekroju przewodu ochronnego. Rozdzielnice znajdujgce sie w ciggach
komunikacyjnych (ewakuacyjnych) muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng
odpornosci ogniowej scian.
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Po odbiorze obiektu, nalezy mierzy¢ przez okres nie krétszy niz 6 miesiecy
wspoétczynnik mocy cos@ na zaciskach przytgczeniowych obiektu. W przypadku
stwierdzenia, ze wspotczynnik ten jest mniejszy niz ten wynikajgcy z wymagan
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, nalezy dobraé odpowiednig baterie
kondensatorow w celu kompensacji mocy biernej. Baterie przytaczy¢ bezposrednio
do RG.

Minimalne parametry zastosowanych przewodoéw wewnetrznych
Napiecie probne 4000V

Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodow typu YKY

Minimalny promien giecia dla potgczennieruchomych: 4 x srednica zewnetrzna
Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodow sterownicznych
Napiecie probne 4000V

Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodéw LAN
350 MHZ

4x2xAWG23

CPR —klasa Eca

6. Oswietlenie

W obiekcie zaprojektowano jako oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne,
oprawy wyposazone w zrodta Swiatta typu LED . Oprawy montowane bedag
nastropowo i jako wbudowywane w sufit podwieszony w zaleznosci od wykonania
sufitbw. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie, za pomocg tgcznikdéw
oSwietlenia, montowanych na wysokosci h=1,4m. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, wyposazone bedg w autonomiczne moduty zasilania z
regulowanym czasem podtrzymania zasilania oraz w sygnalizacje stanu pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedow).

Oswietlenie podstawowe pomieszczen jak i miejsc pracy, zostato zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12 464-1:2011 ( 2004) Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zaprojektowano zgodnie z normg

PN-EN 1838:2013-11 - wersja polska. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.Rozktad i umiejscowienie opraw, pokazano na rzucie oswietlenia. Wyniki
obliczen oswietlenia zamieszczono w zatgczeniu.
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6.1.

Opis opraw

Oznaczenie

Opis techniczny

A1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumienh po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnos$ci, montaz: nastropowy za pomocg adaptera,
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olénieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3

SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos®=0,96, inteligentny zasilacz LED z

wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien swietiny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednoéci
energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy
ruch poprzez pomiar swiatta; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajgca na: regulacje strumienia swietinego oprawy, wyzwalanie
wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471;

B.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), IKO5, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, Il klasa izolacji, strumieh po przejsciu przez zespét optyczny =1650Im, pobor
mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka:
aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci swietlnej o kacie rozsytu 75°,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h (L70B20) ), stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV (Stopieh ochrony zasilacza IP20), cosf>0,95; klasa A++,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN
62471;

zZA1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IKO9, T=4000K, Ra>80,
strumienh po przejsciu przez zespoét optyczny =3000Im, pobdr mocy 26W, montaz za
pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
ci$nieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040,
haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca
ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybér
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego
polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia swiatta, uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napigciowym SELV,
cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnoé¢ z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
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EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobor
mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut
awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z
funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogashacego poliweglanu RAL 9003,
odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut
awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z
funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogashacego poliweglanu RAL 9003,
odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy rownowazne nie mogg
posiada¢ parametrow technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy mogg zaproponowac sprzet rbwnowazny, ale cigzy na nich obowigzek
udowodnienia tej rédwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢ zastosowanych materiatow:

e przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami
CE wystawionymi przez producenta lub wprowadzajgcego oprawy na rynek polski ,
udowadniajgce, ze zaproponowane oprawy posiadajg parametry nie gorsze jak
uzyte w projekcie

e wykonac obliczenia fotometryczne wszystkich modernizowanych pomieszczen jak w
projekcie przy zachowaniu takich samych parametréw poczgtkowych jak wymiary
sali, wysoko$c¢ i rozmieszczenie opraw

e obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan normy PN EN 12
464-1:2011 ( 2004) dla poziomu natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy

e w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczern wykonawca ma dostarczyc
pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT
na nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy rownowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004) w
zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki
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b)

c)

pomiaru $redniego natezenia o$wietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspétczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste sSrednie natezenie w
pomieszczeniu zaraz po modernizacji ma by¢ o 20% wieksze jak norma- te 20% to
zapas na starzenie sie opraw ) . Pomiary nalezy wykona¢ we wszystkich punktach
wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie dla danego pomieszczenia.

Instalacja sity i gniazd wtykowych

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zastosowac przewody o przekroju zyt 2,5 mmz2. Catos¢ instalacji zaprojektowano w
uktadzie TN-S.

Zasilanie odbiorow trojfazowych nalezy wykonaé przewodami zgodnymi ze
schematami rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano
jako wykonane z materiatéw bezhalogenowych.

Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20

Mozliwos¢é zamontowania w ramkach wielokrotnych

Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
pazurkéw

Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe 1P44
Mozliwo$¢é zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelno$¢ P44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:
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Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
Pazurkéw

Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20:
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Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Mozliwos¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego
Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane

Gniazda kat.6 — dostepne z przestonami przeciw-kurzowymi:

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
pazurkéw

Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

d) Ramki - wymagania:

Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
Pazurkéw

Ramki wykonane z betonu architektonicznego

8. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie uziomu otokowego.
Wykonanie instalacji opisano na rysunku planu instalacji odgromowej zatgczonym do
projektu.

UWAGA:

Nalezy sprawdzi¢ na prawidlowos¢ potgczenia bednarki uzytej do celéw
uziomowych. Sprawdzenia musi dokona¢ uprawniony elektryk i potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy. Rezystancja uziemienie R<=5Q

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

1

W obiekcie w rozdzielnicy RG zainstalowano szyny PE, do ktdérej przewidziano
przytgczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia FeZn 30x4 mm od uziomu
instalacji piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do
elementow metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewéw, brodzikéw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy rowniez wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych.

0.System ochrony od porazen

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o |
klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne roznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o pradzie réznicowym Alr = 30 mA.

Catosc instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S.
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11.

12.

Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowiag, przy
prawidtowej eksploatacji, zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w jej poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wylgcznie w stanie
beznapieciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych, zbiorem obowigzujgcych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania
do Odbioru Robét oraz Obowigzujgcymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych zamiennikow.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowacé rownowazne
produkty innych producentow.

13.0bliczenia techniczne

13.1. Obliczenia oswietlenia
Obliczenia oswietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 12464 - 1
, Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego
,DIALUX 4.10 Light”. Wyniki obliczen wartosci sredniej natezenia oswietlenia
oraz wartosci przyjetych z normy zatgczono do projektu.

13.2. Obliczenia obwoddw i linii zasilajgcych

Obliczenia obwodéw i linii zasilajgcych poszczegdlne rozdzielnice wykonano
dla mocy obcigzenia wynikajgcych z mocy przytgczonych odbiornikow (mocy
zainstalowanej). Do obliczen mocy i pradu obcigzenia przyjeto wspoétczynniki
zapotrzebowania, o wartosci odpowiadajgcej technologii uzytkowania
odbiornikéw oraz wspotczynniki mocy odpowiadajgce charakterowi zasilanych
odbiornikéw.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :

PG‘R = Z 'P_; ; Lrgil

g

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
Pi — moc odbiornika [W]

ki — wspotczynnik jednoczesno$ci [-]

g — liczba obwodéw [-]
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13.3.

obcigzenia dokonano wedtug zaleznosci :

Por Przy zasilaniu

U * cos(a) jednofazowym

= Pog Przy zasilaniu
V3U * cos(a) * n tréjfazowym

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]

U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

n — sprawnosc [-]
Obliczen spadku napiecia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie
roboczym wedtug zaleznosci :

AU = :>Ir.'>|:'ns-rr.-rlﬁ:% Dla obwoddéw
y+UsS jednofazowych

Ay = YEHrLecos(a)0® o) Dla obwodéw trojfazowych
yelUsS

gdzie:

y — konduktywno$¢ przewodu [

U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

S — przekrdj przewodu [mm2]

| — prad ptynacy w przewodzie [A]
| — dtugos¢ przewodu [m]

]

IR “1-

Przekroje przewodow poszczegolnych obwodow i linii zasilajgcych
rozdzielnice dobrano na podstawie wartosci pradéw roboczych oraz
dopuszczalnej wartosci spadku napiecia Ugydop =3 %

Obliczenia linii zasilajacej RG

Dla obliczen przyjeta obcigzenie na poziomie P=11,48kW.
Prad obcigzenia obwodu :

In=—11,48V3+400+0,93+ 10° = 17,84

Po uwzglednieniu wspdétczynnika bezpieczenstwa = 1,25
Ib=17,8+*1,25= 22,254
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13.4.

Dtugotrwaty prad kabla:
kz=Ib
zZ = = 154
1,45

gdzie:
kz — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia
-1,2

Dobor zabezpieczen

Aparaty stuzgce jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostaty
zarowno na warunki zwarciowe, wytrzymatos¢ cieplng przewodéw jak i ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganej selektywnosci.

Wszystkie zastosowane aparaty muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:
Wytgczniki nadprgdowe

Petna zgodnosc¢ wytgcznikow nadprgdowych z dwiema normami EN 60898-1
(mozliwo$¢ zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-
2 (mozliwos¢ zastosowania w rozdzielnicach, do ktérych dostep majg tylko
osoby wykwalifikowane)

Optyczne wskazniki potwierdzajgce otwarcie stykow wytgcznika
nadprgdowego oraz wskazujgce przyczyne wytgczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

Mozliwos¢ bezposredniego poditgczenia do wytgcznikdéw nadpragdowych
dwdch przewoddw o réznych przekrojach

Stopienh zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkow srodowiskowych, w
ktorych wytgcznik ma by¢ uzyty) wynosi 3

Trwato$¢ elektryczna: 10 000 cykli

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Mozliwosé podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikéw nadprgdowych
dwdch przewodow o takich samych przekrojach.

Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki réznicowopragdowe A

Optyczny wskaznik wskazujgcy przyczyne wytaczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

Mozliwos¢ bezposredniego podigczenia do wytgcznikdw réznicowoprgdowych
dwéch przewoddw o réznych przekrojach

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Znamionowy prad wytgczalny warunkowy 10 000 A

Trwato$¢ elektryczna: 10 000 cykli

Dziatanie wytgcznika niezalezne od napiecia sieci

Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowoprgdowym

W wytgczniku nadprgdowym z cztonem roznicowoprgdowym mozliwosc
wskazania przyczyny zadziatania (zadziatanie cztonu nadprgdowego, cztonu
réznicowoprgdowego)

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

11



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, Pw

SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
dz. nr ewid. 119/7, Trumiejki 14A, 82-550 Prabuty

Wytgczniki nadprgdowe

Trwato$¢ elektryczna 10 000 cykli

Mozliwosé podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdédw nadprgdowych
dwdch przewoddw o takich samych przekrojach.

Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki réznicowoprgdowe

Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikéw réznicowoprgdowych
dwdch przewododw o takich samych przekrojach.

Dziatanie wytgcznika niezalezne od napigcia sieci

Dowolna pozycja montazu

Parametry techniczne rozdzielnic:

System szyn zbiorczych aluminiowy lub miedziany

Zgodnos$c¢ z normg IEC 61439

Ik min 08

Kolor RAL9001

14.Normy i przepisy

[1]
[2]
[3]
[4]

[3]

Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzenh

PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa

PN - EN 12464 - 1 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$é¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
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