1. |obnizenie na wycieraczke zewnetrzng - gtgbokos¢ 2cm
T 9 folia kubetkowa HDPEo gramaturze
1 opaska wokét budynku * |~400g/m?-projektowana
6cm | kostka betonowa typu "fala” usuniecie istniejgcego styropianu i przyklejenie nowego -
4cm | podsypka piasek-cem. 4:1 3. styropian XPS fundamentowy A=min.0,036 |grubo$¢ 5cm
20cm | tluczen kamienny stabilizowany ) 4. |2 malowanie masa bitumiczna, wiasciwospi dostosowane
mechanicznie grubosci 6- 31.5mm W:;Zlgy " |do uzycia ze styropianem - projektowane
15cm warstwg OQStqczajqca- piasek drobno lub | Projext. 5. listniejaca $ciana fundamentowa
gruboziarnisty rég drzwiowy izolowany termicznie
geowtoknina GRK3 6. p g. y y
grunt rodzimy 7. |drzwi zewnetrzne
8 pionowa opaska betonowa z betonu C16/2p W8, na petng
" |wysokos¢ fundamentéw
9. |siatka zbrojeniowa @12 z oczkami 12x12cm
10. |cokét wewnetrzny z ptytek gres
T1
.
0 6
0 =
1%
T T T /‘ SR SRDO R :?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:1:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:3:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:3:1’ ;
7
RN RN 7 i ///// ///// //////////////////////// ///////////////////l
\
A SRR . ‘. P 7 - ) %‘ il N
N <« - ¢ <. 4 4 Kd < »4‘
¢ 3 o 7 : e “ s &\
’ . . e o, s . L >
P < B ( .4 5 . < . — — —
¥ 4T < o i 4 4
1 4 4 < < 4
< < B < P . LT . e p
4 ( . / « %‘
<]
. pas} K
pal
s} e) L # 44«
4 a4 g 4 |
2y ® ) *
o
=
¢ ]
* =] /
] /
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA Skala .
REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W Zat aCZHIk

PRABUTACH UL.REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

Strefa przyprogowa drzwi wejsciowych

SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
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