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1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku uzytecznosci publicznej — Swietlicy
Wiejskiej w Trumiejkach nad dziatce nr ewidencyjny 119/7. Budynek usytuowany w
Trumiejkach nr 14A, 82-550 Prabuty. Pierwotnie obiekt o konstrukcji drewnianej, w
pozZniejszym czasie obudowany scianami murowanymi, z dachem dwuspadowym
kryty blachg dachéwkopodobng. Obiekt czesciowo ocieplony, ogrzewany instalacjg
c.0. z wykorzystaniem kotta gazowego do 30kW zasilanego gazem LPG. Budynek
posiada przytgcze wodociggowe, przytgcze sanitarne oraz przylgcze energii
elektryczne,j.

Budynek widnieje w ewidencji gruntow i budynkéw jako ,pozostate budynki
niemieszkalne”, w chwili obecnej funkcjonuje jako budynek nauki, oswiaty i kultury.

Wskazniki techniczne budynku:

Wskaznik techniczny Wartos¢
powierzchnia zabudowy 162,54 m*
powierzchnia catkowita 162,54 m*
powierzchnia uzytkowa 133,33 m*
kubatura 843,60 m°
wysokos¢ budynku wzgledem terenu 5,86m
ilo§¢ kondygnacji 1

Zdj. nr 1 — Widok ogélny budynku
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1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Aktualna mapa zasadnicza — skala 1-500

Wizja lokalna na istniejgcym obiekcie

Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Dokumentacja fotograficzna

Obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. 2019r

poz. 1065).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika
2015r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym ma byé prowadzona placowka wsparcia dziennego. (Dz.U.
2015 poz. 1630)

e Obowigzujgce normy i przepisy szczegotowe

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku sSwietlicy wiejskiej w
Trumiejkach, co w efekcie poprawi wtasnosci uzytkowe budynku i podniesie jego
sprawnosc¢ techniczng.. Remont nie wprowadza istotnych zmian w istniejgcej formie
architektonicznej budynku. Aktualny stan techniczny budynku wymaga gruntownych
prac remontowych zardwno wewnetrznych jak i zewnetrznych. Przebudowa weztéw
sanitarnych doprowadzi do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
oraz pozwoli na korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne. Wymiana
instalacji wewnetrznych poprawi bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapewni
wiasciwe dziatanie instalacji wentylacyjne;.

Zaplanowany remont ma celu dostosowanie budynku do potrzeb utworzenia
Centrum Opiekunczo Rozwojowego dla Mtodziezy w Trumiejkach.

Remont i przebudowa w powyzszym zakresie istniejgcego budynku nie wymaga
zgtoszenia do wiasciwego Starostwa i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Pomimo braku procedur dla w/w zakresu nie zwalnia sie Inwestora od realizacji
robot przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane- wykonawcze,
na podstawie opracowan szczegoétowych- branzowych.
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3. Opis zagospodarowania dziatki

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ksztalt dziatki budowlanej, na ktorej usytuowany jest budynek, zblizony do
prostokagta z fazowanym naroznikiem potudniowo- zachodnim. Od strony
potudniowej i zachodniej dziatka graniczy z terenami drogowymi (potozona przy
skrzyzowaniu ulic). Od strony potnocnej dziatka oraz budynek przylegajg
bezposrednio do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
119/11 natomiast po stronie zachodniej dziatki zlokalizowane sg tereny zielone i
zadrzewione. Dziatka posiada przylgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji
sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystoSci oraz przylgcze
elektroenergetyczne. Powierzchnia dziatki w znaczacej czesci zajeta prze budynek
uzytecznosci publicznej. Od strony zachodniej, miedzy budynkiem a drogag
publiczng teren dziatki utwardzony kostkg betonowg i chodnikiem betonowym. Od
strony potudniowej i zachodniej dziatka wokoét budynku o nawierzchni trawiaste).
Dziatka nie jest zadrzewiona a wody opadowe z terenu samej dziatki odprowadzone
sg powierzchniowo.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowanym remontem nie planuje sie wprowadza¢ nowych
elementdéw zagospodarowania terenu za wyjgtkiem opaski wokét budynku oraz
nowego chodnika, tgczgcego droge z wejsciem do budynku po stronie wschodniej.
Istniejacy chodnik betonowy nalezy catkowicie rozebra¢, wraz z warstwami
podbudowy a nastepnie wykonaé nowg opaske i chodnik kostki betonowej typu
.fala”. Dobodr ksztattu kostki z koniecznosci nawigzania do istniejgcych utwardzen
wokét budynku

Warstwy konstrukcyjne podbudowy w przekroju:

e kostka betonowa typu ,fala” grubos¢ 6cm

e podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm

e podbudowa, ttuczen kamienny, (6:31,5mm) gr. 20 cm

e warstwa odsgczajgca, piasek gr.20 cm

Powierzchnie chodnikow i opasek w spadku okoto 1% od Sciany budynku w
kierunku zieleni. Na styku opaski (chodnika) z zielenig nalezy zastosowac obrzeza
chodnikowe w kolorze szarym, osadzone w taki sposéb aby umozliwi¢ sptyw wod w
na przylegajgce tereny zielone. Obrzeza chodnikowe wykonane z betonu o
wymiarach 30x100x6cm.

Zdj. nr 2 — Kostka betonowa typu ,fala”
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4. Stan techniczny budynku (istniejacy)

4.1. Elewacje i teren przylegly

Budynek w chwili obecnej ocieplony 10cm warstwg styropianu, niepodpiwniczony,
parterowy. Na wszystkich elewacjach widoczne sg nieliczne ubytki w tynku
cienkowarstwowym oraz warstwie styropianu. Uszkodzenia spowodowane sg
czynnikami mechanicznymi takimi jak otarcia, uderzenia skrzydet drzwiowych,
uderzenia przedmiotéw o $ciane. Sciana potudniowa, zostata zdewastowana
poprzez wykonanie malunkéw naniesionych farbg w sprayu. W strefie cokotowej na
Scianach widoczne zabrudzenia oraz $lady korozji biologicznie z wykwitami
grzybow. Parapety zewnetrzne 2z ftuszczejgcg sie farbg, o nie wihasciwie
zabezpieczonych koncowkach, zardzewiate. Orynnowania obiektu oraz rury
spustowe PCV, w dobrym stanie. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, szczelna i w
dobrym stanie technicznym. Opaska od strony zachodniej znacznie zniszczona
poprzez odpryski, ubytki a takze znaczgce nierobwnosci. Trzon kominowy murowany
z cegly petnej, zniszczonej przez dziatanie warunkéw atmosferycznych, z ubytkami
fugi.

3 :.::. i & YARG KR 3 ¥ 3 %o W

Zdj. nr 4- Uszkodzony parapet oraz zbrojenie diagonalne o$cieza
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4.2. Whnetrze budynku

W chwili obecnej budynek uzytkowany jako Swietlica wiejska. Gtowne wejscie do
budynku zlokalizowane po stronie zachodniej, tj. od strony ulicy. Wejscie prowadzi
bezposrednio do gtéwnej sali, ktérej poziom zlokalizowany jest na tym samym co
chodnik przylegajgc do budynku. Na sali znajduje sie strefa wieszakdéw oraz podest
drewniany, ktéry petni role sceny. W potudniowo- zachodnim narozniku budynku
usytuowana jest kuchnia w potudniowo- wschodnim zaplecze sanitarne w
wydzielonymi toaletami meskg oraz damskg a takze kottownie gazowg. Sufit w
budynku podwieszany do drewnianych belek stropowych (ktorych stan okreslono
jako zadowalajgcy), przestrzen miedzy belkami wypetniona zawilgocong wetng
mineralng. Wiezba dachowa nie wykazuje nadmiernych ugiec i pracuje prawidtowo.
Remontu wymaga kilka elementow takich jak: potgczenia stupow i belek
stropowych, wymiana kleszczy w osi stupow oraz dobicie jetek jednostronnie, w
celu zachowania trwato$ci i usztywnienia potgczen krokwi w kalenicy. Brak
impregnacji wiezby dachowej i belek stropowych. Na sufitach mozna zauwazyc¢
Slady zawilgocenia, nierébwne potfgczenia, tuszczgcg sie farbe. Po ogledzinach
mozna stwierdzic, ze potacie dachowe sg szczelne a poziom wilgotnosci w budynku
znaczacy. W przesziosdci budynek petnit funkcje budynku gospodarczego a jego
konstrukcja wykonana byta w catosci jako drewniana. Po przebudowach oraz
remontach uzyskano stan obecny budynku, z pozostatosciami konstrukcji
drewnianej stropu oraz wspornikami betonowymi. Sciany charakteryzujg sie duzymi
zniszczeniami oktadzin Sciennych, znaczacymi nierownosciami oraz peknigciami.
Brak hydroizolacji poziomej powoduje podcigganie kapilarne wody z gruntu, co
skutkuje odparzaniem tynkow wewnetrznych. Posadzki budynku w zadowalajgcym
stanie technicznym, jednak pozbawione izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, z
nielicznymi ubytkami.

Zdj. nr 5- Kottownia gazowa
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Zdj. nr 6 — Uszkodzenia sufitu podwieszanego

Zdj. nr 7 — Uszkodzenia Sciany
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5. Roboty demontazowe, rozbiérkowe i adaptacyjne

5.1.

5.2.

5.3.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe zewnetrzne

rozbiérka opaski betonowej po stronie zachodniej ~15,00m?;
odkopy odcinkowe zwigzane z pracami przy fundamentach;
demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem;

demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz obrébek blacharskich;

rozbidérka trzonu kominowego do poziomu sufitu podwieszanego;
demontaz wszystkich parapetéw stalowych;

czesciowo rozbidrka styropianu w celu wykonania termoizolacji fundamentéw
oraz cokotu.

demontaz drzwi drewnianych na poddasze budynku;

demontaz o$wietlenia zewnetrznego;

demontaz kominkow wentylacyjnych:

demontaz furtki w sposéb umozliwiajgcy jest ponowny montaz;
usuniecie zabrudzen z elewacji oraz nalotéw korozji biologicznej,
usuniecie i wyrownanie przylegajgcych mas ziemnych;

Roboty rozbiérkowe, demontazowe wewnetrzne

demontaz elementow wyposazania statego elektrycznego, sanitarnego oraz
przedmiotow statych (2 umywalki, 2 miski ustepowe);

czesciowo rozbidrka scian dziatowych;

demontaz wszystkich parapetow wewnetrznych — 3szt.;

demontaz wszystkich grzejnikow;

likwidacja podestu drewnianego;

rozbidrka boazerii $ciennej ~35,00m?;

rozbiérka warstw oktadzinowych kominka;

catkowita rozbiorka warstw posadzki;

catkowita rozbidrka sufitu podwieszanego wraz z warstwami termoizolaciji;
rozbiorka dwdch stupéw drewnianych wiezby dachowej;

odkucie w catosci istniejgcych tynkdw cementowo- wapiennych;

catkowita rozbiorka glazury na scianach sanitariatéw;

likwidacja grzybow oraz wykwitow mikrobiologicznych za pomocg srodkow
chemicznych;

likwidacja przewodow wentylacyjnych,

Roboty adaptacyjne zewnetrzne

oczyszczenie, osuszenie Scian fundamentowych;

wykonanie odkrywki fundamentéw w na catej ich dtugosci (praca odcinkowa)
i wykonanie pionowej opaski betonowej;

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej Scian
fundamentowych poprzez malowanie masg bitumiczng oraz folie kubetkowa;

wykonanie nowego cokotu z tynku zywicznego;

wykonanie nowej opaski i chodnika z kostki betonowej typu ,fala”
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5.4.

uzupetnienie ubytkow, naprawa uszkodzen i peknie¢ na elewacji budynku na
styropianie (prace o tgcznej pow. 1,5m?);

montaz nowych drzwi wejsciowych na poddasze nieuzytkowe budynku;
montaz nowych parapetéw zewnetrznych;

wymurowanie nowych trzonow kominowych z cegty petnej, klinkierowej;
montaz zadaszen szklanych nad wejsciami;

zamocowanie zdemontowanej wczesniej furtki;

montaz nowych kominkow wentylacyjnych;

montaz nowych rur spustowych, orynnownia oraz obrébek blacharskich;
montaz nowej oprawy oswietleniowej nad wejsciem do budynku;
wymiana masztu przytgczenia elektroenergetycznego;

malowanie elewaciji

Roboty adaptacyjne wewnetrzne

Catkowita wymiana warstw podsypki piaskowej posadzki i wykonanie
nowych podtég wraz warstwami termoizolacyjnymi oraz
przeciwwilgociowymi;

wymurowanie $cianek dziatowych na wylewce betonowej;

catkowite wykonanie nowych oktadzin podtogowych z ptytek gres;
wykonanie nowych tynkow cem-wap.;

wykonanie nowych oktadzin Sciennych poprzez malowanie i uktadanie
glazury sciennej;

zamocowanie i wymiana pojedynczych elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej: stupow, kleszczy, jetek i mieczy;

malowanie konstrukcji dachu oraz stropu do klasy odpornosci ogniowej NRO;
wykonanie nowych warstw sufitu podwieszanego wraz z warstwami
termoizolacyjnymi w klasie odpornosci ogniowej REIE0;

wymurowanie nowego trzonu kominowego dla potrzeb wentylacji
pomieszczen;

wykonanie remontu kominka wewnetrznego;

montaz nowych parapetéw wewnetrznych z duromarmuru;

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j;

montaz nawietrzakéw okiennych i sciennych;

montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych;

montaz kurtyny powietrznej zimne;j;

wykonanie nowych instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej i
telekomunikacyjnej;

montaz urzgdzen sanitarnych.

montaz okapu wentylacyjnego na kuchenkg wraz z wyrzutnig dachowa;
montaz urzgdzen elektrycznych,

montaz zabudowy kabin MDF w toalecie meskiej;
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6. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Budynek przeznaczony do remontu zbudowany jest na planie prostokgta o
catkowitych wymiarach zewnetrznych 15,75x10,32m, wysokos¢ budynku od
poziomu terenu wynosi 5,86m. Pierwotnie budynek zostat wzniesiony w technologii
drewnianej i funkcjonowat jako budynek gospodarczy. Po pewnym czasie
uzytkowania zmieniono jego funkcje i poddano przebudowg. Z czasem wykonano
termomodernizacje budynku, ocieplono go i wymieniono przekrycie dachu.
Drewniana konstrukcja zostata z czasem przebudowana, wymianie ulegty w catosci
takie elementy jak: krokwie, stupy, ptatwie posrednie. Pozostawiono belki stropowe
o duzych gabarytach, stanowigcych podwaline pod stupy wiezby dachowej oraz
podstawe pod montaz sufitu podwieszanego.

Prace remontowe majg na celu przystosowanie budynku do petnienia funkcji
Centrum Opiekunczo Rozwojowego dla Mtodziezy. W budynku wydzielono sale
edukacyjng dostepng bezposrednio z zewnagtrz budynku (od strony zachodniej). W
sali zaprojektowano stanowiska komputerowe oraz stolty z krzestami do prac
grupowych. Istniejgce zaplecze kuchenne pozostawiono w dotychczasowej
lokalizacji, bez ingerencji w wyposazenie, z wyjgtkiem dodania okapu kuchennego.
Aneks kuchenny postuzy do przygotowania napojéw gorgcych oraz do
ewentualnego  przepakowania  gotowych  produktéw  spozywczych, nie
wymagajgcych obrobki termicznej na jednorazowe talerze. Aneks przewidziany jest
gtébwnie do korzystania przez obstuge obiektu i osoby prowadzgce zajecia.

W potudniowo- wschodnim narozniku zaprojektowano zaplecze sanitarne, ktére
powiekszono i dostosowano do wymagan sanitarnych. Zaplecze sanitarne
obejmuje:

e toalete meska z miskg ustepowg, pisuarem, umywalkg, lustrem, pojemnikiem
na mydto oraz ztgczka;

o toalete dla osob niepetnosprawnych z miskg ustepowg i umywalkg
przystosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych, uchwyty umywalkowe
oraz przy misce ustepowej, lustro, pojemnik na mydto, ztgczke:

e toalete damskg z miskg ustepowg, umywalka, lustrem, pojemnikiem na
mydfo.

W  budynku znajduje sie rowniez pomieszczenie kottowni gazowej, ktére
powiekszono i przeznaczono do remontu. W pomieszczeniu zarezerwowano
miejsce do przetrzymywania srodkow czystosci i sprzetu utatwiajgcego utrzymanie
porzgdku w obiekcie.

Wszystkie pomieszczenia dostosowano do warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen:

Nr.pom. | Nazwa pom. Powierzchnia | Wysokos¢é Podloga
0.1 Sala 94,93 m* 3,10m | ptytki gres
0.2 Kuchnia 15,32 m* 3,00m | plytki gres
0.3 WC meski 5,45 m* 2,70m | ptytki gres
0.4 Pom.techniczne 3,35 m° 2,70m | ptytki gres
0.4 WC NPS 6,11 m* 2,70m | ptytki gres
0.5 WC damski 2,85 m* 2,70m | ptytki gres
RAZEM 133,33 m*
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7. Rozwiazania techniczno- konstrukcyjne oraz technologia robét

7.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe, adaptacyjne i odtworzenie w zakresie
prac wewnetrznych

e Posadzki parteru

Istniejgce posadzki parteru w catoSci nalezy usung¢ a nastepnie
przetransportowac jako odpady. Istniejgce stopnie i spocznik w rejonie sanitariatéw
do likwidacji. Warstwy istniejgcych podsypek piaskowych do gtebokosci ~30cm
nalezy wymieni¢. Nowe warstwy piasku zastabilizowa¢ mechanicznie do warto$ci
wskaznika zageszczenia 1s20,97. Nastepnym etap obejmuje wykonanie wylewki
betonowej z chudego betonu C8/10 grubosci do 10cm. Na tak wykonanej
podbudowie nalezy utozy¢ folie hydroizolacying PE o grubosci 0,3mm z
wywinieciami min. 10cm na sciane fundamentowg. Folie uktada¢ uwzgledniajgc
zaktad min. 60cm lub tgczy¢ arkusze poprzez zgrzewanie. Na tak przygotowane
warstwy utozy¢ warstwe termoizolacyjng ze styropianu twardego EPS 100 o
grubosci 12cm, . Na warstwie termoizolacyjnej ponownie utozy¢ folie izolacyjng w
analogiczny sposob jak powyzej. Warstwe wylewki wykona¢ z 10cm warstwy
betonu C16/20 zbrojonego pretami @12 15x15cm. Warstwa wykonczeniowa
posadzki z ptytek gres.

Styropian na posadzki o parametrach nie gorszych niz:

- A=0,036(W/m?K)

- reakcja na ogien E

- wytrzymatos$¢ na sciskanie CS(10)100 (>100kPa)

- wytrzymato$¢ na zginanie BS150 (>150kPa)

- grubos¢ 12cm

e |zolacja scian fundamentowych od wewnatrz

Po usunieciu istniejgcych warstw posadzki nalezy doktadnie oczysci¢ od wewnatrz
istniejgce sciany fundamentowe. W tym celu nalezy zastosowac srodki chemiczne
oraz mechaniczne czyszczenie, nastepnie sciany fundamentowe nalezy osuszyc.
Po osuszeniu Sciany nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne naprawy peknieé
poprzez zastosowanie siatki zbrojeniowej zatopionej w tynku cementowym. Po
wykonanych naprawach Sciany  fundamentowe nalezy  zaizolowaé
przeciwwilgociowo poprzez szczelne, dwukrotne malowanie do poziomu folii
przeciwwilgociowej w warstwach nowej posadzki. Malowanie ogdolnodostepnymi,
atestowanymi Srodkami bitumicznymi, z mozliwoscig stosowania wewnatrz
budynku.

e Nowoprojektowane $ciany wewnetrzne

W budynku nalezy wyburzy¢ wszystkie istniejgce Sciany dziatowe, z wyjatkiem
Sciany wydzielajgcej kuchnie i czesci $ciany kottowni gazowej a nastepnie
wymurowac¢ nowe Sciany z pustaka ceramicznego grubosci 19cm oraz 12cm klasy
10. Sciany murowane na zaprawie cem.-wap. (marki M5). Mur wykona¢ na nowej
warstwie izolacji przeciwwilgociowej utozonej na warstwie betonu konstrukcyjnego
posadzki. W miejscach gdzie to mozliwe zastosowaé wigzanie murarskie,
potgczenie istniejgcych $cian nosnych z projektowanymi scianami murowanymi
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wykona¢ za pomocg systemowych tgcznikdw wygietych w ksztatt litery L. tgczniki
nalezy stosowac¢ w co drugiej spoinie, tgczniki mocowac do scian konstrukcyjnych
kotkami rozporowymi na szybki montaz.

Tak przygotowane $Sciany dadzg podziat nowych pomieszczen tj. zaplecza
sanitarnego. Sciany murowa¢ do gérnego poziomu warstw termoizolacyjnych
sufitu. Nowe Sciany nalezy otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. IV zatartym na
gtadko, natomiast w miejscu utozenia glazury tynkiem cem.-wap. kat. Il.

Pustaki ceramiczne o grubos$ci 12cm i 19cm o parametrach nie gorszych niz:
- wytrzymato$¢ na sciskanie 10 MPa
- wytrzymatosé spoiny 0,15MPa
- trwato$¢ (mrozoodporno$¢) F1 — wyréb morozoodporny
- reakcja na ogien A1

e Nadproza

W projektowanych $cianach murowanych z pustakédw ceramicznych nalezy
zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19-S. W $cianach dziatowych
grubosci 19cm zaprojektowano dwa nadproza L19S/9 natomiast w Scianach
dziatowych grubosci 12cm zaprojektowano pojedyncze nadproze L19S/12.
Dtugosé nadprozy wskazano na rysunkach architektury.

e Sciany murowane

Ze wszystkich scian murowanych nalezy odku¢ tynk cem-wap. az do uzyskania
no$nego podioza a takze wyburzyé oktadziny $cienne z glazury i boazerii. Sciany
nalezy dokfadnie osuszy¢ i podda¢ zabiegom oczyszczania z grzybow, wilgoci
oraz nalotow mikrobiologicznych. Usuwanie tych zanieczyszczen wykonac poprzez
zastosowanie  wyspecjalizowanych  preparatdbw  chemicznych.  Preparaty
grzybobojcze zastosowac kilkukrotnie wg. wytycznych producenta (wydajnos¢
~0,2-0,3/m?. Podczas prowadzenia prac usuwania korozji biologicznej
pomieszczenia nalezy regularnie wietrzy¢. Jesli podczas prowadzonych prac
wykonawca odkryje grzybnie wniknieto w warstwy $ciany nalezy usung¢ warstwy
$cian z dodatkowym min. 0,5m buforem (usunieciem ,zdrowego” muru).

Wszelkie pekniecia $cian nalezy naprawia¢ przed wykonaniem tynkéw
wewnetrznych. Niewielkie rysy i pekniecia nalezy nieznacznie powigkszy¢ za
pomocg ostrego narzedzia a nastepnie pomalowaé preparatem gruntujgcym. Tak
przygotowane rysy nalezy uzupemni¢ dwu- lub trzyetapowo masg plastyczng.
Naprawa wiekszych peknie¢ i uszkodzen (bruzd) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie poprzecznych bruzd i zatopienie w nich stalowych pretéw. Poprzeczne
bruzdy nalezy wykona¢ min. 30cm w kazdg strone od istniejgcego pekniecia,
prostopadle do niego. W wykutych bruzdach nalezy osadzié¢ prety o $rednicy 8mm
wykonanych ze austetnicznej. Do wypetnienia bruzd stosowac zaprawe naprawczg
wytrzymatosci na $ciskanie <30N/mm? i wytrzymato$ci na $cinanie ~0,15 N/mm?.
Na istniejgcych $cianach nalezy wykonaé¢ renowacje tynkéw wewnetrznych
stosujgc catosciowy system renowacyjnych oraz tynku renowacyjnego. Zaktada sie
zuzycie tynku renowacyjnego w kolorze szarym ~10kg/m? przy zatozonej warstwie
o grubosci 1cm. Dopuszcza sie mozliwo$¢ naktadania mechanicznego i recznego.
Zastosowac tynk nie szczelny (nie zaporowy), pozwalajgcy na wysychanie muru, z
duzg porowatoscig, dyfuzyjnoscia oraz zdolnoscig do magazynowania
skrystalizowanych szkodliwych soli.
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e Sufit

Istniejgcy sufit wykonany z podwieszanych ptyt g-k, folii izolacyjnej oraz ptyt wetny
mineralnej nalezy catkowicie usung¢. Zaprojektowano nowy sufit podwieszany
wykonany w sposéb zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg w klasie REI60. W warstwie
konstrukcyjnej dachu nalezy podwiesi¢ na sznurowaniu lub dodatkowym stelazu
stalowym (deskowaniu azurowym) ptyty wetny mineralnej grubosci 25cm. Od
spodu warstwy termoizolacyjnej, do drewnianej konstrukcji dachu nalezy
przymocowac folie izolacyjng. Do projektowanej konstrukcji drewnianej nalezy
podwiesié¢ sufit na profilach stalowych scisle wg wytycznych wybranego producenta
a nastepnie przykreci¢ ptyty g-k ognioodporne zapewniajgce klase odpornosci
ogniowej REI60. W przypadku zbyt duzego rozstawu projektowanej konstrukcji
dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego rusztu wzmacniajgcego istniejgca
konstrukcje dachu z tat drewnianych zabezpieczonych do NRO o wymiarach
4x6cm w rozstawie co 40cm, zawiesia sufitowe w rozstawie min. 90cm — zgodnie z
wybranym systemem. Plyty sufitowe w sali gtdbwnej oraz kuchni zawieszone na
wysokosci 3,10m, w zapleczach sanitarnych na wysokosci 3,00m. Sufit
wykonczony poprzez dwukrotne malowanie emulsjg gruntujgcg oraz malowanie
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

e Konstrukcja dachu

W celu wykonania niezbednych napraw i remontéw drewnianej konstrukcji dachu
oraz bedel stropowych nalezy catkowicie rozebrac istniejgce warstwy sufitu (ptyta
g-k, wetna mineralna). W istniejgcej konstrukcji nalezy wymieni¢ 2 stupy nosne pod
ptatwiami, w ktérych na skutek zmiennych naprezeh nastgpito roztgczenie z
gniazdem w belce stropowej. Przed wymiang ptatew w miejscu podparcia przez
stup nalezy podsteplowaé, nowy stup o wymiarach 16x16cm, wysokos¢
dostosowac do istniejgcej odlegtosci miedzy belkg stropowg a ptatwig. Dodatkowo
przy kazdej krokwie drewnianej nalezy nabi¢ jednostronnie jetke drewniang
7x14cm, w odlegtosci ~50cm od kalenicy dachu. Przy istniejgcych stupach
drewnianych nalezy zastosowa¢ dodatkowe, obustronne (w przypadku stupéw
Ssrodkowych) i jednostronne (w przypadku slupow skrajnych) wzmocnienia w
postaci kleszczy o wymiarach 7x14cm, podbijanych pod ptatwie oraz do stupow.
Po usunieciu warstw sufitu podwieszanego, okapéw zewnetrznych oraz dokonaniu
napraw istniejgcg drewniang konstrukcje dachu nalezy pomalowa¢ do klasy
odpornosci ogniowej NRO. W tym celu nalezy uzy¢ metody natryskowej i doktadnie
nanies¢ warstwe srodka zabezpieczajgcego na drewniane elementy konstrukcyjne
dachu. Zabieg malowanie nalezy powtarza¢ kilkakrotnie az do naniesienia
wymaganej ilodci impregnatu, zgodnie z normg zuzycia. Kolejne naniesienia
nalezy stosowaé¢ w odstepach zapewniajgcych dobre wchioniecie impregnatu, nie
nalezy jednak dopuszczaC¢ do przesychania powierzchni. Wydajnos¢ srodka
zabezpieczajacego ~1kg/5m?.

Zestawienie dodatkowej wiezby dachowej
Lp. | Element Wysolz(oéé Szerolz(os',é Dlugosé llos¢ Kubagura
m m m Szt. m

1 Stupy 0,16 0,16 ~1,55 2 0,07936
2 Kleszcze 0,14 0,07 ~3,80 6 0,22344
3 Jetki 0,14 0,07 ~3,00 14 0,4116
4 Miecze 0,10 0,10 ~1,30 12 0,156

RAZEM 34 0,8704
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e Murowanie trzonu kominowego oraz remont istniejgcego komina

Istniejgcy trzon kominowy murowany z cegty petnej nalezy rozebra¢ do poziomu
sufitu podwieszanego. W projekcie przewidziano rowniez budowe nowego komina,
dla potrzeb wentylacji mechanicznej pomieszczen. Komin z dwoma kanatami
wentylacyjnymi o przekroju 20x20cm kazdy. Nowoprojektowany komin nalezy
murowac¢ na wczesniej wylanej ptycie fundamentowej, zelbetowej zbrojonej siatkg
gorng i dolng. Plyte fundamentowg oraz komin nalezy oddylatowaé od istniejgcych
§cian minimum 2cm za pomocg styroduru. Istniejgcy trzon kominowy nalezy
doktadnie oczyscic z zewnatrz i dokona¢ inspekcje kanatu spalinowego
obstugujacego kominek, przeprowadzajgc jego konserwacje. Nowy komin oraz
odtworzenie starego nalezy wymurowa¢ od poziomu dachu, z cegty petnej,
klinkierowej, w kolorze czerwonym.

e Remont istniejgcego kominka

Ceglang obudowe kominka nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nalotéw
a nastepnie wszystkie ubytku fugi i cegty uzupetni¢. Po dokonanych naprawach
cegte zaimpregnowac poprzez dwukrotne malowanie.

Obudowe przewodu kominowego z ptyt g-k nalezy rozebrac a nastepnie odtworzyc¢
z nowych ptyt i zamocowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

Wktad kominka doktadnie wyczysci¢ za pomocg przeznaczonych do tego srodkéw
chemicznych oraz poprzez czyszczenie mechaniczne.

7.2. Roboty rozbiérkowe, demontazowe, adaptacyjne i odtworzenie w zakresie
prac zewnetrznych

e Wzmacnianie fundamentow

Po calym obwodzie budynku nalezy wykona¢ wykop wzdtuz Scian
fundamentowych. Wykopy wykona¢ odcinkowo na dtugosci ~2,0m, w odlegtosci
miedzy sobg 3,0m. Po wykonaniu odkrywek sScian fundamentowych zostanie
zapewniony dostep do scian fundamentowych na jej petng wysokosé¢, zaréwno z
zewnatrz jak i wewnatrz budynku (po demontazu posadzek). Nalezy przygotowac
ptaszczyzne sciany murowanej, usuwajgc z niej slady ewentualnego tynkowania.
Podtoze musi byé solidne, stabilne, pozbawione kurzu, piasku i wykwitow
pochodzgcych z korozji biologicznie czynnej. W przypadku stwierdzenia korozji
biologicznej, pleén i zagrzybienie usungé przy uzyciu dostepnych srodkow na
rynku. W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z wodami tzw.
rozproszonymi, wystepujgcymi szczegolnie po obfitych opadach, nie ma na terenie
wod gruntowych o statym i wysokim zwierciadle wody podziemne;.

Wzmocnienie fundamentéw nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajagcy
bezpieczenstwo istniejgcej konstrukcji. Wzmocnienie zaprojektowano z pionowej,
betonowej opaski wzdtuz wszystkich scian zewnetrznych budynku. W tym celu
nalezy odcinek prac zaszalowac¢ z ptyt OSB na petng wysokos¢ fundamentéw a
nastepnie w istniejgcej scianie fundamentowej umiesci¢ poziome prety kotwigce
@8, w rozstawie co 24cm. Do tak przygotowanych pretdw zamocowaé prety
stalowe @12 w rozstawie 12x12cm, siatke nalezy mocowac¢ w pionie. Catosc nalezy
zala¢ betonem C16/20, wodoszczelnym W8 i delikatnie zawibrowac.
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e Hydroizolacja i termoizolacja scian fundamentowych (opaski betonowej)

W celu wykonania izolacji pionowej nalezy zastosowacC systemowe rozwigzania.
Przed przystgpieniem do prac zabezpieczajgcych opaske betonowg ta mi byé
doktadnie wysuszona i oczyszczona. Na tak przygotowang opaske betonowg
nalezy naniesC izolacyjne masy bitumiczne. Naniesienie warstwy poprzez
dwukrotne, szczelne i doktadne malowanie. Masa bitumiczna musi posiadac
parametry dostosowane do uzycia z ptytami styropianowymi.

Opaske betonowg, na jej petnej wysokosci, nalezy ociepli¢ styropianem XPS
A=0,036 [W/(m*K)]. Grubos¢ ptyt wynosi 5cm. W celu wykonania cokotu nalezy
usungé czes$¢ warstwy istniejgcego ocieplenia do rownego poziomu a nastepnie
wykonanie nowego ocieplenia, z wykonczeniem cokotu z tynku zywicznego w
kolorze ciemnym. Piyty styropianowe mocowa¢ za pomocg kleju elastycznego oraz
kotkbw mechanicznych. Piyty styropianowe w gruncie, obtozy¢ szczelnie folig
kubetkowg, pamietajgc o zostawieniu jej naddatku na koncach $ciany i odcinkéw
etapowych, tak aby mozliwym byto wykonanie zaktadu i potgczenie ciggte
materiatu w trakcie prowadzonych prac w trybie etapéw.

e |zolacja przeciwwilgociowa pozioma - iniekcja

W celu wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonac¢ system
nawiercen i iniekcji dwustronnych ze srodkiem hydroizolujgcym wzdtuz catych
fundamentow w celu zmniejszenia zawilgocenia muru i wykonania izolacji
hydrofobowej. Wykonanie przepony poziomej nalezy wykonac¢ bezcisnieniowo,
otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16cm w jednym rzedzie. Lepsze rezultaty
osigga sie przy odwiertach ,mijankowych” w dwéch rzedach oddalonych od siebie
o 8cm. Przy iniekcjach bezcisnieniowych, otwory o Srednicy 30 mm nalezy
nawierci¢ w dot pod katem 30-45° do poziomu. Przed wykonaniem takich otworéw
zaleca sie konsultacje z inzynierem projektantem konstrukciji lub architektury.
Zaktada sie zuzycie ptynu iniekcyjnego w ilosci 7,5kg/mb $ciany fundamentowej. W
przypadku stwierdzenia, nieszczelnosci w scianie fundamentowej, ktére powodujg
brak mozliwosci dozowania ptynu iniekcyjnego nalezy uwzgledni¢ zamiennie
wykonanie iniekcji przy uzyciu kremu iniekcyjnego. Konsystencja kremu zapobiega
niekontrolowanemu wyciekaniu iniektu przez rysy i spekania. Przepone obwodowg
nalezy wykonac¢ na poziomie izolacji przeciwwilgociowej posadzki.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Podczas prac remontowych przewidziano wymiane jedynie drzwi wejsciowych na
nieuzytkowe poddasze. Stolarka drzwiowa o nietypowych wymiarach. Skrzydto
wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, wypetnienie styropian
badz wetng mineralng. U=1.5 [W/m?*K]

We  wszystkich istniejgcych oknach nalezy zamocowa¢ nawietrzaki
higrosterowalne.

e Czyszczenie, naprawa i wykonczenie elewaciji

W przypadku ptytkich i waskich rys (szerokos¢ do 0,3mm) nalezy przeprowadzi¢
powierzchniowe szpachlowanie zaprawg naprawczg o takiej samej ziarnistosci jak
tynk lub masg uzywang w systemach ETICS do wykonywania warstwy
zbrojeniowe;j.
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Wiegksze uszkodzenia elewacji nalezy naprawié poprzez poszerzenie pekniecia lub
uszkodzenia. Po odstonieciu uszkodzenia i powierzchni wokot nalezy jg oczyscic i
az do uzyskania nosnego gruntu a nastepnie zagruntowa¢. W nastepnej kolejnosci
nalezy uzupetnic¢ ubytki piankg niskoprezng lub styropianem, do uzyskania rowne;j
ptaszczyzny z przylegtymi warstwami. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy
wtopi€¢ pas siatki zbrojgcej z widkna szklanego i zaszpachlowaé do tej samej
Ziarnistosci co tynk.

Odspojenia nalezy skug, tgcznie z tymi, ktére stabo przylegajg do podtoza a takze
dodatkowo 10cm wokot tego miejsca. Po oczyszczeniu poditoza gruntuje sie je aby
zmniejszy¢ chtonnos¢é muru i poprawi¢ przyczepnosc¢ tynku. Do wypetnienia ubytku
nalezy wykorzystac taki sam rodzaj tynku jaki jest na $cianie.

Przed przystgpieniem do malowania elewacji wszystkie zanieczyszczenia z
elewacji nalezy doktadnie usungé za pomocg $srodkéw chemicznych oraz poprzez
mechanicznej oczyszczanie. Malowanie wykonywa¢ na doktadnie osuszonej
$cianie, w nawigzaniu do kolorystyki istniejgce;.

e Rynny, obrobki blacharskie

Istniejgce orynnowanie, rury spustowe oraz obrébki blacharskie nalezy catkowicie
zdemontowa¢. Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowane;,
powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego lub pierwotnego koloru obrobki
blacharskiej, o grubosci min. 0,7mm.

Orynnowanie i rusry spustowe wykonac jako systemowe, wybranego producenta.
Zaprojektowano rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane w systemie 125/100.
Kolor rynien i rur pustowych brgzowy RAL 8017.

8. Wykonczenie wnetrz

8.1. Podtoqi
Wszystkie podtogi wykohczone ptytkami gres utozone na kleju plastycznym,

wodoodpornym. Ptytki nalezy klei¢ zaprawg cementowg klejgcg o zmniejszonym
sptywie, spetniajgcg wymagania dla klejow odksztatcalnych klasy S1. Spoiny
pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzgcg zaprawg do spoinowania
odporng na powstawanie przebarwien, wykwitéw o wtasciwosciach antykapilarnych.
Fuga szerokosci max. 3mm. Piytki podtogowe nalezy uktada¢ prostopadle do
Sciany. Plytki nalezy rozmieszczac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Plytki gres w kolorach
stonowanych, jasnych bezowych lub jasnych popielatych, matowe o wymiarach
40x40, do wyceny nalezy przyjmowac nie najnizszy a sredni standard materiatu (nie
gres techniczny).

Cokoty nalezy wykona¢ z gotowych elementéw konfekcjonowanych, nie nalezy
wykonywaé cokotéw poprzez ciecie ptytek gresowych.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac ptytki:

o wkuchni —V klasa scieralnosci, R10 klasa antyposlizgowosci,

o W weztach sanitarnych - V klasa $cieralnosci, R12 klasa antyposlizgowosci

o w sali zaje¢ edukacyjnych — V klasa Scieralnosci, R10 klasa antyposlizgowosci,
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7

8.2. Sciany
e tazienki

W Scianach tazienek uktada¢ glazure na catej wysokosci sciany lub do sufitu
podwieszanego. Fuga szerokosci max. 2mm, plastyczna i wodoodporna. Ptytki
uktadac¢ na kleju plastycznym, wodoodpornym. Przed potozeniem kleju na $Sciane
nalezy potozyc¢ tynk cem.-wap. zatarty na gtadko. Oscieza wytozone glazura.

W sanitariatach ptytki o stonowanych kolorach np. biate, jasny bez lub jasny popiel
o wymiarach 24x19cm, uktadane w pionie.

Nad umywalkami w toaletach zamocowac lustra, zlicowane z glazurg od poziomu
100cm do poziomu 180cm nad posadzkg i szerokosci 60cm. llosc luster:

- pojedyncze o wymiarach 60x80cm — 2szt.

- lustro uchylne dla NPS 60x80cm — 1szt.

e Kuchnia

Planuje sie dodatkowy montaz wyciggu kuchennego z elementami kanatéw
wentylacyjnych. Wszystkie Sciany nalezy pomalowacé, sufit nalezy wymieni¢ (jak w
catym obiekcie). Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie istniejgcej kuchni w
trakcie prowadzenia prac zwigzanych z montazem okapu oraz nowego sufitu
podwieszanego.

e Sala edukacyjna

Sciany sali edukacyjnej wykonczone tynkiem cem.-wap. kat. IV oraz ptytami g-k. Na
tak przygotowane warstwy nalezy nanies¢ emulsje gruntujgcg (dwukrotne
malowanie) a nastepnie farbe emulsyjng w kolorze biatym. Do wysokosci 1,50m
nalezy nanies¢ tynk mozaikowy, zabezpieczajgcy Sciany przed zabrudzeniami.
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Zdj. nr 8 — Przyktadowa struktura oraz kolorystyka tynku zywicznego

8.3. Sufity
Wszystkie sufity wykonczone ptytami g-k w systemie sufitu o odpornosci ogniowe;j
REI60. taczenia ptyt nalezy szpachlowaé¢ i uzyskaé gtadkie potgczenie. Sufity
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malowane dwukrotnie emulsjg gruntujgcg a nastepnie farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Sufity w sali edukacyjnej oraz kuchni zawieszone na wysokosci 3,10m, w
pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 2,70m. W przypadku zbyt duzego
rozstawu projektowanej konstrukcji dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego
rusztu wzmacniajgcego istniejgcg konstrukcje dachu =z tat drewnianych
zabezpieczonych do NRO o wymiarach 4x6cm w rozstawie co 40cm, zawiesia
sufitowe w rozstawie min. 90cm — zgodnie z wybranym systemem.

8.4. Kabiny WC MDF

W toalecie meskiej zaprojektowano lekkg zabudowe kabin z ptyt MDF. Zabudowa
wykonana przez wybranego producenta i gotowa dostarczona na budowe.
Catkowita wysokos$¢ zabudowy 2,05m, maksymalny odstep od podtogi 15cm.
Sciany zabudowy wykonane z plyty wiérowej o grubosci 2,8cm, laminowanej folig
melaminowg, pionowe krawedzie scian ostoniete aluminiowym profilem pokrytym
lakierem poliestrowym. Ptyty MDF mocowa¢ do Sciany oraz podtogi za pomocg
systemowych rozwigzan. Kabiny w kolorze szarym, okucia w kolorze biatym.

8.5. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen sanitarnych oraz kuchni ze Swiattem przejscia min.90cm,
drzwi do kabiny ustepowych ze Swiattem przejscia min.80cm. Wszystkie
projektowane drzwi wewnetrzne z bulajem grubosci 4mm, szklenie mleczne. Drzwi
wyposazone w podciecia przy podtodze, w celu stworzenia nawiewu o powierzchni
minimalnej 0,022m?. Drzwi w odcieniach niebieskiego lub szarego.

Parametry drzwi wewnetrznych podano szczegétowo na rysunku zestawienia
stolarki z uwzglednieniem takich parametréw jak:

- klasa mechaniczna

- wymiary otworow

- wymiary drzwi w sSwietle

- rodzaj konstrukcji

- rodzaj wypetnienia drzwi

- wyposazenie drzwi

8.6. Parapety
Parapety wewnetrzne wykonane z duromarmuru grubosci 3cm. Parapety nalezy

wysung¢é min. 3cm wzgledem oscieza (wzdtuz Sciany) i min. 4cm wzgledem lica
Sciany wewnetrznej. Na catej diugosci parapetu wykonana faza dotem i gorg,
narozniki zaokragglone. Parapety w kolorze biatym.

Zdj. nr 9 — Przyktadowy parapet wewnetrzny
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8.7. Elementy ochronne i wyposazenie sanitariatow

Przy drzwiach zainstalowaé w podifodze Ilub na $cianie odbojniki do skrzydet
drzwiowych. Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi,
mocowanie zamaskowane.

W tazience dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ uchwyty bezpieczenstwa zgodnie
z rysunkami oraz zatgcznikami graficznymi. Uchwyty ze stali nierdzewne;,
mocowanie zgodnie z instrukcjg producenta.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowac¢ lustra z
fazowanymi brzegami o wymiarach dostosowanych do liczby umywalek. Lustra
powinny posiada¢ mozliwos¢ zamocowania do $ciany za pomocg wieszakow.
Grubos¢ lustra 4mm, szerokos¢ fazy 14mm. W toalecie dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowac lustro uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 60x80cm
(razem 1 sztuka) z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro
powinno byé wyposazone w systemowe mocowanie Scienne. Przy kazdej
umywalce zamontowac¢ dozownik na mydto oraz w kabinach WC dozownik na
papier do rgk- stal satyna. W kazdym pomieszczeniu sanitarnym przewidzie¢ kosz
zamykany w wykonczeniu stal satynowa.

Wykonczenie elewacji

9.1. Cokot

Cokot nalezy wykonczyc¢ tynkiem zywicznym o uziarnieniu 0,8mm. Tynk zywiczny w
kolorze ciemny brgz (w nawigzaniu do okapow). Tynk zywiczny nalezy utozyc¢ przed
ptytkami chodnikowymi opaski woko6t budynku, minimum 2cm ponizej gornej
powierzchni ptyt. Taki sposdb wykonania oktadziny cokoty pozwoli unikng¢ pekniec
i odksztatcen wynikajgcych z pracy ptyt chodnikowych.

9.2. Sciany zewnetrzne
Ocieplone sciany nalezy pomalowac¢ farbg przeznaczong do uzytku na zewnatrz
oraz tynku mineralnego w kolorystyce zblizonej do istniejgce;.

9.3. Parapety
Parapety wykonac¢ blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci min. 0,7mm.

Parapety mocowa¢ na minimum 2cm warstwie wklejonej ptyty mineralnej w celu
unikniecia przemarzania. Parapety nalezy wystawi¢ poza lico sciany minimum 3cm i
zakonczyc¢ systemowymi zaslepkami PCV.
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