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WYKONANIE INSTALACJ:

1. INSTALCIE ODBIORCZE WYKONAC W UKLADZIE TN-S.
2 OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIN—SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOME.
3. INSTALAGIE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFTTAMI PODMESZONYMI
ORAZ W TYNKU: OSPRZET P/T.
4. INSTALACE OSWETLENIA WEWNETRZNEGO WYKONAC PRZEWODEM
N2XH-J O PRZEKRON 2Vt 2,5mm2.
5. WYSOKOSC MONTAZOWA OPRZETU OSW.:
— LACZNIKI OSWETLENIA h=1,5m
6. POMAZANIE OPRAW Z ICH LACZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO
MALYMI LITERAM.
7. PRZYKLADOWE OZNACZENIE "RG/1™ OZNACZA OBWOD NR 1 Z ROZDZ RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARY.NE ORAZ EWAKUACYINE NALEZY PODLACZYC DO
CENTRALNEJ BATERI.
9. PRZEJSGIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY POZAROWE NALEZY
USZCZELNIC MASA O ODPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ SCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATOROW NALEZY PORGHWNAC Z PROJEKTEM WENTYLAC..

LEGENDA:

@ Ventylator sufitowy zatqezany wraz z oswietleniem,
dziatajgcy 5 minut po  wytqczeniu oswietlenia. P<4OW, U=230W

Ovum«( JEDNOBEGUNOWY

Uwaga: Kazdy materiat nalezy przesta¢ do projektanta
celem weryfikacji parametréw technicznych
z parametrami materiatu zaprojektowanego.

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

inz.
Jerzy Jagas

Projektant:

134/75, 432/87NE.
252/89\

mgr inz.
Opracowat Robert Nawrot

data:

01.2021r

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamowienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W
TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

Nazwa projektu architektoniczno- budowlanego:

REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
SWIETLICA W TRUMIEJKACH

nr rysunku:

E-2

Lokalizacja:  dziatki nr ewidencyjny 119/7
jedn.ewid. 220704 _5 Prabuty, obreb ewid. 220705_5.0029 Trumiejki
Trumiejki nr 14A, 82-550 Prabuty

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty

Tytutrys.. Rzut parteru

INSTALACJE OSWIETLENIA

skala:

1:50




