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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa o prace projektowe

Opracowanie projektowe wykonano w oparciu o:

Podktady architektoniczne opracowane przez Anne Dziuba-Jaglinska,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji
wentylacji mechanicznej dla remontu $wietlicy wiejskiej, lokalizacja dz. nr 119/7

jedn.ewid. 220704 _5 Prabuty, obreb ewid. 0029 Trumiejki, Trumiejki 14A, 4, 82-550
Prabuty, inwestor Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty.

3. OPIS TECHNICZNY
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej podzielonej na niezaleznie
dziatajgce uktady wentylacyjne obstugujgce grupy pomieszczehn o podobnym charakterze
uzytkowania i wyposazonych w osobne wentylatory wywiewne.
Transport powietrza bedzie odbywaé sie za pomocg kanatéw wentylacyjnych typu
SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych za pomocg nypli lub tréjnikow
wyposazonych w uszczelki gumowe. Przewody poziome typu spiro nalezy podtgczy¢ do
przewodow wentylacyjnych murowanych z wyprowadzeniem ponad dach budynku. Na ich
zakonczeniu nalezy zabudowaé wentylatory wywiewne typu dachowego. Wywiew
powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatow kotowych
stalowych o wielkosciach ®125 i 100 mm. W drzwiach do toalet nalezy zabudowac kratki
wentylacyjne o powierzchni 220 cm2 w drzwiach wejsciowych. W celu kompensaciji
powietrza usuwanego nalezy zabudowac $cienne nawietrzaki powietrza ¢150 mm.
Zabudowa nawietrzakbw w $cianie zewnetrznej na wysokosci okoto 2,20 m nad
poziomem posadzki. Podgrzanie powietrza swiezego w okresie zimowym zapewnig
grzejniki instalacji centralnego ogrzewania. Dla sali projektuje sie wentylator wywiewny
dachowy o parametrach:
- wydajnos¢ 695 m3/h, dp=100 Pa,
- pobor mocy 0,10 kW 230V,
- maksymalny poziom mocy akustycznej Lw(A)= 67 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:

e podstawa dachowa ttumigca o wysokosci 320 mm,

e ptyta potgczeniowa do podstawy,

e potgczenie elastyczne,

e regulator predkosci obrotowe;.
Instalacja zapewni niezbedng iloS¢ powietrza sSwiezego dla przebywajgcych osob w
wentylowanych pomieszczeniach (20 m3/h*osoba) oraz odpowiednie krotnosci wymiany
powietrza. Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi nie przekroczy 0,3 m/s.
Dla toalet projektuje sie wentylator wywiewny dachowy o parametrach:
- wydajnos¢ 185 m3/h, dp=100 Pa,
- pobor mocy 0,07 kW 230V,
- maksymalny poziom mocy akustycznej Lw(A)= 55 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:

e podstawa dachowa ttumigca o wysokosci 320 mm,

e ptyta potgczeniowa do podstawy,
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e potgczenie elastyczne,

e regulator predkosci obrotowe;.
Przewody wentylacyjne nalezy podwieszac do podciggdéw konstrukcyjnych zelbetonowych
oraz drewnianych, scian (przewody pionowe) i stropdw za pomocg z obejm wibroizolacjg

do przewoddéw wentylacyjnych okragtych.

4, PODSTAWOWE OBLICZENIA

4.1. Dane wyjsciowe dla obliczen
« Parametry powietrza zewnetrznego
Obiekt jest zlokalizowany w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz Il
strefie dla okresu letniego.
Okres zimowy

temperatura termometru suchego ts = -20 °C
wilgotnos¢ wzgledna @ = 100 %

zawartosc¢ wilgoci x = 0,9 g/kg.

Okres letni

temperatura termometru suchego ts = 30 °C

wilgotnos¢ wzgledna (1 =52 %
zawartosc wilgoci x = 12,4 g/kg.
« Parametry powietrza wewnetrznego
temperatura termometru suchego ts = 20 °C — dla okresu zimowego,
temperatura nadgzna za temperaturg zewnetrzng - wszystkie pomieszczenia — dla
okresu letniego.

4.2. Obliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi na podstawie zalecanych krotnosci wymiany powietrza (0,5-6 wym./h)
oraz niezbednej ilosci powietrza swiezego dla ludzi (nj=20 m3/h*osoba ).

Vj=20 m3/h*osoba, n=30 osdbb,

V=20 *30= 600 m3/h.

Numer Nazwa pomieszczenia Kubatura | Krotnos¢ |llosé oséb| Str. pow. went.
[m3] wymian [m3/h]
0.1 Sala 294,2 2,0 30 600,0
0.2 Kuchnia 47,4 2,0 94,8

Dla toalet przyjeto 50 m3/h*ustep oraz 25 m3/h*pisuar poprzez kompensacyjne
uzupetnianie powietrza z przylegtego korytarza lub przedsionka.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Instalacja elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
- wentylatora dachowego N= 0,10 kW 230 V,

- wentylatora dachowego N=0,07 kW 230 V.

Lokalizacja urzadzenh wedtug czesci rysunkowej opracowania. Regulatory obrotow
nalezy zlokalizowa¢ przy rozdzielnicy elektrycznej lub przy wejsciu do sali.

5.2. Branza budowlana

Nalezy przewidzie¢ otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z
czescig rysunkowg - uwzgledniajgc trasy prowadzenia kanatdéw wentylacyjnych
oraz miejsca posadowienia urzgdzen wentylacyjnych a po zakonczonym montazu
dokonac¢ ich obrébki. W miejscu montazu urzgdzen wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ dostep w celu mozliwosci konserwaciji i napraw urzgdzen.

6. ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody wentylacyjne bedg zabudowane w jednej strefie pozarowej i nie wystepujg
przepusty instalacji w przegrodach oddzielenia pozarowego

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;.

7. UWAGI KONCOWE

1. Catosc robot wykona¢ zgodnie z “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB czes¢ E zeszyt nr 2.

2. Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, montazu instalacji oraz doprowadzenia
mediéw do urzgdzenh nalezy wykonac regulacje instalacji wentylacji mechanicznej

3. Nalezy przewidzie¢ otwory w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich okresowe
czyszczenie, otwory nalezy zabudowac na kazdym odcinku miedzy zmianami kierunku
przewodow w formie kolan a takze przed przepustnicami regulacyjnymi.

4. Wszystkie kanaty wentylacyjne zmontowac w klasie szczelnosci A (wg Rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U Nr 75 z 2002 r.).
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8. Lista elementow wentylacji

Nr poz. Wyszczegdblnienie llosé Uwagi
1 2 3 4
N1 Nawietrzak scienny $150 mm 3 szt.
Nr poz. Wyszczegdblnienie llosé Uwagi
1 2 3 4
W1A Wentylator dachowy 600 m3/h i sprezu 120 Pa, Nmax= 100| 1 szt.
W 230 V, maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa=67
dB(A). Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:
e ptyta potgczeniowa do podstawy,
® potgczenie elastyczne,
® regulator obrotéw bezstopniowy
w2B Podstawa dachowa pod wentylator wewnetrznie izolowana 1 szt.
W2A Wentylator dachowy 1 szt.
185 m3/h i sprezu 100 Pa, Nmax=70W 230V,
maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa=55 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:
e ptyta potgczeniowa do podstawy,
® potgczenie elastyczne,
® regulator obrotéw bezstopniowy
w2B Podstawa dachowa pod wentylator wewnetrzne izolowana 1 szt.
W3 Trojnik ©200/200/125 mm 2 szt.
w4 Prostki i ksztattki typu spiro 200 mm ok. 2mb
W5A Prostki i ksztattki typu spiro @125 mm ok. 10
mb.
wW5B Przewody elastyczne izolowane akustycznie ®125 mm ok. 9 mb
W6 Redukcja ©200/160 mm 1 szt.
w7 Trojnik ®160/160/125 mm 4 szt.
w8 Anemostat kotowy stalowy ®125 mm 9 szt.
w9 Prostki i ksztattki typu spiro @160 mm ok.8 mb
w10 Przewody elastyczne izolowane akustycznie $100 mm 3mb
W11 Anemostat kotowy stalowy @100 mm 2 szt.
W12 Trojnik ®125/125/100 mm 2 szt.
W13 Redukcja ©160/125 mm 1 szt.
W14 Trojnik ®125/125/125 mm 1 szt.
Uwaga:

- dla przewodow typu spiro nalezy przewidzie¢ niezbedng ilos¢ ksztattek typu tuki, taczniki

itp.

- nalezy przewidzie¢ niezbedng ilo$¢ rewizji do czyszczenia przewodow okrggtych w iloSci
pozwalajgcej na zabudowe co najmniej jednej rewizji miedzy zatamaniami przewodow
oraz przy przepustnicach regulacyjnych.
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