Przekréj normalny 3+635 do 4+810

jezdnia, min. 5.50 m
v ist.2 950 v

Jezdnia

5¢m | SMA 8 PMB 45/80-55
-3 om | frezowanie ist. nawierzchni

Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120MPa
Istniejca nawierzchnia / podbudowa

Przekroj normalny 4+810 do 6+235 i od 6+528,52 do 12+388 dla istniejgcej jezdni 25,5 m

_pobocze | jezdnia, min. 5.50 m _pobocze | row (rekultywacja)
. 050 ist25.50 050 zmienna 040, zmienna ,
& 2% 2% "
,,,,,,, ez 8-\ //‘5.
Jezdnia <=
Pobocze z migszanki niezwiazanej z B om | SHA1S JENA PAB 45800
e Siatka do Zrojnia warstw aslallowych 120x1200Pa Pobocze z mieszankiriezwiazane] 2
kruszywem C90/3, » —
ok 10 cm Istniejaca nawierzchnia / podbudowa kruszywem C80/3,
4 gr.ok10¢m

Przekréj normalny 4+810 do 6+235 i od 6+528,52 do 12+388 dla ist. jezdni < 5,5m
(poszerzenia jedno lub dwustronne wg PS oraz tabeli poszerzen)

_pobocze | jezdnia min 5,50 _pobocze | rdw (rekultywacja)
050 _poszerzenie 1st< 5,50 050 zmienna 040, zmienna |
Pobocze z mieszanki niezwiazane] z
kruszywem C9013, 6% 2 _ 2 6%

A

ul. A. Fredry 111 77-100 Bytow

gr.ok 10cm in, O35 ,/5
5 Jezdnia “ PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"

min. 0.5 m 8 cm | SMA 16 JENA PMB 45/80-50

Siatka do zorojenia warstw asfaltowych 120x120MPa  Pobocze z mieszanki niezwigzane] z

Istniejaca nawierzchnia / podbudowa kruszywem C90/3,
gr.ok 10 cm

Jezdnia - poszerzenia
8 cm | SMA 16 JENA PMB 45/80-50
Siatka do zbrojenia warstw asfattowych 120x120MPa

6cm | AC16P 35/50
20 cm| migszanka niezwiazana 0/31,5 C90,3

20 cm| Migszanka zwiazana C3/4

UWAGA:
Strona poszerzenia oraz szerokosc wg tabeli poszerzen

KONCEPT

INWESTOR: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
ADRES:  DP2624G

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowe] nr 2624G Chociriski Miyn - Charzykowy na odcinku Mate FAZA:
Swornegacie - Stary Miyn od km 3+635 do km 6+235 i od km 6+528,53 do km 12+388 PB/PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
Przekréj normainy Drogowa
PROJ. BR. DROGOWE: PODPIS: SKALA:
mgr inz. Karol Serokai 1:50
POM/0277/PWOD/M2 DATA:
maj 2023
Arkusz:
1
NRRYS:

3




