LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+
235,00 do km 6+528,52

ADRES INWESTYCJI :  droga powiatowa nr 2624G, m. Mate Swornegacie, Gmina Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo po-
morskie

INWESTOR : Zarzad Powiatu Chojnickiego

ADRES INWESTORA  :  ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : tukasz Spica (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 2022-10-17

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-10-17

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] DP 2624G - BD.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Odcinek | (km 3+770,00 - 4+003,69)
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,23369
0,23369 km 0,234
RAZEM 0,234
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0813-03 10,0
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02 30,9+101,4+0,4+0,4+140,0+3,5
276,6 m 276,600
RAZEM 276,600
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03 0,07*10,0+0,03%(30,9+101,4+0,4+0,4+140,0+3,5)
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.2/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Sciek: 31,3
Sciezka rowerowa: 229,8
261,1 m?2 261,100
RAZEM 261,100
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1.2/0802-07 cm
0802-08 31,3
31,3 m?2 31,300
RAZEM 31,300
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.2/0802-07 cm
229,8
229,8 m?2 229,800
RAZEM 229,800
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ 2 km
0108-12 10,0*0,15*0,22+276,6*0,080,3+9,0+261,1*0,12+31,3*0,20+229,8*0,15
88,0 m3 88,000
RAZEM 88,000
1.3 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
160,5
160,5 m3 160,500
RAZEM 160,500
1.4 Regulacja armatury
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla hydrantu podziemnego szt.
d.1.4/1406-04 1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Boczne ograniczenia nawierzchni
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1.5/0402-04 0,074*176,3+0,074*54,7+0,03*31,0+0,035*248,1
26,7 m3 26,700
RAZEM 26,700
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.5/0403-03 28,6+53,5+28,1+33,1+13,9+19,1
176,3 m 176,300
RAZEM 176,300
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.5/0403-03 wej
9,5+8,0+9,5+18,2+9,5
54,7 m 54,700
RAZEM 54,700
15/KNR 2-31 Oporniki betonowe o0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.1.5/0403-05 5,5+4,045,5+5,5+5,0+5,5
31,0 m 31,000
RAZEM 31,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3,0+34,3+58,7+23,7+8,3+33,3+37,8+4,3+18,6+26,1
2481 m 248,100
RAZEM 248,100
1.6 Konstrukcja zjazdu
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
26,0+26,1+26,1+26,0+24,0+25,8
154,0 m?2 154,000
RAZEM 154,000
18|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1.6/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 26,0+26,1+26,1+26,0+24,0+25,8
154,0 m?2 154,000
RAZEM 154,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
26,0+26,1+26,1+26,0+24,0+25,8
154,0 m?2 154,000
RAZEM 154,000
1.7 Konstrukcja opaski
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
11,5+18,0+10,9+13,445,7+7,7
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1.7/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
11,5+18,0+10,9+13,4+5,7+7,7
38,0 m?2 38,000
RAZEM 38,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.7/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
11,5+18,0+10,9+13,4+5,7+7,7
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
1.8 Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
90,6+140,9+87,1+109,1+8,5+51,3+62,0
549,5 m?2 549,500
RAZEM 549,500
24|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1.8/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
90,6+140,9+87,1+109,1+8,5+51,3+62,0
549,5 m?2 549,500
RAZEM 549,500
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce|m?2
d.1.8/0511-02 cementowo-piaskowe;j
90,6+140,9+87,1+109,1+8,5+51,3+62,0
549,5 m?2 549,500
RAZEM 549,500
1.9 Konstrukcja sciezki rowerowej
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
7,2+21,8+6,8+2,2
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1.9/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
7,2+21,8+6,8+2,2
38,0 m?2 38,000
RAZEM 38,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.9/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
7,2+21,8+6,8+2,2
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
1.10 Konstrukcja chodnika
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
10 14,2+2,6
16,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
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[1] DP 2624G - BD.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
10 14,2+2,6
16,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
31|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
10 14,2+2,6
16,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
1.11 Zielen
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01 0,1%(15,2+4,4)
11
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-04 15,2+4,4
11
19,6 m?2 19,600
RAZEM 19,600
1.12 Stata organizacja ruchu i urzadzenia BRD
34|KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie szt.
d.1./0420-03 T+1+ 1+ 1+ 1+ 11+ 1+ 1+ 1+ 141
12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
35|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1./0419-05 T+1+1+1+1+1+1+141
12
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 T+1+1+1+1+1+1+1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 1+1+1+1+1+1+1+1+1 (tablice z rozbidrki)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
38|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1./0702-01 1+1
12|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm (stupki z rozbiérki) |szt.
d.1./0702-01 T+1+1+1+1+1+1+1
12|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.1./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowag
12 8,2
8,2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
2 Odcinek Il (km 6+235,00 - 6+528,52)
2.1 Roboty pomiarowe
41/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 rowninnym
0,29352
0,29352 km 0,294
RAZEM 0,294
2.2 Roboty rozbiérkowe
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.2/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04 261,3
261,3 m?2 261,300
RAZEM 261,300
43/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.2.2/0802-07 cm
0802-08 261,3
261,3 m?2 261,300
RAZEM 261,300
44| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.2/0813-03 25,1

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38339 Uzytkownik: SPILUK Projekt




[1] DP 2624G - BD.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25,1 m 25,100
RAZEM 25,100
45/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.2.2/0814-02 7,5+8,0
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
46| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2.2/0812-03 0,07+25,1+0,03*(7,5+8,0)
2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200
47/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.2/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
chodnik: 42,4
42,4 m?2 42,400
RAZEM 42,400
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ 2 km
0108-12 0,3*261,3+0,15%0,3*25,1+0,08*0,3*15,5+2,2+0,1*42,4
86,3 m3 86,300
RAZEM 86,300
2.3 Roboty ziemne
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
348,0
348.,0 m3 348,000
RAZEM 348,000
50|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.3/0235-01 kat. I-Il (z dowozem piasku)
397,0
397,0 m3 397,000
RAZEM 397,000
2.4 Boczne ograniczenia nawierzchni
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04 0,074795,8+0,035"341,2
19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2.4/0403-03 79,8+16,0
95,8 m 95,800
RAZEM 95,800
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.4/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
119,6+120,7+2,0+86,4+8,0+4,5
341,2 m 341,200
RAZEM 341,200
2.5 Konstrukcja jezdni - petna konstrukcja
54| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
335,2
335,2 m?2 335,200
RAZEM 335,200
55/KNR 2-31 Warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.5/0114-05 335,2
0114-06
analogia
335,2 m?2 335,200
RAZEM 335,200
56| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm |m2
d.2.5/0114-05 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 314,6
314,6 m?2 314,600
RAZEM 314,600
57|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.5/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
314,6
314,6 m?2 314,600
RAZEM 314,600
58/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubos¢ warstwy po m?2
d.2.5/0110-01 zageszczeniu 6 cm
0110-02 294,0
294,0 m?2 294,000
RAZEM 294,000
59|KNR AT-03 |Utozenie siatki do warstw asfaltowych 120/120kNm m?2
d.2.5/0203-01 294,0
294,0 m?2 294,000
RAZEM 294,000
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60|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.5/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
294,0
294,0 m?2 294,000
RAZEM 294,000
61|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 - grubo$¢ po zagegszczeniu |m?2
d.2.5/0311-05 8cm
0311-06 287,1
287,1 m?2 287,100
RAZEM 287,100
2.6 Konstrukcja jezdni - nakiadka
62|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.6/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
827,2
827,2 m?2 827,200
RAZEM 827,200
63|KNR AT-03 |Utozenie siatki do warstw asfaltowych 120/120kNm m?2
d.2.6/0203-01 827,2
827,2 m?2 827,200
RAZEM 827,200
64/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.6/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
827,2
827,2 m?2 827,200
RAZEM 827,200
65/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 - grubo$¢ po zaggszczeniu |m?2
d.2.6/0311-05 8cm
0311-06 823,0
823,0 m?2 823,000
RAZEM 823,000
2.7 Konstrukcja sciezki rowerowej (nawierzchnia z kostki betonowej)
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
178,6
172,1 m?2 172,100
RAZEM 172,100
67|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.2.7/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
178,6
172,1 m?2 172,100
RAZEM 172,100
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2.7/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
178,6
172,1 m?2 172,100
RAZEM 172,100
2.8 Konstrukcja sciezki rowerowej (nawierzchnia z kruszywa)
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
237,9
237,9 m?2 237,900
RAZEM 237,900
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2.8/0204-05 zageszczeniu 20 cm
0204-06 237,9
237,9 m?2 237,900
RAZEM 237,900
29 Konstrukcja opaski
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
11,5+18,0+10,9+13,445,7+7,7
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
72|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.2.9/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
11,5+18,0+10,9+13,4+5,7+7,7
38,0 m?2 38,000
RAZEM 38,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2.9/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
11,5+18,0+10,9+13,4+5,7+7,7
38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
2.10 Konstrukcja pobocza
74/ KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni gruntowej m?2
d.2./0201-01 116,5+22,3+31,3+117,6+93,3
10/0201-02
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381,0 m?2 381,000
RAZEM 381,000
2.1 Stata organizacja ruchu i urzadzenia BRD
75/KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie szt.
d.2.|0420-03 T+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 141+ 141
11
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
76/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2./0419-05 T+1+1+1+1+ 1414141
11
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
77|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11 1+1+1+1 (tablice z rozbiorki)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.2.|/0702-01 1
11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm (stupki z rozbiérki) |szt.
d.2.|0702-01 1+1
11|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.2./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
11 15,7
15,7 m?2 15,700
RAZEM 15,700
81 Usuniecie oznakowania poziomego m2
d.2.|kalk. wtasna |12,1
11
12,1 m?2 12,100
RAZEM 12,100
82|KNR 2-31 Montaz wygrodzenia segmentowego U-12a $r. 60,3 mm m
d.2.|0701-03 40,0
11
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
83|KNR 2-31 Przestawienie wygrodzenia segmentowego U-11a $r. 60,3 mm m
d.2.|0701-03 16,0
11
16 m 16,000
RAZEM 16,000
84 Usuniecie wygrodzenia segmentowego U-12a m
d.2.|kalk. wlasna |2,0
11
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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