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I. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz istniejacego o$wietlenia ulicznego dla
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od
km 6+235,00 do km 6+528,52”_Mate Swornegacie; DP 2624G; Gmina Chojnice; powiat chojnicki; woj.
Pomorskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

zlecenie Inwestora,

warunki techniczne nr: 23/ENE/MU/168891/2022 wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. — Rejon
Dystrybucji Chojnice z dnia 26.07.2022 r.

standardy techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.
mapa geodezyjna do celow projektowych,

aktualne przepisy i normy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

Demontaz stupoéw o$wietleniowych,

Montaz shupoéw oswietleniowych w nowej lokalizacji

Montaz wstawek kablowych oraz przedtuzenie istniejacych kabli oswietleniowych za pomoca muf
kablowych.

Wymiana opraw o$wietleniowych

przestawienie istniejgcego zlacza ZK 609 zasilonego z ST 33809, montaz wstawek kablowych

2x NAY'Y-J 4x240mm2 I=4m (2m) na istn. kablu YAKY 4x240mmz2 obw. 600.

przestawienie istniejgcego zlacza ZK 610 zasilonego z ST 33809, montaz wstawek kablowych

3X NAYY-J 4x240mm2 |I=4m (2m) na istn. kablu YAKY 4x240mmz2 obw. 600

przestawienie istniejgcego zlacza ZK 611 zasilonego z ST 33809, montaz wstawek kablowych

2X NAYY-J 4x240mm?2 [=4m (2m) na istn. kablu YAKY 4x240mm?2 obw. 600. Istniejacy WLZ
do skrocenia i wprowadzenia do ztacza w nowej lokalizacji.

przestawienie istniejacego ztacza ZK 612 zasilonego z ST 33809, montaz wstawek kablowych

2x NAY'Y-J 4x240mm2 1=6m (4m) oraz 1x NAYY-J 4x150mmz2 I1=6m (4m) na istn. kablu YAKY
4x240mm2 obw. 600 oraz na istn. kablu YAKY 4x150mmz2 obw. 600

demontaz istniejacego stupa linii napowietrznej ZN-10 o nr. 611/1 oraz 611/2 ST 33809, demontaz
linii napowietrznej AL. 4x35mm?2

utozenie linii kablowej YAKXS 4x25mm?2 - 58m (51m) od istn. ztagcza ZK611 do istn. budynku
mieszkalnego na dziatce nr. 816/2. Przeniesienie istn. uktadu pomiarowego z budynku do ztacza
ZK611
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1.4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycyjnym znajduje si¢ zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura
techniczna w postaci:

a) drog dojazdowych,

c) podziemnej linii elektroenergetycznej,
d) sieci kanalizacyjnej,

e) sieci wodociggowej.

f) sie¢ telekomunikacyjna

1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej.

Wszystkie elementy zostaly oznaczone na planie zagospodarowania terenu.

1.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA
Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza wymienione dziafki.

1.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU

GORNICZEGO

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

15 INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony srodowiska.

1.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

1.7 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH I PEYNNYCH
NIE DOTYCZY

1.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter urzadzenia nie bedzie wplywal negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu.

1.9 ODDZIAEYWANIE _INWESTYCJI __NA  SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowane obiekty nie spowoduja szczegolnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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1.10 EMISJA HAEASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

1.11 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE
Nie dotyczy

1.12 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. PRZEBUDOWA ENEA OPERATOR — REJON DYSTRYBUCJI CHOJNICE

Projektuje si¢ przestawienie istniejgcego zlacza ZK 609 zasilonego z ST 33809 w nowa lokalizacje.
Istniejace linie kablowe YAKY 4x240mm?2 obw. 600.nalezy przedtuzy¢ za pomocg wstawek
kablowych 2x NAYY-J 4x240mm?2 1=4m (2m). Potaczenie wykonaé¢ za pomocg muf kablowy
ZRM-5. Nastgpnie istniejace linie kablowe wprowadzi¢ na zaciski ztacza w nowej lokalizacji
zgodnie z schematem. Wykona¢ uziemienie ztacza bednarka FeZn 30x4mm. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze przekraczac¢ 5
Projektuje si¢ przestawienie istniejacego ztacza ZK 610 zasilonego z ST 33809 w nowa lokalizacje.
Istniejace linie kablowe YAKY 4x240mm?2 obw. 600.nalezy przedtuzy¢ za pomoca wstawek
kablowych 3x NAYY-J 4x240mm?2 1=4m (2m). Potaczenie wykonaé¢ za pomocg muf kablowy
ZRM-5. Nastepnie istniejace linie kablowe wprowadzi¢ na zaciski ztacza w nowej lokalizacji
zgodnie z schematem. Wykona¢ uziemienie ztgcza bednarka FeZn 30x4mm. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze przekraczac¢ 5
Projektuje si¢ przestawienie istniejacego ztacza ZK 611 zasilonego z ST 33809 w nowg lokalizacjg.
Istniejace linie kablowe YAKY 4x240mm?2 obw. 600.nalezy przedtuzy¢ za pomoca wstawek
kablowych 3x NAYY-J 4x240mm?2 1=4m (2m). Potaczenie wykonaé¢ za pomocg muf kablowy
ZRM-5. Nastepnie istniejace linie kablowe wprowadzi¢ na zaciski ztagcza w nowej lokalizacji
zgodnie z schematem. Wykona¢ uziemienie ztgcza bednarka FeZn 30x4mm. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze przekraczac¢ 5 Q
Projektuje si¢ przestawienie istniejacego ztacza ZK 612 zasilonego z ST 33809 w nowa lokalizacje.
Istniejgce linie kablowe YAKY 4x240mm2 obw. 600, YAKY 4x150mm2 obw. 600.nalezy
przedtuzy¢ za pomoca wstawek kablowych 2x NAYY-J 4x240mm2 [=6m (4m), 1x NAY'Y-J
4x150mm2 1=6m (4m).. Potaczenie wykonac za pomoca muf kablowy ZRM-5, ZRM-4. Nastepnie
istniejace linie kablowe wprowadzi¢ na zaciski ztgcza w nowej lokalizacji zgodnie z schematem.
Wykona¢ uziemienie ztacza bednarka FeZn 30x4mm. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze
przekraczaé 5 Q
Kabel uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, na gltgbokosci 70cm na
10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypac¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm
warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na calej dtugosci utozy¢ foli¢ kablowg (perforowang) koloru
niebieskiego o szerokosci minimum 300mm, grubos$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym. W miejscu przejscia kabla pod jezdnia, w zblizeniu do innych sieci, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg SRS@110 rurg gladka koloru niebieskiego o srednicy 110mm odpornej
na $ciskanie sitg 750N. Konce rur uszczelni¢ dtawica czopowa. Kabel na catej dtugosci nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca napigcia nominalnego sieci, typu i
przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa
sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubosci min. lmm. Oznaczniki
str. 7
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mocowa¢ w odstepach nie wigkszych niz Sm opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum
4mm. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi standardami w Enea Operator.

Po wykonaniu prac nalezy istniejace elementy infrastruktury elektroenergetycznej przenumerowac
poprzez montaz nowych tabliczek oraz wymiang wszystkich choragiewek opisowych dla kabli.

Projektuje si¢ demontaz linii napowietrznej AL. 4x35mm2 od stupa nr. 6111/1 do stupa, 611/2 (ok
65m), demontaz stupow ZN 10/200 onr. 611/1, 611/2 . Istniejaca lini¢ kablowa YAKXS
4x35mm?2 od istn. ztgcza ZK 611 do istniejacego stupa ZN na stanowisku 611/1 nalezy
zdemontowac. Nastepnie nalezy utozy¢ lini¢ kablowa WLZ YAKXS 4x25mm?2 - 58m (51m) od
ztacza ZK611 do istniejacego budynku. Kabel z jednej strony wprowadzi¢ na zacisk ztacza, z drugiej
strony doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi linig falistag w
rurze ochronnej DVK@50, w uprzednio przygotowanym wykopie, na giebokosci 70cm na 10cm
podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastgpnie 20cm warstwa
gruntu rodzimego. Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folig kablowa (perforowana) koloru
niebieskiego o szerokosci minimum 300mm, grubos$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym. W $§rodku oraz na budynku z drewna kabel prowadzi¢ w rurach ostonnych. W budynku
zainstalowac¢ rozdzielnice natynkowa 24 modutowa. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztacznik FR 303
3P, ogranicznik przepie¢ B+C oraz wylaczniki nadmiarowo-pragdowe S 301 szt. 8, S 303 szt.3.
Nalezy wykona¢ przeniesienie istn. uktadu pomiarowego z budynku do ztacza ZK611.

Istniejace linie kablowe pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, dla SN - PS
© 160/ 750N koloru czerwonego, Nn - PS @ 110/ 750N koloru niebieskiego. Konce rur uszczelni¢
dtawicg czopowa. Na odcinku projektowanych rur ochronnych dla kabli nN nalezy utozy¢ folig
kablowg (perforowang) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 300mm, grubos$ci minimum
0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacja dotyczaca napigcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe
operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokos¢ 25-50mm,
szeroko$¢ 75-90 i grubosci min. 1mm. Oznaczniki mocowa¢ w odstepach nie wigkszych niz Sm
opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4mm. Na odcinku projektowanych rur
ochronnych dla kabli SN nalezy ulozy¢ foli¢ kablowa (perforowana) koloru czerwonego. pierwsza
folia czerwona na wys. od 25 do 35 cm nad zewn. powtoka kabla lub rury druga folia czerwona z
napisem UWAGA KABEL-na gltebok.0,5-1m. KABEL POD NAPIECIEM na gt¢b.30-35cm od
poziom proj. terenu. Stosowac folie o szerokosci minimum 300mm, grubosci minimum 0,5mm.
Zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na calej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe z informacja dotyczaca napigcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy
oraz nazw¢ operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokos¢
25-50mm, szerokos$¢ 75-90 i grubosci min. Imm. Oznaczniki mocowaé w odstepach nie wigkszych
niz 5Sm opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm.

Istniejace ztgcza kablowe wypoziomowac do projektowanego profilu drogi. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z
obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robot w
pasie drogowym. Wszelkie kolizje z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
75/E-05125. Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Badania kontrolne izolacji kabla
wykona¢ przed zasypaniem i ponownie przed zalgczeniem napigcia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Element Typ JM | Tlos¢
1| Kabel NAY?2Y-J 4x240mm?2 m. 40
2 | Kabel NAY?2Y-J 4x150mm?2 m. 6
3 | Kabel YAKXS 4x25mm?2 m. 58
4 [ Rura ochronna niebieska PS @110/750N m. 120
5| Rura ochronna czerwona PS ©160/750N m. 60
6 [ Opaski OKI Szt. 15

PCV niebieska szer. Min. 300mm
7 | Folia kalandrowana i grubos$¢ 0,5mm m. 244
PCV czerwona szer. Min.
8 | Folia kalandrowana 300mm i grubo$é¢ 0,5mm m. 120
9 | Bednarka FeZn 30x4 m. 60
Dtawnica czopowa / Gniazdowy wktad
10 | uszczelniajacy EK 186/110 szt. 24
Dtawnica czopowa / Gniazdowy wktad
11 | uszczelniajacy EK 186/160 szt. 12
12 | Mufa kablowa ZRM-5 szt.
13 | Mufa kablowa ZRM-4 szt.
14 | Rozdzielnica natynkowa kompletna szt.
15 | Rurka elektroinstacyjna RS Fi40 m.
10 | Choragiewki na kable szt. 15
11 | Czteropalczatki EB4 95/36 szt 1
12 | Piasek m3 10
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

L.p. Element Typ JM | Tlos¢
1| Stup ZN-10 Szt. 2
2 | Linka AL. 4x35 m. 65m
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2.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

W zwigzku z projektem rozbudowy istniejace oswietlenie nalezy przebudowacé poza zakres kolizji.
Istniejace stlupy oswietleniowe wskazane na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zdemontowac oraz
posadowi¢ w nowej lokalizacji. Dla istniejacych stupow o$wietleniowych zaprojektowano nowy fundament
F-150/200. Fundament przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomoca powlok
asfaltowych. W stupach nalezy zamontowac ztacza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wtz E27 6A oraz przewody YDYp 3x2,5 mm?2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Istniejacg linie o§wietleniowa wykonang kablem YAKXS 4x35mm?2 przedtuzy¢ przy
kazdym z kolizyjnych stanowisk za pomoca wstawek kablowych. Wstawki kablowe potaczy¢ mufami
ZRM-2. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg proj. bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm?2 ktora
polaczy¢ z istniejagcym uziomem za pomocg zaciskow, badz spawajac, warto$¢ rezystancji<10 Q. Przy
montazu shupow nalezy zachowa¢ minimalng skrajni¢ od drogi. Po wykonaniu robot wykona¢ pomiary
elektryczne.

Istniejace oprawy oswietleniowe ulicy nalezy zdemontowa¢ oraz wymieni¢ na oprawy typu LED. Projektuje
si¢ zastosowanie nastepujacych opraw oswietleniowych:

OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych

LP Moc Kat Skutecznosé¢ | Temperatura | Stopien Liczba Prad

Oprawy | ustawienia Swietlna Barwowa szczelno$ci LED (mA)
oprawy min.

1 65 W 10 st 135 Im/W 4000 k IP66 Min 20 1000

Podsumowujac, zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie C4 dla
jezdni.
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PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A > ay L L 18 N

.
B / . | colklm 1 - BEH
- ——G0-CIE] =9I

o AXBXC (mm) - 511x94x294

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OSWIETLENIE

LP Nazwa Ilo$¢
1 Kabel YAKXS 4x35mm?2 28

2 Mufa Kablowa ZRM-2 8

3 Rura ochronna DVK 3350 20m

4 Bednarka FeZn 30x4mm?2 28m

5 Oprawa LED 65W — zgodnie ze specyfikacja i obliczeniami 22 szt.
6 Uziom Pretowy Fi 20 12m

7 Fundament F-150/200 4 szt
8 Przewod YDY 3x2,5mm?2 36m

2.3. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywac
na $rodowisko a w szczegdlnosci:

e Nie bedzie emitowalo niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan oraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie
oddziatywato na srodowisko oraz nie wplynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekoéw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

str. 11



PROJEKT TECHNICZNY
TOM I/l : Projekt Branzy Elektrycznej

e  Projektowane urzadzenia beda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na glebokosci 0,7 m
wobec czego nie beda naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziano dla tego
rodzaju przedsigwzie¢ budowlanych.

2.4 OCHRONA OD PORAZEN.

Sie¢ zasilajaca projektowang lini¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone posrednia od porazen
nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim
izolowane ostony obudow, czesci czynnych jak i przewodow i kabli. Przewdd neutralny nie moze posiadac
na calej dlugos$¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz tacznikow .We wszystkich stupach dokona¢ polaczenia
przewodem DY 16 mm2 konstrukcji stupow z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciaglosci zyt, sprawdzenia skutecznosci szybkiego
wylaczenia, rezystancji uziemien ktéra nie moze przekroczy¢ R<10'Q w przypadku stupow oswietleniowych
oraz R<30 w przypadku szafki o§wietlenia ulicznego. Q. Protokotly nalezy dotaczy¢ do odbioru.

2.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczgciem prac
nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Warunkiem rozpoczgcia robot jest zastosowanie si¢ do wymogoéw uzgodnien i opinii:

o Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatacznikami

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

o Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancj¢ uziemienia ztgcza oraz ochrony
od porazen.

o Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajacych branzowe uprawniania budowlane

o Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzet ochrony i
srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot.

o Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni

o Po wykonaniu robot nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentéw o rownowaznych parametrach technicznych.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79

Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

30.11.2022r.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G

na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Mate Swornegacie;

DP 2624G; Gmina

Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220203_2.0002.64, 220203_2.0002.99/2, 220203_2.0026.797/4,
220203_2.0026.813/5, 220203_2.0026.814/3, 220203_2.0026.814/5,
220203_2.0026.814/11, 220203_2.0026.815/5, 220203_2.0026.816/1,
220203_2.0026.817/6, 220203_2.0026.819/2, 220203_2.0026.819/6,
220203_2.0026.820/5, 220203_2.0026.825/3, 220203_2.0026.848/3,

220203_2.0026.812/3,
220203_2.0026.814/9,
220203_2.0026.817/3,
220203_2.0026.820/4,
220203_2.0026.1386,

Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego
Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 30.11.2022r.
Branza: Elektryczna
Stanowisko Imig i nazwisko Adres Podpis
Opracowujacy mgr inz. Rafat Kobierowski | ul. Dworcowa 25/6
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTYCZNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G , na odcinku od km
3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
Imie i nazwisko oraz adres inwestora :
Zarzad Powiatu Chojnickiego, ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inz. Rafat Kobierowski, ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice.
4 \Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia
planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:

- roboty montazowe;
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja.
Caly sprzgt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany i
obslugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym
jego sprawnosc¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomic i odtaczy¢ od zasilania w energig elektryczna. Zabrania
si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w
tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzgtu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

- prace demontazowe

- roboty na wysokosci

- wykonanie wykopéw otwartych

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

- demontaz linii napowietrzne;j

- demontaz stupow linii napowietrznej

- demontaz zltgczy kablowych

- przedtuzanie linii kablowych za pomocg muf kablowych
- demontaz stupoéw oswietleniowych

- montaz stupoéw oswietleniowych

- wymiana opraw o$wietleniowych

- uporzadkowanie terenu

6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe oraz linie napowietrzne 0,4 kV
- istniejgca infrastruktura i urzadzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.
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7. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyvko wypadku miedzy innymi od
nastepujgcych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym
- ruchu drogowego pieszego oraz kotowego nie zwigzanego z wykonywaniem robot
- poslizgniecie si¢ na plaszczyznie

8. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé¢ nastepujgce przeszkolenie oraz powinny zostac
udzielne szczegolowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP wstegpne, ogolne;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem robot budowlanych.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologig realizacji robot

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji robdt oraz czasem wymaganym do
jego wykonania.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do robdt naley odpowiednio zagospodarowad teren budowy oraz wykonacé:

a) odpowiednie ogrodzenie terenu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOS.

b) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

C) zapewnic¢ taczno$¢ telefoniczna.

d) uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynikajg z uzgodnien
z.

- zarzadca drogi publicznej
- wiascicielem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot

e) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy.

f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu; - taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych.

0) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot w ktdrych pracownicy sa przeszkoleni.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na sasiadujace obiekty, projektowane
o$wietlenie zewngtrzne terenu nie bedzie o§wietlato sgsiadujacego terenu,

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY
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Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie
materialy instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, swiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz.
U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Warunek zostal spelniony

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79

Sprawdzajacy ~ Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

30.11.2022r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3 Ustawy Prawo Budowalne oswiadczam iz
wymieniony wyzej projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu ktoremu ma stuzy¢.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79

Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

30.11.2022r.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48 /52 313 21 1‘0
‘ea ENEA Operator Sp. z 0.0- eob.sekretariat-rd3@operator.enea.pl
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

' Rejon Dystrybuciji Chojnicé
perator 89-600 Chojnice, ul. Sgpolenska 15

Chojnice, dnia 26.07.2022r.

Sygnatura pisma: WEO22E1 68891

Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Warunki likwidacji kolizji nr 23/ENE/MU/168891/2022 z dnia 26.07.2022r.

Dotyczy: planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2624G w miejscowosci Mate Swornegacie
z istniejacq infrastruktura elektroenergetyczna — linia napowietrzna oraz kablowa nn-0,4 kV

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze
w obrebie planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2624G w miejscowosci Mate Swornegacie
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacg infrastruktura
elektroenergetyczna — linia napowietrzna oraz kablowa nn-0,4 kV.

ENEA Operator Sp. Z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjia pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujgce w ENEA
Operator Sp. 2 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Na przebudowe sieci oéwietlenia ulicznego nalezy zwrécié sie o wydanie warunkéw technicznych do
ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci napowietrznej oraz kablowej nn-0,4 kV zasilane] ze stacji transformatorowej SN/nn:
- Mate Swornegacie nr 33809

1l. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcqg sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oraz kablowq nn-0,4 kV wraz ze zmiana
lokalizacji ztgcz kablowych przebudowaé wg. potrzeb wynoszqc poza projektowanq rozbudowe
drogi.

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢ wystapienia kolizji
wynikajacych z ewentualnych péZniejszych inwestycji.

IIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:
1. Wykona¢ projekt/zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA

Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami
i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto j Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakfadowy: 4 696 937 500 PLN
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48 /52 313 21 10

ENEA Operator Sp. z 0.0 eob sekretariat-rd3@operator.enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Chojnice

89-600 Chojnice, ul. Sepolenska 15

1.1 dostosowac do wymogéw Normy SEP: N SEP-E-003 »Elektroenergetyczne linie napowietrzn,
— Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczeqoty przyjetych w projekcie
rozwiqzari technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chojnice/ Sekcja Utrzymania.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktdrej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym
w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi érodkami transportu pracownikow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych
z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegélnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzglgdem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0.
i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) oéwiadczenie Inwestora (zatacznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z poin. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzagdzen infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kv
w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjq prawng nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chojnice. Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Chojnice pok. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W
przypadku finansowania usunigcia kolizji ze $érodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrniska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48 /52 31321 10

‘nea ENEA Operator Sp. z 0.0 eob.sekretariat-rd3@operator.enea.pl

QOddzial Dystrybucji Bydgoszcz

Operator Rejon Dystrybucji Chojnice
89-600 Chojnice, ul. Sgpolenska 15

poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nOW0O wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na
skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacja kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomié ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiafy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chojnice albo inne
wskazane miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowa¢, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktéra dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcOw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sig
ewentualne wytaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., Wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylqczert dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potqczen obejéciowych, bqdz poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrédet energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci swiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedq wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.

z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac
0s6b niewskazanych na ww. liscie.

//& Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 25.07.2024r.

Centrala
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"Enea

Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48/52 3132110
ENEA Operator Sp. z 0.0 eob.sekretariat-rd3@operator. enea.pl @.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Q

Operator Rejon Dystrybucji Chojnice 0v

89-600 Chojnice, ul. Sepoleriska 15

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdéw przytqczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz/ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ulica

Sepoleriska 15.
Z powazaniem

[ 4

ENEA Oparator Sp. z o0.0.

Rejon D bucjl Chojnice

Maxidsz Pliszka
. Of
Zatqczniki:

A. Obowiazek informacyjny.

B. Wz6r o$wiadczenia od os6b fizycznych o zapoznaniu sie z treécia obowigzku
informacyjnego.

C. Wzér oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg
projektowg, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych).

K/o:
a.
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

str. 26



PROJEKT TECHNICZNY .
TOM II/11 : Projekt Branzy Elektrycznej

LEGENDA
SYMBOL |oPIS i Ay
- a&ggé.sgswg
admogowego W T
— ] tiie rozgraniczajage foren inmestyc] - rzechodzace
liczajqce teren Inwestycj - czasows zajgcia -
b |2ejgcie wad phmacych

= — — — Profskiowany krawe2nik betonowy 15122 om -

Proektowsna fezdnia o navierzchol blumicane -

Y Zjaz

==

oo BB 2 s betnowel el
B \_Egﬁ.ﬁ;
 Projektowana zelat risk

ENEA Operat,
60479 _uch_%m or Sp.

Uzgodniono bez uwag
branze elektryczng

Chojnice, dnia .J.Z.LIE. el

~ ENEA Opprator Sp. 2 o.0,

Reon Dysrybuc)i Chojnice
tor

¢
Maridel: Pliszka

UL. DWORCOWA 256, 83-600 CHOJNICE
tel. 791-501-036

gn_ﬁwo_!)z_ﬂ_;ggibg §<0N=<02
—szzggxgssgv_‘g-!
e-mail: rafalkobierowski@o02.p!

Tyt opracowania: Inwestor:
pn. "Rozbudowa drogi powalcwe; nr 26246 na odinkd

od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od
km 6+295,00 do km 6+528,52"

Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul.31 Stycznia 56, ao,:%ﬁ Chojnice

Tytul rysumbas: Adres:
@ daielka o ewid, 64, & :
Charzykowy; jedno: wid. [220203_2) Chognice-G dzialka nr
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 241,787, !
1-LP: obreh ewid, (0026] Swomegacie ochostka ewid. 1220203, 2

Projektant :
:.nqn_.au:_du?.xoﬂ-!i
9t b, o .| . oo b, by
b T ]

Data:

20.04.2022r.

Skala:
1:500

I o Tasiie f

Srmmesit | |

7
b

str. 27



PROJEKT TECHNICZNY

TOM I/l : Projekt Branzy Elektrycznej

str. 28

GE.6630.271.2022

Chojnice, dn. 03.11.2022 .

STAROSTA CHOIJNICKI

Znak sprawy: GE.6630.271.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.11.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/1, 820/2.

Chojnice, wojewddztwo pomorskie

Sie¢ energetyczna dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km
6+235,00 do km 6+528,52” w miejscowosci Mate Swornegacie ul.
Chojnicka. Dziatki nr: obreb ewid Swornegacie, dz.: 797/4, 813/1,
813/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 815/3, 815/4, 816/1, 816/2,

miejscowos¢ Mate Swornegacie; droga powiatowa nr 2624G; Gmina

Whioskodawca:

SPICA tUKASZ
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projektant:

£UKASZ SPICA Inne upr.: budowlane: POM/0065/PWOD/13

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

" Nazwa instytucji
P. . :
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji w
Chojnicach

elektroniczny

2 |Orange Polska S. A.

Stanowisko pozytywne

w miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej infrastruktury z kablami
energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable energetyczne
natozy¢ rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD
Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urzadzen,
zachowac odlegtos¢ min 0,5 m projektowanych urzgdzeri od
istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowa strefe ochronng z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktdre nie jest wtasnoscig Enea Operator

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 04-11-2022 08:08:51

Szymon Klimas

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Gdaniec
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Uzgodniono bez uwag.
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Chojnicach
elektroniczny

4 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Szylman
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

5 | PETRUS Sp.zo0.0. W Stanowisko pozytywne Jozef Stominski
Chojnicach
elektroniczny

6 | ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Kiciriski
RO Bydgoszcz
elektroniczny

7 | Gminny Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Sp. z0.0. w
Chojnicach

8 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 620916.1.1011, 620916.1.1146,
620916.5.1145.

Z upowatznienia
Andrzej Kaptur

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 04-11-2022 08:08:51
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OMORSKA OKREGCOWA
1Z8A INZYNIERCW BUDOWNICTWA

80-269 )| e 41155 Gdansk, 28 czerwea 2019,
sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.|1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz, U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt d¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodcks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, z¢
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okre¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt [-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnied,

g} projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz
clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

O decyzii niniejszej shazy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnef Polskiej Lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej [zby Inzynierdéw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Zgodnie 7 tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (L. Dz. U, 22018 r. poz. 2096 z¢ zm.)

§ 1. W trakcie bicgu termivy do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawn do whiesienia odwolania wobes organy
administracyi publiczne;, kt6ry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenin organowi administracji publicane] oéwiadczenss o zrzecreniu sig prawa do wniesienia odwolania
przcz osLatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ oslatecrna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenin 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshugeje prawo do odwolania sig and skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowyj Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujy:

1.Pan Rafsl Mariusz Kobierowski

§9-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZKZ-YML-AK2 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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