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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km
4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Male Swornegacie; DP 2624G; Gmina Chojnice;
powiat chojnicki; woj. pomorskie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

220203_2.0002.64, 220203_2.0002.99/2, 220203_2.0026.797/4, 220203_2.0026.812/3,
220203_2.0026.813/5, 220203_2.0026.814/3, 220203_2.0026.814/5, 220203_2.0026.814/9,
220203_2.0026.814/11, 220203_2.0026.815/5, 220203_2.0026.816/1, 220203_2.0026.816/3,
220203_2.0026.816/4, 220203_2.0026.817/3, 220203_2.0026.817/6, 220203_2.0026.819/2,
220203_2.0026.819/6, 220203_2.0026.820/4, 220203_2.0026.820/5, 220203_2.0026.825/3,
220203_2.0026.848/3, 220203_2.0026.1386

Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego

Adres inwestora: pul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 30.11.2022r.
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1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujace materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 988, 1002, 1768, 1783),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 1693, 1768, 1783),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
1 wizja w terenie.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w potnocnej czgsci Gminy Wiejskiej Chojnice
w wojewOdztwie pomorskim.

Odcinek drogi powiatowej 2624G od km 3+770,00 do km 4+003,71 zlokalizowany
jest w miejscowosci Mate Swornegacie. Otacza go zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
oraz teren rekreacyjny tj. plaza przy jeziorze Charzykowskim. Jezdnia drogi powiatowe;j
ma szeroko$¢ okoto 6,0 m i nawierzchnie¢ bitumiczng. Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej przebiega obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna, wodociag,
kable energetyczne. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje linia energetyczna i o$wietlenie

uliczne. Obowigzujacy limit predkosci na tym odcinku drogi powiatowej wynosi 40 km/h.
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Odcinek drogi powiatowej 2624G od km 6+4235,00 do km 6+528,52 zlokalizowany
jest w okolicy ujScia strugi siedmiu jezior. Otaczaja go Jezioro Charzykowskie, Jezioro
Mielnica oraz obszary lesne. Jezdnia drogi powiatowej ma zmienng szerokos¢ 5,6-6,3 m
i nawierzchni¢ bitumiczng. W pasie drogowym nie wystepuje uzbrojenie podziemne
1 naziemne. Obowigzujacy limit predkosci na tym odcinku drogi powiatowej wynosi 50 km/h.

Ruch w ciggu przedmiotowej drogi jest niewielki, zwiekszony w okresie wakacyjnym

i stanowig go przede wszystkim pojazdy osobowe.

3. Istniejaca organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostalo pokazane na rys. nr 2 1 3.

4. Projektowana organizacja ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowa
lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2 i 3.

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe, ocynkowane
o $rednicy 60 mm dla znakéw S$rednich i 50 mm dla znakéw mini. Znaki muszg by¢
umieszczane w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni, na wysokosci min. 2,00 m od
poziomu terenu (2,5 m nad $ciezka pieszo-rowerowa). Dla projektowanych znakéw nalezy
zastosowac foli¢ odblaskowa typu 2.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zalaczona tabela nr 1.

4.2  Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako chemoutwardzalne
grubowarstwowe zgodnie ze szczegdtowa lokalizacja przedstawiong na rys. nr 21 3.

Wykaz projektowanych znakéw poziomych zawiera zalagczona tabela nr 2.
Zestawienie likwidowanych znakéw poziomych zawiera zatgczona tabela nr 3.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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4.3  Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano przestawienie
barierek ochronnych U-11a oraz ustawienie barierek ochronnych U-12a barwy zéttej. Czesé
istniejgcych barierek U-12a przeznaczono do rozbiérki. Projektowane elementy BRD nalezy
wykonac zgodnie ze szczegétowa lokalizacja przedstawiong na rys. nr 3.

Wykaz projektowanych, przestawianych i usuwanych elementéw BRD zawiera

zalgczona tabela nr 4.

S. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Planuj¢ si¢ wprowadzenie projektowanej stalej organizacji ruchu w terminie

do 31 grudnia 2023 r.

6. Uwagi koncowe

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Spica
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7. Zestawienie znakow stalej organizacji ruchu
Tab. 1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Symbol znaku Ho§¢ [szt.] Uwagi
A-4 do przeniesienia
B-20 2 do likwidacji
B-36 4 do przeniesienia
C-13 2 do likwidacji
C-13a 3 do likwidacji
C-13/16 6 wlk. ,,mini”’
C-16a 2 wik. ,,mini”
D-6a 2 do przeniesienia
D-6b 2 do przeniesienia
D-15 3 do przeniesienia
T-3a 1 do przeniesienia
T-25b 2 do przeniesienia
T-25¢ 2 do przeniesienia

Do ustawienia projektowanych znakéw potrzebne jest 13 stupkéw, w tym 10 stupkow

uzyskanych z rozbiorki. Lacznie do rozbiorki jest 13 stupkow.

Tab. 2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Symbol Powierzchnia
Tlo§¢ Norma

znaku calkowita [m?2]
P-4 40,0 m 0,24 [m?/mb] 9,6
P-11 5,5m 0,50 [m?%/mb] 2.8
P-14 52m 0,375 [m?%/mb] 2.0
P-23 10 szt. 0,662 [m?/szt.] 6.6
P-26 4 szt. 0,719 [m?/szt.] 2.9
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Tab. 3 ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME DO LIKWIDACJI

Symbol Powierzchnia
Tlo§¢ Norma
znaku calkowita [m2]
P-4 16,0 0,24 [m?/mb] 3.8
P-11 5.7 0,50 [m?/mb] 2.9
P-14 5.2 0,375 [m?%/mb] 2,0
P-17 30,0 1,71 [m?%/mb] 3.4

Tab. 4 ELEMENTY BRD

Symbol znaku [os¢ [m] Uwagi
U-11a 16,0 do przeniesienia
U-12a 40,0 projektowany
U-12a 2.0 do likwidacji
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