ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

t UK A S Z PIC
SPIE
Projekt

tel. 698-626-474
spiluk.projekt @gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NIP 555-204-27-72
REGON 221934190

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km
4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Mate Swornegacie; DP 2624G; Gmina

Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dziatlek ewidencyjnych:
220203_2.0002.64, 220203_2.0002.99/2,

220203_2.0026.813/5, 220203_2.0026.814/3,

220203_2.0026.797/4, 220203_2.0026.812/3,

220203_2.0026.814/5, 220203_2.0026.814/9,

220203_2.0026.814/11, 220203_2.0026.815/5,
220203_2.0026.816/4, 220203_2.0026.817/3,
220203_2.0026.819/6, 220203_2.0026.820/4,

220203_2.0026.848/3, 220203_2.0026.1386

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

Data opracowania: 30.11.2022r.

220203_2.0026.816/1, 220203_2.0026.816/3,
220203_2.0026.817/6, 220203_2.0026.819/2,
220203_2.0026.820/5, 220203_2.0026.825/3,

Zarzad Powiatu Chojnickiego

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie i ik Specialnosé Numer uprawnien Podpis
mie i nazwisko pecjalnos¢ budowlanych Zakres opracowania
mgr inz. Lukasz Spica Drogowa | POM/0065/PWOD/13

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Artur Ampulski Drogowa | KUP/0045/PWOD/13

Sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Rafat Kobierowski | Elektryczna | POM/0181/PWBE/19

Projektant branzy elektrycznej

inz. Zenon Trabata Elektryczna NB-7210/253/79

Sprawdzajacy branzy elektrycznej




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

A e

SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opinia geotechniczna

ENEA Operator Sp. z 0.0. — uzgodnienie

Starostwo Powiatowe w Chojnicach - odpis z protokotu narady koordynacyjne;j

Zarzad Powiatu Chojnickiego — opinia geometrii uktadu drogowego

str. 4
str. 9
str. 21
str. 22
str. 25



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00
do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Mate Swornegacie; DP 2624G; Gmina
Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:
220203_2.0002.64, 220203_2.0002.99/2,  220203_2.0026.797/4, 220203_2.0026.812/3,
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Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego

Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Data opracowania: 30.11.2022r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Inwestycja pod nazwa ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00

do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52” swoim zakresem obejmuje:

betonowej,

rozbidérke betonowych obrzezy i kraw¢znikow,

rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,

rozbiérke zjazdéw, chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki

regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,
demontaz stupéw o$wietleniowych,

montaz stupéw oswietleniowych w nowej lokalizacji,

montaz wstawek kablowych oraz przedtuzenie istniejacych kabli oswietleniowych za

pomocg muf kablowych,

wymiana opraw oswietleniowych,

przestawienie istniejacego ztaczy ZK,

demontaz istniejacego stupa linii napowietrznej,

utozenie linii kablowej YAKXS 4x25mm?2,

budowg jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej,

budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,

budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa,

budowe $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe opaski o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;,

wykonanie poboczy gruntowych,

wykonanie zieleni niskiej,

przestawienie barier ochronnych U-11a,

ustawienie barier ochronnych U-12a,

ustawienie znakéw statej organizacji ruchu.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Odcinek drogi powiatowej 2624G od km 3+770,00 do km 4+003,71 zlokalizowany jest
w miejscowosci Male Swornegacie i otacza go zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz
restauracje. W pasie drogowym wystgpuje uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna,
wodociag, kable energetyczne. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje linia energetyczna i o§wietlenie

uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:
. roboty wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewltasciwe zejScia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedurg bezpiecznego jej
wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych
w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére mogg wystgpowaé podczas budowy, zaliczy¢ nalezy
prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic¢

szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedz¢ oraz umiejgtnos¢
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢
wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazdwek,
co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia
zwigzane z robotami kategorii wymienionych w poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo kierownicy powinni
pouczy¢ pracownikOw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki niestosowania si¢ innych
pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie razacych przypadkéw — zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie  §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robét:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji i takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw 1 miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia

tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg minimalne,
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. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych indywidualnych
srodkéw ochrony,

. zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. gltebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn

1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogblnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,
. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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Zat. nr 4 Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytal tematu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G polegajaca na budowic sciezki

rowerowe w Malych Sworach.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. a w szczegolnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podloza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- rozpoznanie glebokosci zwierciadla wod gruntowych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymalosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnodci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji planuje budowe sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej

czerwonej lgczgcej istniejgce odeinki sciezki rowerowej zlokalizowane wzdtuz drogi



powiatowe] nr 2624G.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren polozony jest w obrebie gruntéw wsi Male Swory / Male
Swornegacie / gm. Chojnice. Obejmuje 2 odcinki pobocza i chodniki wzdluz drogi
powiatowe] 2624G. Pierwszy odcinek / zachodni / potozony jest w centralnej czesci wsi Male
Swornegacie wzdluz ulicy Chojnickiej. Drugi odcinek polozony jest w poludniowo —
wschodniej czgsci wsi osada ,.Struzka™ w rejonie mostu nad przesmykiem lgczacym J.
Charzykowskie 1 J.Mielnica. Uzbrojenie podziemne w rejonie projektowanej sciezki stanowia
linie linie energetyczne 1 telekomunikacyjne.
W pobliskim sasiedztwie terenu badan posadowione sa jednorodzinne domy
mieszkalne 1 gospodarcze. Znajdujg si¢ one w dobrym stanice technicznym i nie wykazuja

usterek wynikajacvch z przeslanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w pélnocnej czescei

makroregionu Bory Tucholskie.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest lekko falista. rzedne terenu w miejscach wykonanych

badan mieszcza si¢ przedziale 121,50 — 122.70m n.p.m.. deniwelacje osiggaja okolo 1.2m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspolrzedne plaskie punktéw badawezych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegolow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego / pokrywa

studzienki kanalizacyjnej / o rz¢dnej odczytancj z dostarczonego podkladu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 6 otworéw geologicznych badawczych do glebokosci 2.0m recznie

$widrem SS o Srednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 12.0m podloza gruntowego.



-sondowania: - wykonano badanie stopnia zaggszezenia w 6 punktach lekka sondg udarows
DPL z koncowka stozkowg w zakresie glebokosci 0.6 — 2.0m. p.p.t. Lacznie przesondowano

9.8m podloza gruntowego

W trakcie wiercen prowadzono na biczgco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanvch gruntow.

Prace terenowe wykonano w dniu 13.03.2022¢ pod stalym nadzorem ceclogicznvm.
& SICTNY

[I. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacj¢ oraz symbolik¢ utworéw gruntowych wystepujacych w podlozu w aspekcie
geotechnicznym. podloze zbudowane z gruntéw nasypowych i rodzimych. mineralnych,
sypkich podzielono na warstwy geotechniczne. przyjmujac jako podstawe podzialu
wydzielenia geologiczne rozniace si¢ genezg. stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto. wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi. na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujgcych zmiennosé litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych. terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanic geotechniczne. Czgs$¢ 2: Rozpoznanie i
badanic podloza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologiczne] dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2.0m wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)
Nasypy budowlane (Qhx~g) — to nasypy uformowane z piaskow drobnych i srednich lokalnie

z domieszka kamieni. Zwiru 1 humusu. Tworzg ciagla warstwe zalegajacg do glebokosci 0.4 -



0.9m na odcinku w poludniowo — wschodnim / otw. nr 4 — 6/ oraz lokalnie pod chodnikiem na
odcinku zachodnim.

Powyzsze grunty z uwagi na wysoce zroznicowang wartos¢ swego stopnia zageszczenia
mieszczgcego si¢ w przedziale In = -0.44 — 0.66 nic zostaly wydzielone. jako jednolita

warstwa geotechniczna.

Nasypy niebudowlane (Qhxy) — to nicjednorodna mieszanina piaskdw  drobnych
humusowych oraz piaskéw drobnych i $rednich lokalnie pokryta szlakg z domieszka kamieni
I gruzu. Zostaly nawiercone na zachodnim odcinku gdzie zalegaja do glebokosei 0.8 — 1.5m.
Z uwagi na jednolity sklad i brak domieszek frakcji kamiennej dolng partie w/w nasypow
sparametryzowano 1 wydzielono jako warstwe :

Warstwa I — to glebsza partia w/w nasypéw wyksztalcona jest w stanie luznym o wartosci
stopnia zagg¢szezenia Ip = 0.33. ktorg przyjeto na podstawie badan lekkg sonda udarowg DPL.
Pozostale parametry wytrzymatosciowe okreslono wg korelacji jak dla humusowych.
Powyzsze grunty mozna zaliczy¢ do niewysadzinowych, poddane typowym zabiegom
stabilizujacym mogg stanowi¢ podloze budowlane dla warstw konstrukeyjnych

projektowanej sciezki

Plejstocen (Qp)
(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II - to piaski drobne i pylaste. zalegajace ciggla warstwa pod w/w nasypami na
glgbokosci 0.4 -1.5m. W Zadnym punkcie do glebokosci wykonanych wiercen nie zostaty
przewiercone. Wykszlalcone sg w stanic Srednio zaggszczonym o wartosci  stopnia
zaggszezenia Ip mieszezgeym sig w przedziale 0.45 — 0.55 ustalonym na podstawie badan
sondg DPL z koncowkg stozkowg. Z uwagi na zroznicowanie ich zaggszczenia wydzielono w

ich obrgbie dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ila - to piaski drobne i pylaste przewarstwione piaskami drobnymi i pylami
lokalnie z domieszka humusu w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszezenia Ip™ =0.45.

Warstwa Ilb - 1o piaski drobne lokalnie przewarstwione srednimi w stanie $rednio

zageszezonym o wartosci normowej stopnia zageszezenia Ipy™ =0.55.



Glebokos¢  zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano w Kkartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zal. nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zal. nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresic prowadzenia prac terenowych tj. marzec 2022r do glebokosei 2.0 m
stwierdzono obecnosci jednego poziomu wod gruntowych, nawierconego w4 otw.nr 1 . 4. 3.
6 w obre¢bie nawodnionych piaskéw oraz nasypow. Jego zwierciadlo jest swobodne stabilizuje
si¢ na glebokosei 0.92 — 1.94m 4j: na rzednych 120.51 — 120.77m n.p.m.
Stwierdzone stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w rocznym cyklu ich wahan

maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadla moze byé wyzszy o okolo 0.5m.

ITI. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢. ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na:

1.1. Zaleganie w podlozu budowlanym piaszczystych nasypow budowlanych i
nicbudowlanych oraz rodzimych piaskow. ktore to grunty mozna zaliczvé do
niewysadzinowych. Nasypy poddane typowej stabilizacji oraz grunty rodzime mogg

stanowi¢ podloze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Wystgpowanie jednego poziomu wod gruntowych. ktorego swobodne zwierciadlo

nawiercono na glebokosci 0,92 — 1.94m tj: na rzednych 120.51 — 120.77m n.p.m.

2. Najstabszym elementem analizowanego podloza pozostaja nasypy w stanie luznym

warstwy . ktore budujace ich glgbsza parti¢ na zachodnim odcinku badan.

3. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do I kategorii geotechnicznej.

4. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1.0m



ZALECENIA;

I. W swictle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej

nawierzchni jezdnej planowanej sciezki rowerowej zaleca sie:

skorytowac podloze na glgbokos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych 0.3 - 0.4m. w

rejonie otw. nr | wicksza glebokosé okolo 0.6m.

odsloniete podloze po skorytowaniu poddac zaggszezeniu cigzkg zageszezarka
- podbudow¢ warstw szlywnych wykona¢ z zageszezanych piaskow. zageszczanie

wykonywac warstwami 0.2 — 0.3m,

przeanalizowa¢ wykonanie w rejonie otw. nr 1 warstwy stabilizacyjnej z grubszego

kruszywa pod warstwa podsypki piaskowej

2. Wigksza migzszos¢ nasypow w rejonie otw. nr | najprawdopodobniej wynika z
obecnosci biegngcego w tym rejonie wodociggu 1 stanowig one zasypke jego wykopu.
Warstwe stabilizujgcg wskazane jest wykona¢ na catym odeinku w/w wodociggu . ktory
w dalszym fragmencie w kierunku pélnocno — wschodnim przechodzi na druga strone

ulicy.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT ; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G polegajgca na budowie $ciezki
rowerowej rzedna 121,70 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 13.03.2022r
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Uzgodnijono bez uwag
branze elektryczng

Chojnice, daia .2.7.11P, 2022

—~ ENEA Opfrator Sp. z o.0,
Rejon Dys Ybuc)! Chojnice

I <_o_._ i ﬁiggm&m =
TELETECHNICZN rin

UL. DNORCOWA 2576, u:a-mse CHOJNICE

tel. 791-501-035

e-mail: rafalkobierowski@o2.p!

Tytul apracowania: Inwestor:
Projeit przebudowy sieci
slakirosnergelycznef nn 0,4kV w zwisziu Z projokiem
pn. "Rozbixiowa drogi powistowsf nr 26246 na odcink! Zarzad Powlatu Chojnickiego
ol km 3+770,00 do km 4+003,71 orsz od ul.31 Stycznia 56, 88-800 Chojnice .
km 6+235,00 do km 6+528,52"
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GE.6630.271.2022

Chojnice, dn. 03.11.2022 .

STAROSTA CHOJNICKI

Znak sprawy: GE.6630.271.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 03.11.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/1, 820/2.

Sie¢ energetyczna dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km
6+235,00 do km 6+528,52” w miejscowosci Mate Swornegacie ul.
Chojnicka. Dziatki nr: obreb ewid Swornegacie, dz.: 797/4, 813/1,
813/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 815/3, 815/4, 816/1, 816/2,

Lokalizacja:

Chojnice, wojewddztwo pomorskie

miejscowos¢ Mate Swornegacie; droga powiatowa nr 2624G; Gmina

Whioskodawca:

SPICA tUKASZ
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projektant:

tUKASZ SPICA Inne upr.: budowlane: POM/0065/PWOD/13

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Klimas

Rejon Dystrybucji w w miejscu skrzyzowari i zblizeri projektowanej infrastruktury z kablami

Chojnicach energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable energetyczne

elektroniczny natozy¢ rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD
Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urzadzen,
zachowac odlegtosé min 0,5 m projektowanych urzadzen od
istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowa strefe ochronnga z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktdre nie jest wtasnoscig Enea Operator

2 |Orange Polska S. A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 04-11-2022 08:08:51

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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3 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Gdaniec
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Uzgodniono bez uwag.
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Chojnicach
elektroniczny

4 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Szylman
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

5 |PETRUS Sp.zo0.0.w Stanowisko pozytywne Jozef Stominski
Chojnicach
elektroniczny

6 |ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Kiciriski
RO Bydgoszcz
elektroniczny

7 | Gminny Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Chojnicach

8 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 620916.1.1011, 620916.1.1146,
620916.5.1145.

Z upowaznienia
Andrzej Kaptur

Signatyre Not Verified
Dokument podpisglly przez
Andrzej Kapfurg#tarostwo

Powiatowe wehojnicach
Data: 2022. 08:10:43
Qpta 2022-(Tp

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 04-11-2022 08:08:51
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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LEGENDA

SYMBOL OPIS

Mapa do celéw projektowych
SKALA 1:500

WOJEWODZTWO POMORSKIE
POWIAT ) CHOJNICKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220203 2-G
OBREB SWORNEGACIE NR 0026
MIEJSCOWOSC MALE SWORNEGACIE
s:“i?»hmﬁhcg FROGTOKATNYCH FLASKICH 20005

WYSOKOSC! EVRF2007NH
OZNACZENIE PRACY 6640.235.2022
ZAKRES OPRACOWANIA e e e
DOTYCZY DZIALKI wg zakresu

Numarycang mape zasadnicza paayskana 2 PODGIK w Chojnicach.

Aklualizacjs na dzied 10.05.2022 ¢
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Dokumentacja projektowa nr

GE.6680.271.2022

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocsg, Srodkdw

komunikacji elektronicznej
zakoficzone]j w dniu: 03-11-2022

2 up. Starosty
Andrzej Kaptur
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Linle rozgraniczajgce teren Inwestycjl = w granicach Istnlejacego

pasa drogowego

Linle rozgraniczajace teren inwestycjl - przechodzace

pod pas drogowy

LInle rozgraniczajace teren Inwestycjl - czasowe Zzajecle -
zajecie wod plyngcych

Linle rozgraniczajace teren inwestydjl - czasowe zajecle -

przebudowa slecl uzbrojenia terenu

LEGENDA - BRANZA DROGOWA

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

— — — — Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

—— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

l Projektowany chodnik o nawlerzchni z kostki betonowe] szare]

Projektowana jezdnla o nawlerzchnl bitumicznej

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej

Projektowana $clezka rowerowa o nawlerzchnl z kostkl bet. czerwone]

Projektowana $clezka rowerowa o nawlerzchnl z kruszywa

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchniz kostki bet, szarej

Projektowana opaska jezdnl o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana zlelen niska

LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Istnlejgca Inla kablowa do demontazu

Projektowana Inla kablowa

X1 |Istnlelaca szafka energetyczna do demontaZu
[1 |Projektowana szafka energetyczna
w+m Istniejacy stup o$wletlenlowy do demontaZu

p—

@)= | Projektowany stup oswietlenlowy
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PROJEKT:
Rozbudowa drogl powlatowe] nr 2624G

na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

[

ADRES INWESTYCJE
dzlatka nr ewld. 64, 99/2 } obreb ewld. [0002] Charzykowy;

jednostka ewld. [220203_2] Chojnlce=G
dzatka nr ewld. 797/4, 812/1, 813/1, 814/3, 814/4, 814/5,
814/6, 815/3, 816/1, 816/2, 817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/1,
820/2, 825/3, 848/3, 1386, 1= LP 5 obreb ewld, [0026]
Swornegacle; Jednostka ewld. [220203_2] Cho]nlce=G

INWESTOR:
Zarzad Powlatu Chojnicklego
ul. 31 Stycznla 56, 89-600 Chojnlce

PROJEKTANT: LUKASZI §PICA ul Bytowska 32
m u — ﬂ C —A 89600 Chojnice
1 tel. 698 626 474
U_.OLm._A._. splluk.projekt@gmall.com
ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Spica voh,m_m\mm_wmn\w&%\m\ 13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnlen Podpls
mgr Inz. Artur Ampulski _Acmﬂmmmmomﬁﬁmsw\ 13
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: Nr uprawnien Podpis
mgr inZ, Rafat Kobjerowski _umvn_w\k%mom_m\ mkx_own_m%w
SPRAWDZAJACY: Nr uprawnien Podpis
In2. Zenon Trabata mw_m_w.mﬁmm%kw_ww@w

Element projektu budowlanego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ark. 1/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 06.10.2022 1




IPOWIAT
MCHOJNICKI

BRAMA POMORZA

ZARZAD POWIATU

% CHOJNICKIEGO

owiat.chojnice.pl

89-600 Chojnice, ul, 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat

Chojnice, dnia 31.05.2022r.

ID. 672.61.1.2022

SPILUK Projekt
tukasz Spica

ul. Bytowska 32,
89-600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo Firmy tukasz Spica SPILUK Projekt ul. Bytowska 32,
89-600 Chojnice z dnia 19.05.2022r. w sprawie wydania opinii dotyczacej projektowanej
geometrii ukfadu drogowego w zakresie inwestycji ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km

6+528,52".
Zarzad Powiatu Chojnickiego opiniuje ww. wniosek pozytywnie i nie wnosi uwag,

inz. Jactk frycikowski
Glowny fhpecialista
Wydzlah [nwestye)i Flnfrastrukiuey Deogose

Otrzymujg:

1) Whnioskodawca
SPILUK Projekt tukasza Spica ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

2. a/alH
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[ .%%
Zarzad Powiatu Chojut 56

.3
89-600 Chojuice, ub 3J SZ% 57
zgodrigrie T @i /!

7 dnig 2.0 i

u, Powiatu

inz. Jatek T“n:.::&f.

Glfiwnh Specjalista A
Wydzah Inwdstydji | Infrastrukiury Drogowc,

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - w granicach istniejacego
pasa drogowego

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - przechodzace

pod pas drogowy

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - czasowe zajecie -
zajecie wbd piynacych

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

= — = = Projektowany kraweznlk betonowy 15x22 cm

[=— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
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Projektowane cbrzeze betonowe 8x30 cm

rojektowana jezdnia o nawierzehni bitumicznej

3 ! Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowe] grafitowej

, - || Projektowana $ciezka rowerowa o nawlerzchni z kostkl bet czerwonej

.| Projektowana sciezka rowerowa o nawierzchni z kruszywa

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa o nawlerzchni z kostki bet szare]

| Projektowany chodnik o nawierzehni z kostki betonowe) szare)

Projektowana opaska jezdni o nawlerzehni z kostki betonowe| grafitowej

| Projektowane pobocze gruntowe

| Projektowara ziele! niska

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71

oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
ADRES INWESTYCJ!:
dziatka nr ewid. 64, 99/2, 144/2-LP ; obreb ewid. [0002]
Charzykowy ; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dzialka nr ewid. 797/4, 812/1, 813/1, 814/3, 814/4, 814/5,
814/6, 815/3, 816/1, 816/2, 817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 82011,

820/2, 825/3, 848/3, 1386, 1-LP ; obreb ewid. [0026]
Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: LUKAST Spica ul, Bytowska 32

SPIJUK %=
lel 698 626 474

Projekt spiluk projekt@gmail com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nruprawnien | PAdpis
mgr inz. tukasz $pica POM/0085/PWODI13 |77 ) —
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien? | Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Element projektu budowlanego

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytut rysunku

PROJEKT GEOMETRII DROGI
ark. 1/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 29.04.2022 1
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Glowng Shbcja
Wydzah Inwestycfi | Wdrastrukiury Deagowei

LEGENDA

SYMBOL |OPIS

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - w granicach istniejgcego

pasa drogowego

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - przechodzace

pod pas drogowy

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajecie -
zajecie wéd plynacych

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

rofektowana jezdnia o nawlerzchni bitumiczne|

rojektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowe| grafitowej

| Projektowana $clezka rowerowa o nawlerzchni z kostki bet. czerwonej

..¢ | Projektowana $clezka rowerowa o nawierzchni z kruszywa

| Projektowana Sclezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostk| bet. szarej

| Projektowany chodnik o rawierzchni z kostkl betonowej szarej

Projektowana opaska jezdnl o nawierzchni z kostki betonowe] grafitowe]

.| Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana zielen niska

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71

oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

ADRES INWESTYCJI;

dzialka nr ewid. 64, 99/2, 144/2-LP ; obreb ewid. [0002]

Charzykowy ; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G

dzialka nr ewid. 797/4, 812/1, 813/1, 814/3, 814/4, 814/5,
814/6, 815/3, 816/1, 816/2, 817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/,

820/2, 825/3, 848/3, 1386, 1-LP ; obreb ewid. [0026]

Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

tukasz §rr1ca ul. Bytowska 32
m u — C x 89-500 Chajnice
lel. 698 626 474

Projekt spiluk projekt@amall com

ZESPOE PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr uprawnieri Peflipis

mgr inz. tukasz Spica POM/00s5PWODI3 | 25— ]
SPRAWDZAJACY Nr uprawnier, | Podpis

mgr inz. Adur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Element projektu budowlanego
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytul rysunku

PROJEKT GEOMETRII DROGI
ark. 2/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 29.04.2022 1




