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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/1I

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km
4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Male Swornegacie; DP 2624G; Gmina
Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220203 2.0002.64, 220203 2.0002.99/2, 220203 2.0026.797/4, 220203 2.0026.812/3,

220203 2.0026.813/5, 220203 2.0026.814/3, 220203 2.0026.814/5, 220203 2.0026.814/9,

220203 2.0026.814/11, 220203 2.0026.815/5, 220203 2.0026.816/1, 220203 2.0026.816/3,

220203 2.0026.816/4, 220203 2.0026.817/3, 220203 2.0026.817/6, 220203 2.0026.819/2,

220203 2.0026.819/6, 220203 2.0026.820/4, 220203 2.0026.820/5, 220203 2.0026.825/3,

220203 2.0026.848/3, 220203 2.0026.1386

Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego
Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 30.11.2022r.
Branza: Drogowa
Imie i nazwisko Specjalno$¢ Numer uprawnieh Podpis
budowlanych Zakres opracowania
mgr inz. Lukasz Spica Drogowa | POM/0065/PWOD/13

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Artur Ampulski Drogowa | KUP/0045/PWOD/13 Sprawdzajacy branzy drogowej
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest rozbudowa  drogi  powiatowej] nr @ 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52 potozonej
w Gminie Wiejskiej Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Przedsiewzigcie swoim zakresem robot branzy drogowej obejmuje:

o rozbiodrke betonowych obrzezy i kraweznikow,

. rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumiczne;,

. rozbiorke zjazdow, chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowe;,

. regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemne;j,

. budowe jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej,

o budowe zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;,

o budowg $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;,

o budowg $ciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa,

. budowe $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j szarej,

. budowe opaski o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;,

. wykonanie poboczy gruntowych,

. wykonanie zieleni niskiej,

. przestawienie barier ochronnych U-11a,

. ustawienie barier ochronnych U-12a,

. ustawienie znakow statej organizacji ruchu.

Laczna dlugo$¢ rozbudowywanych odcinkow drogi powiatowej nr 2624G  wynosi
527,23 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w poOtnocnej czesci Gminy Wiejskiej Chojnice
w wojewddztwie pomorskim.

Odcinek drogi powiatowej 2624G od km 3+770,00 do km 4+003,71 zlokalizowany jest w
miejscowosci  Mate Swornegacie. Otacza go zabudowa jednorodzinna 1 zagrodowa
oraz teren rekreacyjny tj. plaza przy jeziorze Charzykowskim. Jezdnia drogi powiatowej
ma szeroko$¢ okolo 6,0 m i nawierzchni¢ bitumiczng. Wzdluz przedmiotowego odcinka drogi
powiatowe] przebiega obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna, wodociag, kable
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energetyczne. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje linia energetyczna 1 os$wietlenie uliczne.
Obowigzujacy limit predkosci na tym odcinku drogi powiatowej wynosi 40 km/h.

Odcinek drogi powiatowej 2624G od km 6+235,00 do km 6+528,52 zlokalizowany jest w
okolicy ujécia strugi siedmiu jezior. Otaczaja go Jezioro Charzykowskie, Jezioro Mielnica oraz
obszary lesne. Jezdnia drogi powiatowe] ma zmienng szeroko$¢ 5,6-6,3 m
i nawierzchni¢ bitumiczng. W pasie drogowym nie wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne. Obowigzujacy limit predkosci na tym odcinku drogi powiatowej wynosi 50 km/h.

Ruch w ciggu przedmiotowe] drogi jest niewielki, zwiekszony w okresie wakacyjnym

1 stanowig go przede wszystkim pojazdy osobowe.

3. Warunki gruntowo-wodne
Grupe nos$nosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G1”.
Warunki wodne zakwalifikowano jako przecigtne.
Glegbokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.
Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegdtowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

stanowigcej integralng niniejszego opracowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 3+770,00 do km 4+003,71 projektuje si¢
jednostronng $ciezke pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0 1 nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej, ktorg na krotkim fragmencie rozdzielono na $ciezk¢ rowerowa szerokosci 2,0 m
1 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej oraz chodnik szerokosci 2,0 m 1 nawierzchni
z kostki betonowej szarej. Jezdni¢ od projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej zaplanowano
oddzieli¢ opaska szerokosci o 0,4 m i nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Do posesji
zlokalizowanych wzdluz projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy o z kostki betonowe;j
grafitowej. Istniejace urzadzenia podziemnej i1 napowietrznej linii energetycznej przewidziano
przebudowac.

Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 6+235,00 do km 6+528,52 projektuje si¢
zmian¢ geometrii jezdni. Przewidziano jezdni¢ drogi powiatowej o szerokosci od 5,5 m do
6,3 m 1 nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,0

m. Wzdhuz jezdni przewidziano jednostronng $ciezke rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej
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czerwone] 1 z kruszywa. Jezdni¢ od projektowanej $ciezki rowerowej w obrebie przepustu
zaplanowano oddzieli¢ opaskg szerokos$ci o 0,4 m 1 nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;.

Projektowane nawierzchnie §ciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika nalezy
od strony jezdni drogi powiatowej oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm, natomiast na
wysokosci zjazdow kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Z pozostatych stron oraz w celu
obramowania $ciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa nalezy zastosowac obrzeze betonowe
8x30 cm. Projektowane zjazdy zaplanowano obramowac opornikiem betonowych 12x25 cm.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano przestawienie barierek
ochronnych U-11a oraz ustawienie barierek ochronnych U-12a barwy zotte;.

Szczegdlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania
terenu (km 3+770,00 — 4+003,71)” oraz na rys. nr 3 ,Projekt zagospodarowania terenu
(km 6+235,00 — 6+528,52)”.

4.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
. kategoria drogi — droga powiatowa,
. klasa drogi — zbiorcza (Z),
o predkos¢ projektowa — 40 km/h,
o kategoria ruchu — KR3.

4.3  Przebieg drogi w planie
Na odcinku DP 2624G od km 6+337,79 do km 6+525,77 zaprojektowano nastepujacy

przebieg drogi w planie:

o prosta - L=10,44 m

o tuk poziomy - L=51,80 m - R=201,00 m
o prosta - L=445m

o krzywa pozioma - L=56,25m - A=175,00

o tuk poziomy - L=83,37m - R=100,00 m

Na pozostatych odcinkach rozbudowywanej DP 2624G projektowane elementy uktadu drogowego

dowigzano do istniejacej geometrii jezdni drogi powiatowe;j
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4.4. Uksztaltowanie wysokoSciowe
4.4.1 Profil podluzny - jezdnia

Projektowany profil podluzny jezdni DP 2624G na odcinku od km 6+337,79 do km
6+525,77 przedstawia si¢ nastepujaco:

° prosta - L=0,28 m - 1=-1,34 %

o tuk pionowy wklesty - L=391m - R=600,00 m
° prosta - L=61,89 m - 1=-0,68 %

o tuk pionowy wklesty - L=49,37 m - R=1000,00 m
. prosta - L=26,53m - 1=4,26 %

° prosta - L=29,76 m - 1= 5,60 %

o tuk pionowy wypukty - L=13,48m - R=1500,00 m
° prosta - L=3,03m - 1= 4,69 %

Na pozostatych odcinkach rozbudowywanej DP 2624G projektowane elementy uktadu drogowego

dowigzano do rzednych istniejacej geometrii jezdni drogi powiatowe;]

4.4.2 Profil podluzny - zjazd
Dla projektowanych zjazdow przewidziano spadek podtuzny o wartosci od 1,0 % do 5,0 %

w kierunku jezdni.

4.4.3 Spadek poprzeczny
Zaprojektowano nast¢pujace spadki poprzeczne:
o spadek jezdni — daszkowy 2,0 %, jednostronny (od 2,0 % do 6,0 %),
o spadek $ciezki pieszo-rowerowej — jednostronny 1,0 %,
o spadek $ciezki rowerowej — jednostronny 1,0 — 2,0 %,
o spadek chodnika — jednostronny 1,0 %,
o spadek opaski — jednostronny 1,0 — 2,0 %,

o spadek pobocza — jednostronny 6,0 %.

Przedstawienie uksztattowania wysokos$ciowego zostalo pokazane na rys. nr 2 ,,Projekt
zagospodarowania terenu (km 3+770,00 — 4+003,71)”, rys. nr 3 ,,Projekt zagospodarowania terenu
(km 6+235,00 — 6+528,52)” oraz na rys. nr 4 ,,Profil podtuzny (km 6+337,79 — 6+525,77)”.
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4.5. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia drogi powiatowej (nakladka istniejacej konstrukcii):

o warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8§ cm

o siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa

Jezdnia drogi powiatowej (poszerzenie):

o warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8§ cm
o siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa

o warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 6 cm
o podbudowa z mieszanki niezwigzanej z krusz. Coo3 0 uziarn. 0/31,5mm gr. 20 cm
o warstwa z mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 20 cm

Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowej):

o kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarn.0/31,5mm  gr. 20 cm

Sciezka pieszo-rowerowa:

o kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej):

o kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kruszywa):

o warstwa $cieralna ze zwirowej mieszanki optymalne;j gr. 6 cm

o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
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Chodnik:

o kostka betonowa grafitowa szara gr. 6 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Opaska:

o kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
Szczegdblowo  warstwy  konstrukcyjne  projektowanych  nawierzchni  przedstawiono

na przekrojach konstrukecyjnych (rys. 5-6) oraz szczegodtach konstrukcyjnych (rys. 7-8).

4.6. Wykaz zjazdow

Wykaz projektowanych zjazdoéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke | Szerokos$¢ | Diugos¢ | Powierzchnia

str. L str. P O Nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 3+806,20 820/6 5,50 3,97 26,0
2 - 3+868,44 819/7 4,00 5,52 26,1
3 - 3+905,29 817/7 5,50 4,02 26,0
4 - 3+947,83 816/4 5,50 4,00 26,0
5 - 3+956,78 814/10 5,00 4,00 24,0
6 - 3+979,85 815/6 5,50 4,10 25,8

5. Powierzchnia zabudowy

Projektowane powierzchnie zestawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]

Jezdnia 1.110,1
Zjazdy 153,9
Sciezka pieszo-rowerowa 549,6
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Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej 216.6
czerwonej) ’
Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kruszywa) 237,9
Chodnik 20,3
Opaska 122,2
Pobocze 377,0
RAZEM 2.787,6
6. Zielen

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zieleni niskiej tj. warstwy humusu gr. 10 cm
obsianej trawa o powierzchni 19,6 m2. Przedsiewzigcie swoim zakresem nie obejmuje wycinki

drzew 1 krzewow.

7. Roboty rozbiorkowe

W ramach planowanych robét przewidziano rozbidrke:

o betonowych obrzezy i krawgznikow,

. jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. zjazdow, chodnika i §ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowe;,
. demontaz stupéw oswietleniowych.

Zakres planowanych robot rozbiérkowych wskazano planszy rozbiorek (rys. 9-10).

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne dla przedmiotowego zadania powstang zasadniczo na wykonaniu wykopu

pod projektowane konstrukcje nawierzchni. Grunt z wykopow nalezy odwiez¢ na odktad.

9. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkow podiuznych i poprzecznych w teren biologicznie czynny w

granicach pasa drogowego.

10
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10. Stala organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

11. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

12.  Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkdw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzg¢tu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do
srodowiska,
c¢) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢ emisji
niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby oraz
wod, w szczeg6dlno$ci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialdw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenos$nych oston akustycznych i1 przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie bgda negatywnie wpltywaé na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposdb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktoérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopow po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatow 1 urzadzen uzywanych
w trakcie prowadzenia prac,
) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegltosci od zabudowy

mieszkaniowej,

11



PROJEKT TECHNICZNY

n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen i innego sprz¢tu technicznego wykorzystywanego do
prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gatezi,
pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robdt ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub trzcinowych

oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

s
Fab Ry

T T T
G L

Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obregbie systemOw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia

uzyskana z wykopow.

Opracowal:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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SYMBOL OPIS

! Teren inwestycji

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,

819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
INWESTOR:

Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
PROJEKTANT: tUKASZ §PI1CA

ul. Bytowska 32
S p I l I K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

prJE'kf spiluk.projekt@gmail.com
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Spica Pos'\,f'e/gg?oéépdl\é?w?/ 13

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/11

Tytut rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Skala Data Nr rysunku Str.
1:10000 30.11.2022 1] 13




Mapa do celdéw projektowych
-
SKALA 1:500
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JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220203 2-G < ) LEGENDA
—— T T T T Ty ! |
OBREB - S SYMBOL | OPIS
E — SWOHNEGAC'E Nﬂ 0026 < ! I,' ! Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - w granicach istniejacego
pasa drogowego
MlEJSCOWOSC MALE SWORNEGAC|E ______ ;I Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - przechodzace
/ pod pas drogowy
. " -6 | l Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajgcie -
NAZWA UKLAD! [ e
FROGTORATNYCH FLASHKICH 20006 L - zajecie wod plyngcych
WSPORRZEDNYCH = — e S ! Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajecie -
-— przebudowa sieci uzbrojenia terenu
OZNACZENIE PRACY I Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
6640 2352022 ksD150 Iu' — — — — Projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm
ZAKHES OPRACOWANM — e o /b/ l/ — —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
DOTYCZY Dz| k' Dx 9 l' Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
wg s # 7@9 . | >< Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
‘ uu :] I
- 12 I.' Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej
oot S aesshian e 2 POEM w ek, 1y o Zdl DA¢ 'n )97/ -_\ | Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni z kostki bet. czerwonej
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1{22—_: ******* - 122,34 i = = @ = | Projektowany stup o$wietleniowy wg projekt branzy elektrycznej
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. . =\ == I 1_] eND 0 e A T e =
7 LTLAS ™ inz. Marek Pertyke > W N - e 3 & &, S ] P R
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| , — - F 5 N /s fﬁ% 5 e, e 7 3 2 - oz .udowa drogi powiatowej nr 2624G
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G E 0 ul 696 M1 512, ?lo —_ 2 Sz S8 7 | © oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
aparlyke ceedeqe@amil com & e —3 2 E ISR R — | o ADRES INWESTYCJI:
MP SS5.18762-20 RECON 36564081 / PZ: 3+789.62 T & ¢ F 218 5 .’I I '§ dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
L=55.60 3 7 é’; | 3 N @ |2 | Qo jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
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2 SE o 7 814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
2 ——— ) 819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
Jt.jsar—mind:‘-y‘ oq:c_n et%ad nosd u'rrm\za J:':.e'u ts:.:,w,‘.h. 7 Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
céwadczed. Odwiadczam, 26 cparal technczny Zawieraaey mauliaty y; INWESTOR:
prac goocezyych w wynku kidrych powstal niniejszy dokumenl . - jnicki
s o zz";;, \z‘r e w,vu:'; rjscy s, Zarzad Powiatu Chojnickiego
- g . ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
T STAROSTA CHOJNICKI 8 PROJEKTANT: %b slt i_Pl IE . Bytowska 32
b 2 74 89-600 Chojnice
MaryBasy DPRMIng (VR prode TR £640.235 2022 Prajekf L SPi|u'<-pm}:lk.te@gzasr:?;i|6-¢§107l1"‘l
Womyacy prac gesderpr 1 9 | o, 7 n i
¥ stecpTpch P.HU, Atlas Geo mygr inz. Marek Partyka 9o 25 . % ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
e e ey M 6640.235.2002_24105 2 Gna 18.07.2022-. 4 ° PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
TR | rOUWEhD AR B LETAWTRET . l /// \\‘\‘ @@9‘ & mer inz. tukasz Spica Pol\;lelgg&sééax\ggwem ’
e b S, Marek Partyka Nr uprawnlen 21118 e SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
E—— ! mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWODI13
Signed by / /
Padpisano przez: / Element projektu budowlanego
— garelz Andrzej 2, >< PROJEKT TECHNICZNY TOM /I
e g artyka !
_ - . Tytut rysunku
Date / Data: <
Date / Oata: - o7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
: TERENU (KM 3+770,00 - 4+003,71)
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A @/Z Skala Data Nr rysunku Str.
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS

[80VL9S9E NOITY Z2-29-LB1- Linie rozgraniczajace teren inwestycji - w granicach istniejgcego
woy iwbzg)nlzapoabi m pasa drogowego

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - przechodzgce

215 Let pod pas drogowy
anuloy) gog-68 ' g ol Linie rozgraniczajace teren inwestycji - czasowe zajecie -
\ zajecie wod ptyngcych
D)M“ud )Ia]nw 'Zu [ Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajecie -
przebudowa sieci uzbrojenia terenu
0!9 SV'l IVl Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm

— — — — Projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm

—— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej

Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni z kostki bet. czerwonej

Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni z kruszywa

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki bet. szarej|

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej

Projektowana opaska jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana zielen niska

Przestawiona bariera U-11a

Projektowana bariera U-12a zétta

| 2%oruunn Projektowany spadek poprzeczny nawierzchni
A-'L‘_ __ﬂ/-\ Lokalizacja przekroju konstrukcyjnego

[ Projektowany stup o$wietleniowy wg projekt branzy elektrycznej

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,

819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]

Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
INWESTOR:

Zarzad Powiatu Chojnickiego

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32

SPIIUK 55.600 Crojnins
tel. 698 626 474

vs)

Q

z

o

c "

'K; pl'U_]E‘kf spiluk.projekt@gmail.com
[

§ ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
§ PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
gr_ mgr inz. Lukasz Spica POM/00BS/PWODI3

~ - — SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
g mgr inz. Artur Ampulski Kusiéggﬁg/ca\!‘yg?g/ 13

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/11

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (KM 6+235,00 - 6+528,52)

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 30.11.2022 3] 15
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA NIWELETA
ISTNIEJACY TEREN

PROJEKT:
odwow© ™ ~ o A <t~  © I~ oL o < 10 < - oo —b Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
i QPeX ~Noee e » ¥¥Y ¥ o @ Qe 2 ¥ 2 R & dcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
Rzedne niwelet A e e 5 @ v 5w o na odcinku o : :
€ y NN N NG NN NN N N N AN NN A N A A oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~< ~ ~ ~ ~ ~ A
H ; f f ] f ; f f f — ] f ; f f f ADRES INWESTYCJI:
OPONLO 0 o ™ © MM © - o <~ AN © o N~ AN O oo dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
Rzedne istnieiace OGP0 © © o) < NEREINe] N @ N S < S S M NP jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
€ Ja PN PR NS AN S N N~ PRI\ g 98 g s dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
A N - - - - VAR - v - N ~- ~ ~ T ST 814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
" ' ' ' ' L— ' ' ' — ' ' ' 1 819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
s e . oo [oo) N~ N~ N~ ocow n o < ~O o)) T} N~ o O ND Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
Réznice rzednych 2¢eo S 95 9 o9 =S S 9 9o o9 S < 2 S S o INWESTOR:
oPoO o o o o cooc o o o oo o o =) o o oPp i . s
L . . . . . . . . . . . . . Zarzad Powiatu Chojnickiego
i ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
X
i s R=1000.00m 2 OJEKTANT: LUKASZI §PICA
Elementy niwelety & 13 PR : . Byonsia 32
. ) L=49.37m ' o
il S~ e SPIQUK &t
Projekt spiluk.projekt@gmail.com

PROSTA KRZYWA POZIOMA
A=75.00

PROSTA

LUK POZIOMY

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

Elementy trasy

| =10.44m L=51.80m L=4.45m

L=56.25m PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
T T T T T T T T T T L T T T T T T mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
OPOO o on o o oot O O o o~ o o o © o <N specjainose drogowa _
Odleatosci NSNS S 9Qu 9o 9 oY © A S oo S v Q9 N O NN SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
g N0 o o o o N<tTO o (e 0] o O o ()] o D © AW . K KUP/0045/PWOD/13
PR ) = o & So = ~ ~N < oL ~ N~ » O ~ N mgr inz. Artur Ampulski specjalnoié drogowa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Element projektu budowlanego

Kilometraz (P 6+338 & 6+400 & 6+500 (P 6+526 PROJEKT TECHNICZNY TOM I/li

Tytut rysunku

PROFIL PODLUZNY
(KM 6+337,79 - 6+525,77)

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 30.11.2022 4] 16




I .
Przekroj konstrukcyjny A-A (km 3+783,00)
Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6 cm Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm
g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm g
by Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 9
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania Grunt rodzimy
1,0%
I poch proj. % L=t 7 = T ﬁ@ £
|
|
I % SZCZEGOL "A"
) SZCZEGOL "B"
Jezdnia DP 2624G Opaska Sciezka pieszo-rowerowa
1015, 40 300 8
Przekroj konstrukcyjny B-B (km 3+863,00)
Warstwa humusu obsiana trawg)
Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.6.cm
g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm g
3| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |0
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania Grunt rodzimy
PROJEKT:
1,0% 0% | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
i T | - -
| poch proj S s e v e e sisesesecesese 10 na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
| 2 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
! ADRES INWESTYCJI: .
Jezdnia DP 2624G Chodnik Zielen Sciezka rowerowa dziatka nr ewid. 64, 99/_2; obreb ewid. [00(_)2_] Charzykowy;
5 200 o 101 o 200 o jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
, . Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
Przekrdj konstrukcyjny C-C (km 3+869,00) INWESTOR | n
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm PROUEKTANT -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm g : LUK AS S SPI1CA ul. Bytowska 32
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gy s pl ! U K fsl'_?gs%';‘g’};j
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm ar. 20 cm pr_jEl(f spiluk.projekt@gmail.com
Kraweznik betonowy 15x30 cm Opornik betonowy 12x25 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania s mgr inz. Lukasz Spica POM/00BSPWODIN3
: g SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
o)
| poch proj 1.0% _\ 8’ mgr inz. Artur Ampulski KU;Q%Q@%@Y&QEMS
. © .
: § S2OZEGOL D Element projektu budowlanego
‘ | o PROJEKT TECHNICZNY TOM /1l
o
S non . o
Jezdnia DP 2624G Seosmeae Zjazd s Tytut rysunku
15 525 12,(h
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 1/2
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 30.11.2022 5| 17




Przekroj konstrukcyjny D-D (km 6+337,51)

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Warstwa scieralna ze zwirowej mieszanki optymalnej gr. 6 cm g
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 :
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm|N
Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Istniejgca nawierzchnia/podbudowa
Grunt rodzimy Zageszczony grunt rodzimy\ Zageszczony grunt rodzimy\
6,00% 2,0% 2,0% 6.09
© RO : 22,
i
4 SZCZEGOL "E" 275 275
Sciezka rowerowa Pobocze Jezdnia DP 2624G Pobocze
50 8 200 8 100 550 100

PROJEKT:
Przekroj konstrukcyjny E-E (km 6+430,00) na odcinky od ki 3+7170,00 do ki 4100371
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Kostka betonowa czerwona bezfazowa  gr. 6 cm ADRES INWESTYCJI:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm|§ dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0 jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 155¢cm dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm i Obrzeze betonowe 8x30 cm 819/6, 820/4, 1_320_/5, 825/3, 848_13, 1386; obreb ew!d: [0026]
Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa c Kostka betonowa grafitowa bezfaz.owa gr. 6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
s : - 5|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm .
Istniejgca nawierzchnia/podbudowa w|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ; 56 INWESTOR:
« Z Mies: azane) y Barierka U-12a kolor 2oty Zarzad Powiatu Chojnickiego
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm Fundament z betonu C12/15 . 31 St ia 56. 89-600 Choini
Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm _ ul- ycznia 6, 99- ojnice
Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa Kraweznik betonowy 15x30 cm PROJEKTANT: LUKASI §PICA I. Bytowska 32
AC16P 35/50 gr. 6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm s pl ! U K §9.600 Chopice
. i i tel. 698 626 474
Mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 gr.20 cm Prajekt spiluk.projekt@gmail.com
Mieszanka zwigzana C3/4 gr. 20 cm 2 Grunt rodzimy
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Z t i 0, . - .
| Zageszezony grunt rodzimy 1.0% PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
Grunt rodzimy o obs X mgr inz. tukasz Spica POM/00BSPWODIN3
W LI SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
RO 4 — )
p mgr inz. Artur Ampulski KUstégglﬁl?sc:F:iYE\)/gg\Al/:e)ll 13

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM /1l

Pobocze Jezdnia DP 2624G Tytut rysunku
B A PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 2/2
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 30.11.2022 6| 18




SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"

[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania | | | EMA DelonOnA 2 oporem 2 be:::::)i::jr. e
o |

‘ / = t L ‘ | 1 [ o] 1T
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, PROJEKT:
SZCZEGOL "C" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;

jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G

Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm £ dziatk id. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 r.4cm Zlatka nr ewid. ’ , ) , ) ’
Kraweznik belonowy 15x30em Podbuions 2 issrant ezwiszans) 2 Kissywem o 814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
awa Delonowa z oporem 2 belohu gr. o ¢ C50/30 0 uziarnieniu 0/31.5mm ar.20cm | 819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego
‘ , ‘ ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
1,0%
) N — PROJEKTANT: LUKASZI §PI1CA ul. Bytowska 32
poch proj. M y ini
= E ~ * SPIUK oo
= : ‘ e Prqle'ki' spiluk.projekt@gmail.com
© ¢ /é B GW ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
7 C> :O PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
AN .
o g C@O@é@@é mgr in2. tukasz Spica | POM/O0BS/PWOD/13
10 ST VST VS SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
-~ ~
% \é \/\/\K mgr inz. Artur Ampulski KUsté(c)jglﬁl?é/éF;Ycho)mgms
// // / \}d \//\\//\\ \//\ Element projektu budowlanego
7 PROJEKT TECHNICZNY TOM I/l
K X

> 2
LUK NN
LI LY =y
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 1/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 30.11.2022 71 19




SZCZEGOL "D"

Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
|
? N
B S,

25
®

N

74
@\A\\/}}//} %

SZCZEGOL "E"

Warstwa $cieralna ze zwirowej mieszanki optymalnej gr. 6 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Grunt rodzimy
2,0% ‘
(T TR I Iy F
PO %Q@Q@QQ@Q@L}
)

e

R
. //\

- { ) \'\
NN
AL LU
I AN

8

7

RN >
L LYY 2 %
IS UV

o
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R
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PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/9,
814/11, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,

819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

tUKASZI $PICA

SPIlUK

Prajekt
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

spiluk.projekt@gmail.com

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Spica Pol\ge/ggﬁog/épdx\égwe/ 13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Ampulski Kusiégglﬁfg@m%”s

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM /1l

Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 2/2

Str.
20

Nr rysunku

8

Skala
1:10

Data
30.11.2022




Mapa do celdéw projektowych
SKALA 1:500

WOJEWODZTWO POMORSKIE
POWIAT CHOJNICKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220203 2-G
OBREB SWORNEGACIE NR 0026
MIEJSCOWOSC MALE SWORNEGACIE
WN;\::\:«::LN”;‘; IPHCGTOKMNYCH FLASKICH 200006

WYSOKDSCI EVRF2007NH
OZNACZENIE PRACY 6640.235.2022
ZAKRES OPRACOWANIA e - e
DOTYCZY DZIALKI wg zakresy

Numeryczng mapg zasadnicza pozyskano 2 PODGIK w Chojnicach.,
Aklualizacja ra dzies 10.052022r.
Grance 20518 peaymie 2godnie 2e stanem bazy Ewidanc) Gruntéw | Budynide.

7
6

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

pasa drogowego

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - w granicach istniejagcego

pod pas drogowy

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - przechodzace

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - czasowe zajecie -
zajecie wdd ptyngcych

przebudowa sieci

Linie rozgraniczajace teren inwestycji - czasowe zajecie -

uzbrojenia terenu

Kraweznik betonowy do rozbidrki

Na mapie do csldw projelomych rie dokonano ustalenia cbcgaen Zapisanych w KW
Na wybucza 55 Binena w lerena wzadzen padzemnych, 97/7
cla kiorych byle brak informadi bean2owych, /‘/ A4 Obrzeze betonowe do rozbiérki
o T = G, — e e e — — hi 1S 6 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej do rozbicrki
WYKONAL: MAREK PARTYKA 12282 E — —N e — ehejéﬂka —— 28— _jmh 2 giﬁ L % |: _I: S B — E Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiérki
122'74 122.80 i 122.85 v T T T TR s Y g N 2 Q% 3 Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiorki
_—@Jgjf_iﬁ;j*_-,, g : ' 28 === s Tt . 122.58 i ! . j . (97 ,’I,’I » 192.34 B '9;/?7 % R e < S S A AN B s e e — Sciek o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiorki
e © 122.76 > —5= e X - S — -
e, e SIS R AN A= ‘ e = A A Q% 122.10 &0 5 () - v =
ceooezya FHUAILASGEO e - i M MM BRI 7 e e MY T o 05 o, N V7] T R L PROJEKT:
. ya K 70, i N = + 75, o r~< T e A - = T ; . . .
e mgr ind. Marek p."yk. ‘ [————© ——\0 7% % N 1% / 2, <6/ . ~ . ‘7;' i e Rozb.udowa drogi powiatowej nr 2624G
I KTLAS = — o S /f&e SL%2, 57 3178962 e O [ Y/ /s, 3l na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
b { o MR 7, 89200 Chopice — > S O/Q - ‘ T 8 N VAV I =1 S oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
GEQ reemm Pl — — L=55.605 9, %> Y S5 L s 7 As
' 1 — — __Fe 72 +|Q R 7 — | o ADRES INWESTYCJI: ]
mparlyke geedede@qmail com & 2 g8— 2, ¢ S o < i 2 dziafka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
MP 555-187.-62-77 REGOW 365674081 & S @/, S 5 0 N W2 | ks & jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
IS — \// Bl R 7)/) o Tl { . SE & dziatka nr ewid. 797/4, 812/1, 813/1, 814/3, 814/4, 814/5,
~ © LM o . 7 — SE )N / % g 814/6, 815/3, 816/1, 816/2, 817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/1,
S > = 3 = Y, j A OCFT oy T e 820/2, 825/3, 848/3, 1386, 1- LP; obreb ewid. [0026]
. 7 7> '?p ‘ o Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
Jestom Swadomy odpowedzidnosd kamej 2a 2lodenie tdszywych &P o Py INWESTOR:
odwadczed. Odwiadczam, 26 cparal technczny zawieraacy rmauliaty ) P A 20 ' Zarzad Powiatu Chojnickiego
: . /))/ ,_ § v 7
prac goocezyych w wynku kidrych powstal niniejszy dokumenl 2 87 %, [ %> ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
uzyshal pozylywny wynk wergfikac N : ’
| . PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
sash gy gty STAROSTA CHOUNICK! . . & %, %, SPIJUK  =ao
S0 gedepgry o eu?e ee(/ q*k? NS /? /U” 7 Prcye'kf spiluk.projekt@gmail.com
DoavyBany DpIMIenR (FaC prodeTice 6640.235.2022 . 5 .
[ - 1 - R, 72 2 '?p ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Wyconyacy prac gesdesfrpch P.HU, Atlas Geo mygr inz. Marek Partyka SR + 7 ¥ — :
° & PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
r:'::;:_l:‘:::::‘i:_; ::":'.‘_:m, Nr 6640.235.2022_24105 2 dna 18.07.2022r. 2 o, o <4 mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
p /s ian ;
e | TOUWEAD GrAr B LgEeTier i’ ‘ /,’l \‘\\ ,? SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
JawvodinryCh barenia pra Marek Partyka Nr uprawnlen 21118 72, M 4 ®) fr~{ 4 mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
I =3 / L
Signed by / y ~/ &, + Element projektu budowlanego
Focpisana praes: 5 O/ % ) PROJEKT TECHNICZNY TOM I/lI
. N/ ’ - 7 /
P g:“'e:::n drzej <0 / >< . /?'? 8 Tytut rysunku
- ' %) \/ ,’II h ,
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~
g ~ SYMBOL | OPIS
—~ — Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - w granicach istniejagcego
— pasa drogowego
— Linie rozgraniczajace teren inwestycji - przechodzace
— pod pas drogowy
— Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajgcie -
~ zajecie wéd ptyngcych
~— Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - czasowe zajecie -
SIS ~ przebudowa sieci uzbrojenia terenu
- - 3 - —~ Kraweznik betonowy do rozbidrki
R ~
e ~— Obrzeze betonowe do rozbiérki
T Jezdnia o nawierzchni bitumicznej do rozbiérki
T Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki bet. do rozbiorki
Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiérki
Sciek o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiérki

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/1, 813/1, 814/3, 814/4, 814/5,
814/6, 815/3, 816/1, 816/2, 817/3, 817/5, 819/2, 819/5, 820/1,
820/2, 825/3, 848/3, 1386, 1- LP; obreb ewid. [0026]
Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: tUKASZ §$PI1CA ul. Bytowska 32

s p I U K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

gzl

o Prajekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis

o mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/11

Tytut rysunku

PLANSZA ROZBIOREK
(KM 6+235,00 - 6+528,52)

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 30.11.2022 10| 22




L a3t
:[ PRACOWNIA|GEOLOGICZNA PG “Gruntownia

\Lx ) ru n l Own Ia Hallera 5/7

Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2624G

polegajaca na budowie $ciezki rowerowe

w Malych Sworach

t6i 697 A13 566
mgr Krzysztof Gul

upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2022 r

"

Pracownia Geologiczna “Gruntownia
Krzysztof Gul, Pawet Gul
spofka cywilna
85-798 Bydguszez, ul. Gen. Hallara 5/7
NIP 554.-286-51-08, REGON 340719989



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI 1 ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Zal. nr la,b Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zal. nr 2 Objasnienia znakow i symboli uzytych na przekrojach
Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabela parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4 Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

LTytul tematu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G polesajgca na budowic sciezki

rowerowe w Malych Sworach.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. a w szczegolnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podloza gruntowego
- wydzielenic warstw geotechnicznych
- rozpoznanie glebokosci zwierciadta wod gruntowych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji planuje budowe sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej

czerwonej laczgcej istniejace odeinki sciezki rowerowej zlokalizowane wzdhiz drogi



powiatowej nr 2624G.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren polozony jest w obrebie gruntéw wsi Male Swory / Male
Swornegacie / gm. Chojnice. Obejmuje 2 odcinki pobocza i chodniki wzdhiz drogi
powiatowej 2624G. Pierwszy odcinek / zachodni / polozony jest w centralnej czesci wsi Mate
Swornegacic wzdluz ulicy Chojnickiej. Drugi odcinek polozony jest w poludniowo —
wschodniej czgsei wsi osada ..Struzka™ w rejonie mostu nad przesmykiem lgczacym .
Charzykowskie 1 J.Mielnica. Uzbrojenie podziemne w rejonie projektowanej $ciezki stanowia
linie linie energetyczne 1 telekomunikacyjne,
W pobliskim sasiedztwic terenu badan posadowione sg jednorodzinne domy
mieszkalne 1 gospodarcze. Znajduja si¢ one w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja

usterek wynikajacyvch z przeslanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar pofozony jest w polnocnej czesci

makroregionu Bory Tucholskie.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest lekko falista. rzedne terenu w miejscach wykonanych

badan mieszczg sie przedziale 121,50 — 122.70m n.p.m.. deniwelacje osiagaja okolo 1.2m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspolrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegolow terenowych. Wspoltrzgdne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego / pokrywa

studzienki kanalizacyjnej / o rzgdnej odezytancj z dostarczonego podkladu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 6 otwordw geologicznych badawczych do glebokosci 2.0m recznie

$widrem SS o srednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 12.0m podioza gruntowego.



-sondowania: - wykonano badanie stopnia zageszezenia w 6 punktach lekka sondg udarows
DPL z konicowka stozkowa w zakresie glebokosei 0.6 — 2.0m. p.p.t. Lacznie przesondowano

9.8m podtoza gruntowego

W trakcie wiercen prowadzono na biczgco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow.

Prace wrenowe wykonano w dniu 13.03.2022r pod stalym nadzorem geclogicznym.

I[1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacj¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podlozu w aspekeie
geotechnicznym. podloze zbudowane z gruntéw nasypowych i rodzimych. mineralnych,
svpkich podzielono na warstwy geotechniczne. przyjmujgc jako podstawe podzialu
wydzielenia geologiczne rézniace si¢ geneza. stratygrafig oraz litologia ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Ponadto. wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi. na podstawie wydzielefi geologicznych
(obejmujacych zmiennos$é litogenetyczng oraz stratygraficzna) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawic badan
laboratoryjnych. terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glgbokosci wykonanych wiercen tzn. 2.0m wyrdézniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Oh)
Nasypy budowlane (Qh~g) — to nasypy uformowane z piaskéw drobnych i srednich lokalnie

z domieszkg kamieni. zwiru i humusu. Tworza ciagla warstwe zalegajaca do glebokosci 0.4 -



0.9m na odcinku w poludniowo — wschodnim / otw. nr 4 — 6/ oraz lokalnie pod chodnikiem na
odeinku zachodnim.

Powyzsze grunty z uwagl na wysoce zréznicowang warto$¢ swego stopnia zageszczenia
mieszezgeego si¢ w przedziale In = -0.44 — 0.66 nie zostaly wydzielone. jako jednolita

warstwa geotechniczna.

Nasypy nicbudowlane (Qhxv) — to niejednorodna mieszanina piaskdw  drobnych
humusowych oraz piaskow drobnych i $rednich lokalnie pokryta szlaka z domieszka kamieni
i gruzu. Zostaly nawicrcone na zachodnim odcinku gdzie zalegaja do glebokoscei 0.8 — 1.5m.
Z uwagi na jednolity sklad i brak domieszek frakeji kamiennej dolng partie w/w nasypow
sparametryzowano i wydzielono jako warstwe :

Warstwa I — to glebsza partia w/w nasypow wyksztalcona jest w stanie luznym o wartoscei
stopnia zageszczenia In = 0.33. ktdrg przyjeto na podstawie badan lekkg sonda udarowg DPL.
Pozostale parametry wytrzymalosciowe okreslono wyg korelacji jak dla humusowych.
Powyzsze grunty mozna zaliczy¢ do miewysadzinowych, poddane typowym zabiegom
stabilizujagcym moga stanowi¢ podloze budowlane dla warstw konstrukeyjnych

projektowanej sciezki

Plejstocen (Qp)
(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II - to piaski drobne i pylaste. zalegajace ciggla warstwa pod w/w nasypami na
glgbokosei 0.4 -1.5m. W zadnym punkcie do glebokosci wykonanych wiercen nie zostaly
przewierconc. Wykszialcone sg w stanie S$rednio zageszczonym o wartosci stopnia
zaggszezenia I mieszezgeym sie w przedziale 0.45 — 0.55 ustalonym na podstawie badan
sondg DPL z koncowka stozkowg. Z uwagi na zroznicowanie ich zagegszczenia wydzielono w

ich obrebie dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ila - to piaski drobne i pylaste przewarstwione piaskami drobnymi i pylami
lokalnie z domieszka humusu w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszcezenia Iy =045,

Warstwa IIb - to piaski drobne lokalnie przewarstwione Srednimi w stanie srednio

zageszezonym o wartosci normowej stopnia zageszezenia In™ =0.,55.



Glgbokos¢  zalepania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otwordw wiertniczych /Zat. nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresic prowadzenia prac terenowych tj. marzec 2022r do glebokosdei 2.0 m
stwierdzono obecnosci jednego poziomu wod gruntowych, nawierconego w4 otw.nr 1 . 4. 3,
6 w obr¢bie nawodnionych piaskow oraz nasypow. Jego zwierciadlo jest swobodne stabilizuje
si¢ na glebokosei 0.92 — 1.94m tj: na rzednych 120,51 — 120.77m n.p.m.
Stwierdzone stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w rocznym cyklu ich wahan

maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadla moze by¢ wyzszy o okolo 0.5m.

III. WNIOSKI T ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawic przeprowadzonych badan stwierdza si¢. ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

1.1. Zaleganie w podlozu budowlanym piaszczystych nasypow budowlanych 1
nicbudowlanych oraz rodzimych piaskow. ktore to grunty mozna zaliczyé do
niewysadzinowych. Nasypy poddane typowej stabilizacji oraz grunty rodzime mogg

stanowi¢ podioze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych, ktorego swobodne zwierciadlo

nawiercono na glebokosei 0.92 — 1.94m tj: na rzednych 120.51 — 120.77m n.p.m.

2. Najstabszym elementem analizowanego podloza pozostaja nasypy w stanie luznym

warstwy . ktore budujgce ich glgbszg parti¢ na zachodnim odeinku badan.

3. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do I kategorii geotechnicznej.

4. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1.0m



ZALECENIA;

I. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej

nawierzchni jezdnej planowanej sciezki rowerowej zaleca sie:

skarytowac podloze na glebokos¢ projektowanych warstw konstrukceyjnych 0.3 - 0.4m. w

rejonie otw. nr | wicksza glebokos okolo (0.6m.

odstonigte podloze po skorylowaniu poddac zageszezeniu cigzkg zageszezarka

podbudow¢ warstw sztywnych wykona¢ z zageszezanych piaskow, zageszczanie

wykonywaé warstwami (0.2 — 0.3m.

przeanalizowa¢ wykonanie w rejonie otw. nr 1 warstwy stabilizacyjnej z grubszego

kruszywa pod warstwg podsypki piaskowe;j

2. Wicksza miazszos¢ nasypow w rejonie otw. nr 1 najprawdopodobniej wynika z
obecnosci biegnacego w tym rejonie wodociggu i stanowia one zasypke jego wykopu.
Warstwe stabilizujgeg wskazane jest wykonac na catym odcinku w/w wodociagu . ktéry
w dalszym fragmencie w kierunku poéinocno — wschodnim przechodzi na druga strong

ulicy.
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KARTA DOKUMENTACYJINA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 4

Nr otw. 1

TEMAT ; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G polegajgca na budowie $ciezki

rzedna 121,70 m n.p.m.

rowerowej
Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 13.03.2022r
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PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km
4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Male Swornegacie; DP 2624G; Gmina
Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220203 _2.0002.64, 220203 2.0002.99/2, 220203 2.0026.797/4, 220203 2.0026.812/3,

220203 2.0026.813/5, 220203 2.0026.814/3, 220203 2.0026.814/5, 220203 2.0026.814/9,

220203 2.0026.814/11, 220203 2.0026.815/5, 220203 2.0026.816/1, 220203 2.0026.816/3,

220203 2.0026.816/4, 220203 2.0026.817/3, 220203 2.0026.817/6, 220203 2.0026.819/2,

220203 2.0026.819/6, 220203 2.0026.820/4, 220203 2.0026.820/5, 220203 2.0026.825/3,

220203 2.0026.848/3, 220203 2.0026.1386

Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego
Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 30.11.2022r.

Stanowisko Imie i nazwisko %\h’lmer . /1 Podpis
uprawnien/specjalnos¢
Opracowujac mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
p Jacy & ' p specjalnos¢ drogowa
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaje wytwarzanych odpad6ow oraz ich wplyw na Srodowisko
Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia

bedzie zgodna z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) i

jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowa drogi i1 rozbidrka,

a takze z uzytkowaniem pojazdow dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem

zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy odpadow jest obowigzkiem

wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie,

w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,

W sposob uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich do

srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania. Odpady

wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do ich
nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom odzysku
lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda w miar¢ mozliwosci
przygotowane do ponownego uzycia (wtdrnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sie, aby:

o wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadow komunalnych,

J materiaty opakowaniowe selektywnie magazynowac, nie dopuszczajac do niewlasciwego
postepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,

J w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentdw, materialow filtracyjnych, w tym filtréw
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywaé z zachowaniem przepisOw obowigzujacych przy
transporcie materialdéw niebezpiecznych,

o przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikow budowy

tj. puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprozniac.
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2. Zagospodarowanie odpadow i materialow z rozbiorek

Gospodarowanie odpadami powstajacymi

przedstawiono w tabeli ponize;j:

w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia

Kod , Sposéb dalszego
Lp. Rodzaje odpadow Zrodio
odpadu zagospodarowania odpadow
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury | 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane L. .
czystosci i porzadku w gminach
Opakowania z tworz Prace Zgodnie 7 ustawy z dnia 13
2 p YW 1150102 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane A .
czystosci 1 porzadku w gminach
Sorbenty i materiaty Odpady przekazywane
filtracyjne, tkaniny do podmiotowi uprawnionemu do
s . . Prace . . L .
3 wycierania, ubrania 1502 03 budowlane prowadzenia dziatalnosci
ochronne inne niz 15 02 w zakresie ich odzysku lub
02* unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentow,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po
Odpady betonu oraz Rozbiorki, | rozkruszeniu odpaddw, jesli jest
4 gruz betonowy 170101 Prace to konieczne do ich
z rozbiorek 1 remontow budowlane wykorzystania, oraz z
zachowaniem przepisow
odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do
5 materiatow 1701 07 prowadzenia dziatalnosci
ceramicznych i Rozbiorki, w zakresie ich odzysku lub
elementéw wyposazenia Prace unieszkodliwienia
inne niz wymienione w budowlane
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwo, o
ile nie jest zanieczyszczone
Prace impregnatami 1 powtokami
6 Drewno 1702 01 ochronnymi, lub do wykonywania
budowlane . .
drobnych napraw i1 konserwacji,
lub do wykorzystania jako
material budowlany.
Odpady przekazywane
podmiotowi uprawnionemu do
Prace prowadzenia dziatalnosci
7 Tworzywa sztuczne 170203 budowlane w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
8 Zelazo i stal 17 04 05 | Rozbidrki, Odpady przekazywane
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Prace podmiotowi uprawnionemu do
budowlane prowadzenia dziatalnosci
w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do

s Rozbidrki, L L
materiatow prowadzenia dziatalnosci
9 . . 17 01 07 Prace .
ceramicznych i w zakresie ich odzysku lub
. . budowlane . A
elementéw wyposazenia unieszkodliwienia
inne niz wymienione w
17 01 06
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentow,
Przygotowa wykorzystania jako podsypki
nie terenu pod posadzki na gruncie po
Gleba i ziemia, w tym pod rozkruszeniu odpadow, jesli jest
10 kamienie, inne niz 17 05 04 budowe, to konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 wykopy, wykorzystania, oraz z
reprofilacja zachowaniem przepisow
rowu odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Porzadkowa Odpady przekazywane
nie terenu podmiotowi uprawnionemu do
1 Odpady ulegajace 2002 01 pod prace prowadzenia dziatalnosci
biodegradacji ziemne, w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja unieszkodliwienia
rowu
. Dziatalno$¢ . .
Nie segregowane bytowa Zgodnie z ustawg z dnia 13
12 (zmieszane) odpady 2001 03 Y , wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
wykonawcd . .
komunalne W prac czystosci i porzadku w gminach

Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia beda wykonywane prace ziemne, ktore
spowoduja powstawanie mas ziemnych z wykopow. Inwestor na tym etapie procedury nie jest w
stanie okresli¢, czy samodzielnie bedzie w stanie zagospodarowaé masy ziemne tak, aby nie
wytwarza¢ odpadow o kodzie 17 05 04. Jezeli nie bedzie mozliwosci na samodzielne wykorzystanie
urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie dzialanie polegajace na zbyciu zalegajacych mas
ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza si¢, ze wigkszos¢ mas ziemnych zostanie
wykorzystana przez Inwestora na terenie objgtym pracami inwestycyjnymi. Nalezy rowniez
zwréoci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firmg wykonujgca prace ziemne zawrzeé
zapis, ze obowigzek zagospodarowania odpadéw powstajacych w wyniku prac przejmuje firma,

ktora dane odpady wytworzyta.
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W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntow, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r.
w sprawie standardow jako$ci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359)
gleba 1 ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05) zostang
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang dziatania
zapobiegajace powstaniu szkody w $srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w $§rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.).

W czasie eksploatacji powstang odpadow zwigzane gltownie z czyszczeniem 1 utrzymaniem
porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Kod . . 5 Sposob dalszego
Lp odpadu Rodzaje odpadéw Zrodlo zagospodarowania odpadow
Przekazanie do odzysku
2002 Odpady ulegajace Prace podmiotowi posiadajgcemu
1 01 biodeeradaci; porzadkowe odpowiednie zezwolenia na
g ) (skarpy) prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku
2003 | Odpady z czyszczenia | Czyszczenie podmlqtowl posiadaj acemu
2 ? . . odpowiednie zezwolenia na
03 ulic i placow zamiatarka . L
prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
20 03 Niesegregowane Dzblaiigszsc Zgodnie z ustawg z dnia 13
3 01 (zmieszane) odpady w tk};wnikc')w wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne Y drogi czystosci 1 porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady bedg natychmiast usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty zajmujace si¢ czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wilasciwe postgpowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie

w trakcie eksploatacji nie bedzie miato negatywnego wplywu na ten aspekt srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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