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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km
4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Adres obiektu budowlanego: Male Swornegacie; DP 2624G; Gmina
Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:
220203 _2.0002.64, 220203 2.0002.99/2, 220203 2.0026.797/4, 220203 2.0026.812/3,

220203 2.0026.813/5, 220203 2.0026.814/3, 220203 2.0026.814/5, 220203 2.0026.814/9,
220203 2.0026.814/11, 220203 2.0026.815/5, 220203 2.0026.816/1, 220203 2.0026.816/3,
220203 2.0026.816/4, 220203 2.0026.817/3, 220203 2.0026.817/6, 220203 2.0026.819/2,
220203 2.0026.819/6, 220203 2.0026.820/4, 220203 2.0026.820/5, 220203 2.0026.825/3,
220203 2.0026.848/3, 220203 2.0026.1386

Nazwa inwestora: Zarzad Powiatu Chojnickiego

Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Data opracowania: 30.11.2022r.
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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku
od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52 wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury energetycznej kolidujaca z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowa droga jest drogg publiczna.

Kategoria projektowanej drogi — droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi — droga zbiorcza (7).

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowana droga jest droga publiczng, ogdlnodostepna, bez ograniczen tonazowych. Dla
ruchu pieszego przewidziano chodnik, $ciezk¢ pieszo-rowerowa i pobocze. Dla ruchu rowerowego
wyznaczono $ciezke rowerowg i Sciezke pieszo-rowerowa.
Do posesji zlokalizowanych wzdluz projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy

o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 3+770,00 do km 4+003,71 projektuje si¢
jednostronng $ciezke pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0 i nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j,
ktéra na krotkim fragmencie rozdzielono na $ciezk¢ rowerowa szerokosci 2,0 m
1 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej oraz chodnik szerokosci 2,0 m 1 nawierzchni
z kostki betonowej szarej. Jezdni¢ od projektowanej $Sciezki pieszo-rowerowej zaplanowano oddzieli¢
opaska szerokosci o 0,4 m i nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Do posesji zlokalizowanych
wzdhuz projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy o z kostki betonowej grafitowej. Istniejace
urzadzenia podziemnej i napowietrznej linii energetycznej przewidziano przebudowac.

Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 6+235,00 do km 6+528,52 projektuje si¢
zmian¢ geometrii jezdni. Przewidziano jezdni¢ drogi powiatowej o szerokosci od 5,5 m do
6,3 m i nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m.
Wzdhiz jezdni przewidziano jednostronng S$ciezk¢ rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej
czerwone] 1 z kruszywa. Jezdni¢ od projektowanej S$ciezki rowerowej w obrgbie przepustu

zaplanowano oddzieli¢ opaska szerokosci o 0,4 m 1 nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;.
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Projektowane nawierzchnie §ciezki rowerowej, §ciezki pieszo-rowerowej i chodnika nalezy od
strony jezdni drogi powiatowej oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm, natomiast na
wysokosci zjazdow kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Z pozostatych stron oraz w celu

obramowania $ciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x30

cm. Projektowane zjazdy zaplanowano obramowac¢ opornikiem betonowych 12x25 cm.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano przestawienie barierek

ochronnych U-11a oraz ustawienie barierek ochronnych U-12a barwy zotte;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura — nie dotyczy

4.2. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj Powierzchnia [m?]
Jezdnia 1.110,1
Zjazdy 188,2
Sciezka pieszo-rowerowa 549,6
Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej 216.6
czerwonej) ’
Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kruszywa) 237,9
Chodnik 20,3
Opaska 122,2
Pobocze 377,0
Zielen niska 19,6
RAZEM 2.841,5
Tab. 2 Wykaz zjazdow
L Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke¢ | Szeroko$¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia
P: str. L str. P 0 Nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 3+806,20 820/6 5,50 3,97 26,0
2 - 3+868,44 819/7 4,00 5,52 26,1
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3 - 3+905,29 817/7 5,50 4,02 26,0
4 - 3+947,83 816/4 5,50 4,00 26,0
5 - 3+956,78 814/14 5,00 4,00 24,0
6 - 3+979,85 815/6 5,50 4,10 25,8
7 - 4+003,69 812/12 6,00 3,80 34,2

4.3.

Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

Laczna dlugo$¢ rozbudowywanych odcinkéw drogi powiatowej nr 2624G wynosi 527,23 m.
Na odcinku DP 2624G od km 6+337,79 do km 6+525,77 zaprojektowano nastepujacy przebieg

drogi w planie:

prosta

tuk poziomy
prosta

krzywa pozioma

tuk poziomy

L=10,44 m
L=51,80m
L=4,45m

L=56,25m
L=283,37m

R=201,00 m

A=75,00
R=100,00 m

Na pozostalych odcinkach rozbudowywanej DP 2624G projektowane elementy uktadu drogowego

dowigzano do istniejacej geometrii jezdni drogi powiatowe;j

4.4.
4.5.
4.5.1

Przewidziano nastepujace szerokosci projektowanych elementow uktadu drogowego:

jezdnia: 5,5 — 6,3 m,

zjazdy: 4,0 — 5,5

m,

sciezka rowerowa: 2,0 m,

Sciezka pieszo-rowerowa: 3,0 m,

chodnik: 2,0 m (miejscowo zwezony do 1,30 m),

opaska: 0,4 — 1,1

9m

pobocze jezdni: 1,0 m.

Liczba kondygnacji — nie dotyczy

Inne dane

Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

predkos¢ projektowa — 40 km/h,
spadek podtuzny jezdni — od —0,68 % do +5,60 %,

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0 %, jednostronny (od 2,0 % do 6,0 %),
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4.5.2

spadek poprzeczny $ciezki pieszo-rowerowej — jednostronny 1,0 %,

spadek poprzeczny $ciezki rowerowej — jednostronny 1,0 — 2,0 %,
spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 1,0 %,

spadek poprzeczny opaski — jednostronny 1,0 — 2,0 %,

spadek poprzeczny pobocza — jednostronny 6,0 %,

spadek podtuzny zjazdéw — od +1,00 % do + 5,00 %.

Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:

Projektowany profil podtuzny jezdni DP 2624G na odcinku od km 6+337,79 do km 6+525,77

przedstawia si¢ nastepujaco:

4.5.3

Jezdnia drogi powiatowej (nakladka istniejacej konstrukcii):

prosta -
tuk pionowy wklesty -
prosta -
tuk pionowy wklesty -
prosta -
prosta -
tuk pionowy wypuktly -

prosta -

Konstrukcja nawierzchni

L=0,28 m
L=391m
L=61,89m
L=49,37m
L=26,53 m
L=29,76 m
L=13,48 m
L=3,03m

warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50

siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa

Jezdnia drogi powiatowej (poszerzenie):

warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50
siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50

i=-1,34%
R= 600,00 m
1=-0,68 %
R=1000,00 m
1=4,26 %
i=5,60 %
R=1500,00 m
1=4,69 %
gr. 8 cm
gr. 8 cm
gr. 6 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z krusz. Coos3 0 uziarn. 0/31,5mm gr. 20 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej C3/4

gr. 20 cm
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Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowej):

J kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
J podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm  gr. 20 cm

Sciezka pieszo-rowerowa:

J kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
J podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej):

o kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kruszywa):

o warstwa $cieralna ze zwirowej mieszanki optymalne;j gr. 6 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
Chodnik:

o kostka betonowa grafitowa szara gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
Opaska:

o kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Grupe nosnosci podtoza okresla si¢ jako ,,G1”. Okre§lono warunki wodne ja przecigtne.
Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych

warunkow gruntowo-wodnych. Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

10
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Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegdlowo warunki gruntowo-wodne zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej bedace;j

zalagcznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do Kkorzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Urzadzenia 1 obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w pasie drogowym
projektowanych drog gminnych zaprojektowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania jezdni, zjazdu,
$ciezki rowerowej, chodnika oraz pobocza przez osoby niepelnosprawne. Zaprojektowane spadki
podluzne 1 poprzeczne nie przekraczaja maksymalnych pochylen przewidzianych dla oséb

poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, a nawierzchnia projektowanych powierzchni jest szorstka.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane  zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla  $Srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw istniejacych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych
terenéw. Biorgc pod uwage zakres przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja przyczyni si¢
do poprawy warunkow komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa i plynnosci ruchu.
Zmniejszy si¢ wigc niekorzystne oddziatywania drogi na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

sasiednie.

7.1.  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wode¢. Wody opadowe
i roztopowe zaplanowano odprowadzi¢ za pomoca odpowiednio dobranych spadkow podiuznych

1 poprzecznych powierzchniowo w teren biologicznie czynny w granicach pasa drogowego.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadéw.

11
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7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nieistotnie wplywa na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe 1 podziemne. W ramach inwestycji nie przewidziano wycinki drzew 1 krzakéw.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie

okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

10.  Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu stanowigcym

odrgbne opracowanie i1 zatwierdzonym przez Staroste Chojnickiego.

11.  Organizacja ruchu na czas robot
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.

12. Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

Na etapie projektowania uwzgledniono wiasciwosci geotechniczne i1 hydrologiczne gruntu,

ktére nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

12
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Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych nieruchomosci, a takze mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
ze srodkow tacznosci 1 dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych robdt budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla

terendw sgsiednich.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Rafal Kobierowski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania i kierowania
i kierowania robotami budowlanymi robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w spec. drogowej w specjalnosci instalacyjne;j
POM/0065/PWOD/13 POM/0181/PWBE/19

13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

II. CZESC RYSUNKOWA

14



I .
Przekroj konstrukcyjny A-A (km 3+783,00)
Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 6 cm Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm
g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm g
by Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 9
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania Grunt rodzimy
1,0%
I poch proj. % L=t 7 = T ﬁ@ £
|
|
I % SZCZEGOL "A"
) SZCZEGOL "B"
Jezdnia DP 2624G Opaska Sciezka pieszo-rowerowa
1015, 40 300 8
Przekroj konstrukcyjny B-B (km 3+863,00)
Warstwa humusu obsiana trawg)
Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.6.cm
g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm g
3| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |0
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania Grunt rodzimy
PROJEKT:
1.0% A0% | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G
i T | - -
| poch proj e R B na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
| 2 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52
! ADRES INWESTYCJI: .
Jezdnia DP 2624G Chodnik Zielen Sciezka rowerowa dziatka nr ewid. 64, 99/_2; obreb ewid. [00(_)2_] Charzykowy;
15 200 o 101 o 200 o jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/11,
814/13, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
819/6, 820/4, 820/5, 825/3, 848/3, 1386; obreb ewid. [0026]
, . Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
Przekrdj konstrukcyjny C-C (km 3+869,00) INWESTOR; | n
Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm PROUEKTANT -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm g : LUK AS S SPI1CA ul. Bytowska 32
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gy s pl ! U K fsl'_?gs%';‘g’};j
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm ar. 20 cm pr_jEl(f spiluk.projekt@gmail.com
Kraweznik betonowy 15x30 cm Opornik betonowy 12x25 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
[Projektowana konstrukcja wg odrebnego opracowania s mgr inz. Lukasz Spica POM/00BSPWODIN3
: g SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
o)
| poch proj 1.0% _\ 8’ mgr inz. Artur Ampulski KU;Q%Q@%@Y&QEMS
. © .
: § S2OZEGOL D Element projektu budowlanego
i | o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
o
S non . o
Jezdnia DP 2624G szozEseL’e Zjazd s Tytut rysunku
15 525 12,(h
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 1/2
Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 30.11.2022 11 15




Przekroj konstrukcyjny D-D (km 6+337,51)

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Warstwa scieralna ze zwirowej mieszanki optymalnej gr. 6 cm g
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 :
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm|N
Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Istniejgca nawierzchnia/podbudowa
Grunt rodzimy Zageszczony grunt rodzimy\ Zageszczony grunt rodzimy\
6,00% 2,0% 2,0% 6.09
© RO : 22,
i
4 SZCZEGOL "E" 275 275
Sciezka rowerowa Pobocze Jezdnia DP 2624G Pobocze
50 8 200 8 100 550 100

PROJEKT:
Przekroj konstrukcyjny E-E (km 6+430,00) na odcinky od ki 3+7170,00 do ki 4100371
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52

Kostka betonowa czerwona bezfazowa  gr. 6 cm ADRES INWESTYCJI:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm|§ dziatka nr ewid. 64, 99/2; obreb ewid. [0002] Charzykowy;
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0 jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 155¢cm dziatka nr ewid. 797/4, 812/3, 813/5, 814/3, 814/5, 814/11,
814/13, 815/5, 816/1, 816/3, 816/4, 817/3, 817/6, 819/2,
Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm i Obrzeze betonowe 8x30 cm 819/6, 820/4, 1_320_/5, 825/3, 848_13, 1386; obreb ew!d: [0026]
Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa c Kostka betonowa grafitowa bezfaz.owa gr. 6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Swornegacie; jednostka ewid. [220203_2] Chojnice-G
s : - 5|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm .
Istniejgca nawierzchnia/podbudowa w|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Barierka U-12a kolor z6tt INWESTOR: . PR
“€50/30 o uziarnieniu 0/31 ,5mm gr.15cm Fundament z betonu C12};15 | gir;?d PO)ngteu SCthg:)I%(I‘Ilego'
Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50 gr. 8 cm _ ul- ycznia 6, 99- ojnice
Siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa Kraweznik betonowy 15x30 cm PROJEKTANT: LUKASI §PICA I. Bytowska 32
AC16P 35/50 gr. 6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm s pl ! U K §9.600 Chojnice
Mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm Prajekt spnukpm}::{tggn?jnég;
Mieszanka zwigzana C3/4 gr. 20 cm 2 Grunt rodzimy
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Z t i 0, . - .
[Zageszozony grunt rodzimy 1.0% PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
Grunt rodzimy o z mgr inz. tukasz Spica Pol\ge/ggﬁog/épdx\égwe/m
_6.00% . .
B LI IREI SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
x \ 7 .. .
' p mgr inz. Artur Ampulski KU;Q%S@%@Y&%EM 3
Element projektu budowlanego
163 419 10 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Pobocze Jezdnia DP 2624G Tytut rysunku
100 592 15 40 200 8 50
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
ARKUSZ 2/2
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 30.11.2022 2| 16




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

HI. DOKUMENTY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Chojnice dn. 30.11.2022 r.

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, Ze projekt architektoniczno - budowlany terenu dla zamierzenia budowlanego
pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71
oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w spec. drogowe;j
KUP/0045/PWOD/13

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

inz. Zenon Trabala
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
NB-7210/253/79

mgr inz. Rafal Kobierowski
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej
POM/0181/PWBE/19
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