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I. PROJEKT TECHNICZNY  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej  nn-0,4 kV  oraz istniejącego oświetlenia ulicznego dla 

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G  na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od 

km 6+235,00 do km 6+528,52” Małe Swornegacie; DP 2624G; Gmina Chojnice; powiat chojnicki; woj. 

Pomorskie. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentacja opracowana została w zakresie projektu budowlanego i na podstawie: 

− zlecenie Inwestora, 

− warunki techniczne nr: 23/ENE/MU/168891/2022 wydane przez Enea Operator Sp.  z o.o. – Rejon 

Dystrybucji Chojnice z dnia 26.07.2022 r. 

− standardy techniczne Enea Operator Sp.  z o.o. 

− mapa geodezyjna do celów projektowych, 

− aktualne przepisy i normy. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres prac obejmuje: 

• Demontaż słupów oświetleniowych,  

• Montaż słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji 

• Montaż wstawek kablowych oraz przedłużenie istniejących kabli oświetleniowych za pomocą muf 

kablowych.  

• Wymiana opraw oświetleniowych 

• przestawienie istniejącego złącza ZK 609  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych 

 2x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600. 

• przestawienie istniejącego złącza ZK 610  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych  

3x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600 

• przestawienie istniejącego złącza ZK 611  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych  

2x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600. Istniejący WLZ 

do skrócenia i wprowadzenia do złącza w nowej lokalizacji. 

• przestawienie istniejącego złącza ZK 612  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych  

2x NAYY-J 4x240mm2 l=6m (4m) oraz 1x NAYY-J 4x150mm2 l=6m (4m)  na istn. kablu YAKY 

4x240mm2 obw. 600 oraz na istn. kablu YAKY 4x150mm2 obw. 600 

• demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej ŻN-10 o nr. 611/1 oraz 611/2  ST 33809, demontaż 

linii napowietrznej AL. 4x35mm2 

• ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25mm2 - 58m (51m) od istn. złącza ZK611 do istn. budynku 

mieszkalnego na działce nr. 816/2. Przeniesienie istn. układu pomiarowego z budynku do złącza 

ZK611 
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1.4. UZBROJENIE TERENU 

Na obszarze inwestycyjnym znajduje się zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura 

techniczna w postaci: 

a) dróg dojazdowych, 

c) podziemnej linii elektroenergetycznej, 

d) sieci kanalizacyjnej, 

e) sieci wodociągowej. 

f) sieć telekomunikacyjna 

1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie projektuje się wykonanie przebudowy istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej.  

Wszystkie elementy zostały oznaczone na planie zagospodarowania terenu. 

1.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza wymienione działki. 

1.4 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU 

GÓRNICZEGO 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej ani nie leży w strefie 

narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych. 

1.5 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

Zastosowane rozwiązania techniczne nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników oraz nie spowodują naruszenia norm ochrony środowiska. 

1.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

1.7 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

NIE DOTYCZY 

1.8 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE  

Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Charakter urządzenia nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie 

biologicznie czynnego terenu.  

1.9 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I 

KRAJOBRAZOWE 

Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

Projektowane obiekty nie spowodują szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni 

ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
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1.10 EMISJA HAŁASÓW I WIBRACJI 

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

1.11 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JONIZUJĄCE 

Nie dotyczy 

1.12  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy.  

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

2.1. PRZEBUDOWA  ENEA OPERATOR – REJON DYSTRYBUCJI CHOJNICE 

− Projektuje się przestawienie istniejącego złącza ZK 609  zasilonego z ST 33809 w nową lokalizację.  

Istniejące linie kablowe YAKY 4x240mm2 obw. 600.należy przedłużyć za pomocą wstawek 

kablowych 2x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m). Połączenie wykonać za pomocą muf kablowy 

 ZRM-5. Następnie istniejące linie kablowe wprowadzić na zaciski złącza w nowej lokalizacji 

zgodnie z schematem. Wykonać uziemienie złącza bednarką FeZn 30x4mm. Wartość oporności 

uziemienia nie może przekraczać 5 Ω 

− Projektuje się przestawienie istniejącego złącza ZK 610  zasilonego z ST 33809 w nową lokalizację.  

Istniejące linie kablowe YAKY 4x240mm2 obw. 600.należy przedłużyć za pomocą wstawek 

kablowych 3x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m). Połączenie wykonać za pomocą muf kablowy 

 ZRM-5. Następnie istniejące linie kablowe wprowadzić na zaciski złącza w nowej lokalizacji 

zgodnie z schematem. Wykonać uziemienie złącza bednarką FeZn 30x4mm. Wartość oporności 

uziemienia nie może przekraczać 5 Ω 

− Projektuje się przestawienie istniejącego złącza ZK 611  zasilonego z ST 33809 w nową lokalizację.  

Istniejące linie kablowe YAKY 4x240mm2 obw. 600.należy przedłużyć za pomocą wstawek 

kablowych 3x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m). Połączenie wykonać za pomocą muf kablowy 

 ZRM-5. Następnie istniejące linie kablowe wprowadzić na zaciski złącza w nowej lokalizacji 

zgodnie z schematem. Wykonać uziemienie złącza bednarką FeZn 30x4mm. Wartość oporności 

uziemienia nie może przekraczać 5 Ω 

− Projektuje się przestawienie istniejącego złącza ZK 612  zasilonego z ST 33809 w nową lokalizację.  

Istniejące linie kablowe YAKY 4x240mm2 obw. 600, YAKY 4x150mm2 obw. 600.należy 

przedłużyć za pomocą wstawek kablowych 2x NAYY-J 4x240mm2 l=6m (4m), 1x NAYY-J 

4x150mm2  l=6m (4m).. Połączenie wykonać za pomocą muf kablowy  ZRM-5, ZRM-4. Następnie 

istniejące linie kablowe wprowadzić na zaciski złącza w nowej lokalizacji zgodnie z schematem. 

Wykonać uziemienie złącza bednarką FeZn 30x4mm. Wartość oporności uziemienia nie może 

przekraczać 5 Ω 

− Kabel układać w ziemi linią falistą, w uprzednio przygotowanym wykopie, na głębokości 70cm na 

10cm podsypce piasku. Po ułożeniu należy go przysypać 10cm warstwą piasku a następnie 20cm 

warstwą gruntu rodzimego. Następnie na całej długości ułożyć folię kablową (perforowaną) koloru 

niebieskiego o szerokości minimum 300mm, grubości minimum 0,5mm i zasypać wykop gruntem 

rodzimym. W miejscu przejścia kabla pod jezdnią, w zbliżeniu do innych sieci, kabel  należy 

zabezpieczyć rurą osłonową SRSØ110  rurą gładką koloru niebieskiego o średnicy 110mm odpornej 

na ściskanie siłą 750N. Końce rur uszczelnić dławicą czopową. Kabel na całej długości należy 

zaopatrzyć  w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą napięcia nominalnego sieci, typu i 

przekroju kabla roku budowy oraz nazwę operatora sieci. Oznaczniki wykonać z tworzywa 

sztucznego o wymiarach: wysokość 25-50mm, szerokość 75-90 i grubości min. 1mm. Oznaczniki 



PROJEKT TECHNICZNY   

TOM II/II : Projekt Branży Elektrycznej 

 

str. 8 

mocować w odstępach nie większych niż 5m opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 

4mm. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić firmie geodezyjnej. Całość prac 

wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w Enea Operator. 

Po wykonaniu prac należy istniejące elementy infrastruktury elektroenergetycznej przenumerować 

poprzez montaż nowych tabliczek oraz wymianę wszystkich chorągiewek opisowych dla kabli. 

 

− Projektuje się demontaż linii napowietrznej AL. 4x35mm2 od słupa nr. 6111/1 do słupa,  611/2 (ok 

65m),    demontaż  słupów  ZN 10/200  o nr.  611/1, 611/2 . Istniejącą linię kablową YAKXS 

4x35mm2 od istn. złącza ZK 611 do istniejącego słupa ŻN na stanowisku 611/1 należy 

zdemontować. Następnie należy ułożyć linię kablową    WLZ YAKXS 4x25mm2  - 58m  (51m) od 

złącza ZK611 do istniejącego budynku. Kabel z jednej strony wprowadzić na zacisk złącza, z drugiej 

strony doprowadzić do projektowanej rozdzielnicy.  Kabel należy układać w ziemi linią falistą w 

rurze ochronnej DVKØ50, w uprzednio przygotowanym wykopie, na głębokości 70cm na 10cm 

podsypce piasku. Po ułożeniu należy go przysypać 10cm warstwą piasku a następnie 20cm warstwą 

gruntu rodzimego. Następnie na całej długości ułożyć folię kablową (perforowaną) koloru 

niebieskiego o szerokości minimum 300mm, grubości minimum 0,5mm i zasypać wykop gruntem 

rodzimym. W środku oraz na  budynku z drewna  kabel prowadzić w rurach osłonnych. W budynku 

zainstalować rozdzielnicę natynkową  24 modułową. Rozdzielnicę wyposażyć w rozłącznik FR 303 

3P, ogranicznik przepięć B+C oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe S 301 szt. 8, S 303 szt.3. 

Należy wykonać przeniesienie istn. układu pomiarowego z budynku do złącza ZK611.  

− Istniejące linie kablowe pod wjazdami  należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną, dla  SN -  PS 

Ø 160/ 750N koloru czerwonego, Nn -  PS Ø 110/ 750N koloru niebieskiego. Końce rur uszczelnić 

dławicą czopową.  Na odcinku projektowanych rur ochronnych dla kabli nN należy ułożyć folię 

kablową (perforowaną) koloru niebieskiego o szerokości minimum 300mm, grubości minimum 

0,5mm i zasypać wykop gruntem rodzimym. Kabel należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe  z 

informacją dotyczącą napięcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwę 

operatora sieci. Oznaczniki wykonać z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokość 25-50mm, 

szerokość 75-90 i grubości min. 1mm. Oznaczniki mocować w odstępach nie większych niż 5m 

opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4mm.  Na odcinku projektowanych rur 

ochronnych dla kabli SN należy ułożyć folię kablową (perforowaną) koloru czerwonego. pierwsza 

folia czerwona na wys. od 25 do 35 cm nad zewn. powłoką kabla lub rury druga folia czerwona z 

napisem UWAGA KABEL-na głębok.0,5-1m. KABEL POD NAPIĘCIEM na głęb.30-35cm od 

poziom proj. terenu. Stosować folie o szerokości minimum 300mm, grubości minimum 0,5mm. 

Zasypać wykop gruntem rodzimym. Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki 

kablowe  z informacją dotyczącą napięcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy 

oraz nazwę operatora sieci. Oznaczniki wykonać z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokość 

25-50mm, szerokość 75-90 i grubości min. 1mm. Oznaczniki mocować w odstępach nie większych 

niż 5m opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4mm. 

− Istniejące złącza kablowe wypoziomować do projektowanego profilu drogi. Wytyczenie trasy oraz 

zinwentaryzowanie należy zlecić firmie geodezyjnej. Całość prac wykonać zgodnie z 

obowiązującymi standardami w Enea Operator. 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w 

pasie drogowym. Wszelkie kolizje  z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN-

75/E-05125. Wytyczenie trasy zlecić uprawnionemu geodecie. Badania kontrolne izolacji kabla 

wykonać przed zasypaniem i ponownie przed załączeniem napięcia. 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w Enea Operator. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Kabel  NAY2Y-J 4x240mm2 m. 40 

2 Kabel  NAY2Y-J 4x150mm2 m. 6 

3 Kabel  YAKXS 4x25mm2 m. 58 

4 Rura ochronna  niebieska PS Ø110/750N m. 120 

5 Rura ochronna  czerwona PS Ø160/750N m. 60 

6 Opaski OKI szt. 15 

7 Folia kalandrowana 

PCV niebieska szer. Min. 300mm 

i grubość 0,5mm m. 244 

8 Folia kalandrowana 

PCV czerwona  szer. Min. 

300mm i grubość 0,5mm m. 120 

9 Bednarka FeZn 30x4 m. 60 

10 

Dławnica czopowa / Gniazdowy wkład 

uszczelniający EK 186/110 szt. 24 

     

11 

Dławnica czopowa / Gniazdowy wkład 

uszczelniający EK 186/160 szt. 12 

12 Mufa kablowa ZRM-5 szt. 9 

13 Mufa kablowa ZRM-4 szt. 1 

14 Rozdzielnica natynkowa kompletna  szt. 1 

15 Rurka elektroinstacyjna RS Fi40  m. 8 

10 Chorągiewki na kable  szt. 15 

11 Czteropalczatki EB4 95/36 szt 1 

12 Piasek  m3 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE 
 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Słup  ZN-10 Szt.  2 

2 Linka  AL. 4x35 m. 65m 
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2.2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. 

W związku z projektem rozbudowy istniejące oświetlenie należy przebudować poza zakres kolizji.  

Istniejące słupy oświetleniowe wskazane na projekcie zagospodarowania terenu należy zdemontować oraz 

posadowić w nowej lokalizacji.  Dla istniejących słupów oświetleniowych zaprojektowano nowy fundament 

F-150/200. Fundament przed ułożeniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą powłok 

asfaltowych. W słupach należy zamontować złącza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z 

bezpiecznikiem małogabarytowym Bi Wtz E27 6A oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacją 750V do 

zasilenia opraw. Istniejącą linie oświetleniową  wykonaną kablem YAKXS 4x35mm2 przedłużyć przy 

każdym z kolizyjnych stanowisk za pomocą wstawek kablowych. Wstawki kablowe połączyć  mufami 

ZRM-2. Projektowane słupy należy uziemić za pomocą proj. bednarki ocynkowanej  FeZn 25x4mm2 którą 

połączyć z istniejącym uziomem za pomocą zacisków, bądź spawając, wartość rezystancji<10 Ώ. Przy 

montażu słupów należy zachować minimalną skrajnię od drogi. Po wykonaniu robót wykonać pomiary 

elektryczne. 

Istniejące oprawy oświetleniowe ulicy  należy zdemontować oraz wymienić na oprawy typu LED. Projektuje 

się zastosowanie następujących opraw oświetleniowych: 

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Parametry techniczne opraw oświetleniowych 

LP Moc 

Oprawy 

Kąt 

ustawienia 

oprawy 

Skuteczność 

Świetlna 

min. 

Temperatura 

Barwowa 

Stopień 

szczelności 

Liczba 

LED 

Prąd 

(mA) 

1 65 W 10 st 135 lm/W 4000 k IP66 Min 20 1000 

 

Podsumowując, zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania fotometryczne stawiane klasie C4 dla 

jezdni. 
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PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AxBxC (mm) - 511x94x294 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW OŚWIETLENIE 

 
 

LP Nazwa  Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x35mm2 28 

2 Mufa Kablowa  ZRM-2 8 

3 Rura ochronna DVK Ø50 20m 

4 Bednarka FeZn 30x4mm2 28m 

5 Oprawa LED 65W – zgodnie ze specyfikacją i obliczeniami 22 szt. 

6 Uziom Prętowy Fi 20 12m 

7 Fundament  F-150/200 4 szt. 

8 Przewód YDY 3x2,5mm2 36m 

 

 

 

2.3. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływać 

na środowisko a w szczególności: 

• Nie będzie emitowało niedopuszczalnego poziomu hałasu, niedopuszczalnego poziomu drgań oraz 

niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie będzie negatywnie 

oddziaływało na środowisko oraz nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

• Nie emituje zanieczyszczeń gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i 

odprowadzenia ścieków wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadów. 
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• Projektowane urządzenia będą na napięcie 0,4 kV a ich montaż w ziemi odbywa się na głębokości 0,7 m 

wobec czego nie będą naruszały środowiska naturalnego w stopniu większym niż przewidziano dla tego 

rodzaju przedsięwzięć budowlanych. 

2.4 OCHRONA OD PORAŻEŃ. 

Sieć zasilająca projektowaną linię kablową pracuje w układzie TN-C. Jako ochronę pośrednią od porażeń 

należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

izolowane osłony obudów, części czynnych jak i przewodów i kabli.   Przewód neutralny nie może posiadać 

na całej długość instalacji żadnych zabezpieczeń oraz łączników .We wszystkich słupach dokonać połączenia 

przewodem DY 16 mm2 konstrukcji słupów z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do 

eksploatacji należy dokonać pomiaru oporności izolacji , ciągłości żył, sprawdzenia skuteczności szybkiego 

wyłączenia, rezystancji uziemień która nie może przekroczyć R<10 Ώ w przypadku słupów oświetleniowych 

oraz R<30 w przypadku szafki oświetlenia ulicznego.  Ώ. Protokoły należy dołączyć do odbioru. 

 

2.5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed rozpoczęciem prac 

należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest zastosowanie się do wymogów uzgodnień i opinii: 

• Protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego załącznikami 

• Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i stosownymi przepisami. 

• Wykonać pomiary po montażowe rezystancji izolacji kabla, rezystancję uziemienia złącza oraz ochrony 

od porażeń. 

• Pracę należy wykonać pod nadzorem osób posiadających branżowe uprawniania budowlane 

• Należy zwrócić uwagę na przepisy BHP przy pracach montażowych oraz stosować sprzęt ochrony i 

środki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania 

robót. 

• Stosować sprawdzone technologie wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni 

• Po wykonaniu robót należy je zgłosić do odbioru technicznego w RD Chojnice. 

 

Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia spójnej dokumentacji po 

wykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych. 

 

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: 

Projektant Elektryczna mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI 
Upr. POM/0181/PWBE/19 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

Sprawdzający Elektryczna inż. ZENON TRĄBAŁA 
Upr. NB-7210/253/79 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

30.11.2022r. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
 

Nazwa zamierzenia budowlanego:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G  

na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52  

Adres obiektu budowlanego:  Małe Swornegacie; DP 2624G; Gmina 

Chojnice; powiat chojnicki; woj. pomorskie 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

Identyfikator działek ewidencyjnych: 

220203_2.0002.64,         220203_2.0002.99/2,     220203_2.0026.797/4,   220203_2.0026.812/3, 

220203_2.0026.813/5,    220203_2.0026.814/3,   220203_2.0026.814/5,   220203_2.0026.814/9, 

220203_2.0026.814/11,  220203_2.0026.815/5,   220203_2.0026.816/1,   220203_2.0026.817/3, 

220203_2.0026.817/6,    220203_2.0026.819/2,   220203_2.0026.819/6,   220203_2.0026.820/4, 

220203_2.0026.820/5,    220203_2.0026.825/3,   220203_2.0026.848/3,   220203_2.0026.1386,  

Nazwa inwestora: Zarząd Powiatu Chojnickiego 

Adres inwestora:  ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice 

Data opracowania: 30.11.2022r. 

Branża:   Elektryczna 

 

 

 

 

 

 Stanowisko         Imię i nazwisko   Adres Podpis 

 Opracowujący        mgr inż. Rafał Kobierowski ul. Dworcowa 25/6  

 

 

 

 

 



PROJEKT TECHNICZNY   

TOM II/II : Projekt Branży Elektrycznej 

 

str. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT TECHNICZNY   

TOM II/II : Projekt Branży Elektrycznej 

 

str. 15 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BRANŻA ELEKTYCZNA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G , na odcinku od km 

3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52 

Imię i nazwisko oraz adres inwestora : 

      Zarząd Powiatu Chojnickiego, ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację : 

     mgr inż. Rafał Kobierowski, ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice. 

4.Wytyczne do planu BIOZ. 

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia 

planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na: 

- roboty montażowe; 

- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą dokumentacją. 

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany i 

obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewniającym 

jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do 

jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego 

uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania 

się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w 

tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny 

być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy 

sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

5. Przewidywany zakres robót dla instalacji elektrycznej 

- roboty instalacyjne 

- prace montażowe 

- prace demontażowe  

- roboty na wysokosci 

- wykonanie wykopów otwartych 

 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

 

- demontaż linii napowietrznej 

- demontaż słupów linii napowietrznej 

- demontaż złączy kablowych 

- przedłużanie linii kablowych za pomocą muf kablowych 

- demontaż słupów oświetleniowych 

- montaż słupów oświetleniowych 

- wymiana opraw oświetleniowych 

- uporządkowanie terenu 

 

 

6.Wykaz istniejących obiektów budowlanych które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

- czynne linie energetyczne kablowe oraz linie napowietrzne  0,4 kV 

- istniejąca infrastruktura i urządzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu. 
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7. Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie występuje ryzyko wypadku między innymi od 

następujących zagrożeń: 

- porażenie prądem elektrycznym 

- ruchu drogowego pieszego oraz kołowego nie związanego z wykonywaniem robót 

- poślizgnięcie się na  płaszczyźnie 

8. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie oraz powinny zostać 

udzielne szczegółowe instrukcje w formie ustnej: 

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP wstępne, ogólne; 

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP podstawowe; 

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP stanowiskowe; 

- pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie; 

- pracownicy powinni posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego; 

- pracownicy powinni posiadać uprawnienia SEP 

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z zakresem robót budowlanych. 

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z technologią realizacji robót 

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z harmonogramem realizacji robót oraz czasem wymaganym do 

jego wykonania. 

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót 

budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielania i 

oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z  instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. 

 

5. Przed przystąpieniem do robót należy odpowiednio zagospodarować teren budowy oraz wykonać: 

a) odpowiednie ogrodzenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i planem BIOS.  

b) urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; 

c) zapewnić łączność telefoniczną. 

d) uwzględnić wymagania związane z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień 

z: 

− zarządcą drogi publicznej 

− właścicielem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót 

e) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy. 

f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu; - taśm ostrzegawczych, barier, balustrad, 

ogrodzeń, tablic bezpieczeństwa, daszków ochronnych. 

g) stosowanie  sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości 

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót w których pracownicy są przeszkoleni. 

 

Informacje dodatkowe 

1) Warunki geotechniczne 

NIE DOTYCZY  

2) Oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości 

Projektowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące obiekty, projektowane 

oświetlenie zewnętrzne terenu nie będzie oświetlało sąsiadującego terenu, 

3) Utrudnienia dla osób trzecich  

NIE DOTYCZY 
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Uwagi dla Wykonawcy. 

Całość prac ujętych niniejszym projektem wykonać zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie 

materiały instalowane na obiekcie powinny posiadać atesty, świadectwa, bądź deklaracje zgodności. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 

Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. 

U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom V. Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. 

Projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają 

jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i 

technicznej obiektu. 

Warunek został spełniony 

 

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: 

Projektant Elektryczna mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI 
Upr. POM/0181/PWBE/19 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

Sprawdzający Elektryczna inż. ZENON TRĄBAŁA 
Upr. NB-7210/253/79 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

30.11.2022r. 
 

` 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art.  34 ust.  3d. pkt 3 Ustawy Prawo Budowalne oświadczam iż 

wymieniony wyżej projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia 

celu któremu ma służyć.  

 

 

 

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: 

Projektant Elektryczna mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI 
Upr. POM/0181/PWBE/19 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

Sprawdzający Elektryczna inż. ZENON TRĄBAŁA 
Upr. NB-7210/253/79 
do projektowania bez ogr. w  
spec. elektrycznej 

 

30.11.2022r. 
 

` 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
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