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INWESTOR:

PROJEKT TECHNICZNY
 „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego
 CSiR w Konstantynowie Ł. przy pl. Wolności 60 ”
na dz. nr 10, obr. K-11, Konstantynów Łódzki

Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki
CSiR, Konstantynów Ł, ul. Kilińskiego 75A

TYTUŁ:

mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19

WIDOK ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI: WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ściana podcienia
wg rysunku obok

ściana podcienia
wg rysunku obok

PODCIEŃ W ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

spód stropu
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instalacja elektr. do pozostawienia

inst. elektr.

GWP
do przeniesienia

na nową elewację

tynk mozaikowy

schody wykończone gresem (uwaga zmienna wysokość stopni)

papa

cokół wykończony płytkami 20x20

cokół wykończony płytkami 20x20

pozostałość
otworu okiennego
do zamurowania

antena sat.
do demontażu
i odtworzenia

kratka wentyl.kratka wentyl.

kratka wentyl. kratka wentyl. kratka wentyl.

otwór Ø100
do zaślepienia

uchwyt
flagowy

do demontażu
- odtworzyć

(po stronie Inwestora)

zsyp węgla do likwidacji tj. ściany obudowy zsypu do wyburzenia,
otwór do zamurowania oraz do izolacji przeciwwodnej i termicznej

inst.
gazu

ubytek płytek

ubytek płytek

ubytek tynkuubytek tynku

ubytek tynku

ubytek tynku

ubytek tynku

cokół z gresu wys. 10cm
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kanał Ø400
do zaślepienia

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
2. Rysunki nie obejmują wszystkich ubytków i uszkodzeń elewacji / schodów

- możliwa obecność odspojeń i luźnych elementów na większym obszarze
3. Rysunki nie obejmują szczegółowej inwentaryzacji dachu i instalacji
4. Kolor dachu, obróbek, orynnowania: RAL7016
5. Kolor okien - biały
6. Kolor elewacji - jasnożółty, podcień zielony

oprawa oświetl. sufitowa do wymiany oprawa oświetl. sufitowa do wymiany

cokół z gresu wys. 10cm

instalacja telekom.
do likwiadacji

tabliczka do przeniesienia
na nową elewację

instalacja elektr. do likwidacji

dach drewniany do wymiany na nowy

drzwi do wymiany drzwi do wymiany

drzwi do wymiany

wymiary okien

skrzynka zamocowana na dystansie
ze styropianu gr. 10cm
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