WYKAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | SLUSARKI DRZWIOWEJ
ZESTAWIENIE NOWEJ SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL

D1 D2 D3 D4 D5
SCHEMAT B -
Rk , 101, Ak VAR 88
SR o |xe F 3 8 S Fo| 88
SV |
P %% % g 7, 90 F50 #E0
WYMIARY W SWIETLE S 149 101 171 88 88
OTWORU W SCIANIE H 245 210 199 188 190
WYMIARY W SWIETLE S1 90+50=140 90 90+70=160 80 80
OSCIEZNICY H1 238 203 194 183 185
KIERUNEK OTWIERANIA prawe prawe prawe prawe prawe
ILOSC 1 1 1 1 1
UWAGI Drzwi ze skrzydtem czynnym szer. Drzwi stalowe petne RAL7016, grubos¢ | Drzwi stalowe techniczne petne Drzwi stalowe techniczne petne Drzwi stalowe techniczne petne

>90cm, skrzydto bierne dyblowane goérq
i dotem, rama aluminiowa RAL7016,
okucia antypaniczne, od zewn. pochwyt
srebrny nierdzewny fi40 df. min 70cm,
od wewn. klamka metalowa, skrzydta
gorg przeszkolne szktem bezpieczym
ESG-VSG, dotem skrzydta petne,

4 regulowane zawiasy na skrzydto,
samozamykacz, 2 zamki antypaniczne,
uszczelki, wkiadki patentowe w
systemie jednego klucza, odboje na
éciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K

skrzydta 72mm, wypetnienie spieniony
polistyren, okucia systemowe, od wewn.
i zewn. klamka metalowa z dtugim
szyldem, skrzydto z wizjerem, 3 zawiasy
regulowane 3D, samozamykacz, 2
zamki (gtéwny i goérny), komplet
uszczelek, wktadki patentowe w
systemie jednego klucza, odboje na
éciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K

RAL7016, grubos¢ skrzydta min. 52mm,
obite blachg ocynkowang i malowang
proszkowo gr. >0,7mm, oscieznica
naroznikowa z blachy gr. >1,2mm,
komplet uszczelek, okucia systemowe
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn.
klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy
regulowane na 1 skrzydfo, zamek,
wktadka patentowa, odboje na Sciane,
wsp. U<1,3W/m2K

RAL7016, grubos¢ skrzydta min. 52mm,
obite blachg ocynkowang i malowang
proszkowo gr. >0,7mm, oscieznica
naroznikowa z blachy gr. >1,2mm,
komplet uszczelek, okucia systemowe
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn.
klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy
regulowane, zamek, wkiadka
patentowa, odboje na $ciane, wsp.
U<1,3W/m2K

UWAGA: otwor na drzwi do poszerzenia

RAL7016, grubosc¢ skrzydta min. 52mm,
obite blachg ocynkowang i malowang
proszkowo gr. >0,7mm, oscieznica
naroznikowa z blachy gr. >1,2mm,
komplet uszczelek, okucia systemowe
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn.
klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy
regulowane, zamek, wkiadka
patentowa, odboje na $ciane, wsp.
U<1,3W/m2K

UWAGA: otwor na drzwi do poszerzenia

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL

O1

SCHEMAT

97

163
S
WYMIARY W SWIETLE|S 163
OTWORU W SCIANIE |H 97
ILOSC 1
Skrzydta rozwierno-uchylne,
UWAGI rama PCV biata wielokomorowa,

U<0,9W/m2K

okucia systemowe, 3 szyby,
klamki metalowe, parapet
blacha gr. 0,7mm RAL7016, z
nawiewnikiem w ramie, wsp.

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem stolarki/ slusarki wszystkie otwory na drzwi i okna nalezy
zinwentaryzowac¢, a wymiary podane w zestawieniu sprawdzi¢ w naturze.

2. Ustali¢ kierunek otwierania i uchylania z inwestorem.

3. Stolarka drzwiowa - stalowa i aluminiowa.

4. Stolarka okienna PCV, 3-szybowa.

5. Okna / drzwi osadzi¢ w zewnetrznym licu istniejagcego muru na dedykowane
dyble / kotki, a szczeliny szerokosci 1-2cm uzupetni¢ piang niskoprezna.

6. Wszystkie oscieza zewnetrzne obrobic¢ styropianem gr. 2cm, a narozniki
(pionowe i poziome) zabezpieczy¢ katownikami elewacyjnymi metalowymi z
siatkg z widkna szklanego.

7. Oscieza wewnetrzne przy wymienianej stolarce / $lusarce obrobi¢ masa
szpachlowg i pomalowac farba lateksowg do wnetrz w kolorze w uzgodnieniu
z Inwestorem.

8. Przy wymianie drzwi w przypadku uszkodzenia podtég Wykonawca odtworzy
wykonczenie podtdg.

9. Wykonac progi drzwiowe metalowe.

10. Nie dopuszcza sie na wykonania progu wyzszego niz 2cm w drzwiach.
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