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WIDOK ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI: ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki
CSiR, Konstantynów Ł, ul. Kilińskiego 75A
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UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
2. Rysunki nie obejmują wszystkich ubytków i uszkodzeń elewacji / schodów

- możliwa obecność odspojeń i luźnych elementów na większym obszarze
3. Rysunki nie obejmują szczegółowej inwentaryzacji dachu i instalacji
4. Kolor dachu, obróbek, orynnowania: RAL7016
5. Kolor okien - biały
6. Kolor elewacji - jasnożółty, podcień zielony

W uzgodnieniu z Gestorem Sieci
Energetycznej należy zweryfikować
sposób wykonania uziemienia
ochronno-funkcjonalnego,
podłączonego bezpośrednio do
przewodu odprowadzającego
instalacji odgromowej. W razie uwag,
należy wykonać nowy uziom
pionowy na potrzeby uziemienia
ochronno-funkcjonalnego, o
parametrach zgodnych z wytycznymi
Gestora Sieci Energetycznej.
Uzgodnienie poza zakresem
opracowania.
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