WIDOK PROJEKTOWANYCH ELEWACJI: WSCHODNIEJ | POLUDNIOWEJ

ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORY:

1.

2.

3.  Nowe drzwi wg opisu, kolor RAL7016

4. Kolor elewacji - jasnoszary zblizony do RAL7047

5. Kolor cokotu - mozaika ciemnoszara zblizona do RAL7016
6.

7

Uwa

Kolor parapetéw, obrébek, orynnowania: RAL7016 (blacha ocynk. malowana proszkowo, gr. 0,7mm)
Nowe okno PCV, 3-szybowe, dwuskrzydtowe, rozwierne i uchyt, kolor ramy biaty, U<0,9W/m2K
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UKLAD PROJEKTOWANYCH WARSTW

Zsyp wegla zamurowany bloczkami betonowymi kl. B20 wym 38x24x12cm na

zaprawie cementowej M5 - w licu $ciany zewn. (ciana gr. 56cm)

Docieplony od zewn. XPS300 gr. 10cm, z izolacjg papa fundamentowg
Od wewnatrz tynk cementowy 1,5cm
Od zewnatrz zasypany pospotkg z zageszczeniem mechanicznym warstawami

Schody w kolorze jasnoszarym: Paradyz Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura, fuga szara cementowa 4mm
Balustrady schodowe srebrne ze stali kwasoodpornej, wys. 110cm
ga: Rysunki rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg projektu.

Elewacja parteru powyzej cokotu Grubosc¢ Daszek nad wejsciem wschodnim do piwnicy Grubos¢ ) s "
. - N Teren wykoriczony humusem gr. 20cm, zatozony trawnik
Tynk silikonowy barwiony w masie, kolor jasnoszary Papa wierzchniego krycia SBS, PV250, gr. > 5,0mm, 0.56m
zblizony do RAL7047, z biocydem, baranek 0,2cm z posypka mineralng ) L4
iarnienie 1,5mm O obrébki ie stalowe 01
Powloka gruntujaca systemowa - gr. 0,7mm, malowane proszkowo RAL7016 \lem
Mrozloodpor'ny, elastyczny, cementowy klej do siatki 0.2em Papa podkiadowa SBS 0,5-1,0cm
zl?rojony wbkn?m _ Styropapa gr. 5cm, EPS100 5cm
Siatka yina z wiokna >160g/m2 0.2cm Pana 85 05100 v 926.5 v
Mrozoodporny, elastyczny klej do siatki zbrojony' 0.1cm Nowe plyty osb 3 gr. 22mm '2 Z:':m 7 62 8645 A
widknem ! - - v 74 - I
Styropian fasadowy EPS70 A<0,033W/mK przyklejony Nowe krokwie z drewna impregnowanego FOBOS, 16cm 7 7 ¢
i kotkowany do elewacii (kotki z zaslepkami 15,0cm klasy C24, 6x16cm - 2szt. nowa oprawa o$wietl. sufitowa nowa oprawa o$wietl. sufitowa
i ymi Nowe murtaty z drewna impregnowanego FOBOS, 0.1cm * '~§< spod stropu ocieplony 15cm + Kigi e
Mrozoodporny, elastyczny, cementowy kiej do 0.51.0 klasy C24 14x14cm, ione do istniej muru i N *psiatka +pl o 'all)( nayécian d
styropianu ->-1,0cm 0 ynK Y
Grunt uni ! Daszek nad wejsciem zachodnim do piwnicy Grubosé
runt uniwersainy - Papa wierzchniego krycia SBS, PV250, gr. > 5,0mm, Py £l O &
Podtoze oczyszczone i reprofilowane masami z posypka mineralng -oem e [==1=) nowy parapet © Ny
cementowymi, ze skutymi luznymi elementami zmienna Ol obrébki ie stalowe QS z 293
0,7cm O | § z blachy 0,7 g e
starego tynku gr. 0,7mm, malowane proszkowo RAL7016 ' NN %. % N
- — Papa SBS 0,5-1,0cm 2 2
Elewacja w poziomie cokotu Grubos$¢ or. 5om, EPS100 Som <] 2] o
Tynk zywiczny mozaikowy barwiony w masie, kolor —— T 5 - 2 5
ciemnoszary zblizony do RAL7016, z biocydem, 0,2cm Istniejaca papa i daszek zelbetowy - & E
famienie 2.0mm NS S - ; Sl
Powloka gruntujgca systemowa - K cokét wys. 10cm z gresu wpuszczonego w elewacie  drzwi D1 wg rys. P-3  drzwi D2 wg rys. P-3
Mrozoodporny, elastyczny, cementowy klej do siatki 0.2cm
zbrojony widknem ;
Siatka yjna z widkna >160g/m2 0,2cm
Mrozoodporny, elastyczny klej do siatki zbrojony 0.1cm
widknem |
Styropian fasadowy EPS70 A<0,033W/mK przyklejony
i kotkowany do elewacii (kotki z zaslepkami 10,0cm
styropianowymi) 7\%
Mrozoodporny, elastyczny, cementowy klej do 0.5-1,0cm 7%
styropianu T N §<
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Grunt uniwersalny - N -g)_ " (] no;”? groath(g gzyms ocieplony 4cm ] no;”? groat:g 5 g 2
Podtoze oczyszczone i reprofilowane masami i 8| Ml wentyl. 20x S wentyl. 20x antena sat. 3l E N .
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cementowymi, ze skutymi ptytkami 2 - spod stropu ocieplony 15cm + klej + siatka + tynk jak na $ciany ah '% ~ § 2 TYTU PROJEK-I: TEFHNICZNY . B
- — i - T T T T | | @ N(Z ,Modernizacja elewacji budynku administracyjnego
Schody i podest schodowy Grubos¢ o spod belki OC|e§Iony 5cm $pod belki ocieplony Scm { £ 2le CSiR w Konstantynowie t. I. Wolnosci 60 ”
>
Plytki gresowe rektyfikowane, mrozoodporne, 562 J86.5 54 88, s S 2|2 IRw ty wi - Przy p l, . .I
antyposlizgowe R12, np. Paradyz Naturstone Grys S £ IS € ‘ @ na dz. nr 10, obr. K-11, Konstantynow Lodzki
Gres Rekt. Struktura 29,8x59,8 (na stopnie), 1,0cm N £ = 8 i I 8 S P P El 58
59,859,8 na podest, z cementowa fuga szara e 23 z |z $ciana podcienia S 2 sciana podcienia 2 £% INWESTOR: | Gmina Konstantynéw £.6dzki, ul. Zgierska 2
S e 1 A ‘ : . 'PROJEKTY BUDOWY
Klej do gresu do zastosowan zewnetrznych Q ® 5 & g wg rysunku obok E- g E- wg rysunku obok L{Qj %_ | gl}:’ 95-050 Konstantynéw Lodzki
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f na % 5@ <] 8 modernizacja schodéw wg opisu, s |2 13} 'S
wysokoslasycany sy S2. Kiadany na grzcie 0.5-1,0cm 83 S |2 wykoniczenis 2 plytek grosomyoh 2= | g | nowy parapet ] CSiR, Konstantynéw &, ul. Kilinskiego 75A Adam Adrianowski
zezhp::: oglce_azsy I‘: :neranan:"zer::r:‘n @ % mrozoodpornych, rektyfikowanych, B % K] = ‘ zblachy 0.7 RS = NRRYS. | NR OPR
x hydroizolacja szl i 1 h . . .
- 0,4cm antyposlizg. R12 np. Paradyz Naturstone n \ © o N .
dwusklaquowym Grys Gres Rekt. Struktura 29,8x59,8 k | oszerzony WI DOK PROJ . ELEWACJ I . WSCH . I POL . P-1
Grunt uniwersalny - > o otwor na drzwi
Reprofilowane podioze betonowe z betonu kl. C16/20 15cm © = ] .
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N R cokot wykoriczony tynkiem mozaikowym drzwi D5 wg rys. P-3 7:100 05.2023
[ 866.5 v g 115 ; . - -
Adam Ad ki LOD/3929/PBKb/19
& I K 7 konstrukcja mgr inz. Adam Adrianowski, upr.
v 1527.5 v
7T 7T




	Arkusze i widoki
	Model


