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cokoét wys. 10cm z gresu wpuszczonego w elewacjeV\

modernizacja podestu schodowego wg opisu, wykoriczenie z ptytek gresowych
mrozoodpornych, rektyfikowanych, antyposlizgowych R12
np. Paradyz Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura 59,8x59,8

WIDOK PROJEKTOWANYCH ELEWACJI: ZACHODNIEJ | POLNOCNEJ

KOLORY:

ELEWACJA ZACHODNIA

NoakrwnS

Uwaga: Rysunki rozpatrywac tgcznie z cze$cig opisowg projektu.

Kolor parapetéw, obrébek, orynnowania: RAL7016 (blacha ocynk. malowana proszkowo, gr. 0,7mm)
Nowe okno PCV, 3-szybowe, dwuskrzydiowe, rozwierne i uchyt, kolor ramy biaty, U<0,9W/m2K
Nowe drzwi wg opisu, kolor RAL7016
Kolor elewacji - jasnoszary zblizony do RAL7047

Kolor cokotu - mozaika ciemnoszara zblizona do RAL7016
Schody w kolorze jasnoszarym: Paradyz Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura, fuga szara cementowa 4mm
. Balustrady schodowe srebrne ze stali kwasoodpornej, wys. 110cm
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N . . : . nowe drzwi D3 wg rys. P-3 modernizacja schodéw wg opisu, wykonczenie z plytek gresowych mrozoodpornych,
cokot wykoriczony tynkiem mozaikowym rektyfikowanych, antyposlizgowych R12, np. Paradyz Naturstone Grys Gres Rekt.
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