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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Modernizacja elewacji budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie £.édzkim
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
209,94 m?2 209,940
RAZEM 209,940
2|KNNR-W 3 |Rozbidrka oktadzin $cian na zaprawie cementowej m3
d.1/1301-02
0,03*49 m3 1,470
RAZEM 1,470
3/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0801-04
poz.38+p0z.37+p0z.40*0,1 m? 57,970
RAZEM 57,970
4/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - murek przy elewacji zachodniej m3 bet.
d.1/0403-01
0,12 m3 bet. 0,120
RAZEM 0,120
5/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - podbudowa schodéw m3 bet.
d.1/0403-01
0,15*(poz.39+poz.38) m3 bet. 5,637
RAZEM 5,637
6|KNR 13-23 |Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa m?2
d.1/0106-02
4,92 m?2 4,920
RAZEM 4,920
7/KNR 13-23  |Rozbiorka pokry¢ dachowych z papy - kazda nastepna warstwa m?2
d.1/0106-03
poz.6 m? 4,920
RAZEM 4,920
8/KNR 13-23 |Rozbidrka obrdbek blacharskich m?2
d.1/0106-05
5,48 m?2 5,480
RAZEM 5,480
9/KNR 13-23 |Ostrozny demontaz rur spustowych m
d.1/0106-07
analogia
4*4.5 m 18,000
RAZEM 18,000
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.1]0348-02 poszerzenie otworéw drzwiowych
0,25*1,9*0,2*2 m3 0,190
RAZEM 0,190
11 Ostrozny demontaz tablic, uchywtéw, skrzynek i innych elementéw wyposazenia  |kpl.
d.1]analiza indy- |obiektu - zgodnie z projektem
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
(209,94*0,02+p0z.2+p0z.3*0,03+p0z.4+poz.5+p0z.6*0,02+p0z.16)*1,5 m3 22,055
RAZEM 22,055
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
14|KNR 4-04 Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWIS- |t
d.1/1107-01 KA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
1107-04 Srodowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (wg zatgcznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na skta-
dowisku)
poz.12*2+poz.13 t 44,410
RAZEM 44,410
2/45261000-4 |Likwidacja zsypu wegla i zamurowanie otworéw po oknach piwnicznych
15 Demontaz wtazu do zsypu wraz z wyburzeniem opaski betonowej i $cian nadzie- | kpl.
d.2|analiza indy- |mia
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 3 Rozbidrka elementow betonowych - obudowa zsypu m3 bet.
d.2|0403-01
analogia
0,2*2,4*(1+1+1) m3 bet. 1,440
RAZEM 1,440
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian fundamentowych o grubosci 60cm|m
d.2/0302-05
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
18| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-03 cementowo-wapiennej bloczkami betonowymi 24x38x12
analogia
0,54*0,75*2,15 m3 0,871
RAZEM 0,871
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.2|0304-04 cegtami - otwory po oknach do piwnic
0,5%(1,39%0,34+0,2*0,4) m3 0,276
RAZEM 0,276
20|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podfozu pionowym m2
d.2/0305-02
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe - gr. 10cm |m?2
d.2/0401-01
12,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci |m3
d.2/0318-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-Ill
1*1*2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.2/0501-01
11 m?2 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.2/0401-02
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
3/45261210-9 |Wymiana daszku przy elewacji wschodniej, krycie daszkéw elewacji zachodniej
25/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.3/0414-02
4,92 m?2 4,920
RAZEM 4,920
26|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11
1,2*2+4,1 m 6,500
RAZEM 6,500
27|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte - murtaty m
d.3/0412-02
4,12 +1,2*2 m 10,600
RAZEM 10,600
28|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg opryskiwania cigglego  |m?2
d.3/0629-04
poz.25*2+p0z.26*0,2*2 m?2 12,440
RAZEM 12,440
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodg opryskiwania ciggtego m?2
d.3/0629-05
poz.27*0,24*2 m? 5,088
RAZEM 5,088
30 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.3/0501-01
analogia
poz.25 m? 4,920
RAZEM 4,920
31/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.3|0528-02 krycie
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym - daszek m?2
d.3/0527-01
0,85*2,1 m?2 1,785
RAZEM 1,785
33|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.3|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropapa 5cm
analogia
11,63 m?2 11,630
RAZEM 11,630
34| NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3/202 0541-01
5,48 m?2 5,480
RAZEM 5,480
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
4/45262500-6 |Remont schodéw wejsciowych
35/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych przy schodach cm na podsypce ce- m?2
d.4|0807-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
0,5%(5+11,5) m?2 8,250
RAZEM 8,250
36/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.4/1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
0,15*(poz.40+p0oz.39) m3 8,277
RAZEM 8,277
37/KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajacej (powtoki) wyko- | m?2
d.4/0402-03 nywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
16,98+poz.40 m?2 44,880
RAZEM 44,880
38/KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) wyko- | m?2
d.4/0402-01 nywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
10,3 m?2 10,300
RAZEM 10,300
39|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek 60x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.4/1121-06
analogia
10,3+16,98 m?2 27,280
RAZEM 27,280
40|KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.4/1118-11 z.sz. |kombinowang Ptytki o specjalnych wzorach. Ptytki o grubosci 10 mm.
5.3.bzsz 5.
3.e
analogia
27,9 m?2 27,900
RAZEM 27,900
41|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x10 cm uktadane na klej bez m
d.4/1119-03 z.sz. | przecinania ptytek metodg kombinowang Plytki o specjalnych wzorach. Plytki o
5.3.b z.sz. 5. |grubo$ci 10 mm.
3.e Cokoliki wpuszczane w elewacje styropianowg
analogia
13,69 m 13,690
RAZEM 13,690
42|KNR AT-23 |Listwy metalowe podptytkowe zakonczeniowe obsadzane w grubowarstwowej za- |m
d.4/0218-01 prawie klejowej
2,51+1,2 m 3,710
RAZEM 3,710
43|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniuo  |m
d.4/1207-05 masie ponad 16 kg
24 m 2,400
RAZEM 2,400
44| KNR 2-31 Odtworzenie - Nawierzchnie z ptyt betonowych - ptyty z demontazu m2
d.4/0511-03
analogia
poz.35 m?2 8,250
RAZEM 8,250
5 Wymiana drzwi zewnetrznych i 1szt. okna
45/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na bu- | m?2
d.5/0931-08 dowie - drzwi wg projektu D1: Drzwi ze skrzydtem czynnym szer. >90cm, skrzydto
bierne dyblowane gorg i dotem, rama aluminiowa RAL7016, okucia antypaniczne,
od zewn. pochwyt srebrny nierdzewny fi40 dt. min 70cm, od wewn. klamka meta-
lowa, skrzydta gorg przeszkolne szktem bezpieczym ESG-VSG, dotem skrzydta
petne, 4 regulowane zawiasy na skrzydto, samozamykacz, 2 zamki antypaniczne,
uszczelki, wktadki patentowe w systemie jednego klucza, odboje na $ciane lub po-
sadzke, wsp. U<1,3W/m2K
1,49*2,45 m?2 3,651
RAZEM 3,651
46 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych - wejcio- m2
d.5|0702-06 wych D2 wg projektu: Drzwi stalowe petne RAL7016, grubo$¢ skrzydta 72mm, wy-
analogia petnienie spieniony polistyren, okucia systemowe, od wewn. i zewn. klamka meta-
lowa z dtugim szyldem, skrzydto z wizjerem, 3 zawiasy regulowane 3D, samoza-
mykacz, 2 zamki (gtéwny i gorny), komplet uszczelek, wkiadki patentowe w syste-
mie jednego klucza, odboje na $ciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K
1,01*2,1 m?2 2,121
RAZEM 2,121
47/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych - D3, D4, D5 |m2
d.5|0702-06 - wyposazenie i opis wg projektu
analogia
1,77*1,99+0,88%1,88+0,88*1,9 m?2 6,849
RAZEM 6,849
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48| KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m?2
d.5/0930-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,63*0,97 m?2 1,581
RAZEM 1,581
49/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na o$cie- |m?2
d.5/0306-01 zach na podtozu z tynku - obrobienie o$ciezy wewnetrznych
0,4%(1,49+2*2,45+1,01+2*2,1+1,71+2*1,99+0,88+2*1,88+0,88+2%1,9) m?2 10,644
RAZEM 10,644
50| KNR-W 2-02 | Malowanie zwykte farba klejowg podiozy gipsowych - $cian recznie m2
d.5/1504-02
poz.49 m? 10,644
RAZEM 10,644
51|KNR AL-01 |Samozamykacz do drzwi wej$ciowych D1 szt
d.5/0304-06
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/45321000-3 |lzolacja cieplna $cian i wykonczenie elewacji
52|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.6/2608-01 niczne i zmycie
p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60+poz.61+poz.62 m?2 470,520
RAZEM 470,520
53|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.6/0206-02 boko$ci ponad 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m2
d.6/0105-01
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
55/ KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci 1 cm na podtozach | m?2
d.6/0105-04 pionowych murowych
303,3 m? 303,300
RAZEM 303,300
56/ KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.6/0106-03
p0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+poz.63 m? 418,297
RAZEM 418,297
57|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.6|2629-02 startowych do podtoza z cegty
79 m 79,000
RAZEM 79,000
58|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.15 cm na $cianach metoda lekkg | m?2
d.6/2624-03 wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
analogia
255,58+22 m?2 277,580
RAZEM 277,580
59|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.10 cm na $cianach metoda lekkg | m?2
d.6/2624-03 wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
analogia
54,45 m?2 54,450
RAZEM 54,450
60|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metodg lekkg | m?2
d.6/2624-01 wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
: m? 21,810
RAZEM 21,810
61|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.4 cm na $cianach metodg lekkg | m?2
d.6/2624-01 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
analogia gzymsy
31,08 m?2 31,080
RAZEM 31,080
62|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.3 cm na $cianach metodg lekkg | m?2
d.6/2624-01 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - co-
analogia koty dobuddéwek
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
63 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi na o$ciezach szer. do 15 cm metodg| m?2
d.6/2624-05 lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
178,51*0,15 m?2 26,777
RAZEM 26,777
64 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe mo- |szt.
d.6|2627-02 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegty
poz.58*4 szt. 1110,320
RAZEM 1110,320
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej malo- | m?2
d.6|0506-02 wanej proszkowo RAL7016 - parapety
analogia
11,20 m?2 11,200
RAZEM 11,200
66 KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 125 mm - rury z odzysku, nowe kotwy do $ciany m
d.6/0502-02
analogia
poz.11 m 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.6/0502-03
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - 20x20 szt.
d.6/0138-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - 20x15 szt.
d.6/0138-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - 15x15 szt.
d.6/0138-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71 Odtworzenie wyposazenia elewacji wg projektu kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Praca rusztowan
72|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,9,30,31,32,48,52,54,56,57,59,60,64,66,67,68,69,70)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja elewacji budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie £.édzkim
1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2 209,94
d.1/0101-03
2|KNNR-W 3 Rozbidrka oktadzin $cian na zaprawie cementowej m3 0,03*49 =
d.1]1301-02 1,470
3|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2 poz.38+poz.
d.1/0801-04 37+poz.40*
0,1=57,970
4/KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - murek przy elewacji m3 bet. 0,12
d.1]01 zachodniej
5/KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - podbudowa schodéw | m?3 bet. 0,15%(poz.
d.1/01 39+p0z.38) =
5,637
6/KNR 13-23 Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa m?2 4,92
d.1/0106-02
7/|KNR 13-23 Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - kazda nastepna m?2 poz.6 =
d.1]0106-03 warstwa 4,920
8/KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich m?2 5,48
d.1/0106-05
9/KNR 13-23 Ostrozny demontaz rur spustowych m 4*45 =
d.1/0106-07 18,000
analogia
10|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 0,25%1,9%0,2*
d.1]0348-02 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych 2=0,190
11 Ostrozny demontaz tablic, uchywtéw, skrzynek i innych kpl. 1
d.1|analiza indywidu-| elementéw wyposazenia obiektu - zgodnie z projektem
alna
12|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- | m3 (209,94
d.1/02 1101-05 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 0,02+poz.2+
10 km poz.3*0,03+
poz.4+poz.
5+poz.6*
0,02+p0oz.16)
*1,5=
22,055
13|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 0,3
d.1]01 1107-04 i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
14| KNR 4-04 1107- | Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA t poz.12*2+
d.1|01 1107-04 MINISTRA SRODOWISKA z dnia 26 wrze$nia 2011r. w poz.13 =
sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodo- 44,410

wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (wg zatacznika 2 tabela L poz
876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45261000-4 Likwidacja zsypu wegla i zamurowanie otworéw po oknach piwnicznych

15 Demontaz wtazu do zsypu wraz z wyburzeniem opaski be- |kpl. 1
d.2|analiza indywidu-|tonowej i $cian nadziemia

alna
16| KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - obudowa zsypu m3 bet. 0,2*2,4*(1+
d.2|01 1+1) = 1,440

analogia
17/KNR 4-01 0302- | Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian fundamen- |m 0,8
d.2|05 towych o grubosci 60cm
18/ KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 0,54*0,75*
d.2|03 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami betonowymi 2,15 =0,871

analogia 24x38x12
19| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 0,5%(1,39*
d.2|04 na zaprawie cementowej cegtami - otwory po oknach do 0,34+0,2*

piwnic 0,4) =0,276

20|KNR AT-27 I1zolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na m2 1*2 = 2,000
d.2|0305-02 podiozu pionowym
21/KNR 9-15 0401- |1zolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub m2 12,4 =
d.2|01 XPS - pionowe - gr. 10cm 2,400
22|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 1*1*2,4 =
d.2|01 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-llI 2,400
23|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1l |m2 1*1 =1,000
d.2|01
24|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 3*3 =9,000

02

11l bez nawozenia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45261210-9 Wymiana daszku przy elewacji wschodniej, krycie daszkéw elewacji zachodniej
25/KNR 4-01 0414- | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na|m? 4,92
d.3/02 styk
26|KNR 4-01 0414- | Wymiana desek czotowych m 1,2*2+4,1 =
d.3/11 6,500
27|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 4,1*2 +1,2*2
d.3/02 zwykte - murtaty =10,600
28| KNR 4-01 0629- | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m?2 poz.25*2+
d.3/04 opryskiwania ciggtego poz.26*0,2*2
=12,440
29|KNR 4-01 0629- | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali metodg opryski- | m2 poz.27*0,24*
d.3/05 wania ciggtego 2 =5,088
30/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarst-| m?2 poz.25 =
d.3/0501-01 WOwWo 4,920
analogia
31|KNR 0-22 0528- | Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy |m?2 5
d.3/02 termozgrzewalnej dkd - krycie
32|KNR 0-22 0527- | Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podiozu be- |m?2 0,85*2,1 =
d.3|01 tonowym - daszek 1,785
33|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2 11,63
d.3|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia - styropapa 5cm
34/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,48
d.3/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45262500-6 Remont schodéw wejsciowych
35|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych przy schodach |m?2 0,5*(5+11,5)
d.4|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem = 8,250
analogia spoin zaprawg cementowg
36|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m?3 0,15%(poz.
d.4/01z.sz.5.4. pompe do betonu na samochodzie. 40+poz.39) =
9913 8,277
37|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczel- |m?2 16,98+poz.
d.4|0402-03 niajgcej (powtoki) wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 40 = 44,880
mm
38|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy uszczel- |m?2 10,3
d.4/0402-01 niajacej (powtoki) wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5
mm
39|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z ptytek 60x30 cm uktadanych na klej | m?2 10,3+16,98 =
d.4/06 metodg kombinowang 27,280
analogia
40|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm | m?2 27,9
d.4|1118-11 z.sz. 5. |uktadane na klej metodg kombinowang Piytki o specjalnych
3.bzsz.5.3.e |wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
analogia
41|/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x10 cm |m 13,69
d.4|1119-03 z.sz. 5. |uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg kombino-
3.bzsz.5.3.e |wang Plytki o specjalnych wzorach. Ptytki o grubosci 10
analogia mm.
Cokoliki wpuszczane w elewacije styropianowg
42|KNR AT-23 Listwy metalowe podptytkowe zakoriczeniowe obsadzane w|m 2,51+1,2=
d.4/0218-01 grubowarstwowej zaprawie klejowej 3,710
43/KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w |m 2,4
d.4/1207-05 co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
44|KNR 2-31 0511- | Odtworzenie - Nawierzchnie z piyt betonowych - piyty z de- | m? poz.35 =
d.4/03 montazu 8,250

analogia

-10-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wymiana drzwi zewnetrznych i 1szt. okna
45/KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu- m?2 1,49*2,45 =
d.5/08 skrzydtowe oszklone na budowie - drzwi wg projektu D1: 3,651
Drzwi ze skrzydtem czynnym szer. >90cm, skrzydto bierne
dyblowane gérg i dotem, rama aluminiowa RAL7016, oku-
cia antypaniczne, od zewn. pochwyt srebrny nierdzewny
fi40 dt. min 70cm, od wewn. klamka metalowa, skrzydfa
gorg przeszkolne szktem bezpieczym ESG-VSG, dotem
skrzydta petne, 4 regulowane zawiasy na skrzydto, samo-
zamykacz, 2 zamki antypaniczne, uszczelki, wktadki paten-
towe w systemie jednego klucza, odboje na sciane lub po-
sadzke, wsp. U<1,3W/m2K
46 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych |m?2 1,01*2,1 =
d.5|0702-06 stalowych - wejsciowych D2 wg projektu: Drzwi stalowe 2,121
analogia petne RAL7016, grubos$¢ skrzydta 72mm, wypetnienie
spieniony polistyren, okucia systemowe, od wewn. i zewn.
klamka metalowa z dtugim szyldem, skrzydto z wizjerem,
3 zawiasy regulowane 3D, samozamykacz, 2 zamki (gtow-
ny i gérny), komplet uszczelek, wktadki patentowe w syste-
mie jednego klucza, odboje na Sciane lub posadzke, wsp.
U<1,3W/m2K
47/ KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m?2 1,77*1,99+
d.5|0702-06 stalowych - D3, D4, D5 - wyposazenie i opis wg projektu 0,88%1,88+
analogia 0,88*1,9 =
6,849
48|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl- |m?2 1,63*0,97 =
d.5/09 no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,581
49|KNR K-04 0306- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wyko- |m? 0,4*(1,49+2*
d.5|01 nywane recznie na osciezach na podtozu z tynku - obrobie- 2,45+1,01+
nie osciezy wewnetrznych 2*2,1+1,71+
2%1,99+
0,88+2*
1,88+0,88+
2*1,9) =
10,644
50|KNR-W 2-02 Malowanie zwykte farbg klejowag podtozy gipsowych - $cian | m?2 poz.49 =
d.5/1504-02 recznie 10,644
51/ KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi wejsciowych D1 szt 1
d.5/0304-06
analogia

11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45321000-3 Izolacja cieplna $cian i wykonczenie elewacji
52|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg | m?2 poz.57+poz.
d.6/01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 58+p0z.59+
poz.60+poz.
61+p0z.62 =
470,520
53| KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierz- |szt. 6
d.6/02 chni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
54 KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkow o gtebokosci 1 cm na podto- |m?2 8
d.6/0105-01 zach poziomych
55|KNR AT-40 Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy gru- m2 303,3
d.6/0105-04 bosci 1 cm na podtozach pionowych murowych
56/ KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2 poz.58+poz.
d.6/0106-03 59+poz.60+
poz.61+poz.
62+p0z.63 =
418,297
57|KNR 0-28 2629- | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii m 79
d.6/02 DRYVIT - montaz listew startowych do podtoza z cegty
58| KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.15 cm na |m?2 255,58+22 =
d.6/03 Scianach metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i 277,580
analogia recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
59|KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.10 cm na | m?2 54,45
d.6/03 Scianach metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i
analogia recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
60|KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cmna | m?2 21,81
d.6/01 Scianach metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
61|KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.4 cmna | m?2 31,08
d.6|01 Scianach metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i
analogia recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - gzymsy
62|KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.3 cmna | m?2 6,6
d.6|01 Scianach metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i
analogia recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - cokoty dobu-
dowek
63|KNR 0-28 2624- | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na o$ciezach | m?2 178,51*0,15
d.6/05 szer. do 15 cm metodg lekkg wraz z przygotowaniem pod- =26,777
foza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
64|KNR 0-28 2627- | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii szt. poz.58%4 =
d.6/02 DRYVIT - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropiano- 1110,320
wych lub z wetny mineralnej do $cian z cegty
65|KNR 2-02 0506- | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2 11,20
d.6|02 chy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL7016 - para-
analogia pety
66|KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych o $r. 125 mm - rury z odzysku, no- |m poz.11 =
d.6|02 we kotwy do sciany 1,000
analogia
67|KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych - kolanko szt. 4*2 = 8,000
d.6/03
68| KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 2
d.6|01 20x20
analogia
69/ KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 10
d.6|01 20x15
analogia
70/KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -  |szt. 2
d.6|01 15x15
analogia
71 Odtworzenie wyposazenia elewacji wg projektu kpl. 1
d.6

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Praca rusztowan
72|KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 1

d.7

sz.5.15

(poz.:
1,9,30,31,32,48,52,54,56,57,59,60,64,66,67,68,69,70)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

13-
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

Modernizacja elewacji budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie £t.édzkim

-

45110000-1 Roboty rozbiérkowe

1/KNR AT-27  |Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cemen- | m?2
d.1/0101-03 towych
przedmiar = 209,94 m?2

R -
1* robocizna r-g 75,5784
0,36 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2|KNNR-W 3 Rozbidrka oktadzin $cian na zaprawie cemento- | m?3
d.1]1301-02 wej
przedmiar =0,03*49 = 1,470 m3

R -
1* robocizna r-g 27,6507
18,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.1/0801-04 mentowej

przedmiar = poz.38+poz.37+p0z.40*0,1 =
57,970 m2

R -
1* robocizna r-g 53,3324
0,92 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

N

KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - murek przy m3
d.1]01 elewacji zachodniej bet.
przedmiar = 0,12 m3 bet.

R -
1* robocizna r-g 2,1420
17,85 r-g/m3 bet.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5/KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - podbudowa | m3

d.1|01 schodow bet.
przedmiar = 0,15*(p0oz.39+p0oz.38) = 5,637 m3
bet.
-R--
1* robocizna r-g 100,6205

17,85 r-g/m3 bet.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR 13-23 Rozbiorka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa | m2
d.1/0106-02 przedmiar = 4,92 m?2

R -
1* robocizna r-g 1,9188
0,39 r-g/m?

~S -
2* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,0492
0,01 m-g/m2
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0492
0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 13-23 Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - kazda na- | m2
d.1/0106-03 stepna warstwa
przedmiar = poz.6 = 4,920 m?

R -
1* robocizna r-g 0,2952
0,06 r-g/m?

~S -
2* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,0492
0,01 m-g/m?

-14 -
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0492
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich m?2
d.1/0106-05 przedmiar = 5,48 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,7400
0,5 r-g/m?
~-S--
2* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,0548
0,01 m-g/m2
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0548
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 13-23 Ostrozny demontaz rur spustowych m
d.1/0106-07 przedmiar =4*4,5= 18,000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,6800
0,26 r-g/m
~-S--
2* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,1800
0,01 m-g/m
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1800
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
d.1/0348-02 prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otwo-
réw drzwiowych
przedmiar = 0,25%1,9*0,2*2 = 0,190 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,3870
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 Ostrozny demontaz tablic, uchywtéw, skrzynek i | kpl.
d.1|analiza indywi- |innych elementéw wyposazenia obiektu - zgodnie
dualna z projektem
przedmiar = 1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym | m3
d.1/1101-02 1101- | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
05 niowym na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = (209,94*0,02+poz.2+poz.3*0,03+
poz.4+poz.5+p0oz.6*0,02+poz.16)*1,5 = 22,055
m3
-R--
1* robocizna r-g 27,7893
1,26 r-g/m?3
~-S--
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 17,7984
0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1/1107-01 1107- {fadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
04 10 km
przedmiar =0,3t
-R--
1* robocizna r-g 0,5130
1,71 r-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3462
0,83+9*0,036=1,154 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14|KNR 4-04 Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZ- t
d.1/1107-01 1107- |CZENIA MINISTRA SRODOW ISKA z dnia 26
04 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek
optat za korzystanie ze srodowiska, na podstawie
art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (wg zatgcznika 2 tabela L
poz 876 - umieszczenie odpadkow na sktadowis-
ku)
przedmiar = poz.12*2+poz.13 = 44,410 t

M -
1* opfata wysypiskowa t 71,0560
1,6 t/t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2/45261000-4

Likwidacja zsypu wegla i zamurowanie otworéw po oknach piwnicznych

15 Demontaz wtazu do zsypu wraz z wyburzeniem | kpl.
d.2|analiza indywi- |opaski betonowej i $cian nadziemia
dualna przedmiar = 1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych - obudowa m3
d.2|01 Zsypu bet.
analogia przedmiar = 0,2*2,4*(1+1+1) = 1,440 m?® bet.
-R--
1* robocizna r-g 25,7040
17,85 r-g/m3 bet.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian m
d.2|0302-05 fundamentowych o grubosci 60cm
przedmiar =0,8 m
-R--
1* robocizna r-g 7,6640
9,58 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 72,0000
90 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0171
0,0214 t/m
4* wapno suchogaszone t 0,0082
0,0103 t/m
5* piasek do zapraw m3 0,0720
0,09 m¥/m
6 papa smotowa izolacyjna m2 1,6400
2,05 m?/m
7* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 2,1600
2,7 kg/m
8 drewno opatowe kg 19,4400
24,3 kg/m
9* woda z rurociggu m3 0,0400
0,05 m¥m
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1280
0,16 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w | m3
d.2|0304-03 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia bloczkami betonowymi 24x38x12
przedmiar = 0,54*0,75*2,15 = 0,871 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,5951
8,72 r-g/m?3
-M -
2* bloczki betonowe B20 38x24x12 szt 101,0360
116 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0191
0,02194 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0,0116
0,0133 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0,0993
0,114 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0,0470
0,054 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1394

0,16 m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,7142
0,5t
0,82 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w | m3
d.2/0304-04 Scianach na zaprawie cementowej cegtami -
otwory po oknach do piwnic
przedmiar = 0,5*(1,39*0,34+0,2*0,4) = 0,276 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,7417
17,18 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt 102,6720
372 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0367
0,133 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0958
0,347 m3/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0464
0,168 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1904
0,69 m-g/m3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,6817
0,5t
2,47 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- | m?2
d.2/0305-02 nych na podtozu pionowym
przedmiar = 1*2 = 2,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9800
0,49 r-g/m?
-M -
2* membrana bitumiczna samoprzylepna m?2 2,3000
1,15 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 9-15 I1zolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu m2
d.2|0401-01 EPS lub XPS - pionowe - gr. 10cm
przedmiar = 1*2,4 = 2,400 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4512
0,188 r-g/m?2
-M -
2* styropian XPS m2 2,4960
1,04 m2/m2
3* klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 2,1600
0,9 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0096
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o | m3
d.2|01 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w

gruncie kat. I-111

przedmiar = 1*1*2,4 = 2,400 m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,9200
0,8 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.2|01 go kat.!-1l
przedmiar = 1*1 = 1,000 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,0850
0,085 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

24| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.2|0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
przedmiar = 3*3 = 9,000 m?2

R -
1* robocizna r-g 2,0026
0,233*0,955=0,222515 r-g/m?

- M --
2* nasiona traw kg 0,1800
0,02 kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Likwidacja zsypu wegla i zamurowanie otworéw po oknach piwnicznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.
3/45261210-9 |Wymiana daszku przy elewacji wschodniej, krycie daszkéw elewacji zachodniej
25/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci | m?
d.3/0414-02 25 mm na styk
przedmiar = 4,92 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,7552
0,56 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm Kkl.Il| m3 0,1328
0,027 m3/m?
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3936
0,08 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11 przedmiar = 1,2*2+4,1 = 6,500 m
-R--
1* robocizna r-g 1,6900
0,26 r-g/m
-M -
2 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm Kkl.Il| m3 0,0390
0,006 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2340
0,036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.3/0412-02 krokwie zwykte - murtaty
przedmiar =4,1*2 + 1,2*2 = 10,600 m
-R--
1* robocizna r-g 15,0520
1,42 r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- | m3 0,1696
45 mm KLII
0,016 m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,2650
0,025 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0530
0,005 m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0318
0,003 m¥/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,6040
0,34 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 120,8400
11,4 kg/m
8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt| m2
d.3/0629-04 metodg opryskiwania ciagtego
przedmiar = poz.25*2+p0z.26*0,2*2 = 12,440
m2
-R--
1* robocizna r-g 1,7416
0,14 r-g/m?2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty| kg 6,2200
olejowe
0,5 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali meto- | m2
d.3/0629-05 da opryskiwania ciggtego
przedmiar = poz.27*0,24*2 = 5,088 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9158
0,18 r-g/m?
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty| kg 3,2563
olejowe
0,64 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym m2
d.3/0501-01 jednowarstwowo
analogia przedmiar = poz.25 = 4,920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5707
0,116 r-g/m2
-M -
2* papa na poliestrze podktadowa m?2 5,7564
1,17 m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-| kg 1,8696
raco
0,38 kg/m?
4* gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,2460
0,05 kg/m?
5* drewno opatowe m3 0,0030
0,0006 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7* wyciag m-g 0,0123
0,0025 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,0236
0,0048 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy m?2
d.3|0528-02 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie
przedmiar =5 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,6660
0,5332 r-g/m?
-M -
2* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m?2 5,5500
1,11 m2/m2
3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 5,9000
1,18 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 1,5675
0,3135 kg/m?
5% kominki wentylacyjne szt. 0,1000
0,02 szt./m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,0150
0,003 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,0250
0,005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
32|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na m2
d.3/0527-01 podtozu betonowym - daszek
przedmiar = 0,85*2,1 = 1,785 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8996
1,0642 r-g/m?2
-M -
2* papa zgrzewalna dkd podktadowa m?2 1,9814
1,11 m2/m2
3* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m?2 1,9814
1,11 m2/m2
4* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 2,1063
1,18 m2/m2
5% lepik asfaltowy Abizol kg 2,8560
1,6 kg/m?2
6* kominki wentylacyjne szt. 0,0357
0,02 szt./m?
7 gaz propan-butan kg 0,8393
0,4702 kg/m?
8* styropian PS20SE jednostronnie oklejony m?2 1,9635
1,1 m2/m2
9* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
10* wyciag m-g 0,0077
0,0043 m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 0,0129
0,0072 m-g/m?
12* zuraw okienny m-g 0,0002
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m?2
d.3|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia sucho - jedna warstwa - styropapa 5cm
przedmiar = 11,63 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0362
0,0891 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe m2 12,2115
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0372
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0547
0,0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|NNRNKB 202 |(z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.3/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 5,48 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,7820
2,15 r-g/m?
-M -
2* blacha powlekana ptaska T-20 m?2 6,7404
1,23 m2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 150,7000
27,5 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0110
0,002 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0438
0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana daszku przy elewacji wschodniej, krycie daszkéw elewacii zachodniej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45262500-6

Remont schodéw wejsciowych

35
d.4

1*

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych przy
schodach cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 0,5*(5+11,5) = 8,250 n?

-R--
robocizna
1,3702 r-g/m?

m2

11,3042

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

36
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4.9913

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za-
stosowano pompe do betonu na samochodzie.
przedmiar = 0,15*(poz.40+poz.39) = 8,277 m3

-R--
robocizna
2,9 r-g/m3

—M --
beton zwykly z kruszywa naturalnego
1,03 m3/m?3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
pompa do betonu na samochodzie
0,1 m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

24,0033

8,56253

1,5000

0,8277

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

37
d.4

2%

3*

4*

5%

KNR AT-27
0402-03

Izolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywi-
cy uszczelniajgcej (powtoki) wykonywana recznie
- powtoka gr. 1,5 mm

przedmiar = 16,98+poz.40 = 44,880 m?2

-R--
robocizna
0,47 r-g/m?2

-M -

zywica epoksydowa do gruntowania

0,46 kg/m?2

zywica do wykonywania powtok uszczelniajgcych'
(dostawca: DEI)

0 kg/m?

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S -
mieszarka do zapraw
0,02 m-g/m?

kg

kg

%

21,0936

20,6448

0,0000

2,0000

0,8976

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

38
d.4

2%

3*

4*

5%

KNR AT-27
0402-01

Izolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy
uszczelniajgcej (powtoki) wykonywana recznie -
powtoka gr. 1,5 mm

przedmiar = 10,3 m2

-R--
robocizna
0,41 r-g/m?

-M -

zywica epoksydowa do gruntowania

0,46 kg/m?

zywica do wykonywania powtok uszczelniajgcych
(dostawca: DEI)

0 kg/m?

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S -
mieszarka do zapraw
0,02 m-g/m?

kg

kg

%

m-g

4,2230

4,7380

0,0000

2,0000

0,2060

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 60x30 cm uktada- m2
d.4|1121-06 nych na klej metodg kombinowang
analogia przedmiar = 10,3+16,98 = 27,280 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29,6288
1,0861 r-g/m?2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 28,0984
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 141,8560
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 8,1840
0,3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,8048
0,0295 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,7502
0,0275 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.4|1118-11 z.sz. |60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang
5.3.b z.sz. 5.3. |Plytki o specjalnych wzorach. Piytki o grubosci
e 10 mm.
analogia przedmiar = 27,9 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,6207
0,8354*1,5*1,05%5=1,599308 r-g/m?
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 28,4580
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 145,0800
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 8,3700
0,3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,8789
0,0315 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,7533
0,027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.4/1119-03 z.sz. |30x10 cm ukfadane na klej bez przecinania ptytek
5.3.b z.sz. 5.3. |metodg kombinowang Ptytki o specjalnych wzo-
e rach. Ptytki o grubosci 10 mm.
analogia Cokoliki wpuszczane w elewacje styropianowg
przedmiar = 13,69 m
-R--
1* robocizna r-g 23,8182
0,9088*1,5*1,05"5=1,739827 r-g/m
-M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 1,4101
0,103 m?/m
3* zaprawa klejgca kg 7,1188
0,52 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 1,6428
0,12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 0,0479
0,0035 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0,0274
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR AT-23  |Listwy metalowe podptytkowe zakoriczeniowe ob- | m
d.4/0218-01 sadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej
przedmiar =2,51+1,2=3,710 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3339
0,09 r-g/m
-M -
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub meta-| m 3,8955
lu
1,05 m/m
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1484
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabeto-| m
d.4|1207-05 nowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16
kg
przedmiar =2,4 m
-R--
1* robocizna r-g 7,0800
2,95 r-g/m
-M -
2* balustrady i pochwyty stalowe m 2,4000
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0024
0,001 m3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1920
0,08 dm3/m
5% elektrody 100 0,0480
0,02 [100 szt.J/m szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,0720
0,03 m-g/m
8 spawarka elektryczna wirujgca m-g 2,0640
0,86 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0,0240
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44/KNR 2-31 Odtworzenie - Nawierzchnie z ptyt betonowych - | m2
d.4/0511-03 piyty z demontazu
analogia przedmiar = poz.35 = 8,250 m?
-R--
1* robocizna r-g 10,7514
1,3032 r-g/m?
-M --
2% piasek m3 0,6749
0,0818 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0965
0,0117 t/m?
4* woda m3 0,2228
0,027 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 1,0725
0,13 m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7* pita do cigcia kostki m-g 0,2063
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Remont schoddéw wejsciowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Wymiana drzwi zewnetrznych i 1szt. okna

45
d.5

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
dwuskrzydtowe oszklone na budowie - drzwi wg
projektu D1: Drzwi ze skrzydtem czynnym szer. >
90cm, skrzydto bierne dyblowane gorg i dotem,
rama aluminiowa RAL7016, okucia antypaniczne,
od zewn. pochwyt srebrny nierdzewny fi40 dt.
min 70cm, od wewn. klamka metalowa, skrzydta
gora przeszkolne szktem bezpieczym ESG-VSG,
dotem skrzydta petne, 4 regulowane zawiasy na
skrzydto, samozamykacz, 2 zamki antypaniczne,
uszczelki, wktadki patentowe w systemie jednego
klucza, odboje na $ciane lub posadzke, wsp. U<
1,3W/m2K

przedmiar = 1,49*2,45 = 3,651 m?

-R--
robocizna
3,6 r-g/m?

-M -

kotwy stalowe (dostawca: SEK)
4,76 szt./m?

pianka poliuretanowa

0,24 dm3/m?2

szkto bezpieczne VSG ESG
0,73 m2/m2

podkiadki pod szyby

6,35 szt./m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
drzwi aluminiowe

1 m2/m?2

~S-
wyciag

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy
0,06 m-g/m?

szt.

dm3
m2

szt.

%

m-g

13,1436

17,3788
0,8762
2,6652

23,1839
1,5000

3,6510

0,1826

0,2191

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

46
d.5

1*

2%

3*

4*

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnetrznych stalowych - wej$ciowych D2 wg pro-
jektu: Drzwi stalowe petne RAL7016, grubos¢
skrzydfa 72mm, wypetnienie spieniony polistyren,
okucia systemowe, od wewn. i zewn. klamka me-
talowa z dtugim szyldem, skrzydto z wizjerem,

3 zawiasy regulowane 3D, samozamykacz, 2 za-
mki (gtéwny i gorny), komplet uszczelek, wktadki
patentowe w systemie jednego klucza, odboje na
$ciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K
przedmiar = 1,01*2,1 = 2,121 m?

-R--
robocizna
3,9 r-g/m?

-M -

drzwi zewnetrzne

1 m%m2

pianka poliuretanowa
0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m2

r-g

m?2
kg
%

8,2719

2,1210
0,6999

2,0000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

47
d.5

1*

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnetrznych stalowych - D3, D4, D5 - wyposaze-
nie i opis wg projektu

przedmiar = 1,77*1,99+0,88*1,88+0,88*1,9 =
6,849 m?2

-R--
robocizna

3,9 r-g/m?

m2

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-M --

drzwi zewnetrzne'

1 m%m2

pianka poliuretanowa
0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

kg
%

6,8490
2,2602

2,0000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

48
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2

przedmiar = 1,63*0,97 = 1,581 m?

-R--
robocizna
9,14 r-g/m?2

-M -

kotwy stalowe (dostawca: SEK)

6 szt./m?2

pianka poliuretanowa

0,33 dmd¥/m2

silikon

0,06 dm3/m2

gips szpachlowy

0,00235 t/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
4,22 kg/m?

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,91 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1 m2/m?2

~S -
wyciag

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy
0,06 m-g/m?

r-g

szt.
dm3

dm3

kg

m2

%

m-g

14,4503

9,4860
0,5217
0,0949
0,0037
6,6718
1,4387
1,5000

1,5810

0,0791

0,0949

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

49
d.5

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR K-04
0306-01

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3
mm, wykonywane recznie na osciezach na podto-
zu z tynku - obrobienie o$ciezy wewnetrznych
przedmiar = 0,4%(1,49+2*2,45+1,01+2*2,1+
1,71+2*1,99+0,88+2*1,88+0,88+2*1,9) = 10,644
m2

-R--
robocizna
0,3842 r-g/m?2

-M -

gtadz szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED)
3,28 kg/m?

$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W (dostawca:
KRE)

0,15 dmd3/m2

woda

0,0021 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,028 m-g/m?
Srodek transportowy
0,008 m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

4,0894

34,9123

1,5966

0,0224

1,5000

0,2980

0,0852

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
50|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba klejowa podtozy gipso- m2
d.5|1504-02 wych - §cian recznie
przedmiar = poz.49 = 10,644 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,4582
0,137 r-g/m?
-M -
2 farba sucha (pigmenty) kg 0,3811
0,0358 kg/m?
3* kreda malarska mielona kg 3,4593
0,325 kg/m?
4* klej kostny kg 0,0532
0,005 kg/m?
5% klej malarski roslinny kg 0,2533
0,0238 kg/m?
6 gips budowlany kg 0,0426
0,004 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0043
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi wejsciowych D1 szt
d.5/0304-06 przedmiar =1 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,9400
0,94 r-g/szt
-M -
2* Samozamykacz ramieniowy chowany szt 1,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
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Wymiana drzwi zewnetrznych i 1szt. okna

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6/45321000-3

Izolacja cieplna $cian i wykonczenie elewacji

52
d.6

1*

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg
lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

przedmiar = poz.57+p0z.58+poz.59+poz.60+
poz.61+p0z.62 = 470,520 m?

-R--
robocizna
0,272 r-g/m?

m2

r-g

127,9814

Raze
Cena

m koszty bezpo$
jednostkowa:

rednie:

53
d.6

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o
powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10
cm

przedmiar =6 szt.

-R--
robocizna
1,82 r-g/szt.

-M -

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0,006 t/szt.

piasek do betonéw zwyktych

0,009 m3/szt.

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0,016 m3/szt.

drewno okragte na stemple budowlane
0,0027 m3/szt.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0,0018 m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote

0,02 kg/szt.

woda z rurociggu

0,05 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~-S--
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/szt.

zuraw okienny przenosny

0,11 m-g/szt.

szt.

m3
m3
m3
m3

kg

%

m-g

10,9200

0,0360
0,0540
0,0960
0,0162
0,0108
0,1200
0,3000

2,0000

0,1800

0,6600

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

54
d.6

2%

3*

4*

5%

KNR AT-40
0105-01

Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm
na podfozach poziomych
przedmiar =8 m?

-R--
robocizna
0,58 r-g/m?

-M -

zaprawa cementowo-wapienna

0,0103 m3/m2

emulsja polimerowa weber.ad 785 (Eurolan HL)
0,31 dm3/m?2

zaprawa do wykonania warstwy sczepnej weber.
rep 751 (Cerinol ZH)

2,06 kg/m?

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

%

4,6400

0,0824
2,4800

16,4800

2,0000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

55
d.6

1*

KNR AT-40
0105-04

Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zapra-
wy grubosci 1 cm na podtozach pionowych muro-

wych
przedmiar = 303,3 m?

-R--
robocizna

0,2 r-g/m?2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m3 3,1240
0,0103 m3/m2
3* emulsja polimerowa weber.ad 785 (Eurolan HL) |dm?3 94,0230
0,31 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56/ KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.6/0106-03 przedmiar = poz.58+p0z.59+poz.60+poz.61+
poz.62+p0z.63 = 418,297 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25,0978
0,06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy weber.prim 801 (Eurolan TG | dm3 87,8424
2) (dostawca: ARS)
0,21 dm3/m?2
3* woda m3 0,1297
0,00031 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w tech-| m
d.6]2629-02 nologii DRYVIT - montaz listew startowych do
podtoza z cegty
przedmiar =79 m
-R--
1* robocizna r-g 18,7230
0,237 r-g/m
-M -
2 listwa cokotowa szt 33,1800
0,42 szt/m
3 kotki rozporowe z wkretami szt 203,8200
2,58 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0158
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr. | m2
d.6|2624-03 15 cm na Scianach metodg lekkg wraz z przygo-
analogia towaniem podtoza i recznym wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej
przedmiar = 255,58+22 = 277,580 m?
-R--
1* robocizna r-g 854,1969
3,0773 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS70 0,033, 15 cm m3 43,8576
0,158 m3/m?
3 zaprawa klejaca DRYHESIVE kg | 1110,3200
4 kg/m?2
4* masa klejagca PRIMUS kg 416,3700
1,5 kg/m?2
5% cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,4164
0,0015 t/m2
6* siatka z widkna szklanego m2 327,5444
1,18 m2/m2
7* podkiad pod tynk COLOR PRIME kg 55,5160
0,2 kg/m?
8 zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ kg 749,4660

2,7 kg/m?
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

9*

10*

11*

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny
0,042 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0367 m-g/m2

%

m-g

m-g

1,5000

11,6584

10,1872

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

59
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-28
2624-03
analogia

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.
10 cm na Scianach metodg lekkg wraz z przygo-
towaniem podtoza i recznym wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej

przedmiar = 54,45 m?2

-R--
robocizna
3,0773 r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe EPS70 0,033, 10 cm
0,108 m3/m?

zaprawa klejaca DRYHESIVE

4 kg/m?2

masa klejagca PRIMUS

1,5 kg/m?2

cement portlandzki CEM | 32,5

0,0015 t/m2

siatka z widkna szklanego

1,18 m2/m2

podktad pod tynk COLOR PRIME

0,2 kg/m?

zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ
2,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny
0,042 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0367 m-g/m2

m3
kg

kg

m?2
kg
kg
%

m-g

m-g

167,5590

5,8806
217,8000
81,6750
0,0817
64,2510
10,8900
147,0150

1,5000

2,2869

1,9983

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

60
d.6

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-28
2624-01

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.
5 cm na scianach metodg lekkg wraz z przygoto-
waniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej

przedmiar = 21,81 m2

-R--
robocizna
2,8115 r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe EPS70 0,033, 5 cm
0,054 m3/m?2

zaprawa klejaca DRYHESIVE

4 kg/m?2

masa klejagca PRIMUS

1,5 kg/m?2

cement portlandzki CEM | 32,5
0,0015 t/m2

siatka z widkna szklanego

1,18 m2/m2

podktad pod tynk COLOR PRIME

0,2 kg/m?

zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ
2,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--

m3
kg

kg

kg
kg
%
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61,3188

1,1777
87,2400
32,7150

0,0327
25,7358

4,3620
58,8870

1,5000




Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10*

11*

zuraw okienny
0,0285 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0267 m-g/m?

m-g

m-g

0,6216

0,5823

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

61
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-28
2624-01
analogia

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.
4 cm na $cianach metodg lekkg wraz z przygoto-
waniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - gzymsy

przedmiar = 31,08 m?

-R--
robocizna
2,8115 r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe EPS70 0,033, 4 cm
0,044 m3/m2

zaprawa klejaca DRYHESIVE

4 kg/m?2

masa klejagca PRIMUS

1,5 kg/m?

cement portlandzki CEM | 32,5

0,0015 t/m2

siatka z widkna szklanego

1,18 m2/m2

podktad pod tynk COLOR PRIME

0,2 kg/m?

zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ
2,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny
0,0285 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0267 m-g/m?

m2

m3
kg

kg

kg
kg
%

m-g

87,3814

1,3675
124,3200
46,6200
0,0466
36,6744
6,2160
83,9160

1,5000

0,8858

0,8298

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

62
d.6

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-28
2624-01
analogia

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.
3 cm na Scianach metoda lekkg wraz z przygoto-
waniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - cokoty dobudéwek

przedmiar = 6,6 m?2

-R--
robocizna
2,8115 r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe EPS70 0,033, 3 cm
0,034 m3/m?2

zaprawa klejaca DRYHESIVE

4 kg/m?2

masa klejagca PRIMUS

1,5 kg/m?2

cement portlandzki CEM | 32,5

0,0015 t/m2

siatka z widkna szklanego

1,18 m2/m2

podktad pod tynk COLOR PRIME

0,2 kg/m?

zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ
2,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny
0,0285 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0267 m-g/m?

m2

m3
kg

kg

kg
kg
%

m-g

18,5559

0,2244
26,4000
9,9000
0,0099
7,7880
1,3200
17,8200

1,5000

0,1881

0,1762

Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

63
d.6

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 0-28
2624-05

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na
osciezach szer. do 15 cm metodg lekkg wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej
przedmiar = 178,51*0,15 = 26,777 m?

-R--
robocizna
5,5785 r-g/m?2

-M -

ptyty styropianowe EPS70 0,033, 2cm
0,0224 m3/m?

zaprawa klejaca DRYHESIVE

4 kg/m?2

masa klejagca PRIMUS

1,5 kg/m?2

cement portlandzki CEM | 32,5
0,0015 t/m2

siatka z widkna szklanego

1,643 m2/m?

podktad pod tynk COLOR PRIME

0,2 kg/m?

zaprawa tynkarska DRYVIT QUARZPUTZ
2,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
zuraw okienny
0,0285 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0267 m-g/m?

kg

kg

kg
kg
%

m-g

m-g

149,3755

0,5998
107,1080
40,1655
0,0402
43,9946
5,3554
72,2979

1,5000

0,7631

0,7149

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

64
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w tech-
nologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kotkami
piyt styropianowych lub z wetny mineralnej do
Scian z cegly

przedmiar = poz.58*4 = 1110,320 szt.

-R--
robocizna
0,0641 r-g/szt.

-M -

kotki

1,04 szt./szt.
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

S -
zuraw okienny
0,0002 m-g/szt.
Srodek transportowy
0,0002 m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

71,1715

1154,7328

1,5000

0,2221

0,2221

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

65
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
RAL7016 - parapety

przedmiar = 11,20 m?

-R--
robocizna
1,9437 r-g/m?2

-M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm
5,55 kg/m?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0,029 kg/m?

zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2

m2

kg
kg

m3
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21,7694

62,1600
0,3248

0,0112




Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,0773
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 125 mm - rury z m
d.6|0502-02 odzysku, nowe kotwy do sciany
analogia przedmiar = poz.11 = 1,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3700
0,37 r-g/m
-M -
2* obejma rury spustowej Braas wbijana szt. 0,5000
0,5 szt./m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0030
0,003 m-g/m
5* samochdd dostawczy m-g 0,0040
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.6/0502-03 przedmiar =4*2 = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6800
0,21 r-g/szt.
-M -
2* kolanko rury spustowej Braas szt. 8,0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0240
0,003 m-g/szt.
5% samochod dostawczy m-g 0,0320
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt.
d.6/0138-01 800 mm - 20x20
analogia przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7572
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt.
-M -
2 kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 800 mm | szt. 2,0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 2,0800
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0060
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,003 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
69|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt.
d.6/0138-01 800 mm - 20x15
analogia przedmiar = 10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,7860
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt.
-M -
2 kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 800 mm | szt. 10,0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 10,4000

prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.

4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem | kg 0,0300
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,003 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000
0,02 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

70/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt.

d.6/0138-01 800 mm - 15x15
analogia przedmiar = 2 szt.

-R--

1* robocizna r-g 1,7572
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt.
- M --

2* kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 800 mm | szt. 2,0000
1 szt./szt.

3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 2,0800

prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.

4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0060
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,003 kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400
0,02 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

71 Odtworzenie wyposazenia elewacji wg projektu kpl.
d.6 przedmiar = 1 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja cieplna $cian i wykonczenie elewacji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys naktadczy CSiR Konstantynéw czesc budowlana. ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
7 Praca rusztowan
72|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7/z.s2.5.15 (poz.:
1,9,30,31,32,48,52,54,56,57,59,60,64,66,67,68,6
9,70)
~S -
1* rusztowanie m-g 234,3996
590,687029/(0,84*3)=234,3996 m-g
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Praca rusztowan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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