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Panel fotowoltaiczny
typu 270Wp

Kat padania promieni stonecznych

22 lipca w potudnie w poludnie — 12°

90°

Oprawa oswietlenia ulicznego (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem

)

| typu LED, 4000K, 35W;
Wysiegnik rurowy
d!. ramienia L=0,6m
Otwor na przewod do oprawy
o Srednicy 916mm
o
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/ k Fundament zelbetowy prefabrykowany
0.8 0,45 typu F1-166

Skrzynka z blachy kwasoodpornej

IP67 z akumulatorami 24V, 90Ah;
(akumulatory — 8 ogniw)

OPIS

Panele fotowoltaiczne montowa¢ w poziomie “jednen nad drugim”
Kat nachylenia paneli 70°

Kat nachylenia wysiegnika 0°

Oprawa montowana na wysokosci H=6m, wysiegnik o diugosci

mwn T

ramienia L=0,6m 9¢60mm

o

Stup, wysiegnik i oprawa malowane proszkowo na ten sam kolor

6. Stup, wysiegnik i oprawa stanowia urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

drogowego na zasadzie uzupelnienia oznakowania drogowego, nie stanowia

elementow sieci elektroenergetycznej.

VIATRAKT Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej wraz z przebudowg kolidujgcej
Lukasz Kitowski infrastruktury w miejscowosci Borowo.
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