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Usuniecie drzew o $rednicy pnia
3
2 0-25
o5 _ 45 szt. 2
45-65 !
3 Usuniecie krzewoéw oraz fragmentu lasu iglastego ha 0,005

Konstrukcja nawierzchni

Demontaz kregu betonowego 1200

4 m? 111
Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych drogowych szerokosci 3m
Konstrukcja nawierzchni

5 m?2 99
Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego gr. 10cm
Ogrodzenia

6 m 14
Przestawienie ogrodzenia
Inne elementy

7 szt. 1

8 Tarcze typu $redniego 2
szt.
9 Stupki stalowe ¢ 70mm 2
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 440 m3
10 m3 450
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 10 m3

“- Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 3m3 n

Profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje n 1539

13 Podbudowa pomocnicza: pospétka 0/31,5 gr. 10cm Cnr m? 50
14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 m? 50
15 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/10 m? 251
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm C90/10 m? 1182

'W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 3cm

Mg

0,2




Jezdnia:

'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR1

966

20

21

Jezdnia:

'W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC16W KR1

Chodnik

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

m2

966

251

22

Przejscie dla pieszych wyniesione

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

19

23

Przejscie dla pieszych wyniesione — oznakowanie

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru biatego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

12

24

Geosyntetyk na potgczeniu nawierzchni istniejgcej i projektowane o parametrach technicznych zgodnych z PB n—

26

Zjazdy

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw

m2

185

349

27

Utwardzenie z ptyt typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm

50

28 Pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 10cm m?2 64
29 Opaska - kruszywo filtracyjne - otoczaki o uziarnieniu 8/16 gr. 40cm m? 89
30 Opaska — geowtoknina o wytrzymatosci 10kN/10kN m?2 141

Typ A —mate
31 Typ B —mate szt. 8
Typ D —mate
32 Stupki stalowe @ 70mm szt. 6
33 Tabliczki T szt. 2

34

Montaz kompletnego zestawu o$wietlenia zasilanego solarnie

kpl.

35

Pomiary i czynno$ci sprawdzajgce

kpl.

na prostej

36 tuk 0<R<=10 32
37 tuk 10 <R <=40 m 8

38 na prostej 144
39 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 14

89

M

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2




D-08.01.01

Oporniki betonowe 12cmx25cm

tuk 0<R<=10 29
42 m

na prostej 174
43 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 15

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

obrzeze betonowe 8cmx25cm m 136
44

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,065m2 m? 9

45 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych 110 na kable elektroenergetyczne m 37
46 Zasuwy wodociggowe do regulaciji szt. 7
47 Studnie KS do regulacji z wymiang pokryw szt. 11

48 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. m 180
49 Wecigganie kabli miedzianych symetrycznych do kanalizacji pierwotnej m 240
50 Montaz ztgcz przelotowych kabli miedzianych szt. 2
51 Spajanie kabli miedzianych - jedna para para 140
52 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK/SKR -1 w gruncie kategorii lll. szt. 4
53 Zabezpieczenie rurg dwudzielng m 22
54 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii Ill, przepust rurg Fi m 12
110-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
55 Montgz"zlq_czy réwnoleglyc_h kabli wypelnionych_typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych sat. >
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach - R,S=>0,2 (R= 0,200, M= 1,000, S= 0,200)
56 Montgz"zlq_czy réwnoleglyc_h kabli wypelnionych_ utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych szt 1
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,kabel o 30 parach
57 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-2 szt. 4
58 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-30 szt. 2
59 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 szt. 4
60 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-30 szt. 2
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchuy)
- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopéw

- nie ujeto odsadzek konstrukcji



