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Projekt tymczasowej organizacji ruchu — rozbudowa/przebudowa ul. Piwnej w Borowie.



OPIS TECHNICZNY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rozbudowy i przebudowy drogi
gminnej — ulicy Piwnej w miejscowosci Borowo.
1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 13/19/1 z dnia 14.08.2019r. zawarta miedzy Gming Kartuzy
reprezentowang przez p. Burmistrza Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu tymczasowej organizacii
ruchu dotyczacej projektu rozbudowy/przebudowy drogi gminnej — ul. Piwnej w
miejscowos$ci Borowo.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

- Umowa nr 13/19/1 z dnia 14.08.2019r. zawarta miedzy Gming Kartuzy
reprezentowang przez p. Burmistrza Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

- Wytyczne Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

— Prawo o ruchu drogowym,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Zatgczniki nr 1-4,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje tymczasowg organizacje ruchu dotyczacyg
budowe drogi gminnej — ul. Piwnej w miejscowosci Borowo. W zakresie opracowania
zaprojektowano oznakowanie pionowe.

5. Charakterystyka istniejagcej organizacji ruchu.

Droga gminna na analizowanym odcinku dtugosci ok. 163mb posiada z ptyt
betonowych oraz  nawierzchnie szutrowg wykonang z nasypow budowlanych
zbudowanych z kruszywa tamanego, otoczakdw oraz piaskéw drobnych. Droga
posiada przebieg potudnie — pétnoc zgodnie z przyjetym kilometrazem. Srednia
szeroko$¢ istniejgcej jezdni szutrowej wynosi ok. 5m. Funkcjonuje odwodnienie
wgtebne oraz powierzchniowe. Wzdtuz ulicy Piwnej wystepuje zagospodarowanie
terenu o charakterze miejskim — domy jednorodzinne, sklepy, apteka.

Zaktada sie wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika oraz zjazddw.

Charakterystyczne parametry:

ul. Piwna

od km 0+000.00 do 0+163.15:

- Szerokosc¢ jezdni 5m,

- Przekrdj uliczny (krawezniki 10cm),

- Odwodnienie na tereny zielone,

- Chodnik 2m,

- Pobocze 0,75m,

- Pochylenie jednostronne 2%,

- Predkosc¢ projektowa 30km/h,

- Klasa D1/2,

- Kategoria droga gminna.

Caty zakres rozbudowy/przebudowy ul. Piwnej znajduje sie w terenie

zabudowanym.

Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym (Rys. 2).

Ulica Piwna jest potaczona skrzyzowaniem z DW211 ul. Gdanskg i jest ulicg
Slepg (D4a). W rejonie skrzyzowanie z ulicg Gdanskg wystepuje znak A7.
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6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Na drodze gminnej dominuje ruch lokalny, po drodze poruszajg sie gtdwnie
pojazdy osobowe. Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00-
7:30 oraz popotudniowych 15:00-17:30.

Droga gminna tj. ul. Piwna w miejscowosci Borowo posiada przekrdj 1/2.
Zgodnie z pomiarem ruchu z dnia 02.10.2019r. w godzinach 7:00 — 8:00 potoki ruchu
charakteryzujg sie nastepujgco:

Motocykle 0 pojazdéw

Samochody osobowe 4 pojazdy

Lekkie samochody ciezarowe 0 pojazdéw
Samochody ciezarowe bez przyczep 0 pojazdéw
Samochody ciezarowe z przyczepami 0 pojazdéw
Autobusy 0 pojazdéw

Ciagniki rolnicze 0 pojazdéw

7. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu.

Realizacja przedmiotowego zadania polega na rozbudowie i przebudowie
drogi gminnej, tj. ul. Piwnej (jezdnia, chodnik).

Zdjecie nr 1 Ulica Piwna

Tymczasowa organizacja ruchu zaktada podzielenie zadania inwestycyjnego
na dwa etapy, co ograniczy ucigzliwos¢ dla mieszkancdw ul. Piwne;.
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W etapie nr 1 zostanie zrealizowana =zachodnia cze$¢ ulicy Piwnej.
Zastosowano znaki A12c+A14 oraz na wysokosci robét B25+B33 (30km/h). Krawedz
rob6t drogowych zostata wydzielona znakami U 21a/b, ustawionymi co 10mb. Od
strony ul. Katowej zastosowano znak A14. Zakres robét dodatkowo oznakowano
tablicg U3c.

W etapie nr 2 zostanie zrealizowana wschodnig cze$¢ ulicy Piwnej.
Zastosowano znaki A12b+A14 oraz na wysokosci rob6t B25+B33 (30km/h). Krawedz
rob6t drogowych zostata wydzielona znakami U 21a/b, ustawionymi co 10mb. Od
strony ul. Katowej zastosowano znak A14. Zakres robét dodatkowo oznakowano
tablicg U3d.

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ dostep do terenu budowy stuzbom
komunalnym, ratunkowym oraz mieszkarncom ulicy Piwnej (dostep do posesii).

Roboty w zakresie zjazdu na ul. Katowg zostang wykonane metoda
potdwkowg z uwagi na fakt, ze jedyny dostep do ulicy Katowej jest z ulicy Piwnej.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowdw nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto
ustawienie znakdéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
o znakach i sygnatach. Dla oznakowania pionowego przyjeto tarcze wielko$ci
Sredniej — 0 poziom wyzej niz dla organizacji docelowej ruchu.

Szczegodtowe rozmieszczenie oraz rodzaj oznakowania pionowego na czas
budowy pokazuje rys. nr 2.1, 2.2.

Oznakowanie robét drogowych powinno byé widoczne zaréwno w ztych
warunkach atmosferycznych jak rowniez w nocy.

Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu na czas
budowy, kt6rg na wtasny koszt wykona i uzgodni.

W _ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca ma obowigzek zapewnic
dojazd do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych robét. W przypadku
zamkniecia potowy jezdni ul. Piwne] zgodnie z proponowang tymczasowag
organizacjg ruchu Wykonawca poinformuje wszystkich mieszkancéw ul. Piwnej i
Katowej o planowanych utrudnieniach w ruchu oraz precyzyjnie okresli okres
utrudnien.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych przy obowigzujgcej tymczasowej
organizacji ruchu wystgpig nastepujgce zagrozenia oraz utrudnienia w ruchu
drogowym:

— zagrozenia dla ekip realizujgcych roboty budowlane zwigzane z pracg na
pasie sasiadujgcym do pasa, ktérym odbywa sie ruch drogowy,

— utrudnienia dla pojazdéw poruszajgcych sie ul. Piwng wynikajagce z
wprowadzonego ograniczenia predkosci,

— ruch pojazdéw budowy,
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— niestosowanie sie kierujgcych pojazdami o obowigzujgcej organizacji ruchu.

Uwagi kohcowe:

- przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu Wykonawca musi
zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi, oraz wifasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia z zawartym w uzgodnieniach
wyprzedzeniem,

— nalezy dbac¢ o czystosc¢ jezdni w rejonie prowadzonych prac,

— oznakowanie powinno by¢ na biezgco kontrolowane,

— nalezy dbac o czystos¢ znakow,

— pracownicy wykonujacy prace musze by¢ ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze.

8. Planowany termin wprowadzenia organizaciji ruchu.

Czerwiec 2020r.

Opracowat
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