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Opis techniczny

Projekt statej organizaciji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej —
ulicy Piwnej w miejscowosci Borowo.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 13/19/1 z dnia 14.08.2019r. zawarta miedzy Gming Kartuzy
reprezentowang przez p. Burmistrza Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
dotyczacej projektu rozbudowy/przebudowy drogi gminnej — ul. Piwnej w
miejscowos$ci Borowo.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Umowa nr 13/19/1 z dnia 14.08.2019r. zawarta miedzy Gming Kartuzy
reprezentowang przez p. Burmistrza Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

- Wytyczne Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

— Prawo o ruchu drogowym,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Zatgczniki nr 1-4,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Piwnej w Borowie 3
Projekt statej organizacji ruchu



4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dla
rozbudowy/przebudowy drogi gminnej — ul. Piwnej w miejscowosci Borowo. Zaktada
sie wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego (technologia brukarska).

5. Charakterystyka istniejgcej organizacji oraz ruchu na drodze.

Droga gminna na analizowanym odcinku dtugosci ok. 163mb posiada z ptyt
betonowych oraz  nawierzchnie szutrowg wykonang z nasypow budowlanych
zbudowanych z kruszywa tamanego, otoczakdw oraz piaskéw drobnych. Droga
posiada przebieg potudnie — pdinoc zgodnie z przyjetym kilometrazem. Srednia
szeroko$¢ istniejgcej jezdni szutrowej wynosi ok. 5m. Funkcjonuje odwodnienie
wgtebne oraz powierzchniowe. Wzdtuz ulicy Piwnej wystepuje zagospodarowanie
terenu o charakterze miejskim — domy jednorodzinne, sklepy, apteka.

Zaktada sie wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika oraz zjazddw.
Charakterystyczne parametry:

ul. Piwna

od km 0+000.00 do 0+163.15:

- Szerokosc¢ jezdni 5m,

- Przekrdj uliczny (krawezniki 10cm),

- Odwodnienie na tereny zielone,

- Chodnik 2m,

- Pobocze 0,75m,

- Pochylenie jednostronne 2%,

- Predkosc¢ projektowa 30km/h,

- Klasa D1/2,

- Kategoria droga gminna.

Caty zakres rozbudowy/przebudowy ul. Piwnej znajduje sie w terenie

zabudowanym.

Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym (Rys. 2).

Na drodze gminnej dominuje ruch lokalny, po drodze poruszajg sie gtdwnie
pojazdy osobowe. Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00-
7:30 oraz popotudniowych 15:00-17:30.
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6. Projektowana stata organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania wyniesionego
przejécia dla pieszych. Zastosowano znaki pionowe D6 na wysokosci przejscia oraz
zestaw znakéw Ailia+tabliczka (20m)+B33(30km/h) w odlegtosci 20m od przejscia
dla pieszych.

Skorygowano oznakowanie w rejonie skrzyzowania z DW211. Znak A7
zastgpiono znakiem B20 z uwagi na panujacy ruch na drodze wojewddzkiej i wzgledy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Uzupetniono oznakowanie przed ulicg Kgtowg o znak nowy D4a.
Dla przejscia dla pieszych zastosowano dedykowane oswietlenie uliczne.

Oznakowanie poziome w postaci znakéw P10 oraz P25 zostanie wykonane w
technologii brukarskiej z kostki betonowej koloru biatego w kontrascie do wyniesienia
wykonanego z kostki betonowej koloru czerwonego.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg Il typu, wielkosc¢ tablic mate.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowéw nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto
ustawienie znakdéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
0 znakach i sygnatach.

Szczegbtowe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanego oznakowania
pionowego przedstawia rysunek ,Projekt statej organizacji ruchu” (rys. nr 2).

Zdjecie nr 1 Ulica Piwna
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Uwagi kohcowe:
— po wprowadzeniu statej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomic¢ organ
zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego Komendanta Policiji
— o0znakowanie pionowe zaprojektowane powinno by¢ nowe i zgodne z SST.

8. Planowany termin wprowadzenia organizaciji ruchu.

sierpien 2020r.
Opracowat
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