SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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Nazwa Inwestycji: 
Montaż ogrodzenia i bramy przesuwnej placu składowego
Adres Inwestycji:
 Ul. 3-go Maja ,  58-320 Walim 
Inwestor:
Powiat Wałbrzyski
Adres Inwestora: 
Aleja Wyzwolenia 20- 24, 58 - 300 Wałbrzych





1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogrodzenia w systemie panelowym wraz z montażem bramy przesuwnej .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Ogrodzenia panelowe systemowe- ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu ).

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ogrodzenia wraz z montażem bramy przesuwnej terenu placu składowego w Walimiu przy ul. 3-go Maja na podstawie przedmiaru robót.
W skład robót wchodzą:
1.4.1. Roboty przygotowawcze

- przygotowanie terenu pod ogrodzenie

1.4.2. Roboty budowlano – montażowe

- wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami ( daszek słupka ),
- osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu po jego uprzednim wyrównaniu,
- montaż przęseł panelowych z drutu ocynkowanego. o grub. 4 mm,
- montaż bramy przesuwnej we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy.

1.5. Wymagania ogólne dotycząc e robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.
1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób aby utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej części placu.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za cały teren budowy od chwili jego przekazania do odbioru końcowego.
1.5.2. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca musi przestrzegać przepisów o ochronie p/pożarowej.
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami.
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych.

2. MATERIAŁY  zapewnia Wykonawca

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1530mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panele z drutu  ocynkowanego 4mm , oczko 50*200mm , długość 2500mm 3D.
Panel z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40*60mm. Rozstaw osi słupków 250cm . Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym . Podmurówka ( cokół ) z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25 cm.
2.2. Brama przesuwna ręczna

Brama przesuwna o wysokości 1700mm i długości 6000mm.
Rama ze stali profilowej 60*60*2 i poprzeczki 40*40*2 wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym o grubości 5mm ( wzór jak w panelu ogrodzeniowym ). Słupki z profila zamkniętego  60*60*2,8 ( najazdowy , pionujący ) utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym ( beton B-20 ). Brama wyposażona w system równoważenia i prowadzenia rolkowego umożliwiający równomierne przesuwanie bez użycia znacznej siły fizycznej. Brama wyposażona w osprzęt odporny na warunki atmosferyczne zimowe( mróz min. – 22oC , za śnieżenie ) oraz letnie ( nasłonecznie i wysokie temperatury ). Bramę wyposażyć w zamek hakowy i klamkę nierdzewną oraz przyspawać  uchwyty na kłódkę umożliwiająca założenie kłódki z pałąkiem min. fi 8mm.
2.3. Źródła uzyskania materiałów

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i posiadać aprobaty techniczne , świadectwa kwalifikacyjne, atesty.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymogami SST. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  zostaną , jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót  będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca .
5.1.  Roboty budowlano-montażowe
- wykonanie dołów pod słupki ( najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne , bramowe i na załamaniach ogrodzenia następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości p[o 2,50 m dla ogrodzenia panelowego)
- ustawienie słupków   w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 70-80cm i przekroju 40*40cm oraz elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki wysokości 25cm ( słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie , powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego )
- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych 
- montaż bramy przesuwnej 
6. Kontrola Jakości
[bookmark: _GoBack]Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i sosowanych materiałów.  Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót  i Specyfikacją Techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PŁTNOŚCI
   
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą
 
 
. 
