Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji
(np: okien, drzwi).
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Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sig

w narozach otworow.

Jednoczesne stosowanie materiatow

réznych systeméw jest niedopuszczalne!

Nrrysunku

Branza

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. ARCHITEKTURA
ul. Zielona 6 S 5 Inwestor Adres budowy
ol ko, 667 633 232%7 433026 Powiat Staszowski . dminz:ii’;;‘ky”z':gsz‘:‘l’&wany
Projektant: mgr inz. arch. Architektura UZIB ’-Dzﬂggdsst::zggw7 na dziatkagh onrew. 1623,
Zbigniew Doktor 227/KLIT2 856/6.
porsen | poeia e "™ PROJEKT BUDOWLANY
projektanta: | " " | _____
P - Tytut rysunku
R Ao I o SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Imie i nazwisko:

Specjalnos$¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania: 12 lipca 2021r.




