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Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla budynku biurowo - administracyjnego
w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, remont oraz docieplenie
budynku biurowo - administracyjnego wraz z dostosowaniem budynku do obecnie
obowigzujgcych przepisow p.poz.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Dane wielko$ciowe istniejgcego budynku:

- taczna powierzchnia zabudowy 733,52 m?
- fgczna powierzchnia uzytkowa 1399,76 m?
- parter 579,98 m?
- | pietro 594,44 m?
- |l pietro 207,05 m?
- czes$¢ podpiwniczona 158,29 m?
- faczna kubatura 5736,00 m®
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych il
- ilos¢ kondygnacji podziemnych czesciowe podpiwniczenie
- ilos¢ klatek schodowych 2
- taczna dtugosc budynku 52,64 m
- fgczna szerokos¢ budynku 15,05/21,05m
- wysokos¢ do ogniomuru 11,02 m
- kat nachylenia dachu 5%

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych,
W projektowanym budynku gtéwnie materiatami palnymi beda:
drewno,
ptyty drewnopochodne,
papier,
plastik,
firany, zastony, tkaniny,
Temperatura zaptonu materiatéw wynosi: 230° - 450°C.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 - tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

- budynek zaliczany do niskich (N), do 12 m,

budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PM

- ZL Il - o powierzchni 1381,47 m?- obejmujgca kondygnacje nadziemne budynku:
- parter o powierzchni - 579,98 m?
- | pietro o powierzchni — 594,44 m?
- |l pietro o powierzchni — 207,05 m?

- PM - o powierzchni 158,29 m?— obejmujgcg cze$¢ podpiwniczong ,

budynek w klasie odpornosci pozarowej ,C”,
gtébwna konstrukcja nosna: R 60,
konstrukcja dachu: R 15,

strop: REI 60,

Sciana zewnetrzna: El 30,



- $ciana wewnetrzna: El 15,
- przekrycie dachu: RE 15,

Wedtug zatozen projektowych przyjeto, ze w poszczegolnych czesciach budynku
moze przebywac:

- parter 10 oso6b
- | pietro 13 oso6b
- Il pietro 8 osdb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia w ktdérych moze przebywac wiecej niz 50 osob.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen nie
przekroczy wartosci 500MJ/m?2.

5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
W budynku nie przewiduje sie stosowania, przerabiania, magazynowania bgdz
wydzielania substancji niebezpiecznych pozarowo.
W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych,
Zgodnie z §212, ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) budynek zaliczany
do niskich (N)
- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,C”,
- gtowna konstrukcja nosna: R 60,
- konstrukcja dachu: R 15,
- strop: REI 60,
- Sciana zewnetrzna: El 30,
- Sciana wewnetrzna: El 15,
- przekrycie dachu: RE 15,

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku, stwierdza sie iz wszystkie
elementy budynku spetniajg wymagania odnosnie odpornosci ogniowe;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku sklasyfikowano jako
niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wymagania dla elementow stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego:
- obudowa drogi ewakuacyjnej: El 60

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego: REI 120,

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego: REI 60,

- drzwi lub inne zamknigecia przeciwpozarowe: El 30,

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza ni EI60 lub REIGO0, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.”
Elementy budynku: gtbwna konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, strop, Sciana
zewnetrzna, $ciana wewnetrzna, przekrycie dachu, nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw
materiatem przepuszczalnym swiatto, takim luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenia,
jezeli powierzchnia wypetnionych otwordéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:



- w Scianie REI60 - EI30 dla obudowy drog ewakuacyjnych,

- w Scianie REI120 - EI60 dla obudowy drog ewakuacyjnych,

Na zastosowane elementy budynku wykonawca przedtozy stosowne dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymaganych klas odpornosci ogniowe;.

Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz:

Wyktadziny podtogowe w korytarzach i klatce schodowej co najmniej trudno zapalne, NRO,
sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych

i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Okfadziny $cian drog ewakuacyjnych z materiatdow co najmniej trudno zapalnych, NRO,
palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz dymowe,

Zgodnie z §209, ust.2 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami), dla
przedmiotowego budynku wprowadzono dwie strefy pozarowe:

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i PM
- ZL lll - o powierzchni 1381,47 m?- obejmujgca kondygnacje nadziemne budynku:
- parter o powierzchni - 579,98 m?
- | pietro o powierzchni — 594,44 m?
- |l pietro o powierzchni — 207,05 m?
- PM - o powierzchni 158,29 m?— obejmujgcg cze$é podpiwniczong ,

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sagsiadujacych,
Budynek istniejgcy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
przebudowe, remont oraz docieplenie budynku.

Istniejgcy budynek zlokalizowany na terenie dziatki w nastepujgcych odlegtosciach
od obiektéw sgsiadujgcych:
- od strony zachodniej — 13,50 m od budynku ustugowego,
- od strony potudniowej — 16,00 m od kaplicy oraz 28,00 m od kosciota,
- od strony pétnocnej — 11,00 od budynku oswiatowego,
- od strony wschodniej — 15,00 m od budynku oswiatowego,

Istniejgcy budynek zlokalizowany na terenie dziatki w nastepujgcych odlegtosciach
od granic:
- od strony zachodniej — 6,50 — 13,00 m,
- od strony potudniowej — w granicy z dziatkg sgsiednia,
- od strony pétnocnej — 3,00 m i 8,00 m,
- od strony wschodniej — 3,50 m oraz w granicy z dziatkg sgsiednia,

Budynek zlokalizowany w odlegtosci ponad 8,0 m od innych obiektow kubaturowych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb,

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywac cztowiek, zapewniono bezpieczne
wyjscie prowadzgce bezposrednio na obudowang klatke schodowa.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie zmniejszajg, po ich
catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi.

Objety opracowaniem budynek posiada dwie klatki schodowe w czeéci wyzszej oraz

czesci nizszej budynku.



Dla przedmiotowego budynku spetniono wymagania granicznych wymiaréw klatki
schodowej:
- minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu: 1,2 m,
- minimalna szerokosc¢ spocznika: 1,5 m,
- maksymalna wysokosc¢ stopnia: 0,175 m,

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego (dtugosé drogi ewakuacyjnej od
wyjscia z pomieszczenia, na te droge, do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przy jednym
kierunku ewakuaciji, powinna wynosi¢ maksymalnie 30 m / w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej /, przy dwdch kierunkach 60 m.

Przy zatozonym programie uzytkowym maksymalne dtugosci drég ewakuacyjnych dla
poszczegolnych funkcji budynku nie zostaty przekroczone.

Uwaga
Zastosowane urzgdzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej,

Wentylacja:

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdéw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ oraz dymoszczelnosé
(EIS)

Instalacja ogrzewcza:

Instalacja centralnego ogrzewania — z istniejgcego wezta cieptowniczego
zlokalizowanego w poziomie piwnic, izolacje cieplne wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja elektroenergetyczna:
Instalacja i urzgdzenia elektryczne zapewniaja:

- dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

- ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pragdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwérczego, z wyjatkiem zrddta zasilajgcego oswietlenie ewakuacyjne
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.



Instalacja odgromowa.

Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
odgromowg. Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowg w/g projektu branzowego.
Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
dotyczgcych ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen,
W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje i urzgdzenia
przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,
instalacje hydrantowag wewnetrzng przeciwpozarowa,
oznakowanie drog ewakuacyjnych,

W budynku zastosowano pomiedzy strefg PM — piwnice a parterem drzwi o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

W obiekcie zastosowano na drogach ewakuacyjnych drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 30, zastosowano klatke schodowg obudowana i zamykang drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 w wyzszej czesci budynku.

Stolarka okienna w klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI 30.

Wyposazenie budynku w wewnetrzne hydranty.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719), hydranty 25 musza by¢ stosowane
w strefach ZL 1l w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? w budynku
niskim.

Obiekt wyposazono w 5 hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych @25
z wezami potsztywnymi. Rozlokowanie projektowanych hydrantow wykazano w czesci
rysunkowe;.

Hydranty rozlokowane w ilosci:

- w poziomie parteru 2 hydranty wewnetrzne @25 z wezami pétsztywnymi,

- w poziomie | pietra 2 hydranty wewnetrzne @25 z wezami pétsztywnymi,

- w poziomie Il pietra 1 hydrant wewnetrzny @25 z wezem potsztywnym,

Zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu
podtogi. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajnosc¢ 1,0
dm?®'s z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy, i byé nie mniejsze niz 0,2 MPa
lecz nie wigksze niz 0,7 MPa. Zasieg hydrantu max. 33,0 m przy zastosowaniu weza
dtugosci 30,0 m.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu
gtbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu
prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w obiektach przeznaczonych
dla ludzi o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Wtasciwym jest zastosowanie lamp



oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z indywidualnym zasilaniem przewidzianych na
czas pracy 1 godz.

W budynku przewidziano wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
bedzie zamontowane na drogach ewakuacyjnych. Os$wietlenie projektuje sie w oparciu
0 oprawy z awaryjnym modutem zasilania - natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci
drég ewakuacyjnych (korytarze, gtdwne przejscia w pomieszczeniach) bgdz 0,5 Ix
w pozostatych obszarach, ( 5 Ix przy gasnicach, hydrantach i przyciskach ROP ) mierzone
na poziomie podtogi (w przypadku urzadzen ppoz. na Scianie mierzone na ptaszczyznie -
polu pionowym), czas zatgczania < 2s, czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Lampy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zastosowac réwniez na przestrzenie ze-
wnetrznej drogi ewakuacyjnej. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac¢ odpo-
wiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Kazdy wiasciciel i zarzgdca budynku ma obowigzek zapewnienia wtasciwego ozna-
kowania drég ewakuacyjnych. Przede wszystkim nalezy pamietac¢ o niezbednych informa-
cjach w zakresie ewakuaciji, ktore nalezy zapewni¢ osobom moggcym sie znalez¢ w poten-
cjalnym zagrozeniu w obiekcie budowlanym.

W zwigzku z powyzszym w budynku nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych wy-
kazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz prawi-
dtowe oznakowanie znakami bezpieczenstwa:

- drogi wyjscia i kierunki ewakuacji,

- miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu oraz gtdwnych zawordw gazu,
- pomieszczen w ktorych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo,

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice,

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w/g normatywu
przewidujgcego jedng jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg ( 3 dm?) zawartego
w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC GP - 6x oraz ABC GP - 4x.

Rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodta ciepta (grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy zachowac¢ warunki:

- odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

Szczegotowe rozmieszczenie gasnic oraz ich rodzaj zostanie okreslony w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzagcym do tych dzialan,

Droge pozarowg dla przedmiotowego budynku stanowi droga powiatowa

ul. 11 Listopada, droga przebiega po stronie potudniowej o szerokosci 8,00 m i nosnosci

100 kN na os. Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej

poprzez dwa istniejgce wjazdy zlokalizowane po stronie potudniowej od przedmiotowego

budynku.

Do celow zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane sg istniejgce hydranty
zewnetrzne, najblizszy hydrant znajduje sie od przedmiotowego budynku w odlegtosci
21,00 55,00 m po wschodniej stronie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, dla budynkow



uzytecznosci publicznej o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?, wymagana ilo$¢ wody
do celow przeciwpozarowych wynosi 20 I/s tgcznie z co najmniej 2 hydrantow.

Uwaga

Szczegodtowa lokalizacja istniejgcych hydrantow zewnetrznych wg zatgczonej mapy

w skali 1 : 500.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja budynku,

Projekt architektoniczno - budowlany,

Mapa syt. - wys. w skali 1 : 500,

Wizja i pomiary w terenie,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz.719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 2117).

Opracowat: Opracowat:
Rzeczoznawca do spraw mgr inz. arch. Zbigniew Doktér
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 227/KL/72

mgr inz. Stanistaw Musiat
nr upr. 382/98



