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Analiza racjonalnego wykorzystania
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Spis tresci :

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
2. Charakterystyka energetyczna przedsiewziecia

3. Podsumowanie



Pracownia Projektowa J & J Sp. z 0.0. 24-100 Putawy ul. Zielona 6

Stownik pojec

- odnawialne zrodto energii - Zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania
energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng, geotermalna,
hydrotermalng, fal, pragdow i ptywow morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzgcego ze sktadowisk odpadow, a takze
biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawartg w kopalnych surowcach
energetycznych, tj. w weglu, ropie naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach
rozszczepialnych, ktora nie zostata poddana zadnemu procesowi konwersji lub
transformacji; zasoby tych surowcéw energetycznych ulegajg wyczerpaniu w miare
ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego zrodta energii w
rozumieniu przepisow Prawa energetycznego

- kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego;

- ciepto uzytkowe w kogeneracji — ciepto wytwarzane w kogeneraciji, stuzgce
zaspokojeniu niezbednego zapotrzebowania na ciepto lub chtod, ktdre gdyby nie byto
wytworzone w kogeneracji, zostatoby pozyskane z innych zrodet;

- energia koncowa —energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie, z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie
wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania budynku) lub straty ciepta (w
przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku do otoczenia ze
Sciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na
jednostke powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w
budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energie koncowg na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku,
wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku,
wyrazone w kWh/(m2:rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catosc¢ techniczno-uzytkowg —zbior danych i wskaznikow
energetycznych budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie budynku na
energie na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, przy uwzglednieniu warunkow klimatycznych oraz wymagan jakosci
Srodowiska wewnetrznego w budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajgcy dostawe energii
uzytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczen w budynku, lokalu
mieszkalnym lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajgcy dostawe energii uzytkowej na potrzeby
ogrzewania w budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg system ogrzewczy i wentylacii

- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej, oswietlenia z wbudowanej instalacji oswietlenia lub chtodzenia-
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nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujgcy jeden rodzaj zrédta energii zasilany
jednym nosnikiem energii

- zlozony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
oswietlenia z wbudowanej instalacji oswietlenia lub chtodzenia — nalezy przez to
rozumie¢ system wykorzystujgcy dwa lub wiecej zrédet energii;

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1.1.  roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone
zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 233,67 - 8,41 - 242,09
Udziat [%] 96,52 - 3,48 - 100,00

1.2. dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikdw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

- paliwa state

1.3.  warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa,
nie ma sieci cieptowniczej.

1.4. wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtbwnym zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia
gazowa zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek . Instalacja ogrzewania
grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym
zrédtem cieptej wody jest piec gazowy . Rury rozprowadzajgce wode po mieszkaniu
do tazienki i kuchni.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrédtem ciepta jest pompa ciepta
powietrze woda. Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania
grzejnikowego kompletna modernizacja
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- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym
zrédtem cieptej wody jest pompa ciepta zasilajgca zasobnik izolowany stojgcy. Rury
rozprowadzajgce wode w bruzdach.. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

1.5.0bliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

System 1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(mz2rok)] 233,67 - 8,41 - - 242,09
Udziat [%] 96,52 - 3,48 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 391,44 - 23,71 0,79 54,57 470,51
Udziat [%] 83,20 - 5,04 0,17 11,60 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 313,15 - 18,97 2,37 163,72 498,20
Udziat [%] 62,86 - 3,81 0,47 32,86 100,00
System 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoéé [kWh/(m2rok)] 42,96 - 6,73 - - 49,69
Udziat [%] 86,46 - 13,54 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartoéé [kWh/(mzrok)] 44,07 - 8,77 0,79 54,57 108,20
Udziat [%] 40,73 - 8,10 0,73 50,44 100,00
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 43,07 - 7,01 2,37 163,72 216,17
Udziat [%] 19,92 - 3,24 1,09 75,74 100,00

Podsumowanie :

W wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto system konwencjonalny zasilanie z
istniejgcej sieci cieptowniczej. Ze wzgledu na mozliwosci techniczne

zastosowania alternatywnych zrédet energii zastosowano pompy ciepta —
powietrze woda. Przewidziano réwniez modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania i cwu.
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