Opis do projektu budowlanego

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont oraz docieplenie budynku biurowo-
administracyjnego dla zadania pn. ,Termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej
Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie w ramach
zadania pn.:, Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego
na dziatkach ewid. 1623, 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywnosci
energetycznej i nadaniu mu nowej funkcji spotecznej, edukacyjnej i kulturalnej — 1'i Il etap”.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
« umowa i uzgodnienia zawarte z Inwestorem,
« wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
- audyt energetyczny
« mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,

ZAt OZENIA PROJEKTOWE:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy zakres
robot :
Przebudowe budynku obejmujaca:
- budowe nowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych,
- budowe nowych $cian fundamentowych w strefie pionu komunikacyjnego z dzwigiem,
- wybicia otworow drzwiowych, okiennych
- czesciowe zamurowania,
- powiekszenie otworow okiennych\drzwiowych z ingerencjg w istniejgce nadproza,
- wyburzenie istniejgcej klatki schodowej — nie spetniajgcej wymogow,
- czesciowe wyburzenie istniejgcych scian wewnetrznych
- uzupetnienie stropu po wyburzonej klatce schodowej,
- dobudowe czeéci dachu nad klatkg schodowg w czeséci najnizszej budynku,
- budowe pionéw komunikacyjnych wraz z dzwigiem osobowym,
- wentylacje pomieszczen,
- rozbiérka istniejacych posadzek na gruncie i wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami,
- wyburzenie schodéw zewnetrznych i zadaszenia nad nimi,
- wykonanie schodow i pochylni zewnetrznych — dostosowanie dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych,
- wymiane stolarki okiennej i parapetow
- wymiane stolarki drzwiowej,
-remont pomieszczen
- remont scian wewnetrznych,
- remont schoddéw zewnetrznych do piwnicy,
-remont muréw oporowych do schodéw zewnetrznych piwnic,
- zdjecie istniejgcego docieplenia na najnizszej i Srodkowej czesci budynku,
- docieplenie budynku z robotami towarzyszacymi,
- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych + docieplenie budynku,
- docieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystykg budynku,
- docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem dwuwarstwowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej,
- remont komindw,
- wymiana wytazu,
- wymiana obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,
- wymiana orynnowania,
- remont instalacji odgromowej,
- odtworzenie opaski budynku z kostki brukowej,
- wykonanie zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi,
- rozbiérka masztu radiowego.



W zakresie zagospodarowania terenu:

- remont nawierzchni istniejgcego placu -wymiana na kostke.

W zakresie branzy sanitarne;:

- instalacje wody zimnej i cieptej,
- kanalizacje sanitarna,

- instalacje c.o.,

- wentylacje,

W zakresie branzy elektrycznej:
- instalacje p.poz.

Program u zytkowy dla budynku zakfada:
- budynek administracyjno-biurowy.

Budynek administracyjno-biurowy

Wykaz pomieszczen

PIWNICE powier zchnia[m2]
0\1 | komunikacja 8,7
0\2 | pom. gospodarcze 9,5
0\3 | pom. gospodarcze 54
0\4 | pom. gospodarcze 10,9
0\5 | klatka schodowa 38,09
0\6 | komunikacja 21,2
0\7 | archiwum 10,7
0\8 | archiwum 10,9
0\9 | archiwum 11,4
0\10 | archiwum 12,8
0\11 | pom. techniczne 9,8
0\12 | kottowania\wzet cieptowniczy 8,9
0\13 | pom. techniczne 11,34
SUMA: 169,63

PARTER powier zchnia[m2]
1\1 | klatka schodowa 30,39
1\2 | komunikacja 41,21
1\3 | pom. biurowe 14,63
1\4 | pom. biurowe 14,63
1\5 | gara 30,07
1\6 | pom. biurowe 8,86
1\7 | pom. biurowe 8,77
1\8 | pom. biurowe 18,72
1\9 | pom. socjalne 10,48
1\10| wc dla personelu 3,83
1\11| wc meski 3,83
1\12| wc dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych 6,03
1\13| pom. gospodarcze 11,6
1\14| komunikacja 9,15
1\15| komunikacja\klatka schodowa 14,11
1\16| komunikajca 27,89
1\17| komunikajca 10
1\18| pom. biurowe 19,96




1\19| pom. biurowe 64,04
1\20| pom. biurowe 42,21
1\21| pom. biurowe 19,81
1\22| pom. biurowe 42,62
1\23| wc dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych 8,26
1\24| wc meski 3,86
1\25| wc dla personelu 3,89
1\26| pom. socjalne 13,11
1\27| pom. biurowe 13,79
1\28| pom. biurowe 7,25
1\29| pom. biurowe 13,29
1\30| pom. biurowe 13,52
1\31| pom. biurowe 24,27
1\32| pom. biurowe 19,9
1\33| pom. gospodarcze 6
SUMA: 579,98
PIETRO | powier zchnia[m2]
2\1 | klatka schodowa 30,39
2\2 | komunikacja 47,47
2\3 | pom. biurowe 12,2
2\4 | pom. biurowe 13
2\5 | pom. biurowe 25,92
2\6 | pom. biurowe 11,7
2\7 | pom. biurowe 11,83
2\8 | pom. biurowe 21,63
2\9 | pom. biurowe 10,51
2\10| wc dla personelu 3,83
2\11| wc meski 3,83
2\12| wc dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych 7,26
2\13| pom. biurowe 7,78
2\14| pom. biurowe 27,58
2\15| komunikcja 59,87
2\16| klatka schodowa 13,69
2\17| pom. socjalne 14,12
2\18| pom. biurowe 24,97
2\19| pom. biurowe 16,7
2\20| wc meski 6,2
2\21| wc damski 6,2
2\22| pom. biurowe 17,74
2\23| pom. biurowe 15,4
2\24| pom. biurowe 27,58
2\25| pom. biurowe 19,92
2\26| pom. biurowe 15,46
2\27| pom. biurowe 12,54
2\28| pom. biurowe 12,47
2\29| pom. biurowe 19,4
2\30| pom. biurowe 29
2\31| archiwum 9,09
2\32| pom. biurowe 19,94
2\33| pom. biurowe 19,23
SUMA: 594,45




PIETRO 11 powier zchnia[m2]
3\1 | klatka schodowa 30,39
3\2 | komunikacja 33,81
3\3 | pom. biurowe 12,5
3\4 | pom. biurowe 12,3
3\5 | pom. biurowe 62,5
3\6 | pom. biurowe 11,58
3\7 | pom. biurowe 9,17
3\8 | pom. biurowe 10,08
3\9 | wc dla personelu 3,83
3\10| wc meski 3,83
3\11| wc dla kobiet i 0séb niepetnosprawnych 7,26
3\12| pom. gospodarcze 9,8
SUMA: 207,05

Dane wielko sciowe istniej gcego budynku:

- faczna powierzchnia zabudowy 743,68 m?
- fgczna powierzchnia uzytkowa 1551,11 m?
- wysokos¢ kondygnacii:
- piwnice 2,15m
- parter 3,04- najwyzsza i srodkowa czes$¢ budynku; 2,65 — najnizsza czesc
budynku
- pietro | 2,90m —najwyzsza czesc budynku; 2,65m- Srodkowa i najnizsza czesc
budynku
- pietro 1l 2,76m
- taczna kubatura 5920,38 m®
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3

czesciowe podpiwniczenie
52,49 m
20,89 m

- ilos¢ kondygnacji podziemnych
- dtugosc¢ budynku
- szeroko$¢ budynku
- wysokos¢ do ogniomuru
- w czesci najwyzszej budynku liczac od terenu 11,07m

- w czesci srodkowej budynku liczac od cokotu 7,04m
- W czesci najnizszej budynku liczac od cokotu 6,52 m
50

kat nachylenia dachu

Uwaga
Budynek istniejacy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
przebudowe, remont, docieplenie budynku.

Opis w zakresie przebudowy budynku
Celem dostosowania projektowanych pomieszczenh do obecnie obowigzujacych przepiséw
zaprojektowano zakres przebudowy jak ponizej.

Sciany fundamentowe - zelbetowe,

sciany zewn etrzne — gr. 38 murowane z betonu komorkowego klasy 15 MPa na zaprawie
cem.- wap. M-8 MPa,

sciany wewn etrzne dzialowe —gr. 12 i 6 cm murowane z cegly ceramicznej dziurawki
klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M-8 MPa,

trzony wentylacyjne — trzony z ksztattek prefabrykowanych wentylacyjnych 24x20 cm i
46x24cm na zaprawie cem.- wap. M-8 MPa, kominy ponad potacig dachowg ociepli¢
styropianem gr. 2 cm



wie nce - zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokgtnym zbrojone
podtuznie stalg A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 A-l,
podci agi — zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokatnym zbrojone
podituznie stalg A-llIN i poprzecznie strzemionami @6 A-l,
stropy — monolityczne z betonu C20/25 krzyzowo zbrojone stalg A-11IN
uzupetnienie otworu po wyburzanej klatce schodowej— monolityczna ptyta z betonu C20/25
krzyzowo zbrojone stalg A-IIIN wg rys. wykonawczych; strop DZ3
schody wewn etrzne — zelbetowe, monolityczne, ptytowe z betonu C20/25 zbrojone stalg A-
IIIN i A-l, biegi i podesty izolowa¢ od pozostatej konstrukcji budynku,
zamurowania w $cianach - z cegly ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-
wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykonac poduszki z cegly ceramicznej
petnej,
dzwig osobowy — zgodnie z oddzielnym opracowaniem konstrukcyjnym,
posadzka na gruncie wyniesiona\ piwnica-  wykonczenie podtdg\ gres antyposlizgowy,
wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatkg z drutu fi 3 mm o oczkach 15x15cm, izolacja
termiczna zgodna z opisem PP (12cm)\ PW (9cm), samoprzylepna membrana bitumiczna,
podbudowa z betonu gr 12cm, folia PE, chudy beton gr 15cm, piasek zageszczony gr 15cm,
nadpro za — zelbetowe, prefabrykowane typu L-19 i zelbetowe, monolityczne,
nadpro za - projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikédw walcowanych na gorgco 120
projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikéw walcowanych na gorgco wg opisu na
rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR; kolejnos¢ prac przy poszerzaniu nadprozy:
- przygotowanie nadproza: dociecie, oczyszczenie i pomalowanie,
- usuniecie z obszaru $ciany, w ktérej montowane bedzie nadproze wszelkich
Instalacji,
- podstemplowanie stropu po obu stronach sciany, w ktorej montowane bedzie
nadproze (stemple drewniane lub typowe metalowe rurowe oparte dotem i gérg na
kantéwce 14x14 cm z drewna iglastego),
- wyciecie w miejscu montazu nadproza bruzdy w Scianie na gtebokos¢ potowy jej
grubosci i wysokosci okoto 15 cm (okoto 3 cm powyzej,
- oczyszczenie i zwilzenie wodg wykutej bruzdy,
- obsadzenie na podktadkach stalowych pierwszej gatezi nadproza i wbicie stalowych
klinow w szczeline nad dwuteownikiem w celu wstepnego jej sprezenia,
- wypetnienie bruzdy ponad dwuteownikiem zaprawg montazowg konsystencji
wilgotnej zageszczang recznie; w podobny sposéb wypetni¢ zaprawg montazowg
miejsca oparcia belki stalowej na Scianie,
- po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyjaé
kliny, wypetni¢ miejsca po nich zaprawg montazowg i zamontowac drugq gatgz
nadproza po drugiej stronie $ciany postepujac w sposéb opisany w punktach 4 do 6,
- wypetnic¢ bruzde ponad dwuteownikiem zaprawg montazowg konsystencji wilgotnej
zageszczang recznie,
- po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyja¢
kliny i wypetni¢ miejsca po nich zaprawg montazowa,
- powiekszy¢ otwoér w Scianie do projektowanych rozmiarow,
- zdemontowa¢ stemplowanie,
- wykonaé¢ poprawki malarskie i zabezpieczenie p.poz.,
- dobudowa dachu nad klatkg schodowg — w systemie juz istniejgcego stropodachu.

Uwaga:

Wszystkie elementy konstrukcyjne wg opisow i rysunkéw czesci konstrukcyjne;j.
Parametry uzytych izolacji termicznych podano w niniejszym opisie — punkt docieplenie
budynku.

Wyko nczenie pomieszcze nh

Posadzki

Wykonczenie posadzek stanowi odpowiednio:

- pomieszczenia sanitarne, klatki schodowe- terakota,

- komunikacja - wyktadzina,

- pomieszczenia biurowe - panele podtogowe,



Sciany, sufity
- tynki wewnetrzne cem. - wapienne. kat. Ill,
- pomieszczenia sanitarne - glazura do petnej wysokosci,

Opis w zakresie docieplenia budynku
Zatozenia projektowe:

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz uzgodnien zakresem robot objeto:
- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych,

- docieplenie Scian zewnetrznych,

- docieplenie stropodachu wentylowanego,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana obrébek blacharskich, parapetow, orynnowania,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- prace towarzyszace,

- wykonanie nowych pochyini,

- remont komindw,

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian
zewnetrznych i stropodachu przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjeto docieplenie scian metodg bezspoinowg z zastosowaniem tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropodachu
wentylowanego przy uzyciu styropianu laminowanego papa.

Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego
systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw roznych systemow.

Wybrany system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki Budowlanej

oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg

Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach

dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw
pochodzacych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pozniejszymi

zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z
pOzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1186

z pOzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.

U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 2018 poz. 1935)



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zalgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

. Sciany fundamentowe w gruncie-Piwnice - oznaczone ja ko SZ-P, dociepli é
styropianem XPS300-035 o wspotczynniku ~ A=0,031 W/m*K gr. 14 cm do
gteboko sci taw fundamentowych,

. Sciany fundamentowe w gruncie - oznaczone jako SZ-G, dociepli € styrodurem
gr. 10 cm do gt eboko $ci -0,5m poni zej terenu,

. Sciany zewn etrzne kondygnacji nadziemnych - oznaczone jako SZd  ociepli é
metod g BSO przy u zyciu styropianu EPS70-031 o wspétczynniku ~ A=0,031
W/m*K gr. 12 cm

Stropodach wentylowany - oznaczony jako STR-D docie  pli€ przy u zyciu
styropapy o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/m*K; gr. 18 cm,

- Oscieza okienne i drzwiowe oklei € styropianem grafitowym samogasn acym
EPS 70 - 031 o wspotczynniku przewodzenia ciepta  A=0,031 W/m*K; gr 2 cm,

Dane techniczne u zytych materiatow:
polistyren ekstrudowany XPS300-035:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] AD=0,031
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
- klasa reakcji na ogieh — E
- gestos¢ kg/(m3)] — 30-38
styropian EPS70-031:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogieh — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100)
zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gesto$é nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
- przyczepnosc:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z wtdkna szklanego:
- baza — E-wtdkno szklane
- osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
- osnowa — 1195 N/5cm
- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujacy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gesto$é — ok.1,5 kg/dm?®
- temperatura stosowania — od +5C do +25TC
- czas schniecia — ok. 3 godz.




wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:

- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
I pigmentami

- wodochtonnos$é po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004

- przyczepnosc¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - = 0,08 MPa wg ETAG 004

- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010

- odpornos¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)

wg ETAG 004

- odpornosc¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury

- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

- odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornosc¢

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

klej poliuretanowy do styropianu — jednoskitadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do

mocowania piyt styropianowych:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosc:
- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komoérkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa
uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gesto$é — ok. 1,16-1,17 g/cm?®
- temperatura stosowania — od +5C do +40C
- czas twardnienia — 1-7 dni
- powrGt elastyczny > 70%
- wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowej:
- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23C > 0,4 N/mm 2
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20C > 0,6 N/mm 2
- zmiana objetosci < 10%
- odpornosc¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5C < 3
- w temperaturze +50C < 3
- odpornos¢ na temperature po zwigzaniu — od -40C do +80C
Srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:

- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- gestosé — 1,0 kg/m®

- czas schniecia — ok. 24 H

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:

- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

- gestosé — 0,65kg/m?

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

- mozliwo$¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach

- temp. mieknienia > 80T

- nasigkliwo$¢ powtoki < 7%

- odpornosc¢ na powstawanie rys > 2mm

- wartos¢ pH — 7-11

- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:




- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gesto$é pozorna - 25 kg/m®
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornosc¢ na deformacje — dobra
- odpornosc¢ termiczna - od -40C do +60TC
- absorpcja wody — brak
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejaca do ptytek:
- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gestosé nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5C do +25T
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa - = 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - 2 1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania - = 1,0 MPa
- odpornosc¢ na temperature - od -30C do +70C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - =22,5mmi<5 mm
- reakcja na ogien - A2; -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementow z Wyge’miaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gestos¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm
- temperatura stosowania - od +5C do +25T
- odpornos$é na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - 2 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- wytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min- <2g
-po240min-<5g¢g
$rodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujgcy asfaltowy srodek gruntujgcy
- gestosé wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m®
papa termozgrzewalna podkfadowa:
- osnowa — wiéknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (4,7 £0,2) mm
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100C
- gietkos$¢ w niskiej temperaturze - < -25T
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 + 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
- wzdtuz - (50 = 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — wiéknina poliestrowa 250 g/m?
- grubos¢ - (5,3 £0,2) mm
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25T




- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdhuz - (1200 + 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 = 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %
produkty uzupetniajgce:
- tgczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy
- narozniki z siatkg z widkna szklanego
- narozniki z lekkiego metalu
- tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady
- profile dylatacyjne.
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Parametry warstw posadzkowych:

ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwos¢ wodna % - < 0,5
- wytrzymatosé na zginanie Mpa - min. 35
- sifa tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N
- wspodicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/C - <9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odpornosc¢ na Scieranie wgtebne mm3 - max 175
- skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) wg normy DIN 51130 — R10 - R13
- odpornos¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku — min. UB
- odpornosc¢ na plamienie — 3-5

wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:

- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- temperatura stosowania - od +5C do +25T

- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepno$¢ = 0,5 MPa po czasie nie krotszym
niz 30 min

- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm

- spoinowanie: po 24 godz.

- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004)

- odpornos¢ na temperature - od -30C do +70C

- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - =2 2,5 mmi<5 mm

- reakcja na ogien - A2fl -s1

- klasa (wg normy PN-EN 12004:2008)

fuga elastyczna, mrozoodporna:

- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi

- temperatura stosowania - od +5C do +25T

- odpornosc¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm3

- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888)

- wytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888)

- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m

- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888)




- odpornosé na temperature - od -30C do +70C

Piytka podtogowa:

- Stopien scieralnosci ptytki — 4 i wyzsza w skali PEI
- nasigkliwos$¢ wodna ptytek - E 3-6%

- odporne na plamienie

- antyposlizgowe — R9 i wyzej

- twardos$¢ powierzchniowa ptytki 6-8 w skali Mosha.

Klej do ptytki podtogowey:

- przyczepnosc¢ poczatkowa = 0,5N/mm2

- przyczepnos¢ po zanurzaniu w wodzie = 0,5N/mm?2

- przyczepnosc¢ po starzeniu termicznym= 0,5N/mm2

- przyczepnos$eé po cyklach zamrazania-rozmrazania = 0,5N/mm2
- reakcja na ogien — A1/A1fl

- odpornos¢ na alkalia- dobra

- odpornos¢ na oleje — dobra.

Zaprawa do spoinowania szczelin ptytek podtogowych:
- odpornos¢ na scieranie < 1000mm3

- skurcz - < 3mm/m

- absorpcja wody po 30 min - < 2g

Panele podiogowe:

- klasa uzytecznosci -min 31 -33
- klasa scieralnosci — AC5 i wyzej
- wilgocioodporne.

Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona € wg jednego wybranego
systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.

Warstwy zastosowane na poszczegoélne przegrody (odw  ewnatrz):
Sciany ponizej poziomu gruntu — SZ-P:
« tynk wewnetrzny
- $ciana murowana z cegly i bloczka betonowego
- emulsja bitumiczna do gruntowania podto  zy mineralnych (roztwor)
« bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa
- $rodek klej acy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powt okowa)
- izolacja termiczna z styropianu XPS 300-035
.- folia kubetkowa

Sciany ponizej poziomu gruntu — SZ-G:
- $ciana murowana z cegly i bloczka betonowego
- emulsja bitumiczna do gruntowania podto  zy mineralnych (roztwor)
« bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa
- srodek klej gcy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powt okowa)
« izolacja termiczna z styrodur
- folia kubetkowa

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu — SZ:
- tynk wewnetrzny
- $ciana murowana z cegly ceramicznej petnej z warstwami wykonczeniowymi
- zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacji termiczn ej
« izolacja termiczna - ptyty styropianowe
- zaprawa zbroj gca z siatk g z widkna szklanego
. farba gruntuj gca




- wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masi e

Stropodach — STR-D:
« tynk
- strop prefabrykowany kanatowy, typu WPS
« pustka powietrzna
«  piyty korytkowe
. szlichta
istniejgce pokrycie z papy
izolacja termiczna — styropapa
papa podktadowa
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetnié ubytki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy znajdujace sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujgc
odpowiednie profile, taczniki, wsporniki uwzgledniajgce grubos$¢ zastosowanej izolacji
termicznej.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokot budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH / DO Gt EBOKOSCI POSADOWIENIA /,
HYDROIOZOLACJA SCIAN:

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopdw wasko przestrzennych odcinkami
diugosci 3 - 5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.
Wykopy wygrodzic i zabezpieczy¢. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadéw nalezy zabezpieczyc¢
wykopy przed wodg opadowa.

Odstoniete sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
Z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczy¢ przy uzyciu preparatéw biobdéjczych. Glebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic¢ (rozku¢ i wypenic
zaprawg cementowa). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowaé samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegodlnych elementéw nalezy wykonac scisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowaé. Zastosowaé anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktadac¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschngcg grubowarstwowsg, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase réwnomiernie naktadac
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujac pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku wystepowania licznych rys lub



mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc
pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.

Docieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac przy uzyciu styropianu XPS300-035.
Docieplenie scian zewnetrznych czesci niepodpiwniczonych wykonac¢ przy uzyciu styroduru.
Ptyty mocowac do $cian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowe;.
Sciany ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg, a nastepnie wykopy zasypac
gruntem z wykopu zageszczajac warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:
Wymagania ogolne:

- przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje,
wymurowane sciany zewnetrzne itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone
sq roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

« przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

« podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5C (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych +8<C) lub wy zsza niz 25T a wilgotno $¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac¢ 80%,

< W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujac ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza.
W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac dokladnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podio za:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowaé. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunac.

Istniejgce docieplenie na czesci budynku nalezy usung¢ a nastepnie przygotowac podioze.
Proba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego poditoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkOw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nierbwnosc¢
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie ptyt styropianowych:



Zasadniczo uktada sie wylacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ rowniez
na naroznikach $cian, aby piyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadaé ptyty zaczynajac od dotu
do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw plyt
( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na to, aby
utozona powierzchnia piyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno byc¢ Kkleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz
grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacy sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) mogq znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac narazac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzyc. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszacag co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc¢
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisnaé.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dlugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6cm. Diugosé kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosé ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokos$ci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadac¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°dodatkowe
kawaiki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke



pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk s ilikonowy barwiony
w masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystgpic¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, odporny na dziatania czynnikow
atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosc¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegOllng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie

i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotno$ciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

OTWORY NAWIEWNE W SCIANACH ZEWN ETRZNYCH:

Otwory nawiewne zlokalizowane w $cianach zewnetrznych przewidziano do
zachowania.
Przy otworach wycig¢ w styropianie otwory o 4 mm wieksze od otworu, rozcig¢ siatke
promieniscie i wywing¢ do srodka otworu; wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku; otwory
ostoni¢ kratkg wentylacyjng, (od zewnatrz i od wewnatrz) wyposazong w siatke przeciw
owadom.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
Uwaga:
Ze wzgledow poligraficznych mogag wystapié roznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO:

Projektem przewiduje sie wykonanie docieplenia stropodachu przy uzyciu styropapy o
grubosci 18 cm i wspoétczynniku A=0,032W/m?*K.

Przed przystgpieniem do docieplania nalezy zdemontowac¢ system odprowadzania
wody. Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc¢ i wytrzymatosc. Stare
pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podioza (zaleca sie, aby liczba starych
warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne,
wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace na podtozu
wybrzuszenia (pecherze) nacig¢, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez
rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierébwnosci i zgrubienia usung¢ (np. $cinajac wybrzuszenie
lub miejscowo wklejajac tate z papy podkiadowej). Tak przygotowane podioze nalezy
podziurawié. Zaleca sie wykonanie ok. 12 otworéw na 1 m? (np. wierttem). Podioze
zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.



Prace rozpocza¢ od wykonania zamkniecia dla termoizolacji z krawedziakow
(obrzeze zamykajgce) a nastepnie przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej ze styropapy
oraz wykonac¢ wierzchnie pokrycie z papy termozgrzewalne,;.

Styropian jednostronnie laminowany papg przeznaczony jest do izolacji termicznej dachow
ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony, nalezy
uktadac je tak, aby krawedzie boczne sagsiadujgcych ze sobg piyt byty do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sasiadujgce piyty.

Do klejenia ptyt zastosowac klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8 plackow na plyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz
docisng¢, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefach narazonych na
mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podktadowej oraz papy wierzchniego krycia.

Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam
czy wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5C w p rzypadku pap
oksydowanych. Nie prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakéw rynnowych i innego
oprzyrzadowania oraz wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
rownoleglymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakitadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch kohcow do srodka. Miejsca zakladow na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokoséci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

Uwaga:

Prace dekarskie nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i

zaleceniami producenta wyrobu.

Wytaz dachowy:
W zwigzku z grubos$cig zastosowanej izolacji termicznej projektem przewidziano

wymiane istniejgcego wytazu dachowego na systemowy.
Montaz wytazu scisle wg instrukcji producenta z dostosowaniem do grubosci projektowanej
izolacji termicznej.
Uwaga:

Montowac z zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych mas
uszczelniajgcych i podkladek dystansowych z tworzyw sztucznych o dtugiej zywotnosci w
celu zapewnienia szczelnosci.

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadac na
40-60 m2 powierzchni dachu.

Uwaga:



Nie nalezy montowa¢ kominkow wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
kominow, ogniomurow, itp. elementéw zlokalizowanych na dachu.

Miejsca u nasady kominkéw, wywietrzakow dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

Ogniomur:

Na calej dlugosci ogniomuru zastosowac ptyte OSB gr. 25 mm, zakotwi¢ przy pomocy
kotkow szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy) oraz warstwe papy
asfaltowej podktadowej, nastepnie utozy¢ paski z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm
szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do $ciany ogniomuru przy pomocy kotkdw
szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy).

Nowe obrébki ogniomurkow wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 — 0,6 mm na
przektadce z papy termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrobki blacharskiej z blachg
na wkrety samowiercace ocynkowane z podktadka gumowag. Obrdbka powinna by¢ szersza
od Sciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

Uwaga:

Obrobki z papy podkiadowej termozgrzewalnej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina
styropianowego na odlegtos¢ 15 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna by¢
zgrzana poza krawedz papy termozgrzewalnej podktadowej na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

REMONT KOMINOW:

Wszelkie spekane, nietrzymajace sie tynki nalezy skué, uzupetnic¢ wszelkie ubytki.
Dostosowaé wysokos¢ komindéw w stosunku do wykonanego docieplenia stropodachu
zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami. Tak przygotowane powierzchnie kominowe
oklei¢ siatkg z witbkna szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego zgodnie z projektem kolorystyki. Wczes$niej jednak nalezy zastosowac
preparaty poprawiajgce przyczepnos¢ tynku do poditoza (utworzenie tzw. warstwy sczepnej).
Wokot komindw wykonac¢ obrobki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzg
one przez dach. Obrobke blacharskg zamocowac¢ bezposrednio do $cianek komina, a jej
krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Dodatkowo gére styku obrobki z kominem uszczelnié
silikonem. Nalezy réwniez uksztattowac tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.

Demonta z konstrukciji klatki schodowej:

Wytyczne robot rozbidrkowych.
Roboty rozbiorkowe obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywanych roboét rozbiérkowych z zachowaniem bezpieczenstwa.

Prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych.
Teren przylegty wokot obiektu rozbieranego nalezy wygrodzi¢, wyznaczy¢ miejsca do
gromadzenia materiatdw porozbiérkowych oraz ich czasowego magazynowania.
Robotnicy pracujacy przy rozbiorce powinni by¢ pouczeni o kolejnosci wykonywania robot,
sposobie ich prowadzenia i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy
ich wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia i sprzet roboczy.
Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod $cistym i bezposrednim nadzorem
technicznym.

Prowadzenie robot rozbidrkowych.
Roboty nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegac¢ przepisow B.H.P.
- przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujacych,
- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 1 m nad terenem powinni
by¢ zabezpieczeni srodkami ochrony zbiorowej bgdz indywidualne;.

Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbidrkowych
- rozbiérka klatki schodowej wraz z demontazem balustrad rozpoczyna sie od najwyzszej
kondygnacji schodzac kolejno w dét z robotami budowlanymi.




Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

Opis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

- teren rozbiodrki nalezy starannie ogrodzic,
- w widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna,
- teren rozbidrki nalezy nocg oswietlic,
- rozbiérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego,
- prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikdw wykonujgcych
wczesniej tego typu roboty,
- przed przystgpieniem do robo6t rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma
0s6b postronnych,
- wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP,
Utylizacja odpadow.
- ztom stalowy / obrobki blacharskie / - do skladnicy ziomu,
- gruz betonowy, zelbetowy i ceglany - na wysypisko odpadéw komunalnych

Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami.

Uwagi koncowe.

Roboty rozbiorkowe obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywanych roboét rozbiérkowych z zachowaniem bezpieczenstwa.

Do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowac wytgcznie materialy i urzadzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie

Przy prowadzeniu rob6t rozbiorkowych nie stosowaé metod wybuchowych.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie w tego typu pracach.

W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementow i w miare
potrzeb wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

O wszelkich ewentualnych problemach ujawnionych w trakcie rozbiorki powiadomié
Projektanta.

BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Przewiduje sie wykonanie pochylni terenowej z nawierzchnig z kostki brukowej.

Pochylni ¢ zaprojektowano od strony frontowej budynku.

Sciany fundamentowe — gr. 24 murowane z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 na
zaprawie cementowe] M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem
rapowane zaprawg cementows i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na tawie
stabilizujgcej z piasku zageszczonego gr. 40 cm.

Przekrdj przez projektowana nawierzchnie:
kostka brukowa gr. 6 cm ,
« podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
« podsypka z grubego piasku gr. 30 cm,
wyprofilowane i dogeszczone mechanicznie podtoze — grunt rodzimy.
Balustrady — przy balustradach pochylni zastosowano obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.
Balustrady i porecze konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej, stupki oraz pochwyty z
rur @ 45mm, porecze mocowane do stupkow balustrady na wysiegnikach z




ptaskownika 10x5mm. Kohcowki pochwytow nalezy potgczy¢ tukiem o promieniu 75
mm i wysung¢ o 30cm poza koniec pochylni. Rozstaw podpo6r co 1,00 -1,2 m

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

Sciany fundamentowe — gr. 24 murowane z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 na
zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem
rapowane zaprawg cementows i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na tawie
stabilizujgcej z piasku zageszczonego gr. 40 cm, wykonczone kostkg brukowg gr 6cm.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:
W budynku stolarka zewnetrzna okienna oraz drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
podlega wymianie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zestawienie stolarki zataczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke z PCV w kolorze biatym, stolarke drzwiowg
zewnetrzng na nowa z cieptego aluminium.
Uwaga:
Montuj ac now g stolark e osadzi € jg licuj ac z zewn etrzn g kraw edzig muru.

Wymagania stolarki okiennej:

« wspotczynnik przenikania dla catego okna U=0,9 W/(m?K)

« wspotczynnik przenikania dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m?K)

« izolacyjnosc¢ akustyczna Rw =30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl.4A(150Pa)

- klasa ksztalttownika (ramy) KI.A

- minimalna grubos¢ catkowita ksztattownikéw 70 mm

- minimalna budowa ksztattownika pieciokomorowy

« rodzaj uszczelek

« kolor stolarki biaty

- detale oku¢ i zamkow zgodnie z normg europejskg

- okna winny posiada¢ atest PZH
- profile powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty.
- pakiety szybowe:

- powinny posiada¢ wspéiczynnik przenikania ciepta U=0,5 W/m*K,

- powinny posiadac¢ atest PZH,

- powinien posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki

- pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma

powtokami niskoemisyjnymi

Montaz stolarki wg instrukcji szczego6towej producenta.
We wszystkich V\g/mienianych oknach budynku zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne o
wydajnosci 30 m“/h

Okna na klatce schodowej muszg spetnia¢ wymagania p.poz czyli EI30 oraz by¢ z
aluminium.

Uwaga:

W otworach okiennych gdzie w stanie istniej  gcym znajduj g sie kraty (wszystkie okna
w parterze, 3 okna w poziomie | pi etra oraz 1 okno na Il pi etrze) nale zy zastosowa €
okna wyposa zone w pakiet antywtamaniowy P4.

Wymagania stolarki zewnetrznej drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng U = 1,3 W/(m3K)

- aluminium anodowane

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw =35 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- kolor stolarki braz



- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z normg europejskg
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

Montaz stolarki wg instrukcji szczego6towej producenta.

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowa). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.

Drzwi na klatce schodowej muszg spetnia¢ wymagania p.poz czyli EI30 oraz by¢ z
aluminium.

Uwaga:
Drzwi wej sciowe do budynku nale zy wyposa zy¢ w pakiet antywlamaniowy P4.

Po zakonczeniu prac nalezy uzupetni¢ tynk wewnetrzny, pomalowac¢ farbami emulsyjnymi -
kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

WYMIANA PARAPETOW WEWN ETRZNYCH:

Parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ z zastosowaniem konglomeratu
marmurowego.
Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywaé parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczno$¢ odtluszczona.
Do montazu parapetow nalezy stosowaé szybkowigzacy poliuretanowy klej. Cienkg warstwe
kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie
dopasowacd i natychmiast docisngg.
Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérng ptaszczyzng
parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowac go do
gory lub réwnomiernie obcigzy¢. Docisk parapetu do podtoza powinien trwa¢ do petnego
utwardzenia kleju.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO PIWNIC:
Schody prowadzgce do piwnicy przewidziano do remontu. Przed przystgpieniem do
prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:

- skuc istniejgca oktadzine schodow, usung¢ zuzyte i zniszczone warstwy izolacji i
oczysci¢ powierzchnie do ,.zdrowej”, nosnej warstwy,

- schody nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostatosci
(np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i ttuszczu,

« przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkow betonu (rowniez w przypadku napraw
niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie
zwilzy¢ wodaq i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego.
po doktadnym oczyszczeniu pomalowaé¢ emulsjg gruntujgca lub srodkiem
gruntujacym;

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do prac remontowych i wykonac¢:

- warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy

- odpowiedni spadek 0,5-1% umozliwiajacych odptyw wody z zastosowaniem mas
polimerowo -cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami,

« przyklei¢ tasmy uszczelniajgce na styku podestéw schodow z budynkiem,
powierzchnie schodow zaizolowaé masg polimerowo — cementowg

- utozy¢ nawierzchnie z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych na
zaprawie wysokoplastycznej mrozoodpornej, spoinowanie fugg elastyczng,
mrozoodporng

« wykonac czyszczenie i malowanie balustrad



REMONT MUROW OPOROWYCH PRZY ZEJSCIU DO PIWNIC:
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze:
- skuc¢ odstajacy, zwietrzaty i narazony na czeste namakanie tynk,
« podioze oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostatosci (np.
stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i tluszczu,
« uzupetni¢ wszelkie ubytki materialu wbudowanego oraz tynkow, uzupetnienia
wykonaé po uprzednim zastosowaniu preparatow poprawiajgcych przyczepnose,
- po doktadnym oczyszczeniu (od gory, z bokow) pomalowac¢ emulsjg gruntujaca lub
Srodkiem gruntujgcym,;
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do dalszych prac i wykonac:
« na powierzchni muréw wykona¢ warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego
- wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego.

W przypadku gdy po skuciu tynkow ujawnig sie pekniecia konstrukcji muru nalezy wykonac
ich naprawe, proponuje sie wykonac ,szycia” pretami o konstrukcji spiralnej ze stali
nierdzewnej wygietych na koncach pod katem prostym, wklejonych w mur kohcami o
dtugosci 10 cm.

Prety mocowac za pomocg modyfikowanej zaprawy cementowej do iniekcji przy pomocy
pistoletow recznych lub elektronarzedzi. Przy przygotowaniu zaprawy Scisle przestrzegac
wytycznych okreslonych przez producenta.

Przebieg prac:
- wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i diugosé w
okreslonych odstepach pionowych, usung¢ zaprawe na catej grubosci.
« wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.
« wstrzykng¢ warstwe zaprawy o gr. okoto 15 mm w gitgb szczeliny.
- wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, réowne pokrycie.
- natozy¢ drugg warstwe zaprawy gr. okoto 10 mm na poprzednia.
- wepchng¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
- wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
« zwilza¢ okresowo.
« uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
Uwagi:
- gtebokos$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm
- prety powinny wystawaé poza otwor na min. 500 mm po kazdej stronie
- maksymalny rozstaw poziomow 900 mm

REMONT KOSZY PIWNICZNYCH:

Istniejace kosze piwniczne nalezy rozebrac, a nastepnie, po zakonczeniu robét
dociepleniowych, odtworzy¢ w istniejgcym gabarycie.
Nowe kosze wykonag jako betonowe z betonu C16/20. Scianki gr. 20 cm, piyty denne
gr. 15 cm zbrojone siatkg zgrzewang zebrowang z drutu @6 o oczkach 15 x 15 cm na
podsypce piaskowej, z niewielkim spadkiem w kierunku otworéw odwadniajgcych.
Powierzchnie koszy oklei¢ warstwg zbrojong siatkg z wibkna szklanego i wykona¢ wyprawe
elewacyjng z tynku cienkowarstwowego.

ODTWORZENIE OPASKI WOKOt. BUDYNKU:

Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢ opaske. Wykonac jg z
kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym 100 x 20 x 6 cm, ze spadkiem od sciany budynku -
spadek wielkosci 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody. Nalezy pamietac o
pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy Scianami, a opaska.

Kolor kostki oraz obrzeza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewaciji.



WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace
obrobki blacharskie oraz orynnowanie.

Po wykonaniu docieplenia zamontowaé nowe obrobki wykonane z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystykag elewacii..

Wykonujgc obrébki blacharskie muréw attykowych na catej ich dlugosci zastosowaé
ptyte OSB gr. 25 mm, zakotwi¢ przy pomocy kotkdw szybkiego montazu (teb kotka wcisniety
w przekitadke z papy). Nowe obrobki ogniomurkéw wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej
na przektadce z papy asfaltowej podktadowej. Mocowanie obrobki blacharskiej z ptytg OSB
na wkrety samowiercace z podktadkg gumowa. Obrobka powinna by¢ szersza od $ciany
z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystykag elewaciji. Zastosowac rury spustowe o srednicach jak
istniejgce, zamontowac po starych sladach z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubosc¢
docieplenia i podtgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek.

Wopusty kanalizacji deszczowej wymieni¢ na nowe, odsung¢ od budynku o grubosc¢
zastosowanej izolacji termicznej przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

Remont instalacji centralnego ogrzewania. ~ WYKONANIE INSTALACJI
PRZECIWPOZAROWEJ — zgodnie z opracowang ekspertyza.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementow metalowych (balustrady, skrzynki), ktére nalezy uprzednio

odpowiednio przygotowac - oczyscic  powierzchnie do stopnia wymaganego przez

stosowang do malowania farbe iodtlusci¢;  stopnie czystosci powierzchni okresla norma

PN-EN ISO 8501-1
Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej
w dwoch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/mz2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na diugotrwate oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych,

- przelo zenie zadasze n nad schodami zewnetrznymi — istniejgce daszki zdemontowaé
a po wykonaniu docieplenia zamontowaé¢ nowe,

- dostosowanie balustrad do grubo  sci warstwy izolacji termicznej  odsuniecie
poreczy, stupkéw balustrady zejscia do piwnic od sciany budynku o grubos¢ zastosowane;j
izolacji termicznej,

- kratki wentylacyjne wokot otworéw wentylacyjnych nalezy wycigé w styropianie otwory o
4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu, wyrobi¢ spadek
na zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg wentylacyjng metalowa.
zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, itp.) nalezy zdemontowacé, a po wykonaniu docieplenia elewacji ponownie
zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubos¢ zastosowanej izolacji
termicznej.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych



branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszg posiadac¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrot produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jednoczesne stosowanie materiatow réznych systemow jest niedopuszczalne.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé¢ pomiaréw z natury.

Uwaga:

Nazwy wiasne produktow, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegdlnych elementéw.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktére zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.

Przed przystagpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegodlnych produktow, ze szczegbdlnym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢
Z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ich ochrony.
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