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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacje centralnego ogrzewania , cwu,instalacji hydrantowej
1/45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE
1.1 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
1/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.]02 0506-01
1
448 m 448.000
RAZEM 448.000
2|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.]02 0506-02
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3|/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.]02 0506-03
1
64 m 64.000
RAZEM 64.000
4|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 32 mm m
d.1.]02 0506-04
1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
5/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.]02 0506-05
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|02 0512-01
1
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
7/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego i jednoptytowego kpl.
d.1.|02 0521-02
1
poz.6 kpl. 93.000
RAZEM 93.000
8/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1
44*0.08*1.20*0.8 m3 3.379
RAZEM 3.379
9/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.8 m3 3.379
RAZEM 3.379
10|Analiza Utylizacja ztomu ms3
d.1.|Wtasna
1
poz.8 m3 3.379
RAZEM 3.379
1.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
11/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowane o §r.nom.15x1,20 mm o|m
d.1./0403-01 potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
448 m 448.000
RAZEM 448.000
12/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.18x1,20 mm |m
d.1./0403-02 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
13/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.22x1,50 mm |m
d.1./0403-03 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
14/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.28x1,50 mm |m
d.1./0403-03 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
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15/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.35 x1,50 m
d.1./0403-03 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.42 x1,50 m
d.1./0403-04 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.3/45320000-6 IZOLACJE
17|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 25 mm m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.i1 m 448.000
RAZEM 448.000
18/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 18 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.12 m 55.000
RAZEM 55.000
19|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $ér. 22 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.13 m 64.000
RAZEM 64.000
20|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.14 m 76.000
RAZEM 76.000
21|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 40 mm m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.15 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 50 mm  |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.16 m 3.000
RAZEM 3.000
1.4 GRZEJNIKI
23|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./15 0418-03 |600*400
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.|150418-07 |600*400
4
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600* 520
4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-07 |600*600
4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*720
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-07 |600*800
4
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.|150418-07 |600*920
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1000
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1120
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1200
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1320
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.1./150418-11 |600*1400
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm 710*400 szt.
d.1.|15 0425-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm 710*750 szt.
d.1.|15 0425-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - wraz z gtowicg termostatyczng szt.
d.1.|15 0412-01
4
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
38|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - odcinajgcy szt.
d.1.|15 0412-01
4
poz.37 szt. 93.000
RAZEM 93.000
39|KNR-W 2- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 250 mm m
d.1.|150513-03
4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2- |Zawory podpionowe odcinajace szt.
d.1.|15 0412-01
4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
41|KNR-W 2-  |Zawor regulacyjny szt.
d.1.|15 0412-01
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 7-07 |Pompa H=16,00 kPa V=0,2 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 7-07 |Pompa H=17,20 kPa V=0,3dm3/s kpl.
d.1./0102-01
4
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 7-07 |Pompa H=32,10 kPa V=0,3dm3/s kpl.
d.1./0102-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z stalowych - préba zasadnicza (pulsacyjna) |préba
d.1.|15 0406-03
4
11 préba 11.000
RAZEM 11.000
46|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1./15 0406-02 |mieszkalnych
4
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0oz.14+p0z.15+p0z.16 m 652.000
RAZEM 652.000
47|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|15 0436-01
4
p0z.37+p0z.40 urz. 115.000
RAZEM 115.000
2/45331100-7 |INSTALACJA CWU
21 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
48/ KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2.|02 0506-01
1
245 m 245.000
RAZEM 245.000
49/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2.|02 0506-02
1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
50|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2./02 0506-03
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
51|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2.|02 0506-04
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2./02 0506-05
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.2.[{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
54/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.2./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.53 m3 2.480
RAZEM 2.480
55|Analiza Utylizacja ztomu ms3
d.2.|Wtasna
1
poz.53 m3 2.480
RAZEM 2.480
2.2/45331100-7 |RUROCIAGI
56|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 162,00 m
d.2./15 0404-01 |mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
poz.48 m 245.000
RAZEM 245.000
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57|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 x 2,00 |m
d.2./15 0404-01 |mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2
poz.49 m 42.000
RAZEM 42.000
58/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 x 3 mm |m
d.2.|15 0404-02 |o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2
poz.50 m 21.000
RAZEM 21.000
59|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.wu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 x 3,0 m
d.2.|15 0404-03 |mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2
poz.51 m 11.000
RAZEM 11.000
2.3/45320000-6 |IZOLACJE
60|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
76 m 76.000
RAZEM 76.000
61|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
153 m 153.000
RAZEM 153.000
62|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 6mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
63|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 22 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
64|KNZ-15 26- [Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
19 m 19.000
RAZEM 19.000
65/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm  |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
66|KNZ-15 26- [Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
67|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
24 OSPRZET
68|KNR-W 2- |Zawory ¢wiecobrotowe - odcinajgcy ustepy DN15 szt.
d.2.|150135-03
4|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
69|KNR-W 2- |Zawory odcinajacy grzybkowy szt.
d.2.|150135-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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70/KNR-W 2- |Zawor pierszenstwa Dn15 mm szt.
d.2.|150135-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- | Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny szt.
d.2.|15 0412-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 2-15  |pompa cyrkulacyjna szt.
d.2.|0123-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - stojaca szt.
d.2./150137-01
4
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
74/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./150137-02
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2./15 0233-03
4
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
76| KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
4
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
77|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne dwukomorowe, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.2.|15 0229-04 |Scianie
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|150128-02
4
10+85+37+11+24 m 167.000
RAZEM 167.000
79/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2./150127-03 |kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.78 m 167.000
RAZEM 167.000
3/45331100-7 |POMPA CIEPLA
80|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.3/0333-09 wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3/1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
p0z.80*0.05*0.25 m3 0.025
RAZEM 0.025
82|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3/1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.81 m3 0.025
RAZEM 0.025
83|Analiza Utylizacja gruzu ms3
d.3|Wtasna
poz.81 m3 0.025
RAZEM 0.025
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84|/KNR 7-24 |Montaz pompy ciepta w wersji Split o mocy 16kW. Pompa ztozona jest z modutu |szt.
d.3/0153-03 wewnetrznego i zewnetrznego. Na modut wewnetrzny sktada sie: wbudowany
analogia skraplacz, wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego,
wbudowany zawér bezpieczenstwa i manometr, sterowany pogodowo regulator
pompy ciepta z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Na modut zewnetrzny sktada
sie: wypetnienie czynnikiem chtodniczym (R410a), przytgcza zaciskowe, sprezar-
ka sterowana inwerterem, 4-drogowy zawor rewersyjny, elektrozawor rozprezny,
wentylator EC, parownik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-15 |pompa obiegowa szt.
d.3/0123-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2- |Naczynia przeponowe szt.
d.3|15 0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2- |Rozdzielacze m
d.3|15 0513-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2- |Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem szt
d.3|15 0513-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNR-W 2- |Filtr siatkowy szt.
d.3|15 0505-01
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR-W 2- |Zawo6r zwrotny szt.
d.3|15 0505-01
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91|/KNNR 4 neutralizator skroplin szt.
d.3/0430-04
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.3/15 0510-01 |5001 dwuwezownicowy z grzatkg elekiryczna.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNR-W 2- |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3|15 0530-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2- |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.3|15 0530-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2- |Stacja uzdatniania wody szt.
d.3|15 0505-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331100-7 |WENTYLACJA MECHANICZNA
4.1 CPV: 45331100-7,
96| KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cm
d.4./0103-01 cegle
1
30*43 cm 1290.000
RAZEM 1290.000
97|KNR-W 2- |Montaz $ciennego rekuperatora kompaktowego o wydajnosci 15-50 m3/h szt.
d.4.|17 0320-01
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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98|KNR-W 2- |Montaz $ciennego rekuperatora kompaktowego o wydajnosci 15-50 m3/h szt.
d.4.|17 0320-01
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5/45332000-3 |KANALIZACJA
99|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.5/15 0208-01 |kalnych o potaczeniach wciskowych
72 m 72.000
RAZEM 72.000
100/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.5/15 0208-03 |kalnych o potgczeniach wciskowych
198 m 198.000
RAZEM 198.000
101|KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej szt.
d.5/15 0212-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/45331100-7 |INSTALACJA HYDRANTOWA
6.1/45331100-7
102/ KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.6./{150106-01 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
103|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.6./{150106-03 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
104 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.6./150106-04 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
105/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.6./{150106-05 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.6./150106-06 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
107|KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie z wezem potsz- |szt.
d.6./150138-01 |tywnym
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
108/ KNR-W 2- |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.6.|15 0142-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
109|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6./15 0135-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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