Pracownia Projektowa J&J Spétka z o.0. 24-100 Putawy ul. Zielona 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek Biurowy

ADRES INWESTYCJI  : 28-200 Staszéw ul. 11 listopada 1

INWESTOR :  Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie
ADRES INWESTORA : 28-200 Staszoéw ul. J.Pitsudskiego 7

BRANZA : budownictwo - montaz platformy dla niepetnosprawnych
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Wojciech Kupiec
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Staszo6w - platforma.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Termomodernizacja i remont budynku biurowego w Staszowie
11 Montaz platformy dla niepetnosprawnych
1|KNR-W 4- |SST-11 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |ms3
d.1.1/01 0348-02 wapiennej
0.60*0.76*2 m3 0.912
RAZEM 0.912
2|KNR-W 4- |SST-11 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1]01 0348-05
1.60"4*0.76 m3 4.864
RAZEM 4.864
3|KNR-W 2- |SST-11 |Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t elem.
d.1.1]02 0327-01
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.1 m3 0.912
RAZEM 0.912
5|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.4 m3 0.912
RAZEM 0.912
6|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.1|Witasna
poz.4 m3 0.912
RAZEM 0.912
7/KNR 7-33 |SST-12 |Montaz platformy, wykonanie zasilania wraz kosztem i udziatem w ba- |kpl.
d.1.1]0104-01 daniu UDT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- |SST-11 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. | wykonywane recznie na $cianach i stu-|mz2
d.1.1]02 0803-01 pach
0.76*1.60 m?2 1.216
RAZEM 1.216
9|KNR-W 2- |SST-11 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.1)/02 1510-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.8 m2 1.216
RAZEM 1.216
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