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Podtoga na gruncie piwnica- cze$¢ najwyzsza i

PP czesciowo srednia budynku

SZ-P | Sciana w gruncie / $ciana piwnic

Podtoge piwnic na gruncie dociepli¢ styropianem twardym o
wspotczynniku A=0,031 W/mK, grubo$¢ izolacji termicznej
wedtug czesci opisowej

Podtoga wyniesiona- cze$¢ najnizsza budynku

PW i cze$ciowo $rednia budynku

Sciany w gruncie dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym
XPS300-035 o wspdtczynniku A=0,031 W/mK, grubosé
izolacji termicznej wg czesci opisowej

SZ-G | Sciana w gruncie

Podtoge wyniesiong dociepli¢ styropianem twardym o
wspotczynniku A=0,031 W/mK, grubo$¢ izolacji termiczne;j
wedtug czesci opisowej

Sciany w gruncie docieplié¢ styrodurem, grubo$é izolacji
termicznej wg czesci opisowej

STR-D | Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany dociepli¢ styropapa A=0,032
WImK, grubos¢ izolacji termicznej wedtug czesci opisowej

SZ | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem EPS 70-031 o
wspotczynniku A=0,031 W/mK z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej, grubo$¢ izolacji termicznej wedlug czesci
opisowej

C1

C2

papa
styropapa

pokrycie z papy

szlichta

ptyty korytkowe na sciankach azurowych
pustka powietrzna

istniejgca izolacja

isniejacy strop

warstwy posadzkowe
szlichta

strop istniejacy

tynk

gres antyposlizgowy+klej do plytek

wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka z drutu
@ 3 o oczkach 15 x 15 cm

izolacja termiczna - zgodnie z PP w opisie
technicznym (styropian twardy gr. 12 cm)
samoprzylepna membrana bitumiczna
podbudowa z z betonu gr. 12 cm

folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
chudy beton gr. 15 cm

piasek zageszczony mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy

wykonczenie podiég

wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka z drutu
@ 3 o oczkach 15 x 15 cm

izolacja termiczna - zgodnie z PW w opisie
technicznym (styropian twardy gr. 9 cm)
samoprzylepna membrana bitumiczna
podbudowa z z betonu gr. 12 cm

folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
chudy beton gr. 15 cm

piasek zageszczony mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy

Uwagi:

Wymiana posadzek na gruncie:

PRZEKROJ A-A
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

- C1 w czesci podpiwnicznej (czes$¢ najwyzsza i cze$ciowo
$rednia cze$¢ budynku) zgodnie z PP i opisem technicznym
- C2 w czesci niepodpiwniczonej budynku (cze$¢ najnizsza i
czesciowo $rednia czes$¢ budynku) zgodnie z PW i opisem

technicznym
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