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0/5 . . Powierzchnia Wykonczenie
£ 239 mxww [ S L.P. Nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?) powierzchni
Ll.l 7 0/13 ] 0/1 komunikacja 8,70 terakota
E 0/2 pom. gospodarcze 9,50 terakota
3 0/3 pom. gospodarcze 5,40 terakota
E 3| 0/4 pom. gospodarcze 10,90 terakota
: g \ 0/5 klatka schodowa 38,09 terakta
B d 0/6 komunikacja 21,20 terakota
2 017 archiwum 10,70 terakota
= 0/8 archiwum 10,90 terakota
0/9 archiwum 11,40 terakota
: 0/10 archiwum 12,80 terakota
“ 0/11 pom. techniczne 9,80 terakota
3 0/12 kottownia/wezet cieplowniczy 8,90 terakota
277 q 157 : - 0/13 pom. techniczne 11,34 terakota
: ey Razem: 169.63
.56, 558 45, 557 A4, 567 L4, 2P :
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: UWAGA:
Legenda ] Podczas wykonywania termomedernizacji budynku:
- demontaz orynnowania i elementéw odwadniajacych
(powyzej i ponizej terenu)
$ciany projektowane - : - montaz nowego orynnowania oraz podigczenia do
- wykonac z cegly ceramicznej petnej E kanalizacji z uwzglednieniem projektowanej
] : termomodernizaciji,
. < . . . 60 _ . .. . . .
zamurowania - wykonac z cegly ceramicznej petnej @3 g : ﬂmaos.ﬂmN istniejacych daszkow (z wytaczeniem zadaszenia
g1 0/4 : zelbetowego)
, , SZ-P _ Sciana w gruncie / $ciana piwnic : : - montaz nowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi
! b g ; : Sciany w gruncie dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym % zgodnego z normami po uzgodnieniu z Inwestorem.
 sciany pozostajgce bez zmian XPS300-035 0 wspdiczynniku A=0,031 W/mK, grubos¢ : 5 x
izolacji termicznej wg czesci opisowej >
PR——X

VA wyburzenia pp | Podtoga na gruncie piwnica Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. N rysunku Be ) RCHITEKTURA | o= 1100
Podtoge piwnic na gruncie dociepli¢ styropianem twardym o Uwagi: NM_.AM_%_WJN 6 \_ Twestor Adres budowy
A . _ Lz . . . . , . . . . . - utawy
Emvo*ONV\::_xr._ >|.o_o§. W/mK, grubos¢ izolacji termicznej Nalezy wykonaé <<m.2<_mo_m pomieszczenia w piwnicy 0/11 tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski _ Budynek biurowo-
wedtug czesci opisowej poprzez podtaczenie od dotu przez strop do . mor in2. arch Architekiura ul. Pitsudskiego 7 mgau_%ﬂgﬁ N_oxm_n%%mmmi
prefabrykowanego komina wentylacyjnego rozpoczynajacego Projektant: Ngmams. i a1 28-200 Staszow na dzia mmm %@M,ms. :
sie na parterze w pomieszczeniu 1/11.
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