OPIS TECHNICZNY - INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budynku
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejsza obejmuje:
— budowe instalaciji c.o.
— budowe instalacji c.w.u. wraz z montazem pompy ciepta woda powietrze
jako alternatywnego zrodta ciepta,
— budowe instalacji hydrantowe;
— montaz nawiewnikéw sciennych z rekuperatorem,

— budowe instalacji kanalizacji

3. Dane ogdlne

Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany przy ul. 11 Listopada w
Staszowie, bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem
istniejgcym.

4. Opis instalaciji c.o.
Projektuje sie budowe instalacji centralnego ogrzewania od istniejgcego wezta
cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu
przyjeto na podstawie zewnetrznego audytu energetycznego i wynosi ono:

Q = 62,3 kW.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 7055 °C.



Zrodto ciepta
Zrédtem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny zasilany z

sieci cieptowniczej.

Przewody

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na zaciski. Na odcinku tgczacym istniejacy wezet z
projektowang instalacjg nalezy zamontowac¢ nowe zawory odcinajgce.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewoddw nalezy wypetniaé zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac
hydraulicznie oraz wykonaé¢ prébe szczelnosci na cisnienie odpowiadajgce
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany budynku nalezy wykonac w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni scian.

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w $cianach z zastosowaniem izolacji

termiczne;.

Elementy grzejne

Zastosowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym i tazienkowe

Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez
grzejniki stuzg zawory termostatyczne i podpionowe. Wartosci nastaw podane sg
na rysunkach.

Izolacja cieplna
Rurociagi instalacji c.o. nalezy zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy otuliny
termoizolacyjnej z pianki PU.



Odpowietrzenie
Odpowietrzenie grzejnikbw bedzie sie odbywato za pomoca odpowietrznikéw
automatycznych montowanych w grzejnikach.

Préby szczelnosci

Przed przystgpieniem do zakrycia rur nalezy wykonaé prébe na zimno, a
nastepnie na goragco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykonaé¢ na
cisnienie 0,9 MPa i uzna¢ jg za zadowalajaca, jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut. Z proby wytgczy¢é naczynie przeponowe oraz

zawor bezpieczenstwa.

5. Opis instalacji c.w.u. wraz z montazem pompy ciepta woda powietrze
jako alternatywne zrédto energii.

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie istniejgcym przytgczem
wodociggowym DNGE3.

Projektuje sie instalacje zimnej wody wraz z zaworami odcinajgcymi. Za
wodomierzem nastgpi rozdziat na cze$¢ sanitarng i p. poz.

Na zasilaniu instalacji zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawoér ,pierwszenstwa” .
Zawor ten, w momencie spadku ci$nienia na instalacji przeciwpozarowe;,
natychmiast zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej w budynku.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie od istniejgcego wezta cieplnego do
poszczegblnych przyboréw sanitarnych w budynku. Na odcinku tgczgcym
istniejgcy wezet z projektowang instalacjg nalezy zamontowa¢ nowe zawory

odcinajgce.

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej do budynku.

Instalacje pozioméw zimnej wody nalezy wykona¢ z rur z polietylenu
sieciowanego typu PEX-C. Przewody rozprowadzajgce, podejscie do pionu oraz
pion wody nalezy wykonac z rur polietylenowych typu PEX-C .

kaczenie rur na ztgczki systemowe. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
realizowac w tulejach ochronnych obejmujgcych przewdd z izolacjg. Podejscia do
punktéw czerpalnych zostang zakonczone zaworami katowymi. Przewiduje sie
zastosowanie baterii stojgcych, tagczonych z projektowang instalacjg przy pomocy

wezy elastycznych. Projektowane przewody poziome nalezy uktada¢ w posadzce



lub bruzdach $ciennych. Podejscia do poszczegoinych pomieszczen / poziomy
na poszczegolnych podejsciach do pomieszczen / odcigé zaworami kulowymi.
Piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, bruzdach
$ciennych pod tynkiem lub w przestrzeni Scianek dziatowych.

Nalezy stosowac zawory odcinajgce mosiezne kulowe zaopatrzone w roztgczne
kré¢éce. Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolowac cieplnie w celu
ochrony przed roszeniem. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru

wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

Opis zrodia ciepta instalacji c.w.u. — montaz pompy ciepta woda — powietrza

jako alternatywne zrédto ciepta

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w budynku jest wezet cieplny. Projektuje sie
montaz alternatywnego zrodta ciepta cieptej wody uzytkowej w postaci pompy
ciepta woda — powietrze.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym
dwuwezownicowym zasobniku c.w.u. o pojemnosci 500 I. Do jednej z wezownic
zasilajgcych zasobnik zostanie podpietg projektowana pompa ciepta natomiast
druga zasilana bedzie przez istniejgce zrddto ciepta. Przetgczanie miedzy
zrodtami odbywac sie bedzie w sposob reczny za pomocg zaworéow kulowych.
Jako dodatkowe zrodto ciepta projektuje sie montaz grzatki elektrycznej w
zasobniku.

Projektowany zasobnik zostanie potgczony z projektowang instalacjg cieptej
wody uzytkowej.

Charakterystyczne parametry projektowanej pompy zestawione sg w ponizszej

tabeli:

Pompa ciepta - dane techniczne:

Pompa ciepta woda — powietrze ztozona jest z modutu wewnetrznego i
zewnetrznego. Na modut wewnetrzny sktada sie: wbudowany skraplacz,
wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego, wbudowany
zawor bezpieczenstwa i manometr, sterowany pogodowo regulator pompy ciepta

z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Na modut zewnetrzny skiada sie:



wypetnienie czynnikiem chtodniczym (R410a), przytgcza zaciskowe, sprezarka

sterowana inwerterem, 4-drogowy zawoér rewersyjny, elektrozawér rozprezny,

wentylator EC, parownik.

Moc grzewcza

Pobér mocy elektrycznej

Czynnik chtodniczy / Napetnienie
Maksymalna temperatura zasilania

Waga

Wymiary (wysokos$¢ x glebokos$¢ x dtugos¢)
[los¢ zastosowanych sprezarek

Zasilanie (3 fazy, 400 V)

Instalacja cieptej wody uzytkowej

kW
kW

°C
kg
mm

Szt.

16
4,26
R410A /2,3

57

95
1380x330x950

1
3/50/380-415

Prowadzenie przewoddw cieptej wody rozprowadzajgcych, piondw, poziomow i

podejs¢ do przyboréw analogicznie jak dla wody zimnej. Przejscia przez

przegrody budowlane w tulejach jak dla wody zimnej. Instalacje c.w.u. nalezy

wykonywaé z rur polietylenowych typu PEX — C. Spos6éb wykonania, rodzaj i

materiat armatury oraz potgczenia jak dla wody zimnej. Ze wzgledu na straty

cieplne przewody c.w.u. nalezy zaizolowa¢ otulinami. W celu zminimalizowania

strat cieplnych w instalacji obok instalacji c.w.u. projektuje sie instalacje

cyrkulacyjna.

Proby szczelnosci instalaciji

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakohczeniu

montazu przed zakryciem przewoddw.. Armature montowac po przeprowadzeniu

proby szczelnosci.



Badang instalacie nalezy napetnia¢é woda wodociggowg doktadnie
odpowietrzajgc w najwyzszych punktach instalacji, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne .

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ ja prébie podwyzszonego
cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od
cisnienia roboczego, lecz nie nizsza 0.9 MPa . Instalacje uwaza sie za szczelna,
jesli w ciggu 20 min. trwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia .
Instalacje cwu nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu préby wodag zimng instalacje nalezy napetni¢ wodg ciepta o
temp. 55 oC. i ci$nieniu 0.6 MPa .

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min.

Plukanie instalaciji

Ptukanie instalacji ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia
odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Ptukanie instalacji nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie oraz przy catkowicie otwartych zaworach. Po
przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje napetniong wodg na

catym przekroju

6. Opis instalacja hydrantowej
Projektuje sie budowe instalacji hydrantowej od punktu za wodomierzem za
ktorym nastgpi rozdziat na czes¢ sanitarng i p. poz.

Przewody instalaciji

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjaé
zgodnie z zatgczonymi rysunkami do projektu. Rurociggi nalezy tgczy¢ za
pomocg typowych tgcznikdw gwintowanych.

Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg odpowiednich uchwytow o
Srednicach dobranych do $rednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.
Instalacje przeciwpozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy

uziemic.



Aby nie dopusci¢ do zagniwania wody w instalacji przeciwpozarowej, na
najwyzszej kondygnacji konce pionéw nalezy potgczy¢ z instalacjg wody zimnej
poprzez podtgczenie ich do przyboréw sanitarnych

Izolacja przewodow
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac

przed roszeniem izolacjg termiczng o grubosci 20mm.

Przejscia przez przegrody ppoz.
W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez sciany oddzielenia
ppoz. nalez na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykona¢ uszczelnienie

masg elastyczng ogniochronng.

Przejscia przez sciany

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z
PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnic¢
materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci

przegrody o minimum 2cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urzgdzenia bedg posiadaty odpowiednie zabezpieczenia

wykonane przez producenta.

Szafki hydrantowe

W budynku projektuje sie 5 szafek hydrantowych zlokalizowanych zgodnie z
czescig graficzna.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 wg PN-EN 671-1, umieszczone
w szafkach hydrantowych nasciennych wyposazonych w beben z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m. Zawory hydrantowe nalezy instalowa¢ na
wysokosci 1,35 m nad posadzkg pomieszczenia.



7. Opis wentylacji - nawiewniki scienne z rekuperacja
W budynku w pomieszczeniach biurowych w ktérych w czesci architektonicznej
nie przewidziano wentylacji grawitacyjnej w celu poprawy wentylacji pomieszczen

projektuje sie montaz rekuperatoréw kompaktowych sciennych.

Rekuperator kompaktowy

Rekuperator kompaktowy jest przeznaczony do zdecentralizowanej wentylacji z
odzyskiem ciepta. Produkt przeznaczony do pracy ciggtej. Wyposazony jest w
akumulacyjny wymiennik ciepta, ktérego zadaniem jest gromadzenie i oddawanie
(rekuperacja) energii cieplnej w procesie wywiewu i nawiewu powietrza z

pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany.

System pracuje w dwéch trybach: wywiewu i nawiewu. Kazdy z tryboéw moze
dziata¢ dwubiegowo:

1 - wolny wywiew - wolny nawiew

2 - szybki wywiew - szybki nawiew

Czas trwania kazdego z trybéw wynosi 60 sekund. Zmiana biegu odbywa sie za
pomocg dwupozycyjnego witgcznika. Zmiana pozycji wiacznika (biegu pracy
wentylatora) nastepuje poprzez przetgczenie za pomoca pilota na podczerwien.



Faza I
tryb wywiewu - ogrzewanie wymiennika

Faza II
tryb nawiewu - ogrzewanie powietrza
nawiewanego

PARAMETRY TECHNICZNE
DLA |1 TRYBU NAWIEWU

» Poziom gtosnosci 37 db

«  Wydajnosé¢ 50 m?/h

» Predkos¢ silnika 2100



» Zabezpieczenie IPX4

» Zasilanie 230V

DLA Il TRYBU NAWIEWU
» Poziom gtosnosci 42 db
«  Wydajnos¢ 70 m3/h

* Predkos¢ silnika 2500

» Zabezpieczenie IPX4

» Zasilanie 230V

MONTAZ URZADZEN

Montaz nalezy rozpoczgé od wykonania otworu w Scianie o $rednicy 125mm z
odchyleniem 2-50 od poziomu ze spadkiem do zewnatrz pomieszczenia oraz
przygotowania od wewnatrz pomieszczenia w dolnej czesci otworu przewodu
zasilajgcego 230 V. Nastepnie od zewnetrznej strony nalezy zamocowac element
koncowy oraz zaslepi¢ otwory zaslepkami. Nastepnie umiedci¢ elementy
teleskopowego kanatu wentylacyjnego w otworze wraz z wymiennikiem. W
koncowym etapie montazu nalezy przygotowac¢ wentylator do zamontowania.
Czynnosci przygotowawcze polegajg na: zdjeciu ostony umieszczonej na wcisk,
wykreceniu wkreta i zdjeciu pokrywy oraz usunieciu zaslepek. Przygotowany
wentylator nalezy zamocowa¢ w otworze wprowadzajgc przewod zasilajgcy. Po
podtgczeniu przewodu zasilajgcego do zaciskdw nalezy umiesci¢ pokrywe ,

wkreci¢ wkret , umiesci¢ zaslepki oraz zamocowac ostone.

SCHEMAT POLACZENIA ELEKTRYCZNEGO

Podtgczenie przewoddw zasilajgcych nalezy wykonac z zachowaniem podwojne;j
lub wzmocnionej izolacji zgodnie z Dyrektywg Niskonapieciowg LVD. Instalator
posiadajgcy uprawnienia sep 1kV odpowiedzialny jest za wtasciwe podtgczenie
urzadzenia. Instalacja zasilajgca wentylator musi by¢ wyposazona w wytgcznik,
w ktorym odlegtos¢ stykdw wynosi przynajmniej 3 mm.
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8. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
W zwigzku z przebudowg pomieszczen i dostosowaniem ich do
obowigzujacych przepisbw zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji

poszczegolnych przyborédw sanitarnych i doprojektowanie nowych. Zgodnie z
czescig rysunkowg projekituje sie nowg wewnetrzng instalacje kanalizaciji
sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekbw z poszczegdlnych urzadzenh.
Projektowana instalacja  zostanie potgczona z istniejgcymi przykanalikami
kanalizacji sanitarnej budynku w miejscu wskazanym na rysunku. Pion i odptywy
przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na
kielichy z uszczelkami. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w
bruzdach. Srednice podej$é i spadki wedtug obowigzujgcych norm. Pion
kanalizacyjny wyprowadza sie ponad dach i nalezy zakohczy¢ go rurg wywiewna.
Scieki z budynku odprowadzane sg za pomocg istniejgcych przykanalikéw do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Po  wykonaniu cato$ci instalacji kanalizacji

dokonac¢ préb na szczelnos¢ i odbioru.

Uwagi koncowe:
Catosc¢ robo6t wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz aktualnie obowigzujgcymi Normami i Przepisami.



Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢é wyjasnione przed
ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robét powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegdinych branz, zgodnie z PN Budowlang
i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materialty oraz urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewoddw nalezy wypetniaé zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac

remontowych dokona¢ pomiaréw z natury.

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
. . SWK/0040/
Projektowata: Matgorzata inst. sanitarne
_ PWOS/10
tysiak - Kowalczyk
inz. ) )
Sprawdzit: inst. sanitarne 142/Tbg/98

Krzysztof Buczynski
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Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgca rzeczowy zakres robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji
budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej,
hydrantowej, montazu pompy ciepta woda-powietrze, wykonaniu instalacji kanalizaciji
i montazu kompaktowych rekuperatorow $ciennych w budynku biurowo-

administracyjnym zlokalizowanym przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie dla Inwestora:

Powiat Staszowski

Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Pitsudskiego 7

28-200 Staszow

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202,

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 917,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Podstawowe zagrozenia wystepujace przy realizacji w/w robot budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przejs¢ przez sciany, stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzgdzen



4. Podstawowe postepowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do
wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegdlnych rozdziatbw, paragrafow
i punktéw przynaleznych do poszczegdlnych rodzajéw robdt budowlanych ujetych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegdélnych warunkdéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegdélnych rodzajow roboét
budowlanych. Zaznajomienie pracownikow z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych powinno zakohczy¢ sie pisemnym potwierdzeniem.

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
J _ _ SWK/0040/
Projektowat: Matgorzata inst. sanitarne
. PWOS/10
tysiak - Kowalczyk




Instalacja c.o.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur
Rury
Rura 15x1,2 448 m
Rura 18x1,2 55 m
Rura 22x1,5 64 m
Rura 28x1,5 76 m
Rura 35x1,5 6 m
Rura 42x1,5 3 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ ! Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory
Zawoér termostatyczne 93 szt.
Glowice/Sitowniki
Gtowica 93! szt.
zawory podpionowe
Zawé odcinajacy 22 szt.
Zawor regulacyjny 11 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=16,0 kPa, V=0,2 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=17,2 kPa, V=0,3 dm?3/s 1 szt.
Pompa: , H=32,1 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
Rozdzielacze instalacji c.o.
Rozdzielacz 2| szt.
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
11/600 600 400 61 1 szt.
22/600 600 400 105 30 szt.
22/600 600 520 105 14 szt.
22/600 600 600 105 13 szt.
22/600 600 720 105 3 szt.
22/600 600 800 105 7 szt.
22/600 600 920 105 5 szt.
22/600 600 1000 105 3 szt.
22/600 600 1120 105 2 szt.
22/600 600 1200 105 5 szt.
22/600 600 1320 105 1 szt.
33/600 600 1400 166 1 szt.
Grzejniki tazienkowe
H=710 mm [400 mm] 710 400 64 6 szt.
H=710 mm [750 mm] 710 750 64 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 448 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 55 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 64 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 76 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 6 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 3 m
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Nr rysunku Branza Skala

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. SANITARNA 1:100
Zjléioelsnf 6 I 1 Inwestor Adres budowy
- utawy : ;- .
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski ~ Budynek biurowo-
Uwagi: ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
. . . . . . ‘i < Projektant: | Mar inz. Matgorzata Instalacje sanitarne . 5 na dziatkach o nr ew. 1623,
- pokazane na rysupkach prowgf:!zenlg p.rz'ewodow ma ch'arak'er oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow ) tysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/HO 28-200 Staszow 585616,
- dopuszcza sie¢ zmiane wielkos¢i grzejnikéw z zachowaniem ich mocy
.z . . . . . . . . . . . c e o Rodzaj projektu
- catosc¢ robot nalez konywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow Asystent mgrinz. |
| urzadzet y YKOnYWaG 29 P ) jami projeklanta: | Maciej Kolasa PROJEKT BUDOWLANY
L. Tytut ke
Sprawdzajacy: inz Instalacje sanitarne e RZUT PIWNIC
o 145 . .
Krzysztof Buczynski /Tbg/98 _ |nstalacla c.o.
Imie i nazwisko: Specjalno$¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.




RZUT PARTERU
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Ozanczenia: - - = - — e
Zasialnie c.o. Pracownia Proljezkt?waeJ&J Sp.z0.0. e SANITARNA 1:100
ul. Zielona Inwestor Adres budow)
_______________ Powrét c.o. ’
24-100 Putawy | S _2
. tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski ~ Budynek biurowo-
Uwagi o pyoolost mgr inz. Malgorzata Instalacje sanitarne audskedo T ai:?ﬁ:szﬁﬁﬂ%a“? (\;gny
. - . . . . ;. - T Projektant: - | I _ A ZI; W. s
- pokazane na rysunkach .prow’afj‘zenle-. prz'ewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow ToSe YN /600 szerokose rolertant: |y siak - Kowalozyk SWKI0040/PWOS/10 28-200 Staszow 5856/6.
- dopuszcza sig zmiang wielkosci grzejnikéw z zachowaniem ich mocy 20 5900 mrh Grsinik phyt
- calosé robét nalezy wykonywagé zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatéw waf O rejnik plytowy Asystent mgr inz. Roczalproelc
i urzadzer'] y Wy y 9 P ] ] P Zawory termos ;cafnivgf projektanta: MaciejKolasa | 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdzajacy: ifnz o lnsﬁ'igjﬁ-gafgigame Tytul rysunku RZUT PARTERU
Krzysztof Buczynski g -|nstaIaCJa c.0.
Imie i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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““““““““ Powrét c.o. 24-100 Putawy I S-3 eres buony .
. tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski ~ Budynek biurowo-
Uwagl: oznaczenie wysoko$¢ .. ] i ul. Pitsudskiego 7 admm'stracyjny Zlokalizowany
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- dopuszcza sig zmiang wielkosci grzejnikoéw z zachowaniem ich mocy 20 5900 M einik pivt
- calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow waf O rejnik plytowy Asystent mgr inz. Fodeal pofics
i urzadzer'\ y Wy y 9 P ! ! P Zaworu termos! ;cafnivgf projektanta: MaciejKolasa | 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdzajacy: 'anZ i Instiligjﬁ_ ga;wgigarne T RZUT [ PI ETRA
rzysztof Buczyfiski 9 -instalacja c.o.
Imie i nazwisko: Specjalno$¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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Legenda:
Zasilanie c.o.
_______________ Powrét c.o Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku Branza SANITARNA Skala 1:100
N ul. Zielona 6 nwestor res budow)
P Pion instalacji c.o. 24-100 Pulawy I 8'5 o o
i oznaczenie tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski _ Budynek biurowo-
Uwag|: iloSci plyt wysokosé — ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow ) W s Projektant: T?sri'a”kz‘_ ’:2‘2\*3;’;2}: 8'3\72?&% /fv”v'é?é?% 28-200 Staszow na dz'a”@gg 506'/“6' ew. 1623,
- dopuszcza sie zmianeg wielko$ci grzejnikow z zachowaniem ich mocy rzawom 9 22/600 Grzejnik plytowy )
- catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow termostatycznego . 00 mm Asystent mgr inz. Rodza projektu PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen szerokosc projektanta: MaciejKolasa | 7777
Sprawdzajacy: inz o Instalacje sanitarne e ROZWINI EC IE
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 -|nstaIaCJa c.o.
Imie i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.




pompa ciepta

32x3,0

Potgczenie z istniejgcym przytaczem wodociggowym

Zawor pierwszenstwa
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; pompa ciepta J__ zasobnik c.w.u. %
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0/7 0/8 il 0/9 ) 5001 012 ¢
: polgczenie i
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0/13

Potaczenie z istniejgca instalacjg hydrantowg w poziomie parteru

0/2 0/3

0/4

RZUT PIWNICY
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

PIWNICE

ul. Zielona 6
24-100 Putawy
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

Zestawienie pomieszczen - PIWNICE
L.P. Nazwa pomieszczenia PPwierzchnia Wykc_mczeni_e
uzytkowa (m?) powierzchni
0/1 komunikacja 8,70 terakota
0/2 pom. gospodarcze 9,50 terakota
0/3 pom. gospodarcze 5,40 terakota
0/4 pom. gospodarcze 10,90 terakota
0/5 klatka schodowa 38,09 terakta
0/6 komunikacja 21,20 terakota
0/7 archiwum 10,70 terakota
0/8 archiwum 10,90 terakota
0/9 archiwum 11,40 terakota
0/10 archiwum 12,80 terakota
0/11 pom. techniczne 9,80 terakota
0/12 kottownia/wezet cieptowniczy 8,90 terakota
1713 pom. techniczne 11,34 terakota
Razem: 158.29
Ozanczenia:
_____________________ Ciepta woda
Zimna woda
—~—n———n— Cyrkulacja
Instalacja hydrantowa
P Pion instalacji c.w.u.
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrysunku a2 SANITARNA stela 1:100

1S-6

Inwestor

Powiat Staszowski

‘Adres budowy

Budynek biurowo-

X ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
Uwagi: Projektant: | M@r inz. Malgorzata Instalacje sanitarne 28200 Staszow na dziatkach o nr ew. 1623,
s " —_— - Lysiak - Kowalczyk
- przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem piwnicy, w bruzdach $ciennych lub pod podioga, ysiak - Kowalezy| SWK/0040/PWOS/10 5856/6,
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgr inz. Rodza] projeKi
- calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatéw projektanta: | MaciejKolasa | 777 PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen — Tyt rysunk
) Sprawdzajacy: Inz Instalacje sanitarne yumsan RZUT PIWNIC
rski 142 . : .
Krzysztof Buczyisd i - instalacja c.w.u. i hydrantowa
Imie i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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skala 1:100
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Potaczenie z istniejgca instalacjg hydrantowag w poziomie piwnic
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|
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Uwagi:

- przewody prowadzi¢ w izolacji w bruzdach sciennych lub pod podtoga,

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow

- catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow
i urzadzen

,32

Zestawienie pomieszczen - PARTER

Powierzchnia

L.P. Nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
PS5 1/1 komunikacja/klatka schodowa 30,39
} ] } 1/2 komunikacja 41,21
4 1/3 pom. biurowe 14,63
) : : 1/4 pom. biurowe 14,63
! o 1/5 garaz 30,07
1/27 i 1/28 [ 1/29 1/6 pom. biurowe 8,86
o
! L 17 pom. biurowe 8,77
! I 1/8 pom. biurowe 18,72
: I ‘ 1/9 pom. socjalne 10,48
- Y - - - - ‘ 1/10 wc dla personelu 3,83
R 7777@ :
6% 20 1/11 wc meski 3,83
JoxzY | | wc dla kobiet i
1166 Xzzbo 1/30 T 112 niepetnosprawnych 6.03
NRX2D | | 1/13 pom. gospodarcze 11,60
1 Razem: 203.05
- W Zestawienie pomieszczen - PARTER
L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
P p uzytkowa (m?)
1\4 komunikacja 9,15
F 2,65 PG 15 komunikajca/klatka schodowa 14,11
......... E 1\16 komunikacja 27,89
[ty | <
é! 117 komunikacja 10
‘ ‘ !E 1/18 pom. biurowe 19,96
1/19 pom. biurowe 64,04
1/20 pom. biurowe 42,21
RN 1/21 pom. biurowe 19,81
1/22 pom. biurowe 42,62
wc damski i oséb
1/23 niepetnosprawnych 826
h =2,65 1/24 wc meski 3,86
wc dla personelu 3,89
1/32 1731 4 122 oo | 13,11
pom. socjalne ,
1/14 .
1127 pom. biurowe 13,7900
+,00 1/28 pom. biurowe 7,2500
1/29 pom. biurowe 13,2900
1/30 pom. biurowe 13,5200
1N\31 pom. biurowe 24,2700
" : : : 132 pom. biurowe 19,9000
1\33 pom. gospodarcze 6,0000
> 600
Razem: 376.93
-D,02
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku B S ANITARNA Skala 1:100
ul. Zielona 6 Inwestor Adres budowy
Ozanczenia: 24-100 Putawy = )
. tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski Budynek biurowo-
T e Ciepta woda ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
Zimna woda Projektant: | M@r inz. Malgorzata Instalacje sanitarne 28-200 Staszow na dziatkach o nr ew. 1623,
e Cyrkulacia tysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 5856/6.
Instalacja hydrantowa Asystent mgr inz. Rodza) projektu
P Pion instalacji c.w.u. projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdzajacy: inz Instalacje sanitarne T RZUT PARTERU
Krzysztof Buozyfski 142/Tbg/o8 - instalacja c.w.u. i hydrantowa
Imie i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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RZUT | PIETRA
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

16 x 2,0 16 x 2,0
Zestawienie pomieszczen - PIETRO |
16x 2,0 P5
L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
T T e E— .. —— . S—— ... ——(c P. .
| ‘ 1 | ‘ | i ] ‘ |_| i m m ; ; ﬁ il : | uzytkowa (m?)
2\1 komunikacja/klatka 30,39
schodowa ’
2\2 komunikacja 47 47
20%2.0 1 2\3 pom. biurowe 12,20
(IN\16 x 2,0 16 x 2,0, bi 13,00
16 x 2,01 N\ X =21 . 2\4 pom. biurowe |
2117 2/18 2/19 16x2,0 2/2 2/23 2/24 5 o biorowe 2590
+/3.37 tﬂj/ux x\LHu M 26 pom. biurowe 11,70
2/14 : 2\7 pom. b!urowe 11,83
9 2\8 pom. biurowe 21,62
P3 — 2/20 2/21 : 5 2\9 pom. biurowe 10,51
T6 x 2,0 2\10 wc dla personelu 3,83
16 x 2,0 I 2\11 wc meski 3,83
16x20 — wc dla niepetnosprawnych i
16 x2,0 2\12 kobiet 7,26
2\13 pom. biurowe 7,78
m H b 1 ly | | Razem: 207.34
I P =
Fzepssna Zestawienie pomieszczen - PIETRO |
no 78x24 |
— ;IZ‘& iy . . Powierzchnia
| 2/33 2/15 L.P. Nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
lat ]
! P6 STON 15 2\14 pom. biurowe 27,58
IR 3 1 3 — [EP1d 215 komunikacja 60,65
‘ 2/31 ‘ ‘ Vs 2\16 klatka schodowa 13,69
] g 2\17 pom. socjalne 1412
é : ! 1 2\18 pom. biurowe 24,97
— il 2\19 pom. biurowe 16,70
: 2\20 wc meski 6,20
Hi- o o i 2\21 we dla kobiet 6,20
‘ 2\22 pom. biurowe 17,74
|
2\23 pom. biurowe 15,40
m] 2/29
2/30 2/28 2127 2/26 2/25 o4 bom. biurows 2758
W 2\25 pom. biurowe 19,92
2\26 pom. biurowe 15,46
22! - 2\27 pom. biurowe 12,54
2/32 2/16 2\28 pom. biurowe 12,4700
2\29 pom. biurowe 19,40
) 29,0000
I | I | I_I | 2\30 pom. biurowe
‘ i Tl ok i 231 pom. biurowe 8,31
| | ] [ ] 232 pom. biurowe 1994
i Yol i bl 5 2\33 pom. biurowe 19,23
Razem: 387.10
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku a2 SANITARNA stela 1:100
Ozanczenia: ul. Zielona 6 I S 8 Inwestor “Adres budowy
_____________________ Ciepta woda ) 24-100 Pulawy - ) ) Budynek bi )
) el. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski _ Budynek biurowo
Uwagi' Zimna woda 2 - ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
) . . . .. o e i i - mgr inz. Matgorzata Instalacje sanitarne . 4 na dziatkach o nr ew. 1623,
- przewody prowadzié¢ w izolacji w bruzdach $ciennych lub pod podioga, SN ﬁii';‘lﬁf’fh srartous Projektant. | Vsiak - Kowalczyk | SWKIG0A0/PWOS/10 28-200 Staszow e
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodoéw ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow b Pion ins]taIaZ‘i::w u‘” — I
- calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow Hew . prﬁjsg’:tf:tta Maggj'gl'asa _____ PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen i
Sprawdzajacy: inz o Instalacje sanitarne T . RZUT l PIETRA
Krzysztof Buczyfiski 142/Tbg/o8 - instalacja c.w.u. i hydrantowa
Imig i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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Uwagi:
- przewody prowadzi¢ w izolacji w bruzdach sciennych lub pod podtogg,

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow
- catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow

i urzadzen

RZUT Il PIETRA
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen - PIETRO Il
L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
al P uzytkowa (m?)
31 klatka schodowa/winda 30,39
3/2 komunikacja 33,81
3/3 pom. biurowe 12,50
3/4 pom. biurowe 12,30
3/5 pom. biurowe 62,50
3/6 pom. biurowe 11,58
3/7 pom. biurowe 9,17
3/8 pom. biurowe 10,08
3/9 wc dla personelu 3,83
3/10 wc meski 3,83
wc dla oséb
311 niepetnosprawnych i kobiet 7.26
3/12 pom. gospodarcze 9,80
Razem: 207.05
Ozanczenia:
____________________ — Ciepta woda
Zimna woda

—r—r—n—n—n— Cyrkulacja

p

Instalacja hydrantowa
Pion instalacji c.w.u.

ul. Zielona 6
24-100 Putawy

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0.

tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

Nr rysunku Branza

SANITARNA

Skala
1:100

Inwestor
-

Powiat Staszowski
ul. Pitsudskiego 7

‘Adres budowy

Budynek biurowo-
administracyjny zlokalizowany

Krzysztof Buczynski

142/Tbg/98

Projektant: | Mar in. Maigorzata Instalacje sanitarne 28200 Stasz6 na dziatkach o nr ew. 1623,
! Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 aszow 5856/6.
Asystent mgr inz. Rodze) projektu
projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut
Sprawdzajacy: in Instalacje sanitarne yulmsuni RZUT I Pl ETRA

- instalacja c.w.u. i hydrantowa

Imig i nazwisko:

Specjalno$¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania: 12 lipca 2021r.




ROZWINIECIE

Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie

skala 1:100

P1 P2
19,7
16 x 2,0
o o
Y g ; P3 P4 P5 P6
pe.zl i . MNU6x 2,0 +6,71
[ ]
16 x2,0 X N6 x 2,0 ‘
\J6x20 16x2,0 $ 16 2.0
N )
N16x 2,0 16x20 20,20 [N20x20
S 16 x 2,0 ?
! 16 x 2,0 16 x 2,0
H > N 15 0 EI 16x20  16x20 STDN 15 EI
-  Tox2
q S - 16
| | Et] x2,0
H — ? 16 x2,0 . g~ 16x20 16x2,0 :
poat i L S Y R — jL \ , =
= L
{ /[ / [/ i |
(.) 16x20/ / _T6x207 ] Nex20 5 ox2 ’ N <
x2,0 20x2,0 - X2, P
! < N20x2.0 N6 2.0 20x2,0 5 16x20 S é|\16x2,0
i 16x 2.0 26 3.0 N6 x 2,0 S\\16 x 2,0 S\16x2,0 S
? , : 16x2,0 1620 IN16x2.0 N\16x 2,0 IN16x 20
. 16 x 2,0 16x2,0
! — 20x2,0 ; 16 x 2,0
| i G : e - I
(u) i —_— S ) ) S
S f) | ] | |
i i 48,00 i H 50.00 49,00 [i% B
k000 |17 i ? 0,00 S ' S S
S 15X 20 20 x 2,0 i T X 20 i b At = T T T e e e o T T T e e e S e e e e e e I e T
Lw—m—‘u('—\./'\—w—m—m—m—m—m—m—m—w—m—m—m—m Y ATtV A etV ATtV AT VATtV ATt VA Tet® AtV ALtV ATV 26 X 3,0 16 x 2.0
PUELA 46,50 R 16x20 \20 x 2,0 \I6XZ0 — 49,50
16 x 2,0 4700 ® N\32x30 20x 2,0
00 32430 P r 26X 3, 16 x 2,0 16 x 2,0
16 x 2,0 s
16 x 2,0 32x3,0
12,39 85
: N\
zasobnik c.w.u.
500 | Polgczenie z istniejacym przytaczem wodociggowym
Ozanczenia:
_____________________ Ciepta woda
Zimna woda
——n—r—n—n— Cyrkulacja
Instalacja hydrantowa
P Pion instalacji c.w.u.
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku B2 o ANITARNA Skala 1:100
ul. Zielona 6 Inwestor Adres budowy
24-100 Putawy I S— 1 O
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski ) Budyngk biUI’OW_O-
ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
Uwagi: Projektant: Tgsriianki-_ ’\égi?:llzzat: SWE?(% /sF’avr\}itoag;1e0 28-200 Staszow na dziatkach o nr ew. 1623,
- przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem piwnicy, w bruzdach $ciennych lub pod poditoga, y 4 5856/6.
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgr inz. Rodza] profek PROJEKT BUDOWLANY
- catosc¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projektanta: MaciejKolasa | 7777
i urzadzen Sprawdzajacy: inz o Instalacje sanitarne T ROZWINIECIE
Krzysztof Buczyfiski 142/Tbg/98 - instalacja c.w.u. i hydrantowa
Imig i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.




P2 P3
i [ ‘ 1
110 110 T Jl \‘
10
o/7 0/9 0/10 0/11 0/12
i \ M T
B
0/6
‘ 0/5

0/13

N\

pofaczenie z istniejgcym

przykanalikiem kanalizacji sanitarnej

0/2 0/3

0/4

Uwagi:

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow

- catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow
i urzadzen

RZUT PIWNICY
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

PIWNICE

ul. Zielona 6
24-100 Putawy

tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

Zestawienie pomieszczen - PIWNICE
L.P. Nazwa pomieszczenia PPwierzchnia Wykc_mczeni_e
uzytkowa (m?) powierzchni
0/1 komunikacja 8,70 terakota
0/2 pom. gospodarcze 9,50 terakota
0/3 pom. gospodarcze 5,40 terakota
0/4 pom. gospodarcze 10,90 terakota
0/5 klatka schodowa 38,09 terakta
0/6 komunikacja 21,20 terakota
0/7 archiwum 10,70 terakota
0/8 archiwum 10,90 terakota
0/9 archiwum 11,40 terakota
0/10 archiwum 12,80 terakota
0/11 pom. techniczne 9,80 terakota
0/12 kottownia/wezet cieptowniczy 8,90 terakota
1713 pom. techniczne 11,34 terakota
Razem: 158.29
Legenda:
Kanalizacja
P Pion kanalizacji
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrysunku B2 SANITARNA stala 1:100

1S-11

Inwestor

Powiat Staszowski
ul. Pitsudskiego 7

‘Adres budowy

Budynek biurowo-
administracyjny zlokalizowany

Krzysztof Buczynski

142/Tbg/98

Projektant: | Mar inz. Matgorzata Instalacje sanitarne 28200 Staszo na dziatkach o nr ew. 1623,
! Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 aszow 5856/6,
Asystent mgr inz. Roozaj projelty
projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut
Sprawdzajgcy: inZ Instalacje sanitarne vk RZUT PIWNIC

- kanalizacja

Imig i nazwisko:

Specjalno$¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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1/9
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RZUT PARTERU
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

110
12
& -~—
o
1/13
h =3,04
T

o Zestawienie pomieszczen - PARTER
potaczenie z istniejagcym
przykanalikiem kanalizacji sanitarnej Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
L.P. zwa pomieszczeni uzytkowa (m?)
1/1 komunikacja/klatka schodowa 30,39
I : I ; ﬁ : ﬁ ; : T i — : : ; ; ; 12 komunikacja 41,21
1/3 pom. biurowe 14,63
110 110
( (ﬂ' o : : 1/4 pom. biurowe 14,63
” 1o 1/5 garaz 30,07
: 1/26 1727 1/28 b 1/29 1/6 pom. biurowe 8,86
[
| 1/23 ﬂ . 1/7 pom. biurowe 8,77
! l I 1/8 pom. biurowe 18,72
.P5 g [ 1/9 pom. socjalne 10,48
—~T"=H 5 e U Rl — L
¥ 10| - - - - 1/11 wc meski 3,83
o ¥ | | wc dla kobiet i
= % ? 1/30 - 112 niepetnosprawnych 6.03
1/19 Dg D | | 1/13 pom. gospodarcze 11,60
) o 9 ‘ Razem: 203.05
110 s01/2 =
K W Zestawienie pomieszczen - PARTER
o — == — _
B L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
: : P. azwap uzytkowa (m?)
_L | O 1/16 117 1N\14 komunikacja 9,15
| [ : : s h= 2,65 1\15 komunikajca/klatka schodowa 14,11
[ | 3
| | | | 1O 1\16 komunikacja 27,89
| I 117 komunikacja 10
| - \ -
1/18 pom. biurowe 19,96
1/19 pom. biurowe 64,04
= 1/18 1/33 1/20 pom. biurowe 42,21
‘ (N i 1/21 pom. biurowe 19,81
[
| L 1/22 pom. biurowe 42,62
I - wc damski i 0oséb
| 1/23 niepetnosprawnych 826
\ h=2,65 1/24 wc meski 3,86
—j 1/32 1/31 1/25 we dla personelu 3,89
: I : : : : : ! [ 114 min 1126 pom. socjalne 13,11
| | 1127 pom. biurowe 13,7900
| : : 1/15 | +poo 1/28 pom. biurowe 7,2500
- o | I 1/29 pom. biurowe 13,2900
: . %ﬂﬁ an 1/30 pom. biurowe 13,5200
\ r—h N31 pom. biurowe 24,2700
‘ o | : | | : ; : 1\32 pom. biurowe 19,9000
|_| |—| 1\33 pom. gospodarcze 6,0000
0,
| ‘ ‘ | w N - b% Razem: 376.93
I m I I I | 00 | I — ’02
,32 Legenda:
Kanalizacja
P Pion kanalizacji
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku a2 SANITARNA stala 1:100
ul. Zielona 6 Inwestor Adres budowy
24-100 Putawy - .
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski _ Budynek biurowo-
- ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
Projektant: | M@r inz. Malgorzata Instalacje sanitarne 28200 Staszow na dziatkach o nr ew. 1623,
Uwagi: Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 5856/6.
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker oreientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgrinz. | Roczalproelc PROJEKT BUDOWLANY
- catosc¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projekianta: Maciej Kolasa
i urzadzen Sorawdzaiacy: in2 Instalacje sanitarne Ty sk RZUT PARTERU
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 - kanalizacja
Imie i nazwisko: Specjalnos¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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RZUT

| PIETRA

Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen - PIETRO |
. . Powierzchnia
L.P. Nazwa pomieszczenia usytkowa (m?)
komunikacja/klatka
21 schodowa 3039
22 komunikacja 47 47
2\3 pom. biurowe 12,20
24 pom. biurowe 13,00
2\5 pom. biurowe 25,92
T T T
= \ : i i T : m : : 1 2\6 pom. biurowe 11,70
PAY4 pom. biurowe 11,83
2\8 pom. biurowe 21,62
B 2\9 pom. biurowe 10,51
2\10 wc dla personelu 3,83
2117 2/18 2/24 i1 o mes 255
31.3_7 1 2\12 | We dia niepefnosprawnych 7%
kobiet ’
2/14 2\13 pom. biurowe 7,78
N — Razem: 207.34
Zestawienie pomieszczen - PIETRO |
. . Powierzchnia
|| L.P. Nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
’[\ 214 pom. biurowe 27,58
I | | " IJ L| 2\15 komunikacja 60,65
ramp: — 2\16 klatka schodowa 13,69
pfzenssna 217 pom. socjalne 14,12
‘_‘.. 76Xx24 |2 89 T L 2\18 pom. biurowe 24,97
| 2/33 2/15 2\19 pom. biurowe 16,70
I 220 wc meski 6,20
! y q 1 y —y 2121 we dia kobiet 6.20
I N
| 2/31 ‘ = 222 pom. biurowe 17,74
- g 13 = 2\23 pom. biurowe 15,40
é : — 224 pom. biurowe 27,58
i -‘ i 2\25 pom. biurowe 19,92
: % —_ | 2\26 pom. biurowe 15,46
Is ] 227 pom. biurowe 12,54
| 2\28 pom. biurowe 12,4700
| 5 :
2\29 pom. biurowe 19,40
H 2/29
2/30 2/28 2127 2/26 2/25 230 pom. biurows 29,0000
§ W 2\31 pom. biurowe 8,31
§ 0.51 2\32 pom. biurowe 19,94
= | 2\33 pom. biurowe 19,23
| 2132 2/16 Razem: 38710
= | | | | | | I_I
§ i ’ i i oo | i  irone
é [ [ | I_I | I_I | | !_I | {
& i  reens) | i Yoot i ! e | !
Legenda:
Kanalizacja
P Pion kanalizacji
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku a2 SANITARNA stala 1:100

Uwagi:

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow

- catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow
i urzadzen

tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

ul. Zielona 6
24-100 Putawy

<

1S-13

Inwestor

Powiat Staszowski
ul. Pitsudskiego 7

‘Adres budowy

Budynek biurowo-

administracyjny zlokalizowany

Projektant: | Mar in. Malgorzata Instalacje sanitarne y 5 na dziatkach o nr ew. 1623,
! Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 28-200 Staszow 5856/6.
Asystent mgr inz. Rodze projektu
projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut
Sprawdzajacy: inZ Instalacje sanitarne yulnsini RZUT I Pl ETRA
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 _ ka nal izacja

Imig i nazwisko:

Specjalno$¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania:

12 lipca_2021r.
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RZUT Il PIETRA
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

ul. Zielona 6
24-100 Putawy

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0.

tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

SANITARNA

Zestawienie pomieszczen - PIETRO II
2 2 L.P. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
© 0 ol uzytkowa (m?)
3/1 klatka schodowa/winda 30,39
3/2 komunikacja 33,81
3/3 pom. biurowe 12,50
3/4 pom. biurowe 12,30
3/5 pom. biurowe 62,50
3/6 pom. biurowe 11,58
3/7 pom. biurowe 9,17
3/8 pom. biurowe 10,08
3/9 wc dla personelu 3,83
3/10 wc meski 3,83
W wytaz dagcho 311 wc dla os6b 796
/ \ niepetnosprawnych i kobiet i
3/12 pom. gospodarcze 9,80
Razem: 207.05
X R
Yol Te]
Legenda:
Kanalizacja
P Pion kanalizacji
Nr rysunku Branza Skala

1:100

1S-14[~

Powiat Staszowski
ul. Pitsudskiego 7

‘Adres budowy

Budynek biurowo-
administracyjny zlokalizowany

Projektant: | Mar in. Malgorzata Instalacje sanitarne y 5 na dziatkach o nr ew. 1623,
! Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 28-200 Staszow 5856/6.
Asystent mgr inz. Rodze projektu
projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut
Sprawdzajacy: inZ Instalacje sanitarne yulnsini RZUT I Pl ETRA
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 _ ka nal izacja

Imig i nazwisko:

Specjalno$¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania: 12 lipca 2021r.




ROZWINIECIE
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

19,71
Pis
16,71 50 g 3 3 g g 50 +6,71
T E—
TTO ——— |-
e
o < o <> l:TEl
= - 50
{341 g 8 3 g g 50 +3,41 50 110 g 50 50 g 50 50 50
O M I E— |\11 0o _T10 / R E— — ﬁ_QJ t—
o
(=} o
- - e e 2 2 = = e
50 : : :
10,00 %0 g 2 5 0,00 50| 50 10 50 50
Mo T——— 70110 10 O M0 — o o 110 H—
o [To]
o » (@] o
° o . - O Ppolaczenie z istniejgcym o <
pa = - E 00 przykanalikiem kanalizacji sanitarnej [ee) o
o o
£2,39
110 110 Y 110
Pofaczenie z istniejgcym
przykanalikiem kanalizacji sanitarnej
Legenda:
Kanalizacja
P Pion kanalizacji
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku B2 S ANITARNA Stala 1:100
ul. Zielona 6 Inwestor Adres budow)
24-100 Putawy I S— 1 5 : ’ ’ )
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski Budynek biurowo-

Uwagi:
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow

- catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéow materiatow
i urzgdzen

ul. Pitsudskiego 7

administracyjny zlokalizowany

Projektant; | Mgr inz. Matgorzata Instalacje sanitarme 28-200 Stasz6 na dziatkach o nr ew. 1623,
! Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 aszow 5856/6.
Asystent mgr inz. Rodzaj projektu
projektanta: MaciejKolasa | 7777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut ki
Sprawdzajacy: inz Instalacje sanitarne Y ROZWINIECIE
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 - kanaliza Cj a

Imig i nazwisko:

Specjalno$é / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania:

12 lipca 2021r.




RZUT PIWNICY

[~ [~ - . = — Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie

skala 1:100

0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/12

B
0/6 PIWNICE
‘ L Zestawienie pomieszczen - PIWNICE
075 L.P. Nazwa pomieszczenia PPwierzchni? Wykc_mczeni_e

1239 uzytkowa (m?) powierzchni

?I_‘_ k 0/13 0/1 komunikacja 8,70 terakota
0/2 pom. gospodarcze 9,50 terakota
0/3 pom. gospodarcze 5,40 terakota
0/4 pom. gospodarcze 10,90 terakota
0/5 klatka schodowa 38,09 terakta
0/6 komunikacja 21,20 terakota
0/7 archiwum 10,70 terakota
0/8 archiwum 10,90 terakota
0/9 archiwum 11,40 terakota
0/10 archiwum 12,80 terakota
0/11 pom. techniczne 9,80 terakota
0/12 kottownia/wezet cieptowniczy 8,90 terakota
1713 pom. techniczne 11,34 terakota

Razem: 158.29
;E 0/2 0/3

g1 0/4

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0. Nrrysunku B2 SANITARNA stala 1:100
ul. Zielona 6 I S 1 6 Inwestor ‘Adres budowy
24-100 Putawy -
tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 Powiat Staszowski Budynek biurowo-
- ul. Pitsudskiego 7 administracyjny zlokalizowany
Projektant: | M@r inz. Malgorzata Instalacje sanitarne 28200 Staszow na dziatkach o nr ew. 1623,
Lysiak - Kowalczyk SWK/0040/PWOS/10 5856/6,
Asystent mgr inz. Rodza) projekt
projektanta: Maciej Kolasa | " 7777 PROJEKT BUDOWLANY
. Tytul rysunku
Sprawdzajacy: Inz Instalacje sanitarne RZUT PIWN lC
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98

- wentylacja

Imie i nazwisko: Specjalno$¢ / Nr uprawnien Podpis: Data opracowania: 12 lipca 2021r.
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RZUT PARTERU
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100

oA

(&2

L

RK 15-50 m*h —
RK 15-50 m*/h —

RK 15-50 m*h —s

RK 15-50 m*h —s
RK 15-50 m*h —s

S £ < < <
; ; S, S, E Zestawienie pomieszczen - PARTER
b b 3 3 & - )
< < < < < L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
o 14 (14 [ 4 e p uzytkowa (m?)
l l l l l 11 komunikacja/klatka schodowa 30,39
| ﬁ | i Wﬁg J ; i i : 112 komunikacja 41,21
1/3 pom. biurowe 14,63
G]G 1/4 pom. biurowe 14,63
1/5 garaz 30,07
1/26 1/27 1/28 16 pom. biurowe 8,86
1/23 1/7 pom. biurowe 8,77
l 1/8 pom. biurowe 18,72
1/22 1/9 pom. socjalne 10,48
. g - - - - - vvv - - - = W 1/10 wc dla personelu 3,83
h =3,04 % % %*@ m - - - - - == 1 1/11 wc meski 3,83
¥ wc dla kobiet i
& % : B ,: 112 niepetnosprawnych 6.03
‘ | 113 pom. gospodarcze 11,60
@ R : 203.05
/ 245 1 ' | RK 15-50 m*/h azem
| K | ‘ I N W Zestawienie pomieszczen - PARTER
: : L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
. ) } P P uzytkowa (m?)
1/20 I 1716 1717 1\14 komunikacja 9,15
: : h=2,65 1\15 komunikajca/klatka schodowa 14,11
| | 1\16 komunikacja 27,89
117 komunikacja 10
‘ ‘ 1/18 pom. biurowe 19,96
1/19 pom. biurowe 64,04
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