Opis do projektu zagospodarowania dziatki
nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie ul. 11 Listopada.

Inwestor:
Powiat Staszowski
Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Pitsudskiego 7
28 - 200 Staszow

Adres budynku:
Budynek biurowo - administracyjny
ul. 11 Listopada 1
28 - 200 Staszow
Dziatka nr ewidencyjny: 1623, 5856/6,
Obreb ewidencyjny: 0001 Staszéw Obr.01,
Jednostka ewidencyjna: 261207_4 Staszéw Miasto,

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,
Wizja i pomiary w terenie,

Dokumentacja zdjeciowa,

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, remont oraz docieplenie
budynku biurowo - administracyjnego dla zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku
uzyteczno$ci publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada
w Staszowie” w ramach zadania pn. , Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1623, 5856/6 w Staszowie w celu poprawy
jego efektywnosci energetycznej i nadania mu nowej funkcji spotecznej, edukacyjnej
i kulturalnej - I i Il etap”.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Opracowaniem objeto teren dziatek Inwestora nr ewid. 1623, 5856/6 potozonych
w Staszowie przy ul. ul. 11 Listopada oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
literami A - K.

Dziatki potozone sg na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym, rzedna
terenu wokot objetego opracowaniem budynku wynosi od 200,78 do 200,11 m n.p.m.

Teren dziatki Inwestora objety projektem zagospodarowania jest terenem
zainwestowanym. W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje sie objety opracowaniem
budynek.

Dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze - ul. 11 Listopada, droga przebiega
po stronie potudniowej, wzdtuz szczytowej Sciany budynku. Przedmiotowa dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy wjazd zlokalizowane po stronie
potudniowe;.

Budynek biurowo - administracyjny jest obiektem wolnostojgcym o bryle w ksztatcie
trzech prostokatow o wymiarze zewnetrznym 52,34m x 20,75m, czeSciowo ocieplony.
Budynek trzykondygnacyjny ze stropodachem, w czesci podpiwniczony. Budynek
budowany byt wieloetapowo, brak doktadnych danych na temat daty jego powstania,
szacuje sie, ze budynek wykonano okoto roku 1968. Nieruchomos$¢, na ktérej zlokalizowany
jest przedmiotowy budynek jest zagospodarowana, posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej (ul. 11 Listopada) oraz utwardzone dojscia i dojazd do budynku.

Obiekt konstrukciji tradycyjnej murowanej, sciany fundamentowe, $ciany piwnic
z cegty i bloczka betonowego , izolacja pozioma z papy, sciany kondygnacji nadziemnych



z cegty ceramicznej o roznej grubosci. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych
zelbetowych. Schody klatki schodowej zelbetowe. Sciany zewnetrzne budynku
otynkowane. Sciany wewnetrzne piwnic otynkowane, na posadce wylewka betonowa.
Sciany wewnetrzne nadziemia otynkowane, sufity malowane farbami emulsyjnymi.

W weztach sanitarnych sciany pokryte ptytkami sciennymi.

Stropy nad piwnicg wykonany z ptyty kanatowej oraz czesciowo zelbetowy w obrebie klatki
schodowej, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane kanatowe oraz typu WPS.
Stropodach dwuspadowy, wentylowany, pokrycie dachu stanowi papa, wykonczenia
ogniomuru obrébka blacharska.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku poprzez istniejgcy system rynien i rur
spustowych powierzchniowo na teren wiasny nieutwardzony lub do kanalizacji deszczowe;.

Wejscia do budynku zlokalizowane sg po stronie zachodniej.

Na terenie przedmiotowej dziatki do rozbiorki przewidziano schody zewnetrzne
znajdujgce sie po stronie wschodniej oraz pétnocnej — wg czesci rysunkowe;j.

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodno - kanalizacyjna,

- instalacje elektryczna,

- wentylacje grawitacyjna,

- centralnego ogrzewania - z wezla cieptowniczego zlokalizowanego w poziomie piwnic,
- ciepta woda - z wezta cieptowniczego,

- instalacje odgromowa,

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, remont oraz docieplenie
budynku biurowo - administracyjnego dla zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku
uzytecznos$ci publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada
w Staszowie” w ramach zadania pn. ,, Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1623, 5856/6 w Staszowie w celu poprawy
jego efektywnosci energetycznej i nadania mu nowej funkcji spotecznej, edukacyjne;j
i kulturalnej - i Il etap”.

Na podstawie specyfikacji technicznej i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz
z oceng stanu technicznego oraz zatozonego programu uzytkowego zakresem robot objeto:
- budowe nowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych,
- budowe nowych scian fundamentowych w strefie pionu komunikacyjnego z dzwigiem,
- wybicia otworéw drzwiowych, okiennych
- Czesciowe zamurowania,
- powiekszenie otworow okiennych \ drzwiowych z ingerencjg w istniejgce nadproza,
- wyburzenie istniejgcej klatki schodowej — nie spetniajgcej wymogow,
- czesciowe wyburzenie istniejgcych scian wewnetrznych,
- uzupetnienie stropu po wyburzonej klatce schodowej,
- dobudowe czesci dachu nad klatkg schodowg w czesci najnizszej budynku,
- budowe pionow komunikacyjnych wraz z dzwigiem osobowym,
- wentylacje pomieszczen,
- rozbidrka istniejgcych posadzek na gruncie i wykonanie nowej posadzki wraz
z warstwami,
- wyburzenie schodow zewnetrznych i zadaszenia nad nimi,
- wykonanie schodéw i pochylni zewnetrznych — dostosowanie dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych,
- wymiane stolarki okiennej i parapetow
- wymiane stolarki drzwiowej,
- remont pomieszczen



- remont $cian wewnetrznych,

- remont schoddéw zewnetrznych do piwnicy,

- remont murow oporowych do schodow zewnetrznych piwnic,

- zdjecie istniejgcego docieplenia na najnizszej i Srodkowej czesci budynku,

- docieplenie budynku z robotami towarzyszacymi,

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych + docieplenie budynku,

- docieplenie scian zewnetrznych wraz z kolorystykg budynku,

- docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem dwuwarstwowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej,

- remont komindw,

- wymiana wyfazu,

- wymiana obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych,

- wymiana orynnowania,

- remont instalacji odgromowe;,

- odtworzenie opaski budynku z kostki brukowe;,

- wykonanie zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi,

- rozbiérka masztu radiowego.

W zakresie branzy sanitarne;j:

- instalacje wody zimnej i cieptej,
- kanalizacje sanitarna,

- instalacje c.o.,

- wentylacje,

W zakresie zagospodarowania terenu:
- remont nawierzchni istniejgcego placu - wymiana na kostke,

Lokalizacja i usytuowanie budynku.
Budynek istniejacy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
przebudowe, remont, docieplenie budynku.

Istniejgcy budynek zlokalizowany na terenie dziatki w nastepujgcych odlegtosciach
od obiektéw sgsiadujgcych:
- od strony zachodniej — 13,50 m od budynku ustugowego,
- od strony potudniowej — 16,00 m od kaplicy oraz 28,00 m od kosciofa,
- od strony pétnocnej — 11,00 od budynku oswiatowego,
- od strony wschodniej — 15,00 m od budynku oswiatowego,

Istniejgcy budynek zlokalizowany na terenie dziatki w nastepujgcych odlegtosciach
od granic:
- od strony zachodniej — 6,50 — 13,00 m,
- od strony potudniowej — w granicy z dziatkg sgsiednig,
- od strony pétnocnej — 3,00 mi 8,00 m,
- od strony wschodniej — 3,50 m oraz w granicy z dziatkg sgsiednig,

Istniejgcy budynek zlokalizowany w odlegtosci ponad 8,0 m od innych obiektow
kubaturowych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym.
Projektem przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej na potaci dachowej w iloSci
12 paneli po 0,35 kWp.

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
Odprowadzenie sciekow z przedmiotowego budynku do kanalizacji ogélnosptawne.



Uktad komunikacyjny

Objeta opracowaniem dziatka posiada wewnetrzny uktad komunikacyjny pieszy oraz
kotowy w tym miejsca postojowe w oparciu o istniejgcy wjazd. Plac manewrowy oraz
miejsca postojowe znajdujg sie po stronie zachodniej od budynku. Wokét przedmiotowego
budynku przebiegajg ciggi komunikacji pieszej o utwardzonej nawierzchni.
Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w istniejacym uktadzie komunikacyjnym nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Objeta opracowaniem dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze powiatowe;j,
droga przebiega po stronie potudniowej, wzdtuz frontowej elewacji budynku. Przedmiotowa
dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez dwa istniejgce wjazdy
zlokalizowane po stronie potudniowej od przedmiotowego budynku.

W stanie istniejgcym dziatka posiada wewnetrzny uktad komunikacyjny
nieutwardzony oparty o istniejgce wjazdy.

Projektem przewidziano remont istniejgcych nawierzchni utwardzonych na terenie
objetych opracowaniem dziatek.

Konstrukcja nawierzchni:

Drogi manewrowe, miejsca postojowe, plac:

- warstwa $cieralna z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie / 0 - 31,5 mm/ gr. 25 cm,

- warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o RM= 2,5 - 6,0 MPa
gr. 25 cm,

Nawierzchnie drog, parkingdw, chodnikéw uksztattowac jak w stanie istniejgcym
w sposéb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod opadowych i przejecie ich
przez teren biologicznie czynny oraz istniejgcy wpust kanalizacji deszczowe.

Sposodb dostepu do drogi publicznej

Dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze - ul. 11 Listopada, droga przebiega
po stronie potudniowej, wzdtuz szczytowej Sciany budynku. Przedmiotowa dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy wjazd zlokalizowany po stronie
potudniowe;.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Z uwagi na zakres opracowania nie projektuje nowego uzbrojenia terenu jak
réwniez nie wprowadza sie zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.
Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni
Ze wzgledu na zakres opracowania w istniejgcym uksztattowaniu terenu nie
przewiduje sie zadnych zmian.

Zagospodarowanie zielenig

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje réwniez zielen wysoka w postaci krzewow ozdobnych oraz drzew,
ktére nie kolidujg z przedmiotowg inwestycjg. Zielen wysoka znajduje sie w odlegtosci
umozliwiajgcej swobodne ustawienie rusztowan. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
wiec koniecznos¢ wycinki lub przesadzania istniejgcych drzew lub krzewow.

Odprowadzenie wod opadowych.

W stanie istniejgcym odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych
powierzchniowo na teren wiasny nieutwardzony oraz czesciowo do kanalizacji deszczowe.
W istniejacym systemie odprowadzenia wod deszczowych nie wprowadza sie zadnych
zmian.



Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Do budynku uwagi na jego przeznaczenie - zaprojektowano dostep dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich po przez pochylnie
zewnetrzne oraz projektowang winde wewnetrzng zaprojektowang w wyzszej czesci
budynku. Projektowana pochylnia zewnetrzna o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Przekroj przez projektowana nawierzchnie:

- kostka brukowa gr. 6 cm,

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
podsypka z grubego piasku gr. 30 cm,

wyprofilowane i dogeszczone mechanicznie podtoze - grunt rodzimy,

Balustrady - przy balustradach pochylni zastosowano obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.

Balustrady i porecze konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej, stupki oraz pochwyty z rur
@ 45mm, porecze mocowane do stupkéw balustrady na wysiegnikach z ptaskownika 10 x 5
mm. Koncowki pochwytdéw nalezy potgczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysungé o 30 cm
poza koniec pochylni. Rozstaw podpor co 1,00 -1,2 m.

Zestawienie powierzchni.

Ze wzgledu na utwardzenie terenu wokét budynku grubo$¢ warstwy projektowanego
docieplenia nie ma wptywu na wskaznik powierzchni biologicznie czynne;.
Projektowany zakres rob6t nie ma wptywu na istniejgcy wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej do powierzchni zabudowy oraz terenow utwardzonych, zwigzku z powyzszym
odstgpiono od szczegdétowego zestawienia powierzchni.

Informacje i dane.

- planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
i istniejgcym zagospodarowaniem,

- objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego Staszowa — historycznego miasta lokacyjnego z XVI w. Ukfad posiada
wartosci zabytkowe i jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa swietokrzyskiego
pod nr A.882.,

- teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne,

- objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

- zgodnie z Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko i nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia
14 marca 1990 r. poz.92),

- usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie poprzez wywozenie. Odpady
gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania, Smietnik zlokalizowano w granicach wtasnosci. Jako srednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuije sie 2,8 dm?® / 24h dla jednego
uzytkownika,

- dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku



emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje
pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,
- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia - nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

Ochrona intereséw 0s6b trzecich.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich

W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego:

- nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci,

- nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach sgsiednich,

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakiocenia,

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Szczegdtowe dane dotyczgce ochrony p. poz. wg zatgczonej ,Ekspertyzy technicznej
w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku biurowo - administracyjnego
w Staszowie”

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna w oparciu o ktéra dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia 2020 r kwietnia 2012 r Dz. U. poz.
1609 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. Poz.
1442, z p6z. zmianami,

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne o$wietlenie - przestanianie,
- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18,19,
- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.,
- Rozdziat 6, Studnie § 31,
- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1, 38,
- Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40,
Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
- Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60,
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271,
Dziat VIII Higiena i zdrowie

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- w budynku z uwagi na charakter uzytkowania - nie przewiduje sie eksploatacji urzgdzen
emitujgcych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia oséb uzytkujgcych budynek
jak rowniez ludzi znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

- dla programu uzytkowego budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny,
ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem
nie powoduje zagrozen dla zdrowia i Srodowiska.



Oddzialywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie brylty:

- przestaniane - na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze przedmiotowy budynek
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
powoduje przestaniania innych obiektow,

- nastonecznianie i zacienianie - o$wietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze w dniach 21
marca i 21 wrzeénia w godz. 7% - 17%, czas nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczen mieszkalnych) ma wynosi¢ co
najmniej 3 godziny,

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych
Obszar oddzialywania inwestycji na dziatki oraz budynki sgsiednie:

Zgodnie z opracowanym projektem przedmiotowy zakres robot obejmuje
przebudowe, remont oraz docieplenie budynku biurowo - administracyjnego dla zadania pn.
, 1ermomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej Powiatu Staszowskiego
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie” w ramach zadania pn. ,, Przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego na dziatkach nr ewid.
1623, 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywnosci energetycznej i nadania mu
nowej funkcji spotecznej, edukacyjnej i kulturalnej - | i Il etap”.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Wydzielone miejsca postojowe wraz z placem manewrowym znajdujg sie po stronie
zachodniej oraz pétnocno - zachodniej od objetego opracowaniem budynku.
Istniejgcy uktad komunikacji kotowej wraz z miejscami postojowymi zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie obiektu.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone
w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,
Smietnik zlokalizowany w granicach wtasnosci. Lokalizacja $mietnika pozostaje bez zmian.

Studnie
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg studnie.

Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
ciekle. Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarne;j.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje réwniez zielen wysoka w postaci krzewow ozdobnych oraz drzew,
ktére nie kolidujg z przedmiotowg inwestycja.

Na terenie objetym analizg nie wystepujg place zabaw dla dzieci oraz zadne inne
urzgdzenia do rekreacji.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z §212, ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami ) budynek zaliczany do niskich
(N).
- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”,
- gtéwna konstrukcja nosna: R 60,
- konstrukcja dachu: R 15,
- strop: REI 60,



- $ciana zewnetrzna: El 30,
- $ciana wewnetrzna: EIl 15,
- przekrycie dachu: RE 15,

System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Projekt obejmuje przebudowe, remont oraz docieplenie istniejgcego budynku
biurowo - administracyjnego, odlegtosci od obiektoéw sgsiadujgcych jak i od granic dziafki
objetego opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

Whioski

Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek
sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktérych jest zlokalizowany.

L.p Projektant / Specjalnosé Podpis
sprawdzajacy Nr uprawnien
Giowny mgr inz. arch. architektura
Projektant Zbigniew Doktor 227/KL/72
Asystent mgr inz.
projektanta: AnetaPecio |
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. architektura

Andrzej Papierz

110/90/WL
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