1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Rodzaje obiektow:
Budynek stuzby zdrowia — szpital.
1.2. Kategorie obiektéw budowlanych:
Budynek stuzby zdrowia — Kategoria XI.
1.3. Klasyfikacja obiektow ze wzgledu na pobyt ludzi.
W budynku wystepujg pomieszczenia przeznaczone na staty bgdz czasowy pobyt
ludzi.
1.4. Budynek sredniowysoki — maksymalna wysokos¢ budynku 24,90 m.
1.1. Etapowanie inwestycji
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na koniecznosc¢ ciggtosci funkcjonowania obiektu
stuzby zdrowia, planowana jest do realizacji w podziale na nastepujgce zadania:

o Podziat na strefy pozarowe,

o Wydzielenie  poszczegdlnych  klatek  schodowych i wyposazenie
poszczegodlnych klatek schodowych w Kklapy oddymiajgce i systemy
napowietrzajgce,

¢ \Woydzielenie poziomej drogi ewakuacyjnej w parterze budynku.

Kazde zadanie winno by¢ zakonczone dziataniami organizacyjnymi i instalacyjnymi, w
tym witgczajgcymi wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe i sygnalizacyjne w system
systemu sygnalizacji pozarowej.

2. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW
21. Przeznaczenie wynikajgce 2z dokumentéw planistycznych / decyzji
administracyjnych.
Dla przedmiotowej obszaru nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie, ktéra nie powoduje zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczona do przedsiewzie¢
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepisbw o ochronie s$rodowiska. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowe roboty budowlane nie wymagajg wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.2. Sposob uzytkowania obiektow budowlanych i terenu.

Obiekt uzytkowany jest, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow, jako budynki
szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej. Zlokalizowany na gruntach zabudowanych i
zurbanizowanych - Bi inne tereny zabudowane.

3. SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE
3.1. W zakresie zacienienia:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkéw ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych klatek
schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie.
3.2. W zakresie ochrony przeciwpozarowe;:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkéw ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych klatek



schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddzialywania na otoczenie.
3.3.W zakresie odlegtosci sytuowania elementéw zagospodarowania terenu:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkéw ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych klatek
schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie.
3.4.W zakresie ochrony $rodowiska:
W przedmiotowej inwestycji nie wystepujg zadne czynniki mogace mie¢ potencjalny
znaczgcy wplyw na $rodowisko. Sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego nie
zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie.
3.5.W zakresie ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkow ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych klatek
schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie.
3.6.W zakresie ochrony zabytkow:
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami stref ochrony konserwatorskiej i nie
stanowi przedmiotu ochrony konserwatorskiej.
3.7.W zakresie przepiséw o drogach publicznych:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkéw ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych Kklatek
schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie. Inwestycja
nie zmienia zasad obstugi komunikacyjne;.
3.8.W zakresie prawa wodnego:
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na charakter inwestycji jakim jest przebudowa
budynku, obejmujgca podziat na strefy pozarowe oraz poprawe technicznych
warunkow ewakuacji poprzez wygrodzenie pozarowe ewakuacyjnych klatek
schodowych, nie zmienia sposobu i zakresu oddziatywania na otoczenie.

4. PROGRAM UZYTKOWY/ DANE TECHNICZNE

4.1. Rozwigzania przestrzenne.

Nie ulegajg zmianie.

4.2. Rozwigzania funkcjonalne.

Nie ulegajg zmianie. Przedmiotowa inwestycja polega wylgcznie na podziale na strefy

pozarowe bez ingerencji w rozwigzania funkcjonalne oraz wygrodzeniu pozarowym

ewakuacyjnych klatek schodowych.

4.5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 3346,00 m2.
Powierzchnia uzytkowa : 15877,00 m2.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB ICH

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot opracowania nie ulega zmianie.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy — istniejgce.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTOW BUDOWLANYCH PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przedmiotowy budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja

nie zmienia dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |



WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Z uwagi na charakter i program uzytkowy obiektow budowlanych, zwigzany z poprawg
bezpieczenstwa i poprawg warunkéw przeciwpozarowych poprzez rozwigzania zastepcze
wynikajgce z postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej Nr WZ.5595.290.3.2016.AL w z dnia 07.12.2016 r., w przedmiotowym obiekcie
niezbednym jest:

O

zastosowanie sygnalizatorow optycznych z mozliwoscig zaprogramowania
komunikatow gtosowych uruchamianych przez system sygnalizacji pozarowe;j,
z lokalizacjg przy punktach pielegniarskich z catodobowym dozorem

pacjentow;
zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych (poziomych — korytarzach i pionowych — Kklatkach

schodowych), o wartosci natezenia o$wietleniowego nie mniejszym niz 2 Ix w
osi drogi, zatgczajgcego sie w chwili zaniku zasilania elektrycznego
oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina;
dostosowanie lub wymiana systemu sygnalizacji pozarowej (wedtug
odrebnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych) w celu niezawodnosci pracy systemu oraz zapewnienie
uruchamiania i sterowania urzadzeh przeciwpozarowych obejmujgcych
oddymianie klatek schodowych, odblokowanie drzwi na granicy stref
pozarowych i kontroli dostepu na oddzialy oraz prace sygnalizatoréw
optycznych z komunikatami gtosowymi. System sygnalizacji pozarowej winien
stanowi¢  system o rozbudowanych  mozliwosciach  technicznych
przeznaczonych do monitorowania, sterowania i uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzgdzen wspotpracujgcych, w tym miedzy innymi:

- system wentylacji mechanicznej i przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

- funkcja zjazdu windy na poziom parteru i pozostania w pozycji otwartej.
System sygnalizacji pozarowej powinien zapewnia¢ kompleksowg ochrone
przeciwpozarowg, detekcje i sygnalizacje pozaru, a takze szereg algorytmow
monitorowania i sterowania urzgdzen przeciwpozarowych oraz instalacji i
urzadzen wspotpracujacych, zgodnie z przyjetym scenariuszem rozwoju
pozaru dla budynku szpitala.

W skiad urzgdzen systemu powinny wchodzi¢ urzadzenia alarmowe
akustyczne stuzgce alarmowaniu uzytkownikdw danej strefy pozarowej o
wystgpieniu zagrozenia.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie systemu w wizualizacje elementow
wykrywania pozaru i urzadzen, gdzie na ekranie komputera odzwierciedlony
bytby aktualny stan wszystkich elementéw detekcyjnych i wykonawczych
systemu na tle rzutdw kondygnacji budynku, zawierajgcy zdefiniowane
wczesniej procedury alarmowe na wypadek poszczegodinych zagrozen.
System powinien obejmowaé zabezpieczenie catego budynku (ochrona
catkowita), z zapewnieniem monitorowania urzadzen systemu poprzez
potgczenie wchodzgcych w jego sktad urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych
z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej;

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (wedtug
odrebnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych), odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z



wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru;

o likwidacja windy towarowej oznaczonej jako W 8;

o likwidacja zabudowy meblowej na drogach ewakuacyjnych.

8. DANE BUDOWLANE
8.1. Roboty budowlane.
8.1.1. Budowa $cian oddzielenia pozarowego:
¢ kondygnacja podziemna:

- beton komoérkowy minimum 12 cm, klasa odpornosci ogniowej EI120 z
zabezpieczeniem ogniochronnym przejs¢ instalacyjnych z zastosowaniem
ognioochronnej szpachli oraz kotnierzy ochronnych;

- kondygnacje nadziemne: $ciany systemowe gips — karton $ciany
systemowe gips — karton na szkielecie aluminiowym z obustronnymi
plytami o wysokiej odpornosci ogniowej (E1120) minimum 17,5 cm.

o W miejscach zamurowan istniejgcych przegroéd dopuszcza sie zastosowanie
innych rozwigzan pozwalajgcych na dostosowanie sie do grubosci istniejgcej
Sciany — pod warunkiem zachowania klasy odpornosci ogniowej EI120.
8.1.2. Przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach oddzielenia
pozarowego
Przewiduje sie wymiane stolarki na stolarke o odpornoéci ogniowej EI60. Istniejgce otwory
drzwiowe, w ktérych planowana jest wymiana stolarki nie odpowiadajg gabarytom drzwi o
stosownej klasie odpornosci ogniowej. Wymagane jest dostosowanie otworéw do
poszczegodlnych rodzajow drzwi. Szczegdty patrz Projekt ,Konstrukcja”.
8.1.3. Budowa $cian wydzielenia pozarowego klatek schodowych:
e kondygnacja podziemna: beton komérkowy minimum 12 cm, klasa odporno$ci
ogniowej E1120;
¢ kondygnacje nadziemne:

- beton komérkowy minimum 12 cm, klasa odpornosci ogniowej EI120
(pomiedzy klatkg schodowg K — 4 a pomieszczeniami wydawania
positkow;

- beton komérkowy minimum 12 cm. z luksferami, klasa odpornosci
ogniowej EI120 (klatka schodowa K —-3);

- $&ciany systemowe gips — karton na szkielecie aluminiowym z
obustronnymi pltytami o wysokiej odpornosci ogniowej (EI120) minimum
12,5 cm.

8.1.4. Przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych w wydzielenia pozarowego klatek
schodowych oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych. Przewiduje sie wymiane
stolarki na stolarke o odpornosci ogniowej EI60 lub EI30. Istniejgce otwory drzwiowe,
w ktérych planowana jest wymiana stolarki nie odpowiadajg gabarytom drzwi o
stosownej klasie odpornosci ogniowej. Wymagane jest dostosowanie otworow do
poszczegodlnych rodzajow drzwi. Szczegoty patrz Projekt ,,Konstrukcja”.

8.1.5. Przygotowanie otworow w stropodachu klatek K- 2, K — 3, K — 4 i $cianach pod

lokalizacje systemu napowietrzania klatek schodowych K- 5, K—-6,K—-7,K -8

W celu montazu klap oddymiajgcych planuje sie przebudowe stropodachu zgodnie z

projektem konstrukcyjnym. Lokalizacja otworow na rysunkach gtéwnych i pomocniczych.

Wymiar nominalny klapy 1,25 x 1,25 m. (patrz zestawienie stolarki).

8.1.6. Wymiana stolarki okiennej w maszynowniach klatek K- 2, K — 3, K — 4 oraz w



pomieszczeniu gospodarczym przy hydroforni (patrz zestawienie stolarki).

Uwaga: Wszystkie Sciany wydzielajgce korytarze i pomieszczenia, stanowigce droge
ewakuacyjng, winny odpowiada¢ wymaganiom klasy odpornosci ogniowej. W
miejscach, w ktorych stosowna klasa nie jest zapewniona nalezy doprowadzi¢ do
spetnienia warunkow klasy odpornoSci.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
8.1. Posadzki

e pomieszczenia wydawania positkdw — gres,
o klatki schodowe — gres,
o komunikacja — linoleum.
Uwaga: Kolorystyka wnetrz wg odrebnego projektu wnetrz.
8.2. Sciany i sufity
e Sciany wewnetrzne
— Pomieszczenia wydawania positkéw - fartuch z glazury na wysokos¢ wg projektu
wnetrz,
— korytarze, klatki schodowe — tynk cem.-wap. lub gipsowy szpachlowany,
o Sufity — tynk gipsowy szpachlowany, sufity podwieszanie niepalne.
Uwaga: Kolorystyka wnetrz wg odrebnego projektu wnetrz.

8.3. Stolarka okienna: Wedtug zestawienia stolarki okiennej. Stolarka w kolorze biatym.
Uwaga: Zamoéwienia stolarki dokona¢ po doktadnym zmierzeniu otwordw na budowie.
Zaleca sie dokonanie pomiaréw i montaz pod nadzorem przedstawiciela producenta.

8.4. Stolarka drzwiowa: Wedtug zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka w

kolorze biatym.
Uwaga: Zamowienia stolarki dokona¢ po doktadnym zmierzeniu otworéw na budowie.
Zaleca sie dokonanie pomiaréw i montaz pod nadzorem przedstawiciela producenta.
8.5. Balustrady wewnetrzne
Balustrada wewnetrzna, w klatce K3, na | kondygnacji nadziemnej, oddzielajgca dojscie
do okien napowietrzajgcych i rozdzielajgca czesci korytarza o réznym poziomie
posadzki) — stal, malowana proszkowo w kolorze grafitowym.

Uwaga: Istnieje mozliwoS¢ zastosowania materiatow oraz rozwigzan alternatywnych ale
rownowaznych dla przewidzianych w projekcie. Wszystkie materiaty winny spefniac
wymagania elementéw wykonczeniowych trudno zapalnych.

9. INSTALACJE
9.1. Instalacja elektryczna/niskoprgdowa.

Wedtug odrebnego projektu wykonawczego, po ustaleniu docelowego zakresu systemu
sygnalizacji pozarowej oraz sposobu organizacji wszystkich instalacji zwigzanych z
systemem ostrzegania

9.2. Instalacja wodociggowa do celéw pozarowych.

Wymiana istniejgcych czesciowo hydrantow wewnetrznych 52 na wymagane 25 z wezem
potsztywnym na kondygnacjach nadziemnych ZL oraz zapewnienie hydrantow 52 z
wezem plaskosktadanym na kondygnacji podziemnej, z lokalizacjg hydrantéw w
miejscach  zapewniajgcych objecie zasiegiem dziatania wszystkie chronione
pomieszczenia. Hydranty winny zapewnia¢ wymagane parametry cisnienia i wydajnosci.



Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé wilasciwe

zabezpieczenia odpornosci pozarowej zachowujace klase przegrody.

9.3. Instalacja wentylaciji.

Instalacja istniejgca. Zmiana stanowigca przedmiot opracowania zwigzana jest wytgcznie

z napowietrzaniem klatek schodowych (oddymianie).
9.3.1. Zgodnie z postanowieniem  Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej Nr WZ.5595.290.3.2016.AL w sprawie rozwigzan
zamiennych budynku gtéwnego szpitala z dnia 07.12.2016 r. przewiduje sie
zastosowanie rozwigzan w klatkach K — 1, K — 2, K — 3, K — 4, polegajgcych na
dostosowaniu okien w pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter) do funkcji
napowietrzania (patrz rysunek ,okna napowietrzajgce”). Na potrzeby oddymiania w
klatce K — 1 zachowuje sie istniejgce okno oddymiajace. W klatkach K — 2, K — 3, K
— 4 wprowadza sie klapy oddymiajgce w stropodachu (patrz pkt 8.1.5).
9.3.2. Zgodnie z postanowieniem  Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej Nr WZ.5595.290.3.2016.AL w sprawie rozwigzanh
zamiennych budynku gtdéwnego szpitala z dnia 07.12.2016 r. przewiduje sie
zastosowanie rozwigzan w bloku klatek K — 5, K- 6, K — 7, K — 8, polegajgcych na
zachowaniu istniejgcych okien oddymiajgcych i zastosowaniu mechanicznego
napowietrzania poszczegélnych wnetrz klatek schodowych. Rozwigzania
techniczne patrz rysunek ,projekt wentylacji”.

9.4. Pozostate instalacje techniczne.
Istniejgce, bez zmian w zakresie przedmiotu opracowania.

Uwaga: Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody stref pozarowych bedg
zabezpieczone przeciwpozarowo o0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody. Do zabezpieczenia instalacji stosowac¢ tylko systemy
zabezpieczen posiadajgce atesty. Do podwieszen instalacji zabrania sie stosowania
LKotkdbw” z tworzyw sztucznych. Stosowac zabezpieczenia stworzone do materiatu,
Z jakiego sg wykonane instalacje jak i funkcji instalaciji.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Charakterystyka pozarowa budynku/obiektu.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynku szpitalnego i opracowanie rozwigzan
zamiennych dla warunkoéw technicznych i drogi pozarowej w zakresie eliminaciji
zagrozen zycia ludzi. W budynku wystepujg urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.
System sygnalizacji, ktéry wymaga wymiany ze wzgledu na brak elementéw zamiennych
do naprawy systemu - nie sg juz produkowane. Wystepujg hydranty wewnetrzne 52
przy wymaganych 25. Wystepujg okna oddymiajgce bez zapewnienia uzupetnienia
powietrza. Wystepuje oswietlenie awaryjne.

Dla przedmiotowego budynku zostaty wydane dwa postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarne;j:
- Nr WZ.5595.290.3.2016.AL w sprawie rozwigzan zamiennych budynku gtéwnego
szpitala z dnia 07.12.2016 r;
- nr WZ.5595.291.3.2016.AL w sprawie uzgodnieh zamiennych dla drogi pozarowej. z
dnia 08.12.2016 .
Dotyczg one niespetnionych wymagan warunkow techniczno-budowlanych w zakresie:
- hiezabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych jako pionowych drog



ewakuacyjnych, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz w
regulacjach normowych do projektowania oddymiania,

nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow obudowy klatek
schodowych ( wbudowane istniejgce luksfery),

niezachowania wymaganych parametréw klatek schodowych (w zakresie szerokosci
biegow i spocznikéw),

niezachowania wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek schodowych oraz
na drodze z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz budynku,

nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow obudowy

poziomych drég ewakuacyjnych,

przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111,

- zawezenia korytarzy stuzgcych ewakuacji ponizej wymaganej szerokosci,

oraz

nie zabezpieczenia w wymaganej klasie odpornosci ogniowej przepustow

instalacyjnych w stropach miedzykondygnacyjnych stanowigcych element
oddzielenia przeciwpozarowego,

nie zachowania pionowego pasa o szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60
z materiatu niepalnego w $cianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych,

nie zapewnienia zamknigcia wszystkich pomieszczenh drzwiami od strony korytarzy, z
okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi w
tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia

niespetnienia warunkéw w odniesieniu do drogi pozarowe;j.

Na podstawie powyzszych postanowien, w zakresie warunkéw dla budynku szpitala,
oprocz parametrow niemozliwych do zmiany jak na przykatd szerokosci korytarzy

stan

owigcych drogi ewakuacyjne zostaty uznane:
podwyzszone klasy REI120 przyjete dla scian obudowy klatek schodowych (z
wytgczeniem istniejgcych luksferéw, zastosowanych w Scianach czesci klatek
schodowych)
podwyzszone klasy EIG0 przyjete dla istniejgcych scian wewnetrznych pomiedzy
pokojami, przy wymaganej klasie ElI 30 ( z wylgczeniem przeszklen
obserwacyjnych do nadzorowania sal chorych na wybranych oddziatach).

Zapewnienie odpowiednich przegrod miedzy strefami pozarowymi oraz wydzielenia klatek

schodo

wych stanowig przedmiot opracowania. Ponadto w postanowieniu, okreslono

dodatkowe sposoby spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego:

podziat budynku na strefy pozarowego o powierzchni do 1200m2, przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 3500m2. — stanowi przedmiot
opracowania;

zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(poziomych — korytarzach i pionowych — klatkach schodowych), o warto$ci natezenia
odwietlenia nie mniejszym niz 2 Ix w osi drogi, zatgczajgcego sie¢ w chwili zaniku
zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania nie krotszym
niz jedna godzina — stanowi element niezbedny do realizacji, wymagajacy uprzedniej
koncepcji rozwigzania catosciowego dla budynku sktadajgcego sie z budynku
gtdwnego i izby przyjeC w zakresie oswietlenia awaryjnego w powigzaniu z systemem
sygnalizacji pozaru;

wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych w systemy oddymiania, stertowane
przez system sygnalizacji pozarowej, obejmujgce odpowiednio — stanowi przedmiot
opracowania;



- w klatce K-1 — przystosowane do oddymiania dwa istniejgce i najwyzej usytuowane
okna o wymiarach 0,76 m x 1,34 m, z napowietrzaniem przez drzwi ewakuacyjne 0
wymiarach 0,9 m x 2,0 m prowadzgce na galerie otwartg na poziomie drugiej
kondygnacji nadziemnej, otwierane recznie z mozliwoscig recznego blokowania —
stanowi przedmiot opracowania,;

- w klatkach K-2, K-3, K-4 — projektowane w stropodachu klapy dymowe o powierzchni
czynnej oddymiania nie mniejszej niz 1 m2, z napowietrzaniem przez otwory na
pierwszej kondygnacji nadziemnej ( o powierzchni o 30% wiekszej od powierzchni
klapy) uruchamianie automatyczne przez system sygnalizacji pozarowej — stanowi
przedmiot opracowania,

- w klatkach K-5, K-6, K-7 i K-8 — przystosowane do oddymiania istniejgce i najwyzej
usytuowane w kazdej z klatek okna o wymiarach 1,25m x 1,5m kazde, z
napowietrzaniem mechanicznym o wydajnosci nie mniejszej niz 5000 m3/h
doprowadzajgcym przewodowo powietrze uzupetniajgce do potgczonych Kklatek
schodowych, przy zachowania zasady otwierania w alarmie pozarowym
odpowiedniego okna oddymiajgcego w klatce schodowej, ktérg bedzie prowadzona
ewakuacja z danej kondygnacji — stanowi przedmiot opracowania;

- wigczenie wind osobowych W-4, W-5, W-6 i W-7 do przestrzeni zespotu klatek
schodowych K-5, K-6, K-7 i K-8, oddymianych w sposéb wskazany powyzej, z
jednoczonym zamknieciem komunikacji przed windami na poszczegolnych
kondygnacjach za pomocg drzwi EI30 z samozamykaczami ( w miejscach
wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy) — stanowi przedmiot opracowania;

- zastosowanie sygnalizatoréw optycznych z mozliwoscig zaprogramowania
komunikatow gtosowych, uruchamianych przez system sygnalizacji pozarowej, z
lokalizacjg przy punktach pielegniarskich z calodobowym dozorem pacjentéw — do
zrealizowania na podstawie cato$ciowej koncepcji systemu sygnalizacji pozarowej;

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji z klatek K-5, K-6, K-7 i K-8 do strefy pozarowej
budynku lzby Przyje¢ na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej (drzwi EI60 o
szerokoéci 1,0 m w Swietle) lub zbiorczym korytarzem bezposrednio na zewnatrz na
poziomie pierwszej kondygnaciji nadziemnej — stanowi przedmiot opracowania;

- zapewnienie mozliwosci wyjscia na kazdej kondygnacji na galerie otwartg od strony
drogi pozarowej — rozwigzanie nie wymaga robét budowlanych.

Na podstawie powyzszych postanowien w zakresie drogi pozarowej zostat uznany
istniejgcy uktadu drogowego szpitala jako dojazd pozarowy do budynku. Ponadto
niezbedne jest spetnienie:

- zapewnienia stanowiska o wymiarach 5 m x 15 m dla rozstawienia samochodu
pozarniczego (z mozliwoscig podejmowania 0oséb z otwartej galerii zewnetrznej) na
placu wewnetrznym przed wejsciem gtéwnym do budynku szpitala - rozwigzanie nie
wymaga robot budowlanych;

- przeznaczenia klatki K - 1 wytgcznie do petnienia funkcji ratowniczo-ewakuacyjnej w
przypadku zagrozenia i koniecznosci ewakuacji i prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, z zapewnieniem dostepu na poszczegolne kondygnacje i oddziaty
szpitalne - rozwigzanie nie wymaga rob6t budowlanych;

- zapewnienia mozliwosci wyjscia na kazdej kondygnacji na otwartg galerie zewnetrzng
od strony dojazdu pozarowego ( elewacja wschodnia szpitala) - rozwigzanie nie
wymaga robét budowlanych;

- podziatu budynku szpitala na strefy pozarowe o powierzchni do 1200 m2 -



rozwigzanie stanowi przedmiot inwestycji;

- zapewnienia zewnetrznego hydrantu nadziemnego w miejscu istniejgcego hydrantu
podziemnego przy planowanym stanowisku dla strazy pozarnej - rozwigzanie nie
wymaga robét budowlanych.

10.2. Powierzchnia, wysoko$c i liczba kondygnacji obiektow kubaturowych.

1)

2)
3)

Powierzchnie budynku:
e Powierzchnia zabudowy cze$ci szpitala gtéwnego — 2667,90 m?,
e Powierzchnia zabudowy catego budynku - 3346,00 m2
e Suma powierzchni wewnetrznych kondygnaciji — ok. 14700 m?, gdzie:
e piwnica — 2350 m?
e | kondygnacja (parter) — 2400 m?,
e Il kondygnacja — 2030 m?,
e Il kondygnacja — 1690 m?,
e IV kondygnacja — 1690 m?,
e V kondygnacja — 1690 m?,
e VI kondygnacja — 1750 m? (fgcznie z maszynowniami),
e VIl kondygnacja — 1030 m?,
e Kubatura — 57909,0 m°.
Wysokos$é: 24,90 m, grupa wysokosci — budynek sredniowysoki (SW).
Liczba kondygnacji:
a) nadziemnych — siedem (strefy pozarowe ZL),
b) podziemnych — jedna (strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?).

10.3. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Budynek szpitalny jako obiekt wolnostojgcy.

Do pétnocnego szczytu budynku dobudowano dwukondygnacyjny budynek |zby
Przyjeé (o powierzchni uzytkowej 981 m?).

Po stronie zachodniej w odlegtosci 15 m zlokalizowano dwukondygnacyjny,
podpiwniczony budynek administracyjny (o powierzchni uzytkowej 1979 m?),
pofgczony z kondygnacjg parteru szpitala krytym tgcznikiem.

W odlegtosci 12 m od budynku szpitala nie wystepujg inne budynki.

Od strony poétnocno-wschodniej teren szpitala graniczy z terenem szpitalnym
Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Od strony potnocnej i wschodniej wystepuja tereny zielone.

10.4. Parametry pozarowe wystepujgcych materiatdw niebezpiecznych.

1)

2)

3)

Typowe materiaty wystepujgce w strefie pozarowej charakteryzowanej kategorig
zagrozenia ludzi ZL 11'i ZL 11l — jak dla budynku szpitalnego.

W szpitalu nie przewiduje sie przechowywania innych materiatbw oprocz
materiatdbw wyposazeniowych takich jak meble, posciel, wystréj wnetrz.
Podstawowymi surowcami palnymi bedg drewno (ptyty drewnopochodne), papier
i tkaniny (naturalne i sztuczne). Drewno i papier majg podobne wifasciwosci
palne.

Termiczna analiza rozkltadu drewna pokazuje, ze rozklad termicznych
zasadniczych sktadnikow drewna nastepuje w temperaturach: - hemiceluloza
200-260°C, - celuloza 240 — 350 °C, lignina 280 — 500 °C. Temperatura
zapalenia w zaleznosci od sktadu moze wahac¢ sie w przedziale od 360 do 480
°C. Tkaniny w zaleznoéci od sktadu posiadajg temperature zapalenia od 350 °C
(dla polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu).



W zwigzku z powyzszym stwierdzono, iz rozwdj pozaru bedzie nastepowat
stosunkowo wolno.
10.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

e W budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

e Na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniach magazynowych i
gospodarczych (PM) gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m?.

10.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

1) Szpital jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

2) Kategoria zagrozenia ludzi poszczegolnych kondygnacii:

e Kondygnacje nadziemne od Il do VI kondygnacji z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL |l
zagrozenia ludzi tj. przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

¢ Kondygnacje nadziemne parteru i VII kondygnacji z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi, tj. dla obstugi szpitala,

¢ Kondygnacje podziemng (piwnice) z pomieszczeniami technicznymi i
magazynowymi zaliczono do grupy PM (produkcyjno-magazynowe) o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

3) Budynek bez pomieszczen ZL | (przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb nie bedgcy ich statymi uzytkownikami).

4) Przewidywana liczba o0séb przebywajgcych jednoczesnie w budynku
szpitalnym:

o liczba t6zek dla oséb hospitalizowanych (pacjentéow) — do 287 osdb,

e innych os6éb (personel, obstuga, bez oséb odwiedzajgcych) — do 200
0sob,

5) Przewidywana liczba oséb przebywajgca jednoczesnie na kondygnacji, ktére
przed nowym podziatem na strefy pozarowe znajdujg sie w jednej strefie
pozarowej, na zmianie najliczniejszej (w godz. 07.00-14.35):

a) piwnica (pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludziO,

b) | kondygnacja (pomieszczenie obstugi szpitala — biurowe, gospodarcze,
magazynowe, logistyki, kuchnia z zapleczem, bufet, sterylizacja):

e liczba tézek — nie dotyczy,
e liczba obstugi — do 35,
c) Il kondygnacja (Oddziat Il choréb zakaznych — czes¢ A i B):
e liczba tézek — 26 +26 = 52,
e liczba personelu — do 22,
d) Il kondygnacja (Oddziat Ill - leczenia AIDS oraz pomieszczenia
dydaktyczne Kliniki Chordb Zakaznych):
e liczba t6zek — do 33,
e liczba personelu — do 25,
o liczba studentow na wyktadach — do 50,
e) IV kondygnacja (Zakfad opiekunczo-leczniczy):
e liczba tézek — do 70,



e liczba personelu — do 30,
f) V kondygnacja (Oddziat VI chordb ptuc i gruzlicy):
o liczba tézek — do 66,
e liczba personelu — do 30,
g) VI kondygnacja (Oddziat IV obserwacyjny, Oddziat IX obserwacyjno-
zakazny dla dzieci):
e liczba tézek — 29 +35 = 64,
e liczba personelu — do 30,
h) VIl kondygnacja (Apteka oraz nieuzytkowane pomieszczenia po bytym
laboratorium):
e liczba t6zek — nie dotyczy,
o liczba obstugi — do 6 os6b w aptece.

10.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
1) Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.
2) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
10.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku znajdujg sie klatki schodowe obudowane, zamkniete drzwiami bez klasy
odporno$ci ogniowej i bez oddymiania. W takiej sytuacji, zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, caty budynek jest usytuowany w jednej strefie pozarowej o
powierzchni ok. 15000 m? co powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi 3500 m? dla czesci nadziemnej i 1750 m? dla
czesci podziemne;.
Budynek zostat wybudowany w roku 1968 do petnienia funkcji izolujgcej pacjentow
zakaznych. Czesciowo zapewniono wowczas S$luzy buforowe miedzy klatkami
schodowymi a korytarzami. Szczytowe klatki schodowe obstugiwaly wytgcznie
poszczegoblne kondygnacije (z kazdej klatki dostep wylgcznie na jeden oddziat szpitalny).
Od strony wschodniej budynku zapewniono otwarte galerie zewnetrzne od posrednich
kontaktow z pacjentami (dostep na galerie zapewniono z dwoch zewnetrznych klatek
schodowych — obecnie jedna nieuzytkowana, druga zostata wyburzona).
W budynku znajduje sie osiem wewnetrznych klatek schodowych obudowanych,
zamknietych drzwiami bez klasy odpornoéci ogniowej oraz wyposazonych czesciowo w
okienny system oddymiania. W takiej sytuacji, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, kazda kondygnacja nie stanowi odrebnej strefy pozarowe;.
Projekt przewiduje podziat budynku na piwnice i siedem kondygnacji nadziemnych.
Dodatkowo na kazdej z kondygnacji zaproponowano podziat na dwie strefy pozarowe,
ktérych powierzchnie klasyfikujg sie nastepujaco:
a) Piwnica:
e 1301 m?
e 1173 m7
b) I kondygnacja ( bez klatki K-9):
e 1309 m?,
e 1158 m?
c) Il kondygnacja (bez galerii i klatki K-9):
e 932m?
e 849 m7



d) Il kondygnacja:

e 939m7
e 848 m%
e) IV kondygnacja:
e 939m7
e 848 m%
f) V kondygnacja:
e 939m7
e 848 m?
g) VI kondygnacja:
e 939m7
e 848 m%
h) VIl kondygnacja:
o 746 M7
e 266 m-

Wszystkie przestrzenie ZL |l zostaty podzielone na strefy pozarowe do 1200 m2.
10.9. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopienh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

10.9.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek szpitalny wymaga klasy odpornosci pozarowej ,B” dla czesci podziemnej

i nadziemnej, z elementoéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

10.9.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

1) Elementy budynku, nie bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi sg nie
rozprzestrzeniajgce ognia i powinny spetnia¢é nastepujace klasy odpornosci
ogniowej, jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej [2]:

e gtdéwna konstrukcja nosna — R 120,

e konstrukcja dachu — R 30,

e strop — REI 60,

e Sciana zewnetrzna — El 60 (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem; jezeli
przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej — R 120 / El 60; pas
miedzy kondygnacyjny nie dotyczy Scian holu i drog komunikaciji
ogolnej),

e Sciana wewnetrzna — El 30 (jezeli przegroda jest czescig gtownej
konstrukcji nosnej — R 120 / El 30),

e przekrycie dachu — E 30.

2) Elementy oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami pozarowymi budynku
w klasie odpornosci ogniowej, jak dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j [2]:

e Sciany — REI 120,

e stropy z wyjgtkiem w (ZL) — REI 120,

e stropy w (ZL) — REI 60,

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigecia przeciwpozarowe — EI 60.

3) Elementy budynku, z uwzglednieniem wymagan dla elementow oddzielen
przeciwpozarowych, spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia:

e tawy i stropy zelbetowe,



e gtdwng konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy (stupy i podciggi
zelbetowe prefabrykowane, $ciany z cegty petnej ceramicznej) — R 120,

e konstrukcja dachu (ptyty korytkowe prefabrykowane) — R 30,

e stropy panwiowe prefabrykowane (ptyty monolityczne zelbetowe na
konstrukcji nosnej co najmniej R 120) — REI 120,

e Sciana zewnetrzna (z cegly petnej ceramicznej grub. 51,0 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej lub z cegty dziurawki grub. 38 cm) — co
najmniej REI 120,

e Sciany wewnetrzne (z cegty ceramicznej petnej grub. 8 i 12 cm
tynkowane obustronnie) czesciowo Scianki dzialowe systemowe lekkie
— co najmniej El 60,

e przekrycie dachu stropodach ptaski z ptyt Zuzlobetonowych, wentylowy
- E30,

e schody w klatkach schodowych — Zelbetowe — co najmniej R 60.
Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia (ustalono w oparciu o instrukcje Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie I1TB [5],[6]).

4) Okfadziny sufitdw ora sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

10.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W budynku wystepuje osiem wewnetrznych klatek schodowych, zamykanych
drzwiami bezklasowymi, wyposazonych czesciowo w okienny system
oddymiania.

Do ewakuaciji przewiduje sie wykorzystanie siedmiu klatek schodowych i drég
ewakuacyjnych z tych klatek schodowych (6sma klatka — kuchenna — petni
funkcje gospodarczg).

Klatka  K-1 stanowi  klatke  wytgcznie  ratowniczo-ewakuacyjng
wykorzystywang w przypadku zagrozenia i koniecznosci ewakuacji i
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, z dostepem na oddziaty od
strony klatki oraz od strony korytarzy na poszczegoélnych kondygnacjach.
Szerokos$¢ biegow klatek schodowych wynosi 1,2 do 1,3 m, a spocznikéw 1,3
m, (z =zastrzezeniem wyjgtkbw wskazanych w postanowieniu) przy
wymaganych szerokosciach odpowiednio 1,4 mi 1,5 m.

Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe, co najmniej w wymaganej
klasie odpornosci ogniowej R 60.

Szeroko$¢ biegow klatek schodowych wynosi 1,2 do 1,3 m, a spocznikéw 1,3
m, (z zastrzezeniem wyjatkbw wskazanych w postanowieniu) przy
wymaganych szerokosciach odpowiednio 1,4 mi 1,5 m.

Rozmieszczenie pomieszczen w budynku szpitalnym posiada uktad
korytarzowy, gdzie Srednio szerokoS¢ korytarza, przebiegajgcego przez catg
dtugo$¢ budynku wynosi 2,3 m (z zastrzezeniem wyjgtkbw wskazanych w
postanowieniu) (przy wymaganym minimalnym wymiarze 1,4 m).

Z Korytarzy zapewniono bezposredni dostep do sal chorych i pomieszczen
obstugi. Pomieszczenia wydzielono od Kkorytarzy $Scianami i zamknigto
drzwiami.

Korytarze obudowane scianami co najmniej w wymaganej klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

10) Oddziaty t6zkowe na kazdej kondygnacji oddzielone sg miedzy sobg $luzg z

drzwiami bezklasowymi.



11) Dlugosci przejsé ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m (z
zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w postanowieniu), liczgc przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia.

12) Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji
wynoszg 10 m, natomiast przy wielu kierunkach 40 m. (z zastrzezeniem
wyjatkdw wskazanych w postanowieniu) dla dojscia krotszego i nie wiecej
niz 80 m dla dojscia dtuzszego.

13) Usytuowanie klatek schodowych zapewnia dwa kierunki ewakuacji na kazdej

kondygnacji, gdzie odlegtos¢ miedzy drzwiami klatek schodowych wynosi nie
wiecej niz 40m.

14) Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 os6b o ograniczonej
zdolnoéci poruszania sie, dla ktérych wymagany jest kierunek otwierania
drzwi na zewnatrz pomieszczenie.

15)W budynku na poziomych drogach ewakuacyjnych wystepuje awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zasilane z indywidualnych baterii akumulatorowych;
z uwagi na dlugi okres uzytkowania, w celu zachowania niezawodnosci
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy przewidzie¢ wymiane na
nowe baterie akumulatorowe (zrédta zasilania) i doprowadzenie do
sprawnosci.

16) Budynek posiada agregat pradotworczy, zasilajacy takze awaryjne
oswietlenie bezpieczenstwa.

10.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

1) Instalacja elektroenergetyczna, w tym przeciwpozarowy wylgcznik pradu w
rozdzielni gtéwnej:

e przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowanymi w systemach
zasilania i  sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut,

e przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

e zapasowe zrodto energii — agregat prgdotworczy wolnostojgcy o mocy
175 kW, zamontowany na terenie szpitala obok budynku staciji
uzdatniania wody.

2) Instalacja przyzywowa personelu medycznego w salach chorych na oddziatach
t6zkowych z podtgczeniem w punktach pielegniarskich.

3) Instalacja odgromowa.

4) Instalacja wentylacyjna grawitacyjna kanatowa (do wszystkich pomieszczen) i
mechaniczna nawiewna i wyciggowa — projektowane przeciwpozarowe klapy
odcinajgce na granicy stref pozarowych oraz w elementach o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 / ElI 60, uruchamianie za
pomocg systemu sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

5) Instalacja grzewcza — centralne ogrzewanie z wiasnej kottowni gazowej wolno
stojgcej usytuowanej poza budynkiem szpitala.

6) Instalacja wodociggowa — wiasne ujecie wody o wydajnosci studni 50m®h
(1240m°/doba), z wiasng hydrofornig; zapasowe ujecie wody stanowi sie¢



wodociggowa miejska ze strefy sredniego i niskiego cisnienia zasilana z dwéch
ujec.

7) Instalacja gazowa — doprowadzona do kuchni na parterze (taborety gazowe)
oraz do laboratorium na VI pietrze (palniki laboratoryjne).

8) Instalacja pary — dla potrzeb sterylizacji i kuchni.

9) Instalacja tlenowa — rozprowadzona do oddziatow t6zkowych, bateria butli
tlenowych zamontowana jest poza budynkiem szpitala, w wolnostojgcym
budynku tlenowni.

10) Instalacja telefoniczna wewnetrzna.

10.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
1) W budynku istnieje obowigzek stosowania:
o dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO),
o systemu sygnalizacji pozarowej z monitorowaniem (przesytaniem sygnatu) do
obiektu wskazanego przez komendanta miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
e hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,
e urzagdzen oddymiajgcych klatki schodowe i szyby dzwigow,
¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
2) W budynku nie zachodzi obowigzek stosowania urzgdzen przeciwpozarowych:

o statych i potstatych urzadzen gasniczych i zabezpieczajgcych,

e hydrantéw wewnetrznych 33 i 52 oraz zaworow hydrantowych,

e urzgdzen zabezpieczajgcych przed wybuchem,

o dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

3) W budynku zapewniono urzgdzenia przeciwpozarowe:

e system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem pozarowym — system
sygnalizacji pozarowej z monitoringiem pozarowym — centrala sygnalizacji
pozarowej nadrzedna typu AFS-42 firmy LEP Olkusz oraz cztery centrale
podrzedne AFS, ochrona catkowita, panel sterujgcy wyprowadzony do
Portierni/24h,

e trzy piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52 i 25,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

10.13. Wyposazenie w gasnice.
1) Budynek wyposazono w gasnice przystosowane do gaszenia grup pozaréw A, B

i C, mogacych wystgpi¢ w pomieszczeniach.

2) W budynku wystepuje sprzet ratowniczy w postaci wédzkéw szpitalnych i
inwalidzkich.
10.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
1) Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku (ZL) wynosi 20 dm?/s tgcznie z o najmniej dwdch hydrantéw

o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m® w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym [4].

2) Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych jest zapewniona z

istniejgcych trzech hydrantéw zewnetrznych HP 80 w odlegto$ci od 5 m do 75

m od budynku.

3) tacznie na terenie szpitala zlokalizowano 8 zewnetrznych hydrantéw

podziemnych DN 80 zasilanych z sieci wodociggowej z rur na przekroju 150 i

100 mm.

10.15. Drogi pozarowe.



1) Do budynku jest obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowe;j.

2) Droge pozarowg stanowi wewnetrzna utwardzona droga, przebiegajgca po
wschodniej stronie budynku, w odlegtosci do 21 m od elewaciji obiektu.

3) Pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg wystepujg drzewa o wysokosci 3 m,
jednakze nie utrudniajg one prowadzenia dziatan z uzyciem podno$nikow i
drabin mechanicznych (na kazdej kondygnacji wystepujg otwarte galerie
zewnetrzne z wyjsciem z punktéw pielegniarskich kazdego oddziatu).

4) Na teren szpitala zapewniono dwa wjazdy odlegte od siebie o co najmniej 75 m.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy zagadnien mogacych zmieni¢ charakterystyke
ekologiczng obiektu budowlanego.

12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Wszystkie wymiary weryfikowac nalezy z natury na budowie. W razie wystgpienia wyraznych
odstepstw nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku niejasnosci nalezy kontaktowac sie z kierownikiem budowy lub projektantem.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod statym nadzorem oso6b do tego uprawnionych oraz zgodnie z
Planem Bezpieczenstwa Ochrony Zdrowia sporzadzone na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
120, poz. 1125 1126). Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem warunkow
okreslajgcych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez
wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdziat 2, wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt stuzy procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Posiada
stopien szczegotowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z wiasciwymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami)
oraz stanowi podstawe do dalszych opracowahn wykonawczych w zakresie instalacji, w
szczegolnosci elektrycznej i niskoprgdowe;.

UWAGI KONCOWE

o UWAGA: wszystkie zastosowane w projektach budowlanych materiaty mozna, przy
akceptacji projektanta, zastgpic¢ innymi o analogicznych parametrach technicznych.

o Szczegofowe informacje nie ujete w tym opisie, a odnoszgce sie do projektowanych
rozwigzan, znajdujg sie na rysunkach oraz w okreSlonych opracowaniach
branzowych, ktére stanowig integralng cze$c¢ tej dokumentacji oraz dokumentacji
wykonawczej.



e Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim.

opracowanie opisu:
mgr inz. arch. Joanna Matuj



