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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla budynku szpitalnego w zakresie rozwigzan
zamiennych dla warunkéw technicznych i drogi pozarowej w zwigzku z projektowang
przebudowg budynku i eliminacjg zagrozenia Zzycia ludzi. Ekspertyza ma na celu
wskazanie rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego obiektu przy zastosowaniu rozwiazan zamiennych w zakresie technicznym
oraz organizacyjnym szpitala. Wskazania te beda uwzglednione podczas prowadzonych
prac budowlanych.

2 Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek szpitalny stanowiacy oémiokondygnacyjny obiekt oddany do uzytkowania w roku
1968. Bryta szpitala, w formie prostokata o wymiarach 130 m x 19,9 m, posiada
potgczenie komunikacyjne z budynkiem administracyjnym oraz budynkiem lzby Przyjec.
Budynek gtowny szpitala zakwalifikowano do grupy obiektéw uzyteczno$ci publicznej
przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej z przeznaczeniem do 280 t6zek dla
pacjentow. Na terenie oprocz budynku szpitalnego zlokalizowano 11 budynkow

o charakterze zwigzanym z obstuga szpitala. Ogélna powierzchnia terenu szpitala wynosi
ok. 18ha (dtugo$¢ dziatki ok. 400m, szeroko$¢ ok. 450m). Szpital zlokalizowano w
potudniowo-wschodniej czesci miasta Gdaniska, w jego wyzynnej czesci. Teren szpitalny
zajety pod zabudowe jest terenem falistym z wzniesieniami pokrytymi gesto drzewami i
krzewami, otoczony z dwdch stron lasem mieszanym i potozony u podnéza gor
morenowych, ciagnacych sie wzdtuz miasta z kierunku zachodniego na potudniowy.

3 Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowas).

W budynku wystepujg urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe. System sygnalizadji
pozaru, ktéory wymaga wymiany ze wzgledu na brak elementéw zamiennych do
naprawy systemu — nie sg juz produkowane. Wystepujg hydranty wewnetrzne 52 przy
wymaganych 25. Wystepujg okna oddymiajace bez zapewnienia uzupetnienia
powietrza. Wystepuje oswietlenie awaryjne.

4 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostat
za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku przewiduje sie prace budowlane zwiazane z eliminacjg zagrozenia zycia ludzi
oraz przebudowe uktadu komunikacyjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do
wymagan uzytkownika.

5 Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji

1) Powierzchnie budynku:
— zabudowy - 2667,90 m?,
— suma powierzchni wewnetrznych kondygnacji - ok. 14700 m?, gdzie:
- piwnica - 2350 m?;



2)
3)

- parter - 2400 m?;
- | pietro - 2030 m?;
- Il pietro - 1690 m?,
- lll pietro - 1690 m?;
- IV pietro - 1690 m?%;
-V pietro - 1750m? (tgcznie z maszynowniami na VI pietrze),
- VI pietro - 1030 m?,
— kubatura - 57909,0 m®.
Wysoko$¢: 24,0 m, grupa wysokosci - budynek sredniowysoki (SW).
Liczba kondygnaciji:
a) nadziemnych - siedem (strefy pozarowe ZL),
b) podziemnych - jedna (strefa pozarowa PM do 500 MJ/m?).

5.2 Odlegtosci od obiektow sasiadujacych

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Budynek szpitalny jako obiekt wolnostojgcy.

Do pdtnocnego szczytu budynku dobudowano dwukondygnacyjny budynek lzby
Przyje¢ (o powierzchni uzytkowej 981 m?).

Po stronie zachodniej w odlegtosci 15 m zlokalizowano dwukondygnacyjny, podpiw-
niczony budynek administracyjny (o powierzchni uzytkowej 1979 m?), potaczony z
kondygnacja parteru szpitala krytym tgcznikiem.

W odlegtosci do 12 m od budynku szpitala nie wystepujg inne budynki.

Qd strony poinocno-wschodniej teren szpitala graniczy z terenem szpitalnym Cen-

trum Medycyny Inwazyjnej
Od strony pétnocnej i wschodniej wystepujg tereny zielone.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

1)

2)

3)

Typowe materiaty wystepujace w strefie pozarowej charakteryzowanej kategorig
zagrozenia ludzi ZL Il i ZL lll - jak dla budynku szpitalnego.

W szpitalu nie przewiduje sie przechowywania innych materiatéw oprocz materiatéw
wyposazeniowych takich jak meble, posciel, wystr6] wnetrz. Podstawowymi
surowcami palnymi beda drewno (ptyty drewnopochodne), papier i tkaniny
(naturalne i sztuczne). Drewno i papier majg podobne wiasciwosci palne.

Termiczna analiza rozktadu drewna pokazuje, ze rozktad termicznych zasadniczych
skfadnikéw drewna nastepuje w temperaturach: - hemiceluloza 200 - 260°C, -
celuloza 240 - 350°C , - lignina 280 - 500°C. Temperatura zapalenia w zaleznosci
od sktadu moze wahac sie w przedziale od 360 do 480°C. Tkaniny w zaleznosci od
skfadu posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu) do 490°C (dla
polistyrenu).

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, iz rozwoéj pozaru bedzie nastepowat stosunkowo

wolno.

5.4 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego



=@ W budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcia-

zenia ogniowego nie oblicza sie.

E® Na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych

(PM) gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i

1)

2)

3)

4)

o)

a)
b)

e o he o

w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi

Szpital jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do kategorii za-

grozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi poszczegolnych kondygnacii:

gs® kondygnacje nadziemne od | do V pietra z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi tj. przede wszystkim dla
0s0b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

§l@ kondygnacje nadziemne parteru i VI pietra z uwagi na przeznaczenie i spo-
sob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi tj. dla obstugi szpi-
tala,

M® kondygnacje podziemng (piwnice) z pomieszczeniami technicznymi i maga-
zynowymi zaliczono do grupy PM (produkcyjno-magazynowe) o gestosci obcig-
zenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Budynek bez pomieszczen ZL | (przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami).

Przewidywana liczba 0sob przebywajacych jednoczesnie w budynku szpitalnym:

— liczba t6zek dla os6b hospitalizowanych (pacjentéw) - do 287 osob,

— innych oséb (personel, obstuga, bez os6b odwiedzajgcych) - do 200 oséb.

Przewidywana liczba os6b przebywajgcych jednoczes$nie na kondygnacji, ktore

przed nowym podziatem na strefy pozarowe znajdujg sie w jednej strefie pozarowej,

na zmianie najliczniejszej (w godz. 07.00-14.35):

piwnica (pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi),

parter (pomieszczenia obstugi szpitala - biurowe, gospodarcze, magazynowe logi-

styki, kuchnia z zapleczem, bufet, sterylizacja):

liczba t6zek - nie dotyczy,

liczba obstugi - do 35,

| pietro (Oddziat Il chorob zakaznych — czeS¢ A i B):

liczba t6zek - 26 + 26 = 52,

liczba personelu - do 22,

Il pietro (Oddziat Ill — leczenia AIDS oraz pomieszczenia dydaktyczne Kliniki Cho-

réb Zakaznych):

liczba t6zek — do 33,

liczba personelu - do 25,

liczba studentéw za wyktadach — do 50,

Il pietro (Zaktad opiekurczo-leczniczy):

liczba tozek — do 70,

liczba personelu - do 30,

IV pietro (Oddziat VI choréb ptuc i gruzlicy):

liczba t6zek — do 68,

liczba personelu - do 30,



g) V pietro (Oddziat IV obserwacyjny, Oddziat IX obserwacyjno-zakazny dla dzieci):
e liczba tozek - 29 + 35 = 64,

e liczba personelu - do 30,

h) VI pietro (Apteka oraz nieuzytkowane pomieszczenia po bytym laboratorium):

e liczba t6zek - nie dotyczy,

e liczba obstugi - do 6 osob w aptece.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

1) nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
2) nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagro-

zonych wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku znajdujg sie klatki schodowe obudowane, zamknigte drzwiami bez klasy
odporno$ci ogniowej i bez oddymiania. W takiej sytuacji, zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, caty budynek jest usytuowany w jednej strefie pozarowej o
powierzchni ok. 15000 m? co powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalne;
powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi 3500 m? dla czeéci nadziemnej i 1750 m? dla
czesci podziemne;.

Budynek zostat wybudowany w roku 1968 do petnienia funkcji izolujgcej pacjentow
zakaznych. CzeSciowo zapewniono wowczas $luzy buforowe miedzy klatkami
schodowymi a korytarzami. Szczytowe klatki schodowe obstugiwaty wytgcznie
poszczegolne kondygnacje (z kazdej klatki dostep wytacznie na jeden oddziat szpitalny).
Od strony wschodniej budynku zapewniono otwarte galerie zewnetrzne do posrednich
kontaktéw z pacjentami (dostep na galerie zapewniono z dwdch zewnetrznych klatek
schodowych — obecnie jedna nieuzytkowana, druga zostata wyburzona).

W budynku znajduje sie osiem wewnetrznych klatek schodowych obudowanych,
zamknietych drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej oraz wyposazonych czes$ciowo w
okienny system oddymiania. W takiej sytuacji, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, kazda kondygnacja nie stanowi odrebnej strefy pozarowej.

Przyjeto koncepcje podziatu budynku na dwa odrebne budynki za pomocg $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentéw po dach (lokalizacja $ciany na
wysokosci klatki K-3). Takie rozwigzanie zezwoli na znaczne skrocenie dojsc
ewakuacyjnych, podziat kazdej kondygnacji na dwie strefy pozarowe, odstgpienie od
wyposazenia budynku w DSO. Warunki ewakuacji ulegng zdecydowanej poprawie.
Powyzsze zatozenie realizowane jest w trakcie remontéw oddziatdw. Do chwili obecnej
zapewniono wyprowadzenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego 0,6 m poza lico
budynku oraz dokonano podziatu kondygnacji na poziomie széstej kondygnacji
nadziemnej.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

1) Budynek szpitalny - wymagana klasa odpornosci pozarowej - "B" dla czesci
podziemnej i nadziemnej, z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia [2].



2) Elementy budynku, nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi sg nie rozprze-
strzeniajgce ognia i powinny spetnia¢ nastepujace klasy odpornosci
ogniowej, jak dla klasy "B" odpornosci pozarowej [2]:

— gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

— konstrukcja dachu - R 30,

— strop - REI 60,

— $ciana zewnetrzna - El 60 (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem,; jezeli przegroda jest cze-
$cig gtéwnej konstrukcji nosnej - R 120 / El 60; pas miedzy kondygnacyjny nie
dotyczy $cian holu i drég komunikacji ogélnej),

— $ciana wewnetrzna - EI 30 (jezeli przegroda jest czesciag gtéwnej konstrukcji
nosnej - R 120/ El 30),

— przekrycie dachu - E 30.

3) Elementy oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami pozarowymi budynku w
klasie odpornosci ogniowej, jak dla klasy "B" odpornosci pozarowej [2]:

— $&ciany - REI 120,

— stropy z wyjatkiem w (ZL) - REI 120,

— stropy w (ZL) - REI 60,

— drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe - E| 60.

4) Elementy budynku, z uwzglednieniem wymagan dla elementéw oddzielen przeciw-
pozarowych, spetniajg nastepujace klasy odpornosci ogniowej jako
nie rozprzestrzeniajace ognia:

— fawy i stropy zelbetowe

— gtéwng konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy (stupy i podciggi zelbeto-
we prefabrykowane, Sciany z cegty petnej ceramicznej) - R 120,

— konstrukcja dachu (ptyty korytkowe prefabrykowane) - R 30,

— stropy panwione prefabrykowane (ptyty monolityczne zelbetowe na konstrukcji
nosnej co najmniej R 120) - REI 120,

— $ciana zewnetrzna (z cegty petnej ceramicznej grub. 51,0 cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej lub z cegty dziurawki grub. 38 cm) - co najmniej REI 120,

— $ciany wewnetrzne (z cegly ceramicznej petnej grub. 8 i 12 cm tynkowane
obustronnie) czesciono $cianki dziatowe systemowe lekkie - co najmniej El 60,

— przekrycie dachu stropodach ptaski z ptyt zuzlobetowonych, wentylowany - E
30.

— schody w klatkach schodowych - zelbetowe — co najmniej R 60

Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej oraz stop-

nia rozprzestrzeniania ognia (ustalono w oparciu o instrukcje Instytutu Techniki Bu-

dowlanej w Warszawie ITB [5],[6]).
5) Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
5.9 Warunki ewakuaciji

1) W budynku wystepuje osiem wewnetrznych klatek schodowych, zamykanych
drzwiami bezklasowymi, wyposazonych czesciowo w okienny system oddymiania.



2) Do ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie siedmiu klatek schodowych i drég ewa-
kuacyjnych z tych klatek schodowych (6sma klatka — kuchenna - petni funkcje go-

spodarcza).
3) Klatka K-1 stanowi klatke wytgcznie ratowniczo-ewakuacyjng wykorzystywang w

przypadku zagrozenia i koniecznosci ewakuacji i prowadzenia dziatan ratowni-
czo-gasniczych, z dostepem na oddziaty od strony klatki oraz od strony korytarzy

na poszczegolnych kondygnacjach.
4) Szerokos¢ biegdw klatek schodowych wynosi 1,2 do 1,3 m, a spocznikow 1,3 m,

przy wymaganych szerokosciach odpowiednio 1,4 mi 1,5 m.

5) Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe, co najmniej w wymaganej klasie od-
pornosci ogniowej R 60.

6) Szerokos¢ biegow klatek schodowych wynosi 1,2 do 1,3 m, a spocznikéw 1,3 m,

przy wymaganych szerokosciach odpowiednio 1,4 mi 1,5 m.

7) Rozmieszczenie pomieszczen w budynku szpitalnym posiada uktad korytarzowy,
gdzie srednio szerokos¢ korytarza, przebiegajacego przez catg dtugos¢ budynku,
wynosi 2,3 m (przy wymaganym minimalnym wymiarze 1,4 m).

8) Z korytarzy zapewniono bezposredni dostep do sal chorych i pomieszczen obstugi.

Pomieszczenia wydzielono od korytarzy $cianami i zamknieto drzwiami.
9) Korytarze obudowane $cianami co najmniej w wymaganej klasie odpornosci ognio-

wej El 30.
10)Oddziaty t6zkowe na kazdej kondygnacji oddzielone sg miedzy sobg $luza z drzwia-

mi bezklasowymi.
11)Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40m, liczac

przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
12)Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wy-

noszg 10 m, natomiast przy wielu kierunkach 40 m dla doj$cia krétszego i nie wie-
cej niz 80 m dla dojscia dtuzszego.

13)Usytuowanie klatek schodowych zapewnia dwa kierunki ewakuacji na kazdej kon-
dygnaciji, gdzie odlegtos¢ miedzy drzwiami klatek schodowych wynosi nie wiecej niz
40 m.

14)Nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osob o ograniczonej zdol-
nosci poruszania sie, dla ktérych wymagany jest kierunek otwierania drzwi na ze-

wnatrz pomieszczenia.
15)W budynku na poziomych drogach ewakuacyjnych wystepuje awaryjne o$wietlenie

ewakuacyjne zasilane z indywidualnych baterii akumulatorowych; z uwagi na dtugi
okres uzytkowania, w celu zachowania niezawodnos$ci awaryjnego oswietlenia ewa-
kuacyjnego, nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe baterie akumulatorowe (zZrédta

zasilania).
16)Budynek posiada agregat pradotworczy, zasilajgcy takze awaryjne oSwietlenie bez-

pieczenstwa.

5.10 Instalacje uzytkowe

1) Instalacja elektroenergetyczna, w tym przeciwpozarowy wytgcznik pradu w rozdziel-
ni gtbwnej:
— przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny za-



2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9

pewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wyma-
gany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90
minut,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwo-
doéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjo-
nowanie jest niezbedne podczas pozaru,

— zapasowe zrodto energii - agregat pradotwérczy wolnostojacy o mocy
175 kW, zamontowany na terenie szpitala obok budynku stacji uzdatniania wody,

Instalacja przyzywowa personelu medycznego w salach chorych na oddziatach téz-

kowych z podigczeniem w punktach pielegniarskich.

Instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna kanatowa (do wszystkich pomieszczen)

i mechaniczna nawiewna i wyciggowa - projektowane przeciwpozarowe klapy odci-

najgce na granicy stref pozarowych, oraz w elementach o wymaganej klasie odpor-

nosci ogniowej co najmniej REI 60 / El 60, uruchamiane za pomoca systemu sy-
gnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Instalacja grzewcza - centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej wolno stoja-

cej usytuowanej poza budynkiem szpitala.

Instalacja wodociggowa - wiasne ujecie wody o wydajno$é studni 50 m*h (1240

m°®/doba), z wtasng hydrofornia; zapasowe ujecie wody stanowi sie¢ wodociagowa

miejska ze strefy sredniego i niskiego cisnienia zasilana z dwdch ujeé.

Instalacja gazowa - doprowadzona do kuchni na parterze (taborety gazowe) oraz

do laboratorium na VI pietrze (palniki laboratoryjne).

Instalacja pary - dla potrzeb sterylizacji i kuchni.

Instalacja tlenowa - rozprowadzona do oddziatéw t6zkowych, bateria butli tlenowych

zamontowana jest w poza budynkiem szpitala, w wolnostojgcym budynku tlenowni.

10) Instalacja telefoniczna wewnetrzna.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1)

2)

3)

W mysl postanowien przepisu [2] i [3] w budynku istnieje obowigzek stosowania:

- dzwiekowego system ostrzegawczego (DSO),

- systemu sygnalizacji pozarowej z monitorowaniem (przesytaniem sygnatu) do
obiektu wskazanego przez komendanta miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

— hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym,

- urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe i szyby dzwigow,
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

W budynku nie zachodzi obowigzek stosowania urzgdzen przeciwpozarowych [3]:

— statych i pdistatych urzadzen gasniczych i zabezpieczajgcych,

— hydrantéw wewnetrznych 33 i 52 oraz zaworow hydrantowych,

— urzadzen zabezpieczajgcych przed wybuchem,

~ dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku zapewniono urzadzenia przeciwpozarowe:

— system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem pozarowym - system sygnali-
zacji pozarowej z monitoringiem pozarowym - centrala sygnalizacji pozaro-
wej nadrzedna typu AFS-42 firmy LEP Olkusz oraz cztery centrale podrzed-
ne AFS, ochrona catkowita, panel sterujacy wyprowadzony do Portierni/24h.



— trzy piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52 i 25,
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

1) Budynek wyposazono w gasnice przystosowanych do gaszenia grup pozaréw A, B i
C, mogacych wystgpi¢ w pomieszczeniach.

2) W budynku wystepuje sprzet ratowniczy w postaci wozkéw szpitalnych i inwalidz-
kich.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

1) Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia po-
zaru dla budynku (ZL) wynosi 20 dm®'s facznie z co najmniej dwdch hydrantéw o
$rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m*® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym
[4].

2) Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych jest zapewniona z istniejgcych
trzech hydrantow zewnetrznych HP 80 w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku.

3) tacznie na terenie szpitala zlokalizowano 8 zewnetrznych hydrantéw podziemnych
DN 80 zasilanych z sieci wodociggowej z rur na przekroju 150 i 100 mm.

5.14 Droga pozarowa

1) Do budynku jest obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzone] na-
wierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

2) Droge pozarowa stanowi wewnetrzna utwardzona droga, przebiegajgca po wschod-
niej stronie budynku, w odlegtosci do 21 m od elewacji obiektu.

3) Pomiedzy budynkiem a droga pozarowag wystepujg drzewa o wysokoéci 3m, jednak-
ze nie utrudniajg one prowadzenia dziatan z uzyciem podnos$nikéw i drabin mecha-
nicznych (na kazdej kondygnacji wystepujg otwarte galerie zewnetrzne z wyjsciem
z punktow pielegniarskich kazdego oddziatu).

4) Na teren szpitala zapewniono dwa wjazdy odlegte od siebie o co najmniej 75 m.

6 Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepujg nastepujace nieprawidtowosci:

1. Klatki schodowe nie posiadajg urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych
do usuwania dymu /spetniajgcych wymagania normy/ — niezgodnos¢ z § 246 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



10.

11.

12.

13.

14.

Budynek nie posiada dzwiekowego systemu ostrzegawczego — niezgodno$é z § 25
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Elementy obudowy klatek schodowych nie posiadajg odpornosci ogniowej przy
wymagane] klasie odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodno$é¢ z § 249 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Biegi klatek schodowych posiadajg zawezenia do 1,2 m, przy wymaganych 1,4 m —
niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Spoczniki klatek schodowych posiadaja zawezenia do 1,08 /Klatki K-5 do K8/ a
przy stopniach zabiegowych przy izbie przyjeé¢ do 0,6 m przy wymaganych 1,5 m —
niezgodnos$c z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z klatek schodowych oraz na drodze z klatek
schodowych do wyjscia na zewnatrz wynosi w najwezszym miejscu od 0,8 m przy
wymaganej szerokosci minimalnej 1,4 m — niezgodnos¢ z § 239 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Wyjscie z klatek schodowych prowadzi drogami komunikacji nie zapewniajgcych
obudowy w klasie El 60 i zamknie¢ drzwiami El 30 — niezgodno$¢ z § 256 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Elementy obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie posiadajg odpornosci
ogniowej przy wymaganej odpornosci ogniowej El 30 — niezgodno$¢ z § 239 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dtugosci dojs¢ zostaty przekroczone o ponad 100% od dopuszczalnej wielkosci 40
m i wynoszg do 120 m — niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych przy klatkach K2-K8 zawezona do szerokosci 1,1 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m — niezgodnos¢ z § 242 ust. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie..

Klatki schodowe nie posiadajg urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub
stuzgcych do usuwania dymu — niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt nie jest podzielony na strefy pozarowe i obecnie przekracza dopuszczalna
wielko$¢ strefy — niezgodnos$¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Korytarze posiadaja dtugo$¢ ponad 50 m i nie sg podzielone drzwiami
dymoszczelnymi — niezgodnos¢ z § 243 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajgcego doptyw prgdu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,



ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — niezgodno$¢ z § 183 ust.
2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

15. Przy drogach ewakuacyjnych wystepujg punkty pielegniarskie, wydawalnia
positkobw, sala telewizyjna nie zamykane drzwiami od drogi ewakuacyjnej —
niezgodnos¢ z § 236 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

16. Przy punktach pielegniarskich wystepujg przeszklenia bez odpornosci ogniowej, w
laboratorium wystepujg $cianki bedace obudowg drogi ewakuacyjnej bez
odpornosci ogniowej na parterze wystepuje bufet z zaluzjg bez odporno$ci ogniowe;j
- niezgodno$¢ z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktoére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe pozwalajgc na ewakuacje do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji bez zachowania pasa o szerokosci 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60 na poziomie pierwszej kondygnacii.

Korytarze zostang podzielone na odcinki drzwiami dymoszczelnymi z wytaczeniem
oddziatu dzieciecego na kondygnacji 5 pietra — oddziat dzieciecy, gdzie bedg istniejace
drzwi El 30.

Diugosci dojs¢ zostang ograniczone do 10 m przy jednym, kierunku ewakuacji i do 40 m
przy dwdch kierunkach ewakuacji w strefach ZL Il i do 30 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej w strefach ZL Il — na kondygnaciji 6 pietra.

Na poziomie 2 pietra zostanie wykonane dodatkowe wyj$cie na klatke schodowa K1 z
czesci dydaktycznej a na kondygnacji na 1 pietra zostanie wykonane wyjscia na klatke
schodowa od strony izby przyjec.

Klatki schodowe zostang obudowane i zamkniete drzwiami EI 30.

Do ewakuacji bedg stuzyty klatki schodowe K1, K2, K3, K5, K6, K7 oraz K8. K4 pozostanie
klatka techniczna.

Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

1. Klatki schodowe nie posiadajg urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych
do usuwania dymu /spetniajacych wymagania normy/ — niezgodnos$c z § 246 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Budynek nie posiada dzwiekowego systemu ostrzegawczego — niezgodno$¢ z § 25
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

3. Elementy obudowy klatek schodowych nie posiadajg odporno$ci ogniowe] przy
wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodno$¢ z § 249 ust. 1



rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Biegi klatek schodowych posiadajg zawezenia do 1,2 m, przy wymaganych 1,4 m —
niezgodnos$c¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Spoczniki klatek schodowych posiadajg zawezenia do 1,08 /Klatki K-5 do K8/ a
przy stopniach zabiegowych przy izbie przyjec do 0,6 m przy wymaganych 1,5 m —
niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatek schodowych oraz na drodze z klatek
schodowych do wyj$cia na zewnatrz wynosi w najwezszym miejscu od 0,8 m przy
wymaganej szeroko$éci minimalnej 1,4 m — niezgodno$¢ z § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Elementy obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie posiadaja odpornosci
ogniowej przy wymaganej odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnos¢ z § 239 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Diugosci dojs¢ zostaty przekroczone o ponad 50% od dopuszczalnej wielkosci 20 m
w strefie ZL |l — niezgodnos$¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych przy klatkach K2-K8 zawezona do szerokosci 1,1 m
przy wymaganej szerokosci 1,4 m — niezgodno$¢ z § 242 ust. rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie..

10. Klatki schodowe nie posiadajg urzgdzen zapobiegajacych zadymieniu lub

11.

stuzacych do usuwania dymu speiajacych wymagania normy— niezgodno$c z §
245 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Obiekt podzielony na strefy pozarowe bez zabezpieczen istniejacych przepustow
instalacyjnych i bez zachowania pasa El 60 na szeroko$ci 2 m — niezgodno$¢ z §
227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

12.Przy drogach ewakuacyjnych wystepujg punkty pielegniarskie, wydawalnia

13.

positkbw, sala telewizyjna nie zamykane drzwiami od drogi ewakuacyjnej —
niezgodnos$¢ z § 236 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Przy punktach pielegniarskich wystepuja przeszklenia bez odpornosci ogniowej, w
laboratorium wystepujg $cianki bedace obudowg drogi ewakuacyjnej bez
odpornos$ci ogniowej na parterze wystepuje bufet z zaluzjg bez odpornosci ogniowej
- niezgodno$¢ z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.



7 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Jako rozwigzania zastepcze przewiduje sie w zakresie technicznym:

e os$wietlenie awaryjne 2 lux

o obudowa klatek schodowych REI 120 z wytgczeniem przeszklen, ktére beda
miaty EIl 60.

e Odporno$¢ ogniowa $cian wewnetrznych pomiedzy pokojami El 60 przy

wymaganych El 30 z wylaczeniem przeszklerr z punktéw pielegniarskich do
nadzorowanych pokoi .

o zamkniecie komunikacji przed windami El 30

e napowietrzanie mechaniczne klatek schodowych k5 do k8 o wydajnosci nie
mniejszej niz 5000 m3/h z oddymianiem okiennym istniejacym o wymiarach
okna 1,25 mx1,5m.

e Windy wigczone do zespofu klatek schodowych k5 do k8 ktére stanowig
jedng obudowe /wszystkie potgczone/ Okna oddymiajgce bedzie otwierato
sie na klatce schodowej, ktéra prowadzi ewakuacja z danej kondygnacji —
klatki obstugujg rézne kondygnacje.

e Na klatce schodowe K1 do oddymiania bedg stuzyty dwa najwyzej
usytuowane okna o wymiarach 0,76 x 1,34 m a napowietrzanie przez drzwi
ewakuacyjne na poziomie 1 pietra o wymiarach 0,9 x 2 m.

o Kilatki schodowe K2 K3 i K4 beda oddymiane przez projektowane klapy
dymowe w dachu — powierzchnia czynna klapy — 1 m2 , napowietrzanie o
powierzchni o 30% wieksze od powierzchni klapy.

e Wyposazenie Systemu Sygnalizacji Pozaru przy punktach pielegniarskich w
sygnalizatory z komunikatem gtosowym.

e Zapewnienie mozliwosci wyjscia na galerie otwartg od strony drogi
pozarowej na kazdej kondygnacji

o Zapewni¢ stanowisko dla rozstawienia samochodu o wymiarach 5 m x 15 m
— podnosénik /drabina od strony zachodniej budynku z mozliwoscig
podejmowania osob z galerii otwartej.

e podziat budynku na strefy pozarowe o wielkosci do 1200 m? przy
dopuszczalnej wartosci strefy pozarowej dla budynku 3500 m?.

e System sygnalizacji pozaru zostanie przystosowany do sterowania urzgdzen
przeciwpozarowych obejmujacych oddymianie, podziat na strefy oraz
sygnalizatory z komunikatem gtosowym.

8 Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Ponizej przedstawiono zestawienie liczby oséb przebywajgcych w budynku
Przewidywana liczba osob przebywajacych jednocze$nie w budynku szpitalnym:
— liczba tézek dla osob hospitalizowanych (pacjentéw) - do 287 osob,w tym w cze-

§ci zachodniej 158 oraz w czesci wschodniej 129
— innych oséb (personel, obstuga, bez oséb odwiedzajacych) - do 200 oséb.



Przewidywana liczba os6b przebywajgcych jednoczesnie na kondygnacji, ktére przed
nowym podziatem na strefy pozarowe znajdujg sie w jednej strefie pozarowej, na zmia-
nie najliczniejszej (w godz. 07.00-14.35):

e piwnica (pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi),

e parter (pomieszczenia obstugi szpitala - biurowe, gospodarcze, magazynowe
logistyki, kuchnia z zapleczem, bufet, sterylizacja):
liczba t6zek - nie dotyczy,
liczba obstugi - do 35,
| pietro (Oddziat Il chorob zakaznych — cze$¢ A i B):
liczba t6zek - 26 + 26 = 52,
liczba personelu - do 22,
Il pietro (Oddziat Ill — leczenia AIDS oraz pomieszczenia dydaktyczne Kliniki
Chorob Zakaznych):
liczba t6zek — do 33,
liczba personelu - do 25,
liczba studentow za wyktadach — do 50,
Il pietro (Zaktad opiekunczo-leczniczy):
liczba tézek — do 70,
liczba personelu - do 30,
IV pietro (Oddziat VI choréb ptuc i gruzlicy):
liczba t6zek — do 68,
liczba personelu - do 30,
V pietro (Oddziat IV obserwacyjny, Oddziat IX obserwacyjno-zakazny dla
dzieci):
liczba tézek - 29 + 35 = 64,
e liczba personelu - do 30,
e VI pietro (Apteka oraz nieuzytkowane pomieszczenia po bylym

laboratorium):

e liczba t6zek - nie dotyczy,
e liczba obstugi - do 6 os6b w aptece.

USTALENIA W ZAKRESIE EWAKUACJI

Przewiduje sie szybkie wykrycie pozaru przez pacjentow lub personel szpitala i
podjecie skutecznej akcji gaszenia pozaru w zarodku przez personel lub ochrone.
Przewiduje sie fazowg ewakuacje, dzieki ktérej uzytkownicy sg ewakuowani
sukcesywnie z czesci budynku zagrozonej pozarem.

Dla budynku szpitala przewidziana jest ewakuacja jedynie z objetej pozarem strefy
pozarowe].

Przewiduje sie ewakuacje drogami pionowymi /klatkami/ i ewakuacje drogami
poziomymi, dzieki ktérej uzytkownicy sg ewakuowani do przylegtych stref pozarowych
na tej samej kondygnacji oraz na innych kondygnacjach, jako miejsc czasowego

schronienia lub stref przetrwania.
Przewidziane w budynku zabezpieczenia przeciwpozarowe, a przede wszystkim

wydzielenie na kondygnacjach budynku odrebnej strefy pozarowej umozliwiajg



ewakuacje wieloetapowg w ramach wydzielonych stref pozarowych lub dodatkowo

stref-kondygnacji potozonych bezposrednio nad kondygnacjg, w ktérej wystapit pozar.
Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju

zdarzen w czasie pozaru, to jest pozar i konieczno$¢ ewakuacji z pomieszczen strefy
pozarowej, gdzie moze przebywac do 51 osdb / 17 lezacych/
Na kondygnacji wystepuja klatki schodowe. Wyjscie do klatki schodowej traktowane

jest jako rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowe;j.
Klatki schodowe umieszczone w centralnej czesci budynku oraz po obu skrajnych jego

stronach. Klatki schodowe wydzielone pozarowo i zamkniete drzwiami w klasie

odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem. Klatki bedg wyposazone w systemy

oddymiania.

Klatki schodowe posiadajg wyjscia na zewnatrz budynku przez komunikacje na

poziomie parteru lub 1 pietra

Na kazdej kondygnaciji istnieje mozliwos¢ ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej po

poziomej drodze ewakuacyjnej na tej samej kondygnag;ji.

tacznie na kondygnacji przewidziano do ewakuacji 51 os6b hospitalizowanych.

Przyjeto, iz tacznie w ewakuacji uczestniczy¢é bedzie 61 osbdb. Przyjeto, ze 33% osodb

hospitalizowanych nie moze sie porusza¢ samodzielnie tj. 17 osob.

W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczenstwa zatozono, iz osoby te

ewakuowac bedg sie jednoczesnie.

Przewidywany do zastosowania w budynku, wymagany system sygnalizacji pozarowe;

gwarantuje szybkie i skuteczne wykrycie zjawisk pozarowych, celem przekazania

informacji o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji do dyzurnych lekarzy i pielegniarek.

Techniczne i organizacyjne  warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego

przedmiotowego budynku umozliwiajg podjecie skutecznych dziatan ratowniczo

ga$niczych i ugaszenie pozaru w zarodku. Do analizy przyjeto utrzymanie na drogach

ewakuacyjnych dopuszczalnych warunkéw bezpiecznej ewakuacji w czasie nie

krétszym niz 30 minut

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania

(do wysokosci minimum 1,8 m od poziomu podtogi) wigze sie przede wszystkim z:

v zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci ponizej 10 m,

v' przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych okreslanych stezeniem tlenku wegla,

v" obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

v' przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury,

a takze z mozliwoscig utraty wymaganej odpornosci ogniowej poszczegélnych

elementéw konstrukcji budynku (co wiaze sie z mozliwoscig katastrofy budowlanej) i

elementéw oddzielajgcych, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne co uniemozliwia

wykorzystanie tych drég do celéw ewakuacji. Dlatego tez podjecie skutecznych

dziatan w pierwszej fazie rozwoju pozaru zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed

zadymieniem i oddzialywaniem skutkow pozaru.

Dla przypadku najbardziej niekorzystnego do ewakuacji, czas niezbedny do ewakuac;ji

61 osob do trzech wyjs¢ ewakuacyjnych , jest liczony od wybuchu pozaru.

Do obliczen przyjeto wskazniki wedtug sugerowanej metody obliczeniowej podanej w

PD:
1) klasyfikacja pomieszczen:



v system bezpieczenstwa jako M2 = wysoki z przeszkolong obstuga ,
v system alarmowania jako A1 = automatyczna detekcja pozaru z bezzwtocznym

przekazaniem alarmu |l stopnia do centrali ,
v" typ B2 = budynek wielokondygnacyjny
2) czas wykrycia dymu przez czujki = 105 sekund, /wykrycie przez personel lub

pacjentéw — do 30 s/
3) czas rozpoznania = 180 s /przy wykryciu przez personel 0 s/.
4) czas alarmowania = 0 sekund,
5) po czasie alarmowania czas reakcji przez osoby personelu oddziatu 300 sekund,
6) po czasie alarmowania czas reakcji przez osoby personelu z innych oddziatéw

przewidziani do pomocy w ewakuacji 300 sekund,

7) droga do przebycia w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng 7 m, z
pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub odrebnej strefy pozarowe] — 25 m,
predkoS¢ pozioma poruszania sie przyjeto na poziomie 30% predkosci osoéb
zdrowych — 1,2x0,3 = 0,36 m/s,

8) droga do przebycia klatka schodowa z Il pietra do wejscia do innej strefy pozarowe;j
na | pietrze — 16 m, predko$¢ poruszania sie po schodach przyjeto na poziomie 30%
predkosci os6b zdrowych — 0,8x0,3 = 0,24 m/s,

9) przepustowosc przez drzwi do klatki schodowej i do innej strefy pozarowej na Il
pietrze — szerokoéci 1,0 m, przyjeto na poziomie 30% predkosci oséb zdrowych —
1,33 x 0,3 = 0,399 osdéb/m/s x 1m= 0,399 osdb/s,.

e W ponizszej analizie porownano ze sobg dwa parametry:
v dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,
v/ wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.

o WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym
zatozona ilos¢ osob zdofa sie ewakuowacC do innej strefy pozarowej i okresla sie
wedtug wzoru:

WCBE = 1:d + ta + 1:rt:)zp ik treak + tp
Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:

tq - czas detekcji pozaru = 105 sekund,

ta - czas zaalarmowania = 0 sekund,

tozp - Cczas rozpoznania = 180 sekund,

teax - Czas reakcji personelu na zdarzenie, tgcznie = 600 sekund,

t, - czas przemieszczania sie¢ ewakuowanych osob tgcznie z czasem na przejscie przez
drzwi koncowe (odcinek w pomieszczeniu i korytarza o dtugosci tgcznej 32 m na | pietrze,
czas przejscia przez drzwi koricowe do klatki schodowej na | pietrze, odcinek klatki
schodowej o dtugosci 16 m oraz czas przejscia przez drzwi koncowe do strefy pozarowej
na wysokim parterze).

Liczba osob zdrowych — 34 oséb. Podziat na dwa kierunki ewakuacji — 17 osob na
kierunek /do klatki schodowej/

Dla os6b poruszajgcych sie samodzielnie:

t,=32m; 0,36 m/s + 17 0os6b: 0,399 oséb/s + 16 m : 0,24 m/s + 17 osdb : 0,399 osdb/s



tp = 89s+43s+67s+43s=242s.
zatem czas ewakuacji WCBE = 1127 sekund : 60 = 18,8 minut.

Dla os6b wymagajgcych ewakuacji na tdézkach lub wodzkach przyjeto nastepujace
zatozenia.

Osoby ewakuujgce pacjentow lezacych poruszaja sie z predkoscig 50% predkosci
poruszania sie oséb zdrowych t. 1,2 m/s x 0,5 = 0,6 m/s po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Ewakuacja odbywa sie do strefy pozarowej tej samej kondygnacji. Personel
ewakuujacy po ewakuowaniu jednego pacjenta wraca po kolejnego. Dla obliczen przyjeto,
ze ewakuacje prowadzi trzy zespoty 2 osobowe. W rzeczywisto$ci ewakuacje bedzie
prowadzito wiecej zespotdw, ktdre zostang zadysponowane na oddziat objety zagrozeniem
z innych oddziatow.

Przyjeto dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu 7 m, dtugos¢ drogi do pokonania poziomymi
drogami ewakuacyjnymi 25 m, pozioma droga w innej strefie pozarowej - 15 m.

Przy powyzszych zatozeniach, personelu /nocg/ 8 oséb i ewakuacji 17 oséb dtugosé
poziomej drogi pokonywanej przez personel wyniesie (7+25+15)x2 /wraz z powrotem/
x5 /cztery ekipy po 5 pacjentéw/ = 470 m.

t,=[47m:0,6m/s]x2x5 =783s

Zatem czas ewakuacji WCBE = 1668 sekund : 60 = 27,8 minut.

Przy dobrze zorganizowanej i przeé¢wiczonej ewakuacji na kondygnacji czasy beda
nastepujgce:

1) czas wykrycia przez personel lub pacjentow —-30 s

2) czas rozpoznania przy wykryciu przez personel 30 s.

3) czas alarmowania = 0 sekund,

4) po czasie alarmowania czas reakcji przez osoby personelu oddziatu 60 sekund,

5) po czasie alarmowania czas reakcji przez osoby personelu z innych oddziatow

przewidziani do pomocy w ewakuacji 180 sekund,

6) droga do przebycia w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng 7 m, z
pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub odrebnej strefy pozarowej — 25 m,
predkos¢ pozioma poruszania sie przyjeto na poziomie 30% predkosci osob
zdrowych — 1,2x0,3 = 0,36 m/s,

7) droga do przebycia klatka schodowg z Il pietra do wejscia do innej strefy pozarowej
na | pietrze — 16 m, predko$¢ poruszania sie po schodach przyjeto na poziomie 30%
predko$ci os6b zdrowych — 0,8x0,3 = 0,24 m/s,

8) przepustowos$¢ przez drzwi do klatki schodowej i do innej strefy pozarowej na Il
pietrze — szerokosci 1,0 m, przyjeto na poziomie 30% predkosci oséb zdrowych —
1,33 x 0,3 = 0,399 osob/m/s x 1m= 0,399 osdb/s,.

WCBE = td + ta + trozp + treak + tp
Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:

tq - czas detekcji pozaru = 30 sekund,
ts - czas zaalarmowania = 0 sekund,



twzp - czas rozpoznania = 30 sekund,

teax - Czas reakcji personelu na zdarzenie, tgcznie = 240 sekund,

t, - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob facznie z czasem na przejscie przez
drzwi koficowe (odcinek w pomieszczeniu i korytarza o diugosci tacznej 32 m na | pietrze,
czas przejscia przez drzwi koncowe do klatki schodowej na | pietrze, odcinek klatki
schodowej o dtugosci 16 m oraz czas przej$cia przez drzwi korncowe do strefy pozarowe;j
na wysokim parterze).

Liczba osob zdrowych — 34 osob. Podziat na dwa kierunki ewakuacji — 17 oséb na
kierunek /do klatki schodowej/

Dla oséb poruszajacych sie samodzielnie:

to=32m; 0,36 m/s + 17 osbb: 0,399 osb6b/s + 16 m : 0,24 m/s + 17 oso6b : 0,399 osob/s

to = 89s+43s+67s+43s=242s.

zatem czas ewakuacji WCBE = 542 sekund : 60 = 9 minut.

Dla osO6b wymagajacych ewakuacji na {6zkach lub wozkach przyjeto nastepujgce
zatozenia.

Osoby ewakuujgce pacjentow lezacych poruszajg sie z predkoscig 50% predkosci
poruszania sie os6b zdrowych t.. 1,2 m/s x 0,5 = 0,6 m/s po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Ewakuacja odbywa sie do strefy pozarowej tej samej kondygnacji. Personel
ewakuujacy po ewakuowaniu jednego pacjenta wraca po kolejnego. Dla obliczen przyjeto,
ze ewakuacje prowadzi trzy zespoly 2 osobowe. W rzeczywistosci ewakuacje bedzie
prowadzito wiecej zespotdw, ktére zostang zadysponowane na oddziat objety zagrozeniem
z innych oddziatéw.

Przyjeto dtugo$¢ przejécia w pomieszczeniu 7 m, dtugos¢ drogi do pokonania poziomymi
drogami ewakuacyjnymi 25 m, pozioma droga w innej strefie pozarowej - 15 m.

Przy powyzszych zatozeniach, personelu /nocg/ 8 oséb i ewakuacji 17 oséb dtugosé
poziomej drogi pokonywanej przez personel wyniesie (7+25+15)x2 /wraz z powrotem/
x5 [cztery ekipy po 5 pacjentéw/ = 470 m.

t,=[47m:06m/s]x2x5 =783s

Zatem czas ewakuacji WCBE = 1083 sekund : 60 = 18,05 minut.

Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE, bierze sie pod uwage nastepujace
parametry zagrozenia:

1) zadymienie,

2) wzrost temperatury,

3) utrata parametrow ognioodpornosci przez elementy budowlane.

Wzieto pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede

wszystkim:
1) klase odpornosci ogniowej stropdw i zamknie¢ otworéw w tych stropach w klasie co
najmniej El 60,
2) obudowy drég ewakuacyjnych klatek schodowych w klasie co najmniej El 60,
3) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 30
4) klase odpornosci ogniowej R 120 gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.



Jako kryterium krytyczne okreslajgce dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE przyjeto
parametr zagrozenia, ktorego wystapienie nastepuje w najkrotszym czasie tj. w zakresie
wymogu dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej. W analizowanym przypadku przyjeto
DCBE = 30 minut.

Przeprowadzono obliczenia, przy przyjetych parametrach poruszania sie o0séb
ewakuowanych, dla réznych kondygnacji w budynku i przy ewakuacji oséb do odrebne;
strefy pozarowej czasy WCBE nie przekraczaja 30 minut. Obliczono, ze najdiuzej bedzie
trwata ewakuacja oddziatu wewnetrznego z Il pietra do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji i czas tej ewakuac;ji obliczono na 27,8 minuty.

Zatem DCBE — WCBE = 30 minut - 27,8 minut = 2,2 minut
A przy systematycznie cwiczonej ewakuacji:
DCBE — WCBE = 30 minut - 18,05 minut = 11,55 minut

Obliczony czas ewakuacji nie przekracza dopuszczalnego czasu, co pozwala na
stwierdzenie, iz kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione. Czas ten zostat
okreslony dla sytuacji wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru oraz czasu
opbznienia, ktére w rozpatrywanym budynku na oddziatach szpitalnych nie beda
wystepowaty. Czasy wykrycia pozaru | opodznienia zwigzane ze sprawdzeniem
prawidtowosci zadziatania instalacji dotyczg obiektow szpitala zwigzanych z obstugag
oSmiogodzinng, fj. poza oddziatami tézkowymi. W czasie godzin pracy, pozar zostanie
wykryty przez personel i nie bedg wystepowaly opdznienia, a w przypadku pozaru po
godzinach pracy czasu opdznienia nie bedg miaty wptywu na ewakuacje, gdyz nie bedzie
w tym miejscu osdb do ewakuacii.

Jednocze$nie w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy zamie$ci¢ zakres
obowigzkdéw poszczegdlnych osoéb funkcyjnych, w szczegoélnosci zobowigzanych do
prowadzenia akcji ratowniczej przed przybyciem strazy pozarnej. Nalezy zamiesci¢ zapisy
o organizacji warunkoéw ewakuacji, w tym oddelegowania os6b z oddziatéw nie objetych
zagrozeniem do pomocy w ewakuacji pacjentéw objetych zagrozeniem.

Nalezy prowadzi¢ szkolenia personelu w zakresie gaszenia pozarow w zarodku, przy
pomocy dostepnych gasnic i hydrantéw wewnetrznych.

W budynku szpitala sg podejmowane prace budowlane i instalacyjne zwigzane z dostoso-
wywaniem obiektu do obowigzujgcych standardow. W szczegolnosci zostang usuniete nie-
prawidtowosci stanowigce zagrozenie zycia ludzi zwigzane z oddymianiem pionowych
drég drég ewakuacyjnych. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych popra-
wia znacznie warunki ewakuacji przez pionowe drogi ewakuacyjne poprzez niedopuszcze-
nie do zadymienia drég ewakuacyjnych, a podziat na strefy pozarowe w pionie pozwala na
ewakuacje chorych do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji po poziomych dro-
gach ewakuacyjnych, bez koniecznosci korzystania z klatek schodowych w pierwszej fazie
ewakuacji. Strefy pozarowe w czesci wysokiej zostang ograniczone do 1200 m? na kondy-
gnacji przy dopuszczalnej wielkosci 3500 m? Diugosci dojéé w budynku wysokim zostang

Zznacznie ograniczone poprzez zastosowane rozwigzania.
W budynku szpitala, personel caty czas zajmuje sie pacjentami i stale kto§ przebywa na

poziomych drogach ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne sa caly czas objete do-
zorem. Przebywanie obstugi na powierzchni komunikacji daje podstawe uznaé, ze kazdo-



razowe pojawienie si¢ objawdw pozaru zostanie niezwlocznie wykryte i zostang podjete
czynno$ci zmierzajace do eliminacji zagrozenia w zarodku. Zastosowany sygnalizator z
komunikatem gtosowym zapewni szybkie informowanie personelu o wystgpieniu zagroze-
nia. W przedmiotowym przypadku czas od powstania pozaru, jego wykrycia i podjecia nie-
zbednych dziatan bedzie bardzo krétki. Zostang podjete czynnosci zmierzajgce przede
wszystkim do ugaszenia pozaru w zarodku a dopiero jako nastepny etap, jezeli bedzie ko-
nieczny - zostanie rozpoczeta ewakuacja. Drogi ewakuacyjne w czasie ewakuacji nie bedg

zadymione.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci wystepuje uzasadnione domniemanie, ze
zaproponowany poziom bezpieczenstwa budynkéw szpitala, w tym zapewnienie
bezpieczenistwa ekip ratowniczych bedzie wystarczajacy. Elementem poprawiajgcym
bezpieczenstwa obiekiu jest bliska lokalizacja jednostki ratowniczo-gasniczej strazy

pozarnej, ktéra moze podja¢ dziatania juz po okoto 8 minutach od zgtoszenia zdarzenia

/odlegto$é 4 km/.

9 Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

W ramach prowadzonych prac budowlanych eliminowane beda nieprawidtowos$ci stano-

wigce elementy zagrozenia zycia ludzi.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz zasto-
sowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie¢ 0 uznanie poziomu bezpieczen-
stwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu proponowanych rozwig-

zan, za wystarczajacy.

Whnosi sie rowniez o uznanie istniejgcego uktadu drogi pozarowej z proponowanym

miejscem na rozstawienie sprzetu za wystarczajgcy.
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